PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL POLUDNIOWEJ  PRZEDMIAR

Zatacznik nr 7

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
0119-03 nie réwninnym
0.231 km 0.231
RAZEM 0.231
2|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
0101-02 MECHANICZNE KORYTOWANIE JEZDN| (KOPARKA Z LYZKA SKAR-
POWA) ZE Zt OZENIEM GRUNTU WPASIE ROBOT; KOREKTA PO-
WIERZCHNI WSPOLCZYNNIKEM 0,75 UWZGLEDNIAJACYM FRAG-
MENT ZDJETEGO PASA GRUNTU W OSI ODKRYTEGO DRENAZU
1084.55*0.75 m2 813.413
RAZEM 813.413
3 Karczowanie pozostatos$ci po krzewach i drzewach usunietych m?2
kalk. wiasna
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
4|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
0114-05 czeniu 22 cm
0114-06 ROZSCIELENIE | ZAWALOWANIE PODBUDOWY Z KLINCA KAMIEN-
NEGO 0/63mm
1084.55 m2 1084.550
RAZEM 1084.550
5/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zagesz- |m2
0114-07 czeniu 8 cm ’
ROZSCIELENIE | WALOWANIE PODBUDOWY Z KLINCA KAMIENNE-
GO 8/16 mm
1084.55 m?2 1084.550
RAZEM 1084.550
6/KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania |m2
11301-05 10 cm
PLANTOWANIE POBOCZY PO WSCHODNIEJ STRONIE JEZDNI (PO
STR ZACHODNIEJ POZOSTANIE SPRYZMOWANY GRUNT)
231.00*2.80 m2 646.800
RAZEM 646.800
7/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie m?2
1301-01 PROFILOWANIE POBOCZY
analogia
646.8 m?2 646.800
RAZEM 646.800

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 6997 Uzytkownik: Urzad Gminy Kobiér
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