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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
- projekt architektoniczny budynku mieszkalnego,
— ustalenia z Inwestorem,
- normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa
instalacji grzewczych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji grzewczej w budynku
wielorodzinnym w Kobidérze przy ul. Rodzinnej 97 na dziatce nr 1695/77.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek jest obiektem istniejgcym 2-kondygnacyjnym, czesciowo podpodpiwniczonym.

4. INSTALACJA GRZEWCZA | ZRODLO CIEPLA

Instalacja zostata zaprojektowana jako dwuprzewodowa wodna o temperaturach czynnika
grzewczego 70/55°C. Projektuje sie¢ montaz w pomieszczeniach grzejnikéw ptytowych.

4.1.OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA

Obliczenia przeprowadzono przy temperaturach ogrzewanych pomieszczen w budynkach
zgodnie z EN ISO 6946, temperaturach obliczeniowych zewnetrznych wg PN-82/B-02453,
wspdiczynnikach przenikania ciepta ,U” wg EN ISO 13790. Obliczenia zapotrzebowania
ciepta przeprowadzono wg PN EN 12831. Obliczenie strat ciepta poszczegéinych
pomieszczen wraz z obliczeniem sezonowego zapotrzebowania energii oraz
wspétczynnikéw przenikania ciepta wykonano przy pomocy programu komputerowego OZC
firmy Instalsoft.

Zatozono wewnetrzne temperatury pomieszczen:

- pokoje: 20°C

- tazienki: 24°C

Zatozenia do obliczen:

- budynek wielorodzinny

- Zrodto ciepta w postaci kotta gazowego

- strefa klimatyczna 11l

- rodzaj ogrzewania: wodno-pompowe

- obliczeniowe temperatury wody : 70/55 °C

Zapotrzebowanie ciepta catkowite budynku wynosi:
Q=24 kW

4.2. ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE
Dla prawidiowego funkcjonowania instalacji oraz z uwarunkowania wynikajgcego ze sposobu
prowadzenia przewodow rozdzielczych zastosowano odpowietrzenie miejscowe realizowane
za pomocg odpowietrznikow grzejnikowych oraz przy rozdzielaczu w pomieszczeniu
technicznym 1.



Odwodnienie catosci instalacji przewidziano w pomieszczeniu Zzrédita ciepta. Dla
odprowadzenia wody z odwodnienia nalezy w pomieszczeniu, gdzie bedzie nastepowat
spust wody zabudowac kratke sciekowg i poditaczy¢ jg do projektowanej kanalizacji.

4.3.PRZEWODY
Instalacje nalezy wykonac:
Doprowadzenie do grzejnikéw wykonaé w technologii rur PE - X / Al /PE-RT.
Przewody doprowadzajace ciepto do grzejnikéw nalezy prowadzi¢ w posadzce.

4.4.REGULACJA
Regulacje hydrauliczng przeprowadza si¢ przy rozdzielaczu ogrzewania na poszczegodine
obiegi.

4.5.GRZEJNIKI

Przewiduje sie zastosowanie grzejnikéw plytowych w pomieszczeniach socjalnych,

tymczasowych, sanitariatach, na korytarzach oraz w pomieszczeniu technicznym 1.
Grzejniki ptytowe zabudowac zgodnie z rysunkami, na wysokoéci 10cm nad posadzka.

4.6. WARUNKI WYKONAWSTWA
Przewody nalezy taczy¢ poprzez zaciskanie. Przejécia przewodéw przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych $rednicy o 2 dymensje wiekszych od
$rednicy przewodu.

4.7.PROBY | REGULACJA
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy caly ztad podlegajacy prébie
kilkakrotnie przeptuka¢ wodg. Badanie szczelnosci nalezy wykonaé przed izolacjg
przewodow i zakryciem rur w bruzdach. Po napetnieniu instalacji wodg nalezy ja doktadnie
odpowietrzy¢ i dokona¢ przegladu wszystkich elementdw instalacji, sprawdzi¢ szczelnosé
wszystkich potaczen. Probe szczelnoSci uznaje sie za pozytywng jezeli po uptywie 20min.
préby pod cisnieniem 0,45 MPa:

¢ manometr nie wykaze spadku cisnienia

e nie stwierdza sie przeciekow ani roszenia, szczegodlnie na potgczeniach, szwach,

dtawicach.

Przed przystgpieniem do préby na gorgco instalacja winna pracowac 72 godziny. Probe na
goraco przeprowadza sie przy parametrach obliczeniowych (40/30°C dla ogrzewania
podiogowego). Podczas tej préby nalezy dokonaé¢ przeglagdu wszystkich potgczen,
uszczelnien itp. Wszystkie zauwazone usterki nalezy usuwac¢. Probe uwaza sie za
pozytywna, jezeli nie stwierdza sie przeciekow lub roszenia a po ochtodzeniu instalacji brak
uszkodzen.

4.8.1ZOLACJA TERMICZNA
Rozprowadzenie rurociggéw zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowe;.
Na zaizolowane przewody grzewcze w pomieszczeniu zrédia ciepta nalezy naklei¢ opaski za
strzatkami wskazujgcymi kierunek przeptywu czynnika w kolorach:
Zasilanie - czerwony
Powr6t — niebieski.
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4.9.ZRODLO CIEPLA
Zrédtem ciepta w budynku bedzie kociot gazowy kondensacyjny o mocy 28kW, ktory
zostanie =zainstalowany w pomieszczeniu technicznym 1. Obliczeniowe parametry
temperatury instalacji wewnetrznej to 70/55°C. Kociot jest wyposazony seryjnie w pompe
obiegowg oraz zawor bezpieczeristwa. Dodatkowo kociot nalezy doposazyé w przeponowe
naczynie wzbiorcze. Przed kottem nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce i filtr siatkowy na
powrocie instalacji grzewczej.
Czynnik grzewczy bedzie doprowadzony do grzejnikéw ptytowych.
Wymagana moc cieplna zrédta ciepta wynosi:
- dla celéw c.o. Q=28 kW
Cisnienie maksymalne pracy instalacji: P max = 3,0 bar

Odprowadzenie $ciekéw z pomieszczenia kottowni do kanalizacji nastapi poprzez wpust
podtogowy ¢110, a stamtad do przytgcza kanalizacji sanitarnej rurg PVC ¢110. Kondensat z
kotta odprowadzi¢ za pomoca rury PE ¢32 do kanalizacji sanitarnej. Spadek posadzki w
pomieszczeniu kottowni wykonaé w kierunku odptywu posadzkowego.

Nawiew powietrza bedzie sie odbywat poprzez nieszczelnoéci w oknach i drzwiach.

Przekr6j kanatu wywiewnego z pomieszczenia kottowni powinien wynosi¢ nie mniej niz
200cm2. Zaprojektowany przewod 140x200mm o powierzchni 280cm2 netto spetnia
wymagania. Kanat wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ daszkiem, natomiast od strony
zrodta ciepta zamontowac kratke wywiewna.

Powietrze potrzebne do spalania pobierane bedzie z zewnatrz budynku.

Spaliny z kotta odprowadzane beda z zastosowaniem systemu powietrzno - spalinowego
nierdzewnego o Srednicach 80/125mm. Wysokos$¢ czynna komina okoto 10,5m.
Powierzchnia i wysokos¢ pomieszczenia technicznego

Powierzchnia wynosi 10,2m?.

Wysoko$§¢ pomieszczenia w swietle wynosi 3,0m.

Kubatura pomieszczenia kotta nie moze by¢ mniejsza niz 6,5m°. Tutaj kubatura wynosi
30,6m° - warunek spetniony.

5. UWAGI KONCOWE

Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczenstwo na budowie,
wiasciwg organizacje robdt, prawidtowg jakosé robot oraz zabezpieczenie materiatow
i sprzetu. Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych cz. Il - |Instalacije sanitarne i przemystowe” oraz
obowigzujgcymi normami, przepisami branzowymi a w szczegolnosci przepisami BHP.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg, uruchomienia
instalacji i pouczenia uzytkownika o zasadach bezpiecznej eksploataciji.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

RURY
Lp. Produkt “?::]:
1 Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT (PN12) w zwoju16 x 2,0 469
2 " | Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT (PN12) w zwoju20 x 2,0 52
3 Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT (PN12) w zwoju25 x 2,5 3
4 Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT (PN12) w zwoju32 x 3,0 2
5 Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT (PN12) w zwoju40 x 3,5 4
ZAWORY | ARMATURA

Lp. ' Produkt llos¢ Jednostka
1 Zawor termostatyczny DN15 e 27 szt.
2 Zawor odcinajacy 39 szt.
3 Zawdér réwnowazacy 13 szt.
4 Licznik ciepta + przetwornik przeptywu 13 szt.
5 Kolektor rozdzielaczowi na 13 obiegéw DN50, stal 2 szt.

GRZEJNIKI
H L D -

Lp. Produkt [mm] | [mm] | (mm] llos¢ Jednostka
1 21KV/600 600| 720 80 1 szt.
2  |11KV/600 , 600| 400 61 4 szt.
3 11KV/600 ‘ 600| 520 61 1 szt.
4 11KV/600 i 600| 920 61 1 szt.
3] 21KV/600 ; 600| 400 80 2 szt.
6 21KV/600 13 600| 520 80 1 szt.
7 | 21KV/600 600| 600 80 1 szt.
8 21KV/600 'O 600| 720 80 2 szt.
9 22KV/600 600| 520| 105 3 szt.
10 22KV/600 600| 600 105 2 szt.
11 22KV/600 600| 920| 105 1 szt.
12 22KV/600 600| 1120| 105 1 szt.
13 33KV/600 600| 720| 166 1 szt.
14 33KV/600 600| 920 166 5 szt.
15 33KV/600 600| 1000| 166 1 szt.
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IZOLACIE

Lp. Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
1 S;lw:§1fgurh§40°0)=o,osswnnK o $rednicy —_ o -
o 32::"2:322%,]:1(40°C)=0,035W/mK o $rednicy — o -
3 Stel\].i:::zgurﬁ :}40°C)=0,035W/mK o $rednicy — . -
4 Sngéspsunaﬁfs(‘OOC):O’OSSW/mK o $rednicy — ) =
5 |Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy . d N

wewn. 42 mm




