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INWESTOR : GMINA KOBIOR
UL. KOBIORSKA 5
43-210 KOBIOR

PROJEKTOWAL: MARCIN GALASKA.

Os$wiadczam, ze niniejsze opracowanie - projekt budowlano-wykonawczy zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Ing. Marcin Galgska
UPRAWNIEX] UDOWLANE
do projektowania i Werod- 1a robftami budowlanymi

oi e TS g
W specjalnosci indtAldCvine i Yakres e sieci. instalacji
Turzgdzen elekihy crnveh | clektruenergetveznych

Nrewid, SLK/2482 PWOLE(D

CZERWIEC 2018

NR PROJ. 248

MG PROBUD Marcin Gatgska

Ul. gen. Jozefa Bema 5, 43-180 Orzesze e-mail: marcin.galaska@gmail.com tel 601086218
NIP.635-137-97-55 REGON 241325876 ING Bank §iqski 71 1050 1634 1000 0092 0629 8177
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Projekt zagospodarowania terenu

Karta produktu stup SP-5W

Karta produktu oprawa oéwietleniowa LUNOIDA LED
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OKREGOWA
Iz B A
T INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131,7132/2482/09 Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 9, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z po#n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Traisportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz,U. z 2006 r. Nr 83, poz, 678 z poin. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Marcinowi Galaska
Inz, kierunku elektrotechnika
ur. dnia 01 maja 1976 w Mikotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2482/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Oki gowej lzby l:zynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzia, ze Pan(i) Marcin Galaska posiada wymagane prawem. wyksztaicenie | prakiyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjne] w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji

2

Otrzymujg;
1.

SN

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzory Budowlanego

oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne; Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SLOIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.

Sk#z? orzekajgcy OKK
%
b % {L:

2. fa2e
Mgar inz. Boleslaw Jurkjewicz

S

Mgr inz. Tadeusz LipinsKi

Pan(i) Marcin Gatagska
Swierczewskiego 18 A/7
43-170 taziska Gorne
Okregowa Rada lzby
Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ala.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-8PI-997-FJL *

Pan Marcin Gatgska o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6245/09

adres zamieszkania ul. Partyzantéw 28 D, 43-180 Orzesze

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-12 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym Przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwe] Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa.
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STAROSTWO POWIATOWE

; W pe7C7VNIE
Starostwo Powiatowe W PSZCZYNIE

R ey WDZAL ARCHTEKTURY UDOWNICIVA

Pszczyna, dnia 30.05.2018

ODPIS Z PROTOKOLU Z NARADY KOORDYN ACYJNEJ NR 83/2018

DOTYCZACY SPRAWY NR GN-VIL6630/83/2018

Podstawa prawna wydania odpisu:

Art. 7d pkt 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2010 1. Nr 193, poz. 1287z pézn. zm.)

Sprawa dotyczy: "Projekt budowy sieci eN oswietlenia, ul, Olszewskiego - Kobigr"
Wnioskodawca: MG Probud Marcin Galgska, 43-180 Orzesze, ul. Bema 5

Inwestor: Urzqd Gminy Kobidr, ul. Kobidrska 5, 43-210 Kobidr

Whniosek z dnia : 25.05.2018
Data wplywu wniosku : 25.05.2018
Przedtozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 30.05.2018

Stanowiska /uwagi/ uczestnikow narady: pkt 2,5.

Uwaga : Podczas wykonywania robét ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakéw geodezyjnych, wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ rgcznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne, beda odtwarzane na koszt Inwestora.

Znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie-w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i A dministracji z dnia 15
kwietnia 1999 r., w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454
z pozn. zim.) ) )

Ada
Podinspe#Gi Wydziale Geodezjl,
Kartografii i Gospodarki Nieruek..mosciami

(podpis Preewodniczqeego narady koordynacyjnef)
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Starostwo Powiatowe STAROSTWO PQ\“J“A}TOWD
ul. 3-go Maja 10 W PSZCZYNIE

RS WYOZIAL ARCHITEKTLRY | BUDOWNCTHA
PROTOKOL Z, NARADY KOORDYNACYJNEJ Z, DNIA 30.05.2018 r.
PROJEKT UZGODNIENIA SIECI NR 83/2018

Projekt budowy sieci eN o$wietlenia
ul. Olszewskiego - Kobi6r

Nazwa instytucji Uwagi zarzadzajacego siecia Imie i nazwisko
Lp zarzadzajacej siecia : datai podpis
. UzZG. - . :0 Zsagpen Kigrowna
Géroélgskie . . e Orisiziata Ekaples 7 Tiaci
! Przedsigbiorstwo Wodociagdw BE. .....\ /%foi;é .
St Sleian ;
Qddzini wrephoniucit siecl YianisBw Stavan
Mikcrdres
Uzgadniamy przedmiotow trasg pod nastepujacymi warunkami-
: o _ - 2aviowat odlegloée od naszego uzbrojenia zgodnie
ff? {é 2 /é / ?(@ L A’( ¢ obowigzujgcymi normami i przepisami 4 SPE C_:J ALl
2 - kalizje z naszyn uzbrojeniem zabezpieczyt zgodnie S. Techniczno-
2 ohowigzujacyimi ngrmami | przepisami .
-roboty ziemne w rej. naszego uzbrojenia wykona¢ rgcznie Winz’. Ehgl Pietrucha
29d zleconvm nadznram RPWIK TYGHY S.A.
a1 R S.a
L 65 &5 siek dnig o . Prod.
3 \ - ojekt uzgadnia sie (\,4
*\Q \\]rr% PR bez uwag. m
v
e TR, ‘
1
Paristwowe Gospodarstwo Wodne
4 Wody Polskie Q)’ -
Nadzér Wodny w Pszczynie g 3
: yzg_auma S 2 unidtang
pa: [Covrae weg-re_sc HOZME | pionowe od Sieq gazowe| 2godnie
2 [{zporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn 26.04.2013;
Gazownla w Tychach g:rz U. 2 2013r poz. 640)
5 ul. Barbary 25, 43-100 Tychy TECE Ziemne w reionie siag) gazowe K
tel/faks 332274114,322273124 Ry zGziein Gazy w Tycbaﬂhg ) prowadzié pod nadzorem
3132274115 2idcié nadzs g R
NIP 525 24 96 411 CIC Medz0r branzowy R.G w Tychach z podaniem teminu
KRS 0000374001 RECON 142739519 [OPCCzecis rrppt
TAURON Dystrybucja S.A. ,- i
6 Oddzjal w Gliwicach HA lz\ U (/JA 6—
Wydzial Dokumentacji
Robert Szewczyk
7
8
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Adam Czernecki

—— —_—
Od: Krzysztof Wojs <Krzysztof Wojs@termika.pg nig.pl>
Wystano: wtorek, 29 maja 2018 10:04
Do: Adam Czernecki
DW: Piotr Gtadosz; Aneta Fejklowicz-Ochal; Ryszard Pintera; Henryka Gajewicz; Piotr
Pracz
Temat: RE: Narada koordynacyjna Pszczyna
Dzien dobry!

Dot.: Narady koordynacyjnej z dn. 30.05.2018 r. tematy z Protokotu nr XI projekty nr 75/18 — 91/18.

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. uzgadnia bez uwag, na przedmiotowych obszarach nie posiadamy
infrastruktury technicznej w zakresie sieci cieplowniczych.

Pozdrawiam!

Z powazaniem,

Krzysztof Weéjs

Specjalista ds. Technicznych

Biuro Dystrybucji i Utrzymania Sieci / Zespot Techniczny

& PGNiG | BStETt5h,

PGNIG TERMIKA Energetyka Przemystowa SA
tel.. +48 32 4349148
sejsa.pl

Dane rejestrowe

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa SA, ul. Rybnicka 6¢, 44-335 Jastrzebie-Zdroj

NIP 6331005997, REGON 272711500, kapitat zakladowy (oplacony w calogci): 370 836 300 zi
KRS 0000076747, Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydzial Gospodarczy
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Adam Czernecki

——
od: Krawczyk Jarostaw <jaros|aw.krawczyk@gaz-system_pb
Wystlano: sroda, 30 maja 2018 07:36
Do: zudp@powiat.pszczyna.pl
Temat: Narada koordynacyjna Gaz - System S.A. TJE Swierklany

Dzieri dobry,

Potwierdzam odbidr tematéw uzgadnianych na naradzie koordynacyjnej w dniu 30.05.2018 w Starostwie
Powiatowym w Pszczynie. Jednoczesnie informuijg, ze tematy (75/18, 76/18, 77/18, 78/18,79/18, 82/18, 83/18
84/18, 85/18, 86/18, 87/18, 88/18, 89/18, 90/18, 91/18) znajdujace sie na terenie dziatania Terenowe] Jednostki
Eksploatacji w Swierklanach opiniuje bez uwag.

Dziekuje
Jarostaw Krawczyk

Mtodszy Specjalista

Terenowa Jednostka Eksploatacii SwierkJony
tel. 32 43% 27 57

e-mail: jaroslaw.krawczvk@aqaz-system.pl

Operator Gazociqgow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w $wierklanach ul. Wodz . o i
tel, 32 439 25 00, fax 32 439 25 60 Asiavska o4 4268 Swlerkdony

KRS 000026477 1: Sqd Rejonowy dia m. st. Warszawy X|I Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejest
; ru Sqd =
243-20-41; Kapitat Zaktadowy 3 771 990 842 PLN; Kapitat Wptacony 3 771 990 842 PLNg J Qdowego NIP 527

Wiece] informac]i o spotce na stronie www.gaz-system.pl

Niniejsza wicdomoié moze zawierad informacje poufne. Korespondencja skisrowang jest wytqeznie do adresatq
okretlonego wyzej. Jell Pani/Pan nie jest zamierzonym odbiorcq, bezzwlocznie Prosze zawiadomi¢ nadawce
odpowiadojge no te wiadomoié, a nastepnie jq usungé. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub
przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwisk formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w catoici lub
czesci jest zakazane.
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Wstep
Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym oéwietlenia drogowego ulicy
Olszewskiego w Kobidrze.

1.1 Podstawy opracowania.
e 1. Zlecenie inwestora.

2. Podkfady geodezyjne.

4. Wizja w terenie.

5. Aktualne przepisy i normy.

Zakres opracowania
Projekt obejmuje swym zakresem:
- budowe linii kablowej o$wietlenia ulicznego, 0,4kV wraz z wiaczeniem do istniejgce;
latarni — 93m
- budowe latarni — 4kpl.

Stan istniejacy.
Przy ul. Olszewskiego od strony ul. Tuwima w Kobiérze na projektowanym odcinku
nie ma sieci oéwietlenia drogowego. Najblizsza latarnie — miejsce wigczenia jest przy
ul. Tuwima.

Stan projektowany.

Projektowana sie¢ oswietlenia drogowego zasili¢ z istniejgcej latarni przy ul. Tuwima.
Moc zainstalowanych opraw o$wietleniowych Lunoida LED 48W 3500K jest 192W nie
wplynie na Kkonieczno$¢ zwigkszenia mocy przyfgczeniowej u Operatora Sieci
Dystrybucyijne;.

W miejscach jak na rys. nr 1 posadowic stupy o$wietleniowe SP-5W z wysiegnikiem
WTM-15/1u oraz oprawg uliczng LUNOIDA LED 48W 3500K. Latarnie stawia¢ na
prefabrykowanym fundamencie betonowym typu B-75T. W stupach zabudowaé¢ ziacze
stupowe IZ-K.

Uktadanie kabla.
Kabel uktada¢ zgodnie z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

- Kable ukiadaé¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 .

- na catej diugosci kabel uktadac w rurze ochronnej DVK 75,

- kabel uktada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i zasypad
warstwg piasku grubosci co najmniej 10 cm a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego
o grubosci 30 cm. Nastepnie utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego
o gruboséci min. 0,3mm. Krawedzie folii powinny wystawaé poza krawedzie skrajnych
kabli rownomiernie z obu stron trasy co najmniej 50mm.

- Kabel utozony w ziemi wyposazy¢ w trwate oznaczniki w odleglosci nie mniejszej
niz 10m, przy mufach kablowych i w miejscach charakterystycznych, np.:
skrzyzowania, wejsciach do kanatow i rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy
umiescic trwate napisy zawierajgce / symbol linii, napiecie linii, relacja linii, znak
uzytkownika i wtasciciela kabla, rok utozenia kabla/.

- kable uktadac linig falistg z zapasem 3% wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntowych
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Ochrona przeciwporazeniowa.
» przed dotykiem bezposrednim
Dobrane obudowy skrzynek elektrycznych, aparatura, kable, spetniajgce wymagania
Rozporzadzenia Ministra Przemysiu z dnia 8.X.1990 roku w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej zawarte w Dz. U. Nr 81 z dn. 26.X| 1990

» przed dotykiem posrednim.
a) ochrona przez zastosowanie urzadzen w drugiej klasie och ronnosci

Uziemienie ochronne

Obszar oddziatywania.
Obszar oddziatywania projektowanych urzgdzen nie przekracza dziatek, na ktorych sg
zaprojektowane. Trasa projektowanej sieci oswietleniowej przebiega przez dzialki
nr 454/37, obreb KOBIOR. Wszystkie dziatki sg wiasnoscig Gminy Kobiér.

Uwagi dla wykonawcy.

Trasa linii kablowej, posadowienie nowych latarni podlega geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie przed rozpoczeciem prac, a w trakcie prowadzenia robét
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem wykopu.

Uwagi konicowe.

Projektowane zamierzenie budowlane byto przedmiotem narady koordynacyjnej
z dnia 30.05.2018 .

Teren na ktorym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Projektowane urzadzenia nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen przed skutkami
eksploatacji gorniczej.

Zastosowane urzgdzenia oraz technologie robét nie majg wplywu na powierzchnie
ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, czysto$¢ powietrza, $wiat zwierzecy i roslinny,
zielen i drzewostan. Inwestycja nie spowoduje powstania odpadéw i nie bedzie
wytwarza¢ wibracji oraz szkodliwego hatasu i promieniowania elektromagnetycznego.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych
i Lesnictwa z dnia 16 lipca 2004r.(dz. U. Nr 92, poz 880), inwestycja nie spowoduje
pogorszenia Srodowiska.

Przy budowie sieci elektroenergetycznej oraz przy liniowych robotach ziemnych nie
bedzie zachodzita konieczno$é¢ usuniecia drzew lub krzewow, jedynie nalezy dokonaé
cig¢ technicznych drzew przy stupach oswietleniowych w celu Zapewnienia
rownomiernosci oswietlenia .

Zaswiadcza sie, ze projektowane zamierzenie nie figuruje w wykazie inwestyciji
szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzkiego oraz przedsiewzie¢ mogacych zZnaczgco
oddziatywac¢ na $rodowisko.

Projektowana  inwestycja budowy kablowej] sieci o$wietleniowe]  wraz
z posadowieniem stupow oswietlenia ulicznego zlokalizowana jest na terenie, na ktéorym
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kobior
przyjetego Uchwatg Nr XVIII/2/78/04 Rady Gminy Kobiér z dnia 08.07.2004r. w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kobior.
Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowad wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
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- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
- deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z polska norma lub aprobatg techniczng
(w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sa objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Termin wykonania sieci nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Kategoria geotechniczna obiektu:

Na podstawie przeprowadzonych wykopow kontrolnych o gtebokosci 1 m budowe
sieci oSwietlenia ulicznego przy ul. Olszewskiego w Kobidrze zalicza si¢ do pierwszej

kategorii geotechnicznej - proste warunki gruntowe — i w zwigzku z tym do jego
wykonania nie sg wymagane zadne badania geotechniczne.
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3. Obliczenia techniczne.

Dane:
Sie¢ os$wietleniowa nN —
6 latarni LUNOIDA LED 48W 3500K
Napiecie pracy: 400/230V
Uki{ad sieci : TN-C

Bilans mocy:
Pm =4 x 48W = 192W

3.Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Wyszczegélnienie Jedn. | jiogg |
1) Kabel YAKXS 1kV 4x35 mm? mb 103
2. Rura ochronna 75 mb 93
3. Folia niebieska mb 93
4, Piasek m’ 6
3, Latarnia SP-5W szt 4
6. Fundament B-71T szt 4
7. wysiegnik WTM-15/1 U ©60 anodowany czarny szt 4
8. oprawg uliczng LUNOIDA LED 48W 3500K szt 4
9. Zigcze stupowe IZK Kpl. 5
10. Wkiadki topikowe BO1/E14 6A szt 5
. Przewod YDY 3x2,5mm? m 28
12.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA PROJEKTU

,BUDOWA ENERGOOSZCZEDNYCH LINIl OSWIETLENIA DROG GMINNYCH
W KOBIORZE, OSWIETLENIE UL OLSZEWSKIEGO
NA DZIALKACH NR 454/37

INWESTOR : GMINA KOBIOR
UL. KOBIORSKA 5
43-210 KOBIOR

OPRACOWAL: MARCIN GALASKA.

o Fag. Mapcin G faska
:j( TEAVWNIENT B;&U‘WLAXE
5 i 19

sowaman Meoowdees rofbrhon; budow lanymi
W anada inst#dnTne w dukreste sieci, instalacji

Verrioees elekinyeenveh Iu:rucw'gm}mmych
Nrewid 81K 2352 PWOR 09

CZERWIEC 2018
NR PROJ. 248
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CZESC OPISOWA

a) ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego bedzie obejmowat:

Kolejne etapy budowy beda obejmowaty:

1. Wytyczenie przez geodete trasy prowadzenia linii kablowych nN oraz migjsc
posadowienia latarni i szafy o$wietlenia ulicznego. .

Oznakowanie ulicy w obrebie prowadzenia robot.

Dostawa materiatow.

Wykonanie wykopéw kontrolnych.

Zabezpieczenie przejs¢ i przejazdéw dla mieszkancow.

Posadowienie latarni.

Wykonanie wykopdw kablowych pod linie oéwietlenia ulicznego.

: Utozenie linii kablowych o$wietlenia ulicznego montaz szafy oswietlenia
ulicznego

9. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

10.  Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

11.  Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych.

12.  Odbiér koncowy.

13.  Zgtoszenie zakonczenia robot.

OND OB LN

b) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na trasie projektowanych linii kablowych nN i o$wietlenia znajdujg sie:
- istniejgce linia telefoniczna

- istniejace wodociggi

- istniejgce gazociagi

- istniejgca kanalizacja sanitarna i deszczowa

- istniejgce drogi gminne

c) WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKl LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIALUDZI

1. Istniejgca napowietrzna linia energetyczna,

2. lIstniejgce podziemne sieci gazowe, cieptownicze, energetyczne, wodociggowe

3. Droga dla ruchu kotowego

d) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,

OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH

WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania robét moga wystapi¢ nastepujace rodzaje zagrozen,

zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi:

1. Roboty ziemne - niewtasciwy, zbyt duzy kat pochylenia skarpy dla danego
rodzaju gruntu;

2. Upadek z wysokosci — brak zabezpieczen i o$wietlenia terenu.

3. Prace w poblizu urzadzen bedacych pod napieciem.

4. prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujacym
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe

5. Roboty sprzetu zmechanizowanego:
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e Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego.

e Brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach
mechanizmow.

e Przebywanie ludzi w poblizu (w zasiegu) ruchomych czesci maszyn.

e Brak kontroli zmechanizowanego sprzetu przed roZpoczeciem pracy, pod
wzgledem sprawnoéci technicznej i bezpieczenstwa ubytkowania.

e Uzywanie nieodpowiednich, nie atestowanych, zuzytych, Zniszczonych zawiesi.

e) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy dopuszczeni do robét budowlanych winni zostaé zapoznani z planem
,BIOZ" ipouczeni o koniecznosci stosowania $rodkow ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zapoznani z planem ,BIOZ" pracownicy winni potwierdzi¢ podpisem ztozonym
w zatgczniku do planu ,BIOZ".

Wszystkie prace w poblizu urzadzen bedgcych pod napigciem nalezy wykonywac na
polecenie pisemne.

Okres$lenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

1. Usuniecie ludzi z rejonu bezposredniego zagrozenia.

2. Zabezpieczenie terenu bezposredniego zagrozenia przed dostepem ludzi.

3. Oznakowanie miejsca zagrozenia.

4. Natychmiastowe informowanie kierownika budowy.

5. Natychmiastowe informowanie odpowiednich stuzb tzn.:

_ POGOTOWIA RATUNKOWEGO: tel.: 999

_ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ: tel.: 998

_ POLICJI: tel.: 997

Konieczno$C stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:

1. Ubrania ochronne;

2. Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne,
asekuracyjne, itp.);

Zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robét, przy ktérych moga
wystapi¢ bezposrednie zagrozenia pracownikow, celem pouczenia o koniecznych
zasadach bhp oraz sprawowania nadzoru nad tymi pracami.
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f)  WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO

ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH

BEZPIECZNA | SPRAWNA ~KOMUNIKACUE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA

EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Dla  zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom  nalezy przedsigwzigé
nastepujgce srodki:

e Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oso6b Postronnych.

e Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy .

e Przy wykonywaniu robét na wysokosci stanowiska Pracy oraz przejécia nalezy
zabezpieczy¢ bariera.

o Jezeli roboty okreslone powyzej sg wykonywane przejSciowo lub ich charakter
uniemozliwia zastosowanie wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzié
inne skuteczne zabezpieczenie pracownikow przed upadkiem.

e Teren budowy Iub robét powinien byé w miare potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno byé tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi.

o Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodto zagrozenia,
np. z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotéw |ub materiatéw, nalezy
oznakowad.

e PrzejScia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone.

e Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem Zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna.

e Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych
przy robotach nalezy wokét wykopéw ustawié porgczg ochronne i zaopatrzyé je w
napis "osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone Swiatta
ostrzegawcze.

e Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 [m] ponad terenem i
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1[m] od krawedzi wykopu.

e Prace przy urzadzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych wykonywane
muszg by¢ przez zespot kwalifikowanych pracownikow i pod nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz
uprawnienia SEP z zachowaniem odpowiednich przepiséw budowy urzadzer
elektrycznych oraz przepisow i instrukgji bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu
robot budowlanych i remontowych w sieciach elektroenergetycznych.

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci.
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Karta produktu
ROSA Stup SP-5w

e S T

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e et g o ——

Dane techniczne

yp slupa SP-5W*=*

[Wysokosé H [m] 6

Kolor czarny

[Stupy standardowe (kod) E 17551

Slupy o podwyiszone] odp. Typy

ermiczne] (kod) £ Lasser

[Waga netto [kg) zakoriczeri| E 73

Objetosé jednostkowa [m*]* E 0,35

typ "E" -~ WTM

IStosowane wysiegnlki (za wyjatkiem WTM 14/3, wm 20 /3)
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-71T/Z-717

Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 3111717 /3112717
[kod elementéw zigcznych 4008 j

* Przy zamodwieniach iloéci wigkszych niz 10 szt. podane objetoéci Jednostkowe mog3 ulec zmianie ze wzgledu ng
sposéb pakowania
** Stup z wnekg

Typy zakoriczen stupa

51
i Podstawa stupa
r 400
3 ( _
= i
o
(@)
o
4
400x400 [mm]
b
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaklad Produkeji Sprzetu Odwielleniowego ROSA Stanislaw Rosa c o3titaGiE "
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel +48 32 73 88 801, www.rosa,pl
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| " Karta pradyktu
ROSA Wysiggnik aluminiowy WTM-15/1 y

e T T .
S
HE!
<
&
9
_BxM12x120°
I 7T —
Dane techniczne
Typ wyslegnika WTM-15/1 U
- Kod produktu 476150/C35
=
IPrzeznaczenie slupy typu SM i SP 2 zakoficzeniem PEM
Hoté ramion 33
g Waga netto [kg] 4,4
Orientacyjna objetoéé jednostkowa [m?) 0,056
$rednica montaiowa oprawy [mm) @ 60
Yp stosowanej oprawy oprawy uliczne
S |
EL | . standardowo anodowany na kolor czarny
. mozliwos¢ anodowania na inne kolory
. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na Zyczenie klienta)
. pakowanie: folia stretch
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietlemowepo ROSA Stanislaw Rosa 3 25.11.2014
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel +48 32 73 88 901, www.rosa pl e 1/1



STAROSTWO POWIATOWE
W PSZCZYNIE
IPOZIAL ARCHTEKTURY | BUDOWNICTU
Fundament betonowy B-71T

Przeznaczenie: SP-5W
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C25/30
Konce $rubowe: ocynkowane Ogniowo

B ce

Kod Typ Elemnty zlgczne Waga netio

3111717 BT 4008 241kg

* Do celow lransportowych nalezy uwzglednic mozliwosé nasigkania betonu - wzrost
wagl max do 5%
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Technologiczna warsiwa
niesprasowanego betonu

Diats sxtuatizacy 2104 2017 Zaxtag Produkey Sprzeiy Oswietlemowego ROSA Starstaw Rosa
43108 Tychy ol Strefows 1 1el <46 52 73 &8 901



