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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na realizacje zadania p.n.:
,Przebudowa boiska pitkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i boiska do siatkowki
przy Szkole Podstawowej w Kobiérze”

Pytanie 22

Pytanie 1 - dotyczy nawierzchni poliuretanowej boiska i biezni

W nawiazaniu do udzielonych przez Zamawiajacego Inwestora odpowiedzi z dn. 14.03.2019 r. pragniemy zauwazyc,
7e w zakresie nawierzchni poliuretanowej wystepuje kilka wykluczajgcych sig zapisow.

W zmienionym opisie technicznym i STWIOR Zamawiajacy wskazuje, e nawierzchnia, ktorej Zamawiajacy wymaga ma
by¢ typu EPDM gr. 13mm jednowarstwowa. W odpowiedziach zas, ze dwuwarstwowa.

Je$li chodzi o wymagane dokumenty nawierzchni poliuretanowej - do ztozenia przed podpisaniem umowy- réwniez
wystepujg niescistosci (w STWIOR wystepuje zapis o nieaktualnej i nieobowigzujgcej juz rekomendacji ITB, a takze
certyfikatu IAAF, ktorego nawierzchnia zamawianego typu EPDM, gdyz nie jest nawierzchnig stosowang na obigktach
lekkoatletycznych).

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, e Zamawiajacy wymaga wykonania nawierzchni poliuretanowej typu EPDM
jednowarstwowej, gr. 13 mm w kolorze ceglastym i niebieskim na warstwie stabilizujacej typu ET gr. 35mm i
posiadajgcej wymagane dokumenty:

1. Potwierdzenie zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014
2. Karte techniczng

3 Atest higieniczny PZH

4. Autoryzacja producenta nawierzchni "

Odpowiedz na pytanie nr 22

Zamawiajacy wyjasnia, iz wskazana rozbieznos¢ w okresleniu ilosci warstw nawierzchni poliuretanowej boiska
wielofunkcyjnego, wynika z sposobu ich okreslania.
Informujemy, iz Zamawiajacy zadecydowat o zastosowaniu nawierzchni sportowej na podbudowie przepuszczalnej dla
wody typu EPDM jednowarstwowej, gr. 13 mm w kolorze ceglastym i niebieskim, utozonej na warstwie stabilizujacej
typu ET gr. 35mm i posiadajacej wymagane dokumenty; nawierzchnia EPDM -13mm stanowi  warstwe wierzchnia,
natomiast podkiad typu ET gr. 35mm - drugg warstwe, wyrownawczo - amortyzujgca. Pod tymi warstwami
syntetycznymi zaprojektowano podbudoweg przepuszczalng z kruszywa 16/31,5mm.
Nawierzchni i podktad winne poosiada¢ dokumenty:

1. Potwierdzenie zgodnosci z norma PN-EN 14877:2014

2 Karte techniczng

3. Atest higieniczny PZH

4. Autoryzacja producenta nawierzchni”

Pytanie 23

,Zamawiajacy opisujac twardo$¢ i wytrzymatosé na rozdzieranie - nie odnosi sie do normy PN-EN 14877:2014.
Parametry ,nasiakliwo$¢ wodg" oraz ,przyczepnosc do podktadu” rowniez wskazane sq w sposob nienormatywny.



W zwigzku z powyZszym, prosze o dopuszczenie nawierzchni zgodnych z norma PN-EN 14877:2014.
Zamawiajgcy zresztg wymaga dokumentow potwierdzajacych zgodnosc z takg norma.
Zwracamy takze uwage, ze parametr. Wydtuzenie powinno by¢ mierzone w % , a nie w Mpa”.

Odpowiedz na pytanie nr 23

Odnoszac sie do uwagi dotyczacej niewtasciwego okreslenia parametru nawierzchni poliuretanowe; :
,wydluzenie przy zerwaniu” wyjasnimy , ze w edytowanym tekscie odpowiedzi wystapit biad.
Parametr ten (,wydiuzenie przy zerwaniu” ), winien by¢ okre$lony , = 60% *
Odnoszac sie do wniosku o dopuszczenie w prowadzonym postepowaniu nawierzchni poliuretanowych
zamawianego typu zgodnych z normg PN-EN 14877:2014. , Zamawiajacy uznaje wniosek za uzasadniony.
Podwyzszenie niektorych wymagan w stosunku do parametréw powotanej normy, moze skutkowaé
odwotaniami stron postepowania i przedtuzy¢ procedure udzielenia zamowienia publicznego, co nie lezy w interesie
Zamawiajgcego. Reasumujgc wprowadza sie jednolity wymég do wszystkich oferentéw:
Parametry nawierzchni poliuretanowej opisanej w opisie przedmiotu zaméwienia i projekcie technologii,
powinny spetniaé¢ wartosci wymagane przez norme: PN-EN 14877:2014.

Pytanie 24

W zwigzku z zamieszczonymi odpowiedziami na pytania Wykonawcéw i zmiang wymaganych parametrow trawy
syntetycznej, zwracam si¢ z proshg o dopuszczenie trawy na boisko do siatkowki z wioknami polipropylenowymi,
przy zachowaniu wszystkich pozostatych parametrow oraz dokumentow”

Odpowiedz na pytanie nr 24

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie na boisku do siatkowki nawierzchni z trawy syntetycznej z wioknami
polipropylenowymi , przy zachowaniu wszystkich pozostatych parametrow oraz dokumentéw do ich weryfikacii.

Otrzymuija:

1. Adresat
2. ala




