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orynnowanie w kolorze RAL 8017
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Uwagi:

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie w naturze. W razie wystgpienia réznic w stosunku
do projektu - wprowadzi¢ stosunkowe poprawki za zgodg Projektanta lub

wezwac Projektanta.

Ze wzgledu na sposéb wymiarowania i zaokrgglania wymiaréw
jednostkowych w stosowanych programach typu CAD - mogg wystgpi¢
nieznaczne niezgodnosci sumy wymiaréw czgstkowych z wymiarami
zbiorczymi.

[Parapety w kolorze RAL 8017
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przeciwpozarowy wytgcznik pradu I ° I
gtéwne| przytacze pradu g

Kolorystyka - RAL 1015
kolor jasny kremowy - elewacja gtéwna
struktura baranek, grubos¢ ziarna 1,5 mm

tynk mozaikowy - kolor jasno-brgzowy (cokot)
zblizony do koloru RAL 8000

Kolorystyka - RAL 8017
obrobki bracharskie, orynnowanie
parapety zewnetrzne

Projekt Architektoniczno-Budowlan
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Niniejszy rysunek nie moze byé
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Adam Codogni
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ul. Centralna 59
43-210 Kobior
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