
SCHEMAT

Wymiar w

świetle muru

S (szer.) mm

H (wys.) mm

Ilość

Lewe

Prawe

Razem

Rodzaj

Kolor

OZNACZENIE

LP

NA RYS.

1

O1

1200

1400

8

8

16

Okno PCV, zewnętrzne,

rozwieralno-uchylne

Białe

Współczynnik przenikania

ciepła U(max) [W/(m² x K)]

0,90

Akcesoria Standardowe

Uwagi

Wyposażyć w

nawiewniki ciśnieniowe

2

O2

1100

2350

3

2

5

Okno balkonowe PCV,

zewnętrzne,

rozwieralno-uchylne

Białe

0,90

Standardowe

Do lokalu nr 2 wykonać

drzwi w wariancie

bezprogowy,

Wyposażyć w

nawiewniki ciśnieniowe

3

O3

650

1400

1

1

2

Białe

0,90

Standardowe

Wyposażyć w

nawiewniki ciśnieniowe

Okno PCV, zewnętrzne,

rozwieralno-uchylne

4

O4

1150

650

-

1

1

Białe

0,90

Standardowe

Wyposażyć w

nawiewniki ciśnieniowe

Okno PCV, zewnętrzne,

rozwieralno-uchylne

5

O5

850

1400

-

1

1

Białe

0,90

Standardowe

Wyposażyć w

nawiewniki ciśnieniowe

Okno PCV, zewnętrzne,

rozwieralno-uchylne

6

O6

1150

500

Okno uchylne

1

Białe

0,90

Standardowe

Wyposażyć w

nawiewniki ciśnieniowe

Okno PCV, zewnętrzne,

uchylne

7

O7

1750

1200

1

Białe

0,90

Standardowe

Wyposażyć w

nawiewniki ciśnieniowe

Okno PCV, zewnętrzne,

jedna kwatera uchylna

Okno

dwyskrzydłowe

8

O8

1000

1450

1

1

2

Białe

0,90

Standardowe

Wyposażyć w

nawiewniki ciśnieniowe

Okno PCV, zewnętrzne,

rozwieralno-uchylne

9

O9

1000

1450

-

1

1

Białe

0,90

Standardowe

Wyposażyć w

nawiewniki ciśnieniowe

Okno PCV, zewnętrzne,

rozwieralno-uchylne

10

O10

1550

1150

2

Białe

0,90

Standardowe

Wyposażyć w

nawiewniki ciśnieniowe

Okno PCV, zewnętrzne,

jedna kwatera uchylna

Okno

dwyskrzydłowe

11

O11

500

600

1

1

2

Białe

0,90

Standardowe

-

Okno PCV, zewnętrzne,

rozwieralne

12

O12

1100

1350

1

1

2

Białe

0,90

Standardowe

Wyposażyć w

nawiewniki ciśnieniowe

Okno PCV, zewnętrzne,

rozwieralno-uchylne

O13

1000

550

1

Białe

0,90

Standardowe

Wyposażyć w

nawiewniki ciśnieniowe

13 14

O14

600

500

-

1

1

Białe

0,90

Standardowe

-

Okno PCV, zewnętrzne,

rozwieralne

O15

850

550

3

Białe

0,90

Standardowe

Wyposażyć w

nawiewniki ciśnieniowe

15

Okno uchylne

Okno PCV, zewnętrzne,

uchylne

Okno uchylne

Okno PCV, zewnętrzne,

uchylne
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Niniejszy rysunek nie może być powielany, kopiowany, uzupełniany i udostępniany komukolwiek bez pisemnej zgody  BNI Silesia Adam Codogni
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Projekt
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ZESTAWIENIE
STOLARKI OKIENNEJ

STAN PROJEKTOWANY

Projektował

architekturę

Justyna

Juroszek

23/SLOKK

/2016

Uwagi:

Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie

wymiary należy

sprawdzić na budowie w naturze. W razie wystąpienia

różnic w stosunku do projektu - wprowadzić stosunkowe

poprawki za zgodą Projektanta lub wezwać Projektanta.

Wymiary w świetle muru należy dostosować do

zastosowanego systemu ościeżnicy okiennej

08.09.

2022 r.

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELOLOKALOWEGO PRZY

UL. CENTRALNEJ 59 USYTUOWANEGO NA DZIAŁCE KOMUNALNEJ NR 1433/39,

Z KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĄ I WYMIANĄ ŹRÓDEŁ CIEPŁA


