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OSWIADCZENIE
(projektanta — sprawdzajgcego )
0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

projektant : Teresa Swierczek

sprawdzajgcy Tadeusz Raczka

Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam ze projekt
budowlany opracowany w maju 2021 r

Dotyczacy inwestycji : wewnetrznej instalacji wod-kan, ogrzewania ,

| wewnetrznej instalacji gazowej dla zmiany sposobu uzytkowania
budynku warsztatowego na Remize Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Kobiorze ul. Kobiorska 3a, dz. nr 1857/37, 1865/37, 2217/37

Opracowany na rzecz Inwestora : Gmina Kobior

43-210 Kobior
ul. Kobidrska 5

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Dzien ztozenia oswiadczenia 15.05.2021

projektant :

sprawdzajgcy :

czytelny podpis
Pieczatka z nr uprawnien
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1. Zakres robot dla catego zamierzenia

Zakres robot zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem obejmuje:
- roboty ziemne

- zabudowa separatora ropopochodnych i studzienki kontrolno- pomiarowej
- wiercenie otworow w przegrodach budowlanych;

- montaz kanalizacji sanitarnej i technologicznej z rur PVC

- montaz instalacji wodnych z rur PP

- montaz grzejnikéw stalowych ptytowych

- montaz instalacji c.o.

- montaz instalacji gazowej z rur stalowych i miedzianych

- montaz gazomierza i urzgdzenh gazowych

- montaz przewoddw powietrzno-spalinowych;

6.2. Kolejnosé realizacji poszczegodinych obiektow:
Kolejnosc realizacji poszczegolnych elementéw instalacji jest identyczna z wykonaniem

powyzej.

6.3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Catos¢ projektowanych prac przebiegaé bedzie na dziatce 912/11 w obrebie budynku
Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kobiérze ul. Kobiorska 3 a,

na dziatce nr 1857/37, 1865/37, 2217/37

6.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Po wykonaniu zadania, nie przewiduje sie wystepowania miejsc zagrozen eksploataciji.
Warunkiem koniecznym dla zapewnienia takiego stanu jest nie pozostawienie zadnych
elementéw technologii wykonawstwa robét ani materiatéw budowlanych na terenie
zewnetrznym, zwtaszcza bez zabezpieczenia.

6.5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

6.5.1 Skala i rodzaje zagrozen

Przewiduje sie wystepowanie zagrozen podczas realizacji nastepujgcych zadan:
OOWhniesienie na poziom dachu materiatéw ( elementy powietrzno-spalinowe).

OOMontaz urzadzen przewodu spalinowo powietrznego na dachu budynku.

Prace te moga spowodowac zagrozenia polegajgce na upadku pracownika z wysokosci lub
upadku urzgdzen lub narzedzi z wysokosci.

6.5.2 Miejsce i czas ich wystepowania

Miejsce wystepowania tych prac wynika z wprost z okreslonego powyzej ich
charakteru, czas wystepowania natomiast zaleze¢ bedzie od przyjetej technologii
wykonawstwa i harmonogramu robat.

6.6. Wskazanie rodzaju prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy budowlani winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP z uwzglednieniem
specyfiki robot instalacji wentylacji grawitacyjnej wywiewnej i nawiewnej w oparciu o
obowigzujgce przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62
poz. 285)
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a) w okresie wykonawstwa wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem winny byc¢
przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét montazowych, ziemnych, transportowych obstugi
sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewnic
warunki BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych

(Dz. U. nr 47poz. 401)

b) w sytuacjach awaryjnych pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie postepowania
w sytuacjach awaryjnych (pozar, wybuch, zatrucia itp.). Wykonawca winien opracowac
instrukcje postepowania w sytuacjach awaryjnych, zapewni¢ odpowiednig ilos¢ apteczek z
uzgodnionym z lekarzem zestawem lekdw oraz instrukcjg udzielania pierwszej pomocy.

6.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania prac budowlanych a strefach szczegélnego zagrozenia

Najwazniejszymi srodkami technicznymi koniecznymi do zastosowania podczas
wykonawstwa instalacji w obiekcie sa:

a) uzywanie wlasciwych materiatow i wyrobow zgodnych z dokumentacjg techniczna,
posiadajgcych wiasciwe certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, zgodnie z ich
przeznaczeniem;

b) zatrudnienie jako bezposrednich pracownikéw tylko osoby z kwalifikacjami oraz po
procedurach przeszkoleniowych;

¢) zapewnienie wiasciwych do rodzaju robot technologii wykonawczych z zastosowaniem
wiasciwych elementow wyposazenia w postaci narzedzi, elektronarzedzi, rusztowan,
zabezpieczen osobistych itp.;

d) ustalenie zasadnego harmonogramu prac, uniemozliwiajgcego powstanie spietrzen i
naktadania sie zwlaszcza réznych rodzajow prac;

e) prawidtowe przechowywanie i przemieszczanie materiatéw na terenie budowy:

- Materiaty dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku

okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem
sie

o0s6b przypadkowych.

- Materiaty transportowac i sktadowac zgodnie z instrukcjg producenta i specyfikacjg
techniczng wykonania robét. Transport wewnetrzny prowadzi¢ za pomocg pojazdu
przystosowanego do transportu wewnetrznego. Zapewni¢ srodki transportu majgce
odpowiedni certyfikat bezpieczenstwa oraz uprawnione osoby obstugujgce sprzet.

f) przestrzeganie zasad zwierzchnos$ci pracowniczej i zasadnosci podejmowania decyzji i
przeciwdziatan;

g) opracowanie wtasciwego planu BIOZ z wytycznymi realizacji sposobow przeciwdziatan.



OPIS TECHNICZNY

do projektu wewnetrznych instalacji wod kan, instalacji centralnego ogrzewania,
wewnetrznej instalacji gazowej i zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla zmiany sposobu
uzytkowania budynku warsztatowego na Remize ochotniczej Strazy Pozarnej

w Kobidrze ul. Kobiorska 3a

1. Zalozenia.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

1.1. Umowa zawartg z Inwestorem

1.2.  Podktady architektoniczno-budowlane
1.3.  Projekt technologiczny

14. Uzgodnienia branzowe

1.4. Obowigzujgce normy PN i przepisy.
1.5. Inne materiaty.

2. Dane ogolne.

Tematem opracowania jest projekt wewnetrznych sanitarnych i obejmuje swym zakresem :
- wewnetrzng kanalizacje sanitarng

- kanalizacje technologiczng z separatorem ropopochodnych

- instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

- instalacje centralnego ogrzewania

- wewnetrzng instalacje gazowg

3. Kanalizacja sanitarna i technologiczna:

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna w catosci zaprojektowana zostata w rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC fgczonych na uszczelki gumowe z wyprowadzeniem do poprzez studzienki
pofgczeniowe do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Uzbrojenie pionéw kanalizacyjnych
stanowi¢ bedg w ich gérnym odcinku rura wywiewna PVC 0.05/0.11, ktérg montowac nalezy
min. 60 cm nad pofacig dachowg. W dolnej czesci pionu zamontowac¢ nalezy czyszczaki-
rewizje.

Odcinki poziome, pod posadzkg nalezy uktadac ze spadkiem w kierunku witgczenia do
studzienki potgczeniowej.

Przebieg kanalizacji sanitarnej pokazano na zatgczonym rzucie wod-kan.

Po wykonaniu catos¢ poddac¢ prébie szczelnosci.

Kanalizacja technologiczna

Kanalizacja sanitarna zaprojektowana zostata w catosci z rur kanalizacyjnych kielichowych.
Uzbrojenie pionow stanowi¢ bedg rury wywiewne i zawory napowietrzajgce.

Pion Sali szkoleniowo konferencyjnej nalezy wyprowadzaé ponad dach, bedzie on
odpowietrzat zaréwno projektowany fragment kanalizacji sanitarnej jak i odwodnienia
liniowego w hali przemystowej. Poziomy z z pomieszczenia porzgdkowego i Sali
konferencyjnej witgczy¢ nalezy do kanalizacji odwadniajgcej posadzke hali.

Kanalizacja odprowadzajgca scieki z umywalki na hali i scieki z kottowni wtgczona zostanie
do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych. Miejsca wigczenia pokazane zostaty na rzucie
parteru Instalacji wod-kan.



Po wykonaniu instalacje poddac¢ probie szczelnosci.

4. Instalacja wody zimnej cieptej i cyrkulacji :

Do Budynku wykonane zostanie przytagcze wody zimnej, ktére stanowi temat odrebnego
opracowania .

Wewnetrzna instalacja wody zimnej w budynku rozpocznie sie od gtéwnego zaworu wody,
ktéry zainstalowany bedzie na wejsciu instalacji wodnej do pomieszczenia gospodarczego.

Za gtéwnym zaworem wody zainstalowany zostanie wodomierz skrzydetkowy typ Js 20, filtr
siatkowy drobno oczkowy oraz zawér antyskarzeniowy typ EA 32.

Instalacja wody zimnej , cieptej i cyrkulacji doprowadzona zostanie do wszystkich przyboréw
sanitarnych zainstalowanych w budynku.

Centralna ciepta woda przygotowywana bedzie w kotle gazowym z wbudowanym
zasobnikiem cieptej wody o pojemnosciowym 25 litrow

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ ze stabilizowanych rur PP fgczonych
przez zgrzewanie lub na zacisk. Odcinki poziome instalacji wodnych prowadzi¢ nalezy w
posadzkach. Podejscia pod baterie wykona¢ w bruzdach sciennych.

Dla umywalek, zlewozmywakoéw i natryskéw przyjeto baterie jednouchwytowe.

Decyzje o typach i producentach baterii podejmie Inwestor.

Po wykonaniu cato$¢ poddaé ptukaniu i prébie szczelnosci.

Instalacje wodne w catosci zabezpieczy¢ izolacjg miekka

5. Instalacje grzewcze

Zrédtem ciepta dla instalacji ogrzewania podtogowego i zasilania aparatu grzewczego i
przygotowania centralnej cieptej wody bedzie kociot gazowy z zamknietg komorg spalania o
mocy 24.0 kW i z zasobnikiem cieptej wody o pojemnosci 120 litéw, zabudowanym pod
kottem,

Na projektowany rozdzielacz kottowy sprowadzone zostang dwa obiegi grzewcze

- Instalacja ogrzewania podtogowego, ktéra zasilana bedzie wodg o parametrach 45/38 °C
dla ktorej przyjety zostat uktad zmieszania zaworem tréjdrogowym
a obieg wymuszac¢ bedzie pompa obiegowa o wydajnosci 1.1 m3/h i wysokosci
podnoszenia 30.0 kPa

- Instalacja zasilania aparatu grzewczego pracujgca na parametrach 70/50 °C
Obieg wymuszac¢ bedzie pompa obiegowa o wydajnosci 0.86 m3/h i wysokosci
podnoszenia 25 kPa

Instalacje wykonana zostanie jako dwururowa i pracuje w systemie zamknietym.
Zabezpieczenie instalacji stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze- membranowe i zawor
bezpieczenstwa SYR ,ktéry zabudowanych jest w kotle.

Ogrzewanie podtogowe

Instalacja zasilania ogrzewania podtogowego zaprojektowana zostata jako dwururowa z
rozdziatem dolnym, pracujgca na parametrach ogrzewania podtogowego wynoszacych
54/38°C, ze stabilizowanych rur PP.

Projektowane w weztach sanitarnych zasilane bedg wodg o parametrach ogrzewania
podfogowego.

Rury zasilajgce utozy¢ nalezy w pierwszej warstwie izolacji posadzki.



Grzejniki podtgczac nalezy ze Sciany tak aby nie byto przeszkod w utrzymywaniu czystosci
podiég. Uzbrojeniem grzejnikow beda gtowice termostatyczne, systemowe zawory
podigczeniowe oraz fabrycznie wbudowane w grzejniki reczne zawory odpowietrzajgce. Po
wykonaniu instalacji cato$¢ poddaé ptukaniu i probie szczelnosci na zimno i gorgco.
Instalacja ogrzewania podtogowego zaprojektowana zostata dla wszystkich pomieszczen na
poziomie parteru.

Miejsce montowania szafek $ciennych z rozdzielaczami ogrzewania podtogowego pokazane
zostato na rzucie parteru

Ogrzewanie podfogowe- wodne wymaga specjalnego wykonania. Na wyréwnanym podtozu
z chudego betonu nalezy utozy¢ jedna warstwe folii poliuretanowej. Nastepnie krzyzowo
jedng warstwe styropianu twardosci 25 o grubosciach 5¢cm i druga warstwa to panel
izolacyjny Basic grub. 3.0 cm z naniesiong folig i liniami co 5 cm. 1zolacje powinny szczelnie
wypetni¢ cate pomieszczenie. Nastepnie uktadamy wokoét Scian pas dylatacyjny, ktory
umozliwi , ptywanie” ptyty grzejnej. Na tak przygotowanym podtozu uktadamy w sposéb
slimakowy rury przewodowe PE- RT typ FH-CPA 16 x 2.0 mm, ktére mocujemy do podtoza
specjalnymi klipsami. Po utozeniu rur w miejscu wskazanym w dokumentacji nalezy wykonac¢
dylatacje.

Warstwa grzejna betonu z plastyfikatorem nie powinna by¢ mniejsza niz 6.5cm.

Gestos¢ utozenia rur zalezna jest od wielkosci zapotrzebowania ciepta dla danego
pomieszczenia oraz od rodzaju posadzki. Instalacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

Zasilanie aparatu grzewczo

Zasilanie aparatu grzewczego- VELCOME MINI o mocy regulowanej od 3-20 kW , ktory
zaprojektowany zostat dla pomieszczenia garazu ,ktéry nalezy wigczy¢ na rozdzielacz
kottowy. Instalacja w cato$ci wykonana zostanie z rur stalowych ocynkowanych tgczonych
na zacisk typ Press.

IZOLACJA INSTALACJL:
izolacja wykonac zgodnie z PN-B-02421 z 2000r

Zabezpieczenie instalacji

Zabezpieczenie instalacji grzewczej wg PN-91/B-02414. Instalacje grzewcze pracowaty
bedzie w ukfadzie zamknietym, wymuszonym. Zabezpieczenie instalacji stanowi¢ bedzie
membranowe naczynie wzbiorcze i zawoér bezpieczenstwa zabudowany w kotle.

Ptukanie i préby szczelnosci
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

cz.ll.- Roboty instalacyjne sanitarne i przemystowe".
Rurociggi miedziane mocowacé na typowych uchwytach i podporach.
Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukac a po stwierdzeniu jej
czystosci wykonaé prébe szczelnosci na zimno przy cisnieniu 4 atm. Wszelkie znalezione
nieszczelnosci nalezy usungc i ponowic probe szczelnosci. Po uzyskaniu catkowitej
szczelnosci catej instalacji nalezy wykonac¢ probe na gorgco.

6. Wewnetrzna instalacja gazowa

Do budynku doprowadzone zostato przytgcze gazu, ktére zakonczone zostato kurkiem
gazowym zainstalowanym w metalowej szafce gazowej ,ktéra zostanie zdemontowana i
zastgpiona typowg szafkg nascienna.

Projektowany punkt redukcyjno-pomiarowy zamontowany zostanie przebudowanej szafce
nasciennej, ktéra zawierac bedzie istniejgcy gtowny kurek gazowy, reduktor R-10 i
gazomierz G-4 .



Po opomiarowaniu instalacja rurami stalowymi tgczonymi przez spawanie prowadzona
bedzie po zewnetrznej Scianie budynku.

W budynku instalacja wykonana zostanie z rur miedzianych tgczonych na zacisk z,
prowadzeniem do pomieszczenia gospodarczego, gdzie zainstalowany zostanie kociot
gazowy z zamknietg komorg spalania o0 mocy 24.0 kW.

Kociot gazowy zainstalowany zostanie w pomieszczeniu, w ktérym zapewniona zostata
prawidtowa wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna.

Spaliny z kotta z zamknietg komorg spalania odprowadzone zostang systemowym
przewodem powietrzno- spalinowymi @ 80/120 mm wykonanym z blach nierdzewnej
kwasoodpornej przez zewnetrzng sciane, ponad dach budynku.

Zainstalowane urzadzenia :

1 kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komora spalania
omoc 24.0 kw szt 1

Dla projektowanej instalacji zastosowano gazomierz G-4

Przepisy ogdlne wykonania instalacji gazowej

Przy wykonywaniu instalacji gazowej nalezy Scisle przestrzegac przepiséw zawartych w
Zarzadzeniu 62 Ministra Budownictwa i Przemystu materiatéw Budowlanych, w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ instalacje gazowe. tgczenia ograniczyé
do niezbednego minimum. Instalacje prowadzi¢ nawspornikach (hakach) nad tynkiem,
przejscia przez $ciany wykonywac w rurach ochronnych , ktérych srednice podane zostaty w
projekcie. Przybory gazowe tgczy¢ z instalacjg za pomoca dwuztgczek. Préby szczelnosci
wykonac¢ sprezonym powietrzem o cisnieniu 0.5 kG/cm2. Jezeli w ciggu 30 minut nie
zaobserwuje sie spadku ci$nienia, instalacje uwaza sie za szczelng. Po napetnieniu instalacji
nalezy odczeka¢ 20 minut aby umozliwi¢ wyréwnanie temperatury w przewodzie z
otoczeniem.

Po odbiorze technicznym przewody gazowe pomalowac¢ farbg olejng zétta.

Kociot gazowy nalezy montowac¢ zgodnie z wymogami zawartymi w instrukcji montazy.

Pomieszczenia przez ktére prowadzone sg przewody gazowe :
Przewody gazowe prowadzone bedg pomieszczenia suche, niemieszkalne, tatwo dostepne.

Prowadzenie przewodéw gazowych:

Przewody gazowe bedg prowadzone na wierzchu $cian wewnetrznych w odlegtosci 2 cm. od
tynku lub w specjalnych bruzdach w scianach.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne takie jak $ciany i stropy, przewody nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych, a prze inne przegrody w otworach luznych, miejsca wolne
powinny by¢ uszczelnione szczeliwem nie powodujgcym korozji rur.

Kazde podejscie poziome do urzadzenia gazowego nalezy zakonczy¢ kurkiem gazowym
¢wieré obrotowym odcinajgcy, zainstalowanym w pozycji poziomej. Dopuszcza sie
zainstalowanie kurka na pionowej czesci odcinka podejscia do aparatow gazowych w taki
sposob, aby 0s stozka kurka znajdowata sie w pozycji réwnolegtej do przylegtej $ciany, a
kurek byt usytuowany w taki sposéb aby zapewniona zostata tatwo$¢ montazu, sprawdzenia
szczelnosci. Wysokos¢ montowania kurka powinna by¢ dostosowana do przytgcza
urzgdzenia gazowego z tym jednak ze kurek powinien by¢ umieszczony nie nizej niz 70 cm
od podtogi. Przewody gazowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

Odlegtosci przewodéw gazowych do innych instalacji i urzadzen :

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci mierzgc w swietle przewoddw bez izolacji,
€O hajmniej :

15cm od poziomych przewodow cieplnych — pod tymi przewodami

10 cm od pionowych przewodow instalacyjnych z wyjatkiem elektrycznych



20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle

10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej
60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych jesli nie sg umieszczone we wnekach
Przewody instalacji gazowej moga krzyzowac sie i mogg by¢ prowadzone wzdtuz
przewoddw instalacji elektrycznej bez dodatkowych zabezpieczen lecz powinny by¢
umieszczone nad przewodami tych instalaciji.

Przewody gazowe nie mogg by¢ prowadzone przez kanaty i przewody wentylacyjne,
dymowe i spalinowe.

Préby szczelnosci i odbior instalaciji :

Kazda instalacja po jej wykonaniu, lecz przed jej oddaniem do uzytku powinna by¢
sprawdzona przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu i Inwestora. Nalezy
przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci z zatwierdzonym projektem wewnetrznej instalacji
gazowej.

Nalezy sprawdzi¢ czy instalacje wykonano z rur o wtasciwych $rednicach. Czy przewody sa
prowadzone przez odpowiednie pomieszczenia w sposéb ustalony w projekcie. Sprawdzenie
zaswiadczenia rejonowego mistrza kominiarskiego. Sprawdzenie prawidtowosci wentylaciji i
odprowadzenia spalin z aparatéw gazowych. Kontrola szczelnosci przewodow gazowych.
Kontrole szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza o
cisnieniu 50 kPa —0/5 atn/30 min. Cisnienie mierzy sie za pomocg manometru rteciowego.
Instalacja uwazana jest za szczelng, gdy zamontowany manometr rteciowy nie wykaze
spadku ci$nienia w czasie 30 minut trwania proby. W przypadku, gdy w czasie ponownej
préby zaobserwuje sie spadek cisnienia po uszczelnieniu instalacji, probe nalezy wykonaé
ponownie. Gdy trzykrotna préba da wynik ujemny nalezy instalacje zdemontowac i wykonac
na nowo. Prébe szczelnosci instalacji przeprowadza wykonawca. Po wykonaniu pozytywnej
préby szczelnosci nalezy rowniez przeprowadzi¢ prébe droznosci instalaciji. Dokonuje sie
tego poprzez szybkie otwarcie kurkéw przy poszczegdinych punktach poboru. Gdy sg
drozne, spadek ci$nienia jest gwattowny.

7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne pod projektowang kanalizacje deszczowg nalezy wykonywacé recznie lub
mechanicznie w zaleznoéci od warunkow terenowych. Przed rozpoczeciem wykopow trase
nalezy wytyczy¢ i oznakowac¢ palikami. Odlegto$¢ wykopanej ziemi od krawedzi wykopu
powinna wy-nosi¢ min. 0,5 m. Przy robotach ziemnych nalezy szczegdlnie ostroznie kopa¢ w
miejscach kolizji z innymi sieciami. Szerokos¢ wykopdw w miejscach studzienek rewizyjnych
i separatora ropopochodnych nalezy poszerzyc¢ tak, aby umozliwi¢ swobodng prace
monteréw. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spodkiem podanym w projekcie.
Wykopy ponizej 1,5 m nalezy zabezpieczy¢ dwustronnym petnym des-kowaniem.
Zasypywanie utozonych sieci nalezy prowadzi¢ tak aby pierwsza warstwa ziemi nie
zawierata kamieni. Ziemie nalezy ubija¢ warstwami co 30 cm. Nadmiar ziemi wywies¢ poza
teren budowy.

Kolizje z przeszkodami

Projektowana kanalizacja deszczowa nie koliduje z zadnym wykazanym na mapie do celow
projektowych. W razie natrafienia w trakcie wykonywania niezinwentaryzowanego uzbrojenia
nalezy w miejscach tych roboty ziemne nalezy wykonywac recznie w obecnosci
przedstawicieli uzytkownikow sieci. Przy wykonywaniu robot pod liniami n.n. lub w ich poblizu
zabrania sie uzywania sprzetu o wysokim zasiegu. W przypadku naruszenia sieci
drenazowej, po wykonaniu roboét instalacyjno- montazowych i cze$ciowej zasypki do
wysokosci przecietych drenazy nalezy obudowac poprzez potgczenie z obu stron za pomoca
rury PCV o wiasciwej Srednicy i dlugosci okoto 1,2-1,3m.

Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu kotowego i pieszego

Przejscia dla pieszych przewiduje sie wykona¢ w postaci mostkow przenosnych
zbudowanych z krawedziakéw sosnowych lub swierkowych 14*14 cm i bali 50 cm. Mostek



powinien posiadac porecze zabezpieczajgce przed wpadnieciem do wykopu. Przejscia dla
ruchu kotowego przewiduje sie zabezpieczy¢ przez zasypanie wykopu na dtugosci 7.0 mb po
uprzednim sprawdzeniu szczelnosci. Za-sypanie powinno nastgpi¢ warstwami doktadnie je
ubijajgc, a ostatnig warstwe nalezy zasypac i zawatowa¢ tluczniem lub tupkiem.

8.Kanalizacja deszczowa.

Kanalizacja deszczowa zbierata bedzie wody deszczowe z potaci dachowych Budynku OSP
rynnami ¢100 mm uzbrojonymi w czyszczaki typu :Gaiger”. Wody opadowe odprowadzone
zostang do istniejgcej instalacji deszczowej ¢ 600 przebiegajgcej w ulicy Kobidrskiej
Wigczenie do istniejgcej kanalizacji wykonac¢ nalezy przy zastosowaniu studzienki
potgczeniowej PVC 1200.

Gtebokosci utozenia ciggow, kanalizacji deszczowej, spadki i Srednice przewodu pokazane
zostaty na zatgczonym profilu kanalizacji deszczowej. Kanalizacje deszczowg w catosci
wykonac z rur kanalizacyjnych Kielichowych P.C.V.

Miejsca witaczenia do istniejgcych ciggdw deszczowych pokazane zostaty na planie
sytuacyjnym. Kanalizacje deszczowg uktada¢ na 20 cm warstwie piasku a po utozeniu
zasypac¢ piaskiem grubosci 30cm. Na zatamaniach trasy i w miejscach wigczenia rynien
zaprojektowane zostaty studzienki potgczeniowe z kregéw betonowych f 2000 mm.
Uzbrojeniem studzienek beda ptyty nadstudzienne i wtazy Zzeliwne. W drogach dojazdowych
nalezy zastosowac wtazy zeliwne typu ciezkiego, a dla pozostatych wtazy typu lekkiego.
Kregi betonowe studzienek rewizyjnych 1000 uktada¢ na zaprawie cementowej, przy czym
spoina powinna by¢ wypetniona zaprawg i wygtadzona od wewnatrz kregu. Wszystkie
elementy metalowe wbudowane w studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dok-
tadne powleczenie lakierem asfaltowym lub abizolem.

9. Obszar oddzialywania .

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie:

1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w prawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie :
Projektowana inwestycja nie ogranicza zabudowy, oraz nie zaktéca ochrony
przeciwpozarowej na dziatkach

2 Ustawa z dnia 27 kwiecien 2001 Prawo Ochrony Srodowiska Dz.U. z 2013 r. poz
1232 z pdzniejszymi zmianami :

Projektowana inwestycja ogranicza negatywne oddzialywanie na srodowisko.
Projektowana sie¢ gazowa nie ogranicza mozliwosci uzytkowania
nieruchomosci sasiednich w dotychczasowy sposoéb.

Nie generuje ponadnormatywnych emisji, substancji, hatasu i wibracji.

Ocena geotechniczna : proste warunki gruntowe stwierdzone na podstawie wykopow

kontrolnych. | kategoria geotechniczna.

10 Uwagi koncowe .

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z PN i ~Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlano Montazowych cze$é Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe

11. Obliczenia.

Zapotrzebowanie ciepta

wartosci wspotczynnikéw przenikania ciepta budynku spetnia wymogi Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. — Dz. U nr 75 z 15.06.2002r., mozna zaliczy¢ do
budynkow wysoko energooszczednych.



Obliczenie zapotrzebowania ciepfa dla ogrzania budynku przyjeto dla:

- strefa klimatyczna Il - 20°C

- system ogrzewania ostabiony nocg

- wskaznik ciepta g =49.9 W/m3

Obliczeniowe straty ciepta budynku :

straty ciepta Qco = 24,0 kW
Parametry pracy instalacji ogrz. podtogowego 45/38 C°

Parametry zasilania aparatu grzewczego 70/50 C°

Tryb pracy pompowy- zamkniety
Cisnienie dyspozycyjne ogrz. podtogowego Ap = 30 kPa

Cisnienie dyspozycyjne zasilania aparatu grzewczego Ap = 20 kPa
Zabezpieczenie instalaciji naczynie wzbiorcze zamkniete
Bilans wody i Sciekéw

Przyjeto ilos¢ Sciekow rowng 90 % ilosci zuzytej wody

Sredniodobowe zuzycie wody Qsr.d=qgxn

g- jednostkowe zuzycie wody przypadajgce na jednego pracownika
(g =45 dcm3/Md)
n- ilos¢ pracownikow (n=4)

Qsr.d=45x4=1801/d
llos¢ odprowadzanych sciekow
- Przyjeto ilos¢ odprowadzanych sciekow w wysokosci 90 % zapotrzebowania wody

Q $rdob. = 180 x 0.90 =0,16 m3/d



12. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Roboty ziemne, i kanalizacja technologiczna i deszczowa:

I. Kanalizacja deszczowa.

1. Rury kanalizacyjne kielichowe PVC Dz 110 mm mb
Dz 160 mm mb
SN12 Dz 250 mm mb

|. Kanalizacja deszczowa.

2. Studzienka kanalizacyjna PVC kompletna @ 1000 mm
D-1gt=13m szt

3. Studzienka kanalizacyjna PVC kompletna @ 1200 mm

D-1gt=2,0m szt
4. Plyta nad studzienna @ 1200 mm szt
5 Plyta nad studzienna & 1400 mm szt
6. Witaz zeliwny typ Ciezki @ 600 m szt
7. Czyszczaki typ ,GAIGER” 160 mm szt
8. Redukcja PVC 110/160 mm szt
9. Uszczelki gumowe ,WAVIN” dla rur @ 160 m szt
10. Uszczelki gumowe ,WAVIN" dla rur @ 400 m szt
11. Uszczelki gumowe ,WAVIN" dla rur @ 600 m szt
12 Tasma identyfikacyjna mb
Wiaczenia:

1. Zabudowanie na istniejgcej kanalizacji deszcz. z rur beton ¢ 600
studzienki PVC 1200 szt

2. Wigczenie do istn. kanalizacji sanitarnej z rur PVC 0.30
rury PCV 0.16 szt

|. Kanalizacja technologiczna.

1. Rury kanalizacyjne kielichowe PVC Dz 110 mm mb
Dz 160 mm mb

2. koryto betonowe- odwadniajgce D-400 dla wszystkich rodzajow
pojazdéw samochodowych owym 400 x300 290 mm L = 0.5 m szt

2  Separator ropopochodnych o przeptywie 1.5l/sek
0 poj 600litrow szt

lll. Roboty ziemne:

2.0
15.0
15.0
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10
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1 zdjecie nawierzchni z betonowej z drogi dojazdowe;j

2 roboty ziemne wykonywane recznie w gruntach IV kat
do gtebokosci do 1.5 m m szer. 0.8

3 wykopy jamiste 2.0 * 2.0 m gt do 2.50 m
3 wykopy jamiste 2.0 * 2.0 m gt do 1.50 m

5 wykopy jamiste 1.5 * 1.5 m gt do 1.50 m

o))

stabilizacja gruntu na catosci wykopéw

o]

. podsypka i osypka z piasku zwyktego

Wewnetrzne instalacje sanitarne

Roboty ziemne wewnetrzne:

1 roboty ziemne w granatach Ill kategorii
Szer. wykopu 0.6 m, gtebokos¢ do 1.0 m

2 zasypanie wykopow
Kanalizacja sanitarna:

Rury kanalizacyjne

1 rury kanalizacyjne kielichowe PVC prow. w bruzdach

¢ 0.05
2 rury kanalizacyjne kielichowe PVC prow. w gruncie

$ 0.075
3 rury kanalizacyjne kielichowe PVC prow. w bruzdach

$ 0.11
4 rury kanalizacyjne kielichowe PVC w gruncie

$ 0.16
5 czyszczak rewizja ¢ 0.11
6 kratka z pokrywag z blachy nierdzewnej ¢ 0.05
7 zawor napowietrzajgcy typ ,durgo” ¢ 0.05

¢ 0.11
8 rura wywiewna PVC ¢ 0.11/0.16

9  przejscia szczelne przez $ciane zewnetrzng dla rur ¢ 0.16 mm

10 przejscia szczelne przez dach 2 0.11
Przybory sanitarne

1 umywalka fajansowa duza + potpostument
stelaz lekki natynkowy

umywalka NSP

stelaz lekki natynkowy

muszla ustepowa wiszgca

stelaz lekki natynkowy sptuczka oszczedna
miska ustepowa NSP

OO WN

m2

m3

mb

mb

szt

120

mb

szt

szt

szt

14,4

19

mb
mb
mb
mb
szt
szt

szt
szt

szt

szt

szt
kpl
szt
kpl
szt
kpl
szt

45

15

11
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7
8
9
1

0

stelaz podtynkowy do miski NSP
natrysk NSP
pisuar fajansowy

zlewozmywak 1 komorowy z blachy nierdzewnej z ociekaczem

Bruzdy i przebicia :

1

bruzda w murze z cegly petnej o gr 30 cm

wym 20 * 20 cm

zamurowanie bruzd

przebicie przez dach betonowy o wym 20 * 20 cm

Instalacje wodne :

1.

9

10
11

12.
13.
14.

15
16

rury stalowe ocynkowane

¢ 32 mm
¢ 15 mm
stabilizowane rury PP
PP ¢ 20 mm
PP ¢ 25 mm
izolacja piankowa migkka dla rur
¢ 20 mm
¢ 25 mm
Zawory odcinajgce kulowe ¢ 15 mm
¢ 20 mm
Wodomierz sprzezony ¢ 32/ ¢ 20
zawor antyskazeniowy typ EA @ 32 mm
filtr siatkowy drobno oczkowy @ 32 mm
zawor pierwszenstwa przeptywu 2 20 mm
Hydrant nascienny HP 32
bateria natryskowa jednouchwytowa ¢ 15 mm
bateria natryskowa NSP ¢ 15 mm
bateria umywalkowa jednouchwytowa ¢ 15 mm
bateria pisuarowa ¢ 15 mm
bateria zlewozmywakowa jednouchw. ¢ 15 mm
zawor do sptuczki ustepowe ¢ 15 mm
zawor ze ztgczkg do weza ¢ 15 mm

Bruzdy i przebicia:

1 bruzda w murze z cegly petnej o gr 30 cm
wym 20 * 10 cm
zamurowanie bruzd

Kottownia

Kociot gazowy z zamknieta komora sapania, jednofunkcyjny o mocy 24kwW

kpl
kpl
szt

mb

szt

mb
mb

mb
mb

mb
mb

szt
szt

szt
szt
szt
szt
kpl
szt
szt
szt
szt
szt

szt
szt

mb

e

15

o

70
20

70
20

N

R RREFP®WRPR

12



Z zasobnikiem opoj 120 litréow zabudowanym pod kottem

1

2

10
11
12

sprzegto hydrauliczne dla przeptywu 1.1m3/h szt

rozdzielacz belkowy dla przeptywy 1.1 m3/h
dwa odptywy ¢ 25 mm + zasilanie i spust

filtr siatkowy ¢ 25 mm
¢ 32 mm
Zawor trojdrogowy Honeywell DR 25A ¢ 25 mm, kvs =6.3

Z sitownikiem VMM20

Pompa ogrzewania podtogowego Grundfos

Typ ALPHA L 25-60 180, o przeptywie 1.1m3/h,
Wysokos¢ podnoszenia 30kPa.

Pompa obiegowa aparatu grzewczego Grundfos
Typ UPS 25-40 180,0 przeptywie 0.86 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia 20kPa.

naczynie wzbiorcze REFLEX 18 ( 3.0 bar)

zawory zwrotne

¢ 25 mm
zawory odcinajgce kulowe ¢ 15 mm
¢ 25 mm
zawor spustowy ¢ 15 mm
rury stalowe ocynkowane typ Press ¢ 32 mm mb
izolacja z pianki potsztywnej dla rur ¢ 32 mm mb

Instalacja ogrzewanie podiogowe

)]

o ~

szafka ogrzewania podtogowego 60 x 800 x 15 cm

rozdzielacze z 8 oczkami
+ 2 zawory odcinajgce 25 + grupa bezpieczenhstwa

wielowarstwowa rury do ogrzewania podtogowego
Srednica zewn. 16 mm, $cianka 2.0 mm
w rozstawie $rednic co 15 cm ( w/g obmiaru)

Stabilizowane rury PP taczone przez zgrzewanie lub na zacisk
PP 20
PP 32

Izolacja termiczna miekka dla rury PP
PP 20
PP 32
zawor termostatyczny ,DANFOS kat
zawor regulacyjno-powrotny ,DANFOS ¢ 15 mm
gtowica termostatyczna z zabezpieczeniem
antykradziezowym
grzejnik drabinkowy o wym 50 x 70 cm
Ptukanie dwukrotne instalacji

kompl 1

kpl

szt
szt

szt

szt

szt

szt

szt
szt
szt

szt

a1

szt

kpl

18
15



11 préba szczelnosci na zimno i ciepto
Bruzdy i przebicia:

1 bruzda w murze z cegly petnej o gr 30 cm
wym 20 * 15 cm

2 wneki pod szafki ogrzewania podtogowego

O wym 60 x100 x 15 cm
zamurowanie bruzd

Zasilanie aparatu grzewczego

1 aparat grzewczy VOLCANO Mini z nagrzewnica dwurzedowg
o0 mocy modulowanej od 3- 20kW ,parametry pracy 70/50C

2 Zawor dwudrogowy, kvs = 6.5 m3.h ,¢ 20 mm + sitownik
3 filtr siatkowy ¢ 20 mm
4 zawory odcinajgce kulowe ¢ 20 mm
5 zawor spustowy ¢ 15 mm
6 automatyczny zawér spustowy ¢ 15 mm
7 rury stalowe ocynkowane typ Press ¢ 32 mm
8 izolacja z pianki pétsztywnej dla rur ¢ 32 mm
9 Ptukanie dwukrotne instalacji
10 proba szczelnosci na zimno i ciepto
Bruzdy i przebicia : dla aparatu i gazu
1 przebicie przez Sciane z cegty petnej o gr 36 cm
wym 15* 15 cm
1 przebicie przez Sciane z cegty petnej o gr 12 cm
wym 15 * 15 cm
Wewnetrzna Instalacja gazowa
1 rury stalowe czarne bez szwu
tgczone przez spawanie ¢ 25mm
2 rury miedziane fgczone na zacisk ¢ 28mm
¢ 22 mm
3 zawory odcinajgce kulowe
¢ 20 mm
¢ 25 mm
4 Nascienna typowa szafka gazowa
5 reduktor R-10
6 komin zewnetrzny z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej ocieplany

Srednicy 120 /180 mm, L = 8.0 m
8 préba szczelnosci

9 Uruchomienie serwisowe kotta

catos¢

mb

szt

szt
szt
sztl
szt
szt
szt
mb
mb

catos¢
catos¢

szt

szt

mb
mb
mb
szt
szt
szt

szt

kpl

catosc¢

(23]
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