Przedmiar robot

Przedmiar robot zostat sporzagdzony zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021r. poz. 2454)
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Kod CPV
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Inwestor

Biuro kosztorysowe

Budowa I etapu ciggu pieszo-rowerowego relacji Kobidr-Paprocany wzdtuz ul. Promnickiej i
ul. Pogodnej w Kobiorze

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

Kobior, ul. Promnicka i ul. Pogodna

Gmina Kobior, ul. Kobidrska 5, 43-210 Kobior

PRONAD-Q" Projekty i Nadzory Jarostaw Kubis, 43-211 Czarkow, ul. Powstaficow S1.77

Sporzadzit mgr inz. Jarostaw KUBIS

Czerwiec 2022r.

"Rekomendacja Jakosci” dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50



Rodos 7.0.17.7 [L366309]

Tabela przedmiaru robot Strona 2/11
Budowa I etapu ciagu pieszo-rowerowego relacji Kobior-Paprocany wzdtuz ul. Promnickiej i ul. Pogodnej w Kobidrze
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
I CIAG PIESZO-ROWEROWY WZDEUZ UL. PROMNICKIEJ WRAZ Z WYMIANA
NAWIERZCHNI DROGTI - km 0+000,00 do km 0+797,00
1 Roboty przygotowawcze
1 Kalkulacja BD-00 Organizacji ruchu na czas prowadzonych robot wraz z opracowaniem projektu i jego
indywidualna zatwierdzeniem
kpl 1,00
2 Kalkulacja Nadzory branzowe
indywidualna
kpl 1,00
3 KNR 2-01 BD-02 Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy 66-75cm
0103/07
szt 3,00
4 KNR 2-01 BD-02 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 56-65cm
0103/06
szt 2,00
5 KNR 2-01 BD-02 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 46-55cm
0103/05
szt 2,00
6 KNR 2-01 BD-02 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 36-45cm
0103/04
szt 9,00
7 KNR 2-01 BD-02 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 66-75cm
0105/07
szt 3,00
8 KNR 2-01 BD-02 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 56-65cm
0105/06
szt 2,00
9 KNR 2-01 BD-02 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 46-55cm
0105/05
szt 2,00
10 KNR 2-01 BD-02 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm
0105/04
szt 9,00
11 KNR 2-01 BD-02 Transport dtuzyc na odlegto$¢ do 2km - transport do miejsca wskazanego przez Inwestora dtuzy¢
0110/01 - obreb budowy
m3 40,00
12 Kalkulacja BD-02 Utylizacja gatezi i karpiny
indywidualna
kpl 1,00
13 KNR 2-01 BD-02 Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych - wraz z utylizacja
0108/01
ha 0,02
14 | KNR-W 2-01 BD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0113/03
km 0,80
15 KNR 2-25 BD-03 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie
0307/04
18,0*1,50 m2 27,00
razem | m2 27,00
16 KNR 2-31 BD-20 Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - $cinanie o grubosci 10cm
1402/05.1
m2 800,00
17 | KNR AT-03 BD-04 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegto$¢ do 1km - frezowanie
0102/01 nawierzchni bitumicznej o grubosci do 4cm - frezowanie profilujace (material do wbudowania w
pobocza) - przyjeto 60% drogi
(797,0*3,50+30,0+30,0+45,0)*0,60 m2 1 736,70
razem | m2 1 736,70
18 | KNR AT-03 BD-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glebokos¢ do Sem
0101/01
20,0+4*4,0*2 m 52,00
razem m 52,00
19 | KNR AT-03 BD-03 Mechaniczna rozbiorka z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegto$¢ do 1km nawierzchni
0104/03 bitumicznej o grubosci 10cm
20,0*1,0+16,0*0,80 m2 32,80
razem | m2 32,80
20 Kalkulacja Zabezpieczenie kabla dwudzielnymi rurami ostonowymi fi 110mm koloru niebieskiego
indywidualna
m 20,00
21 KNR 2-31 BD-03 Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej z wypehieniem spoin -
0810/02 analogia: kostka betonowa




Rodos 7.0.17.7 [L366309]
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Budowa I etapu ciagu pieszo-rowerowego relacji Kobior-Paprocany wzdtuz ul. Promnickiej i ul. Pogodnej w Kobidrze
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
m2 50,00
22 KNR 2-31 BD-03 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10cm na podsypce
0805/02 piaskowej
m2 28,00
23 KNR 2-31 BD-03 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j
0813/03
m 35,00
24 KNR 2-31 BD-03 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
35,0%0,06 m3 2,10
razem | m3 2,10
25 | KNR 4-05t1 BD-03 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy S00mm z osadnikiem bez
0411/02 syfonu
kpl 2,00
26 | KNR 4-05t1 BD-03 Demontaz studni rewizyjnych z krggéw betonowych o srednicach 1000mm i glebokosci 3m w
0409/01.2 gotowym wykopie
kpl 1,00
27 | KNR 4-05t1 BD-03 Demontaz rurociagu z polichlorku winylu PCW o $rednicy zewngtrznej 160mm
0124/02
8,0+6,0 m 14,00
razem m 14,00
28 | KNR 4-05t1 BD-03 Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej 300mm uszczelnionego
0315/03 zaprawa cementowa - rurociagi i przepusty
7,0+12,0+32,0+33,0+6,0+6,0+12,0+15,0+4*8,0 m 155,00
razem m 155,00
29 | KNR-W 2-01 BD-05 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci
0203/05 tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km -
zdjgcie warstwy humusu w rowach
560,0%*3,50*0,20 m3 392,00
razem | m3 392,00
2 Odwodnienie
30 | KNR-W 2-01 BD-05 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0203/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é¢ do 1km -
wykop pod rurociagi, studnie, studzienki i przykanaliki (materiat do wbudowania w nasyp pod
ciag pieszo-rowerowy)
kanaty 414,0*0,80*0,40+198,0*0,70*0,40 m3 187,92
studnie rewizyjne 1,50*%1,50*1,0*5+1,70*%1,70*1,0%12 m3 45,93
studzienki wodos$ciekowe i przykanaliki 1,0*¥1,0*%1,70*16+32,0*%0,60*1,0 m3 46,40
studzienki inspekcyjne fi 425mm i drenaz fil60, fil00mm m3 56,20
1,0¥1,0%1,0*3+180,0*0,60%0,40+50,0*0,50*0,40
razem | m3 336,45
31 | KNR-W 2-01 BD-05 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km
0210/04.1 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi do 5t po drogach
utwardzonych kategorii III-IV
(doptata 6x)
m3 336,45
32 | KNR 2-18w BD-06 Podtoza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich grub. 10 cm - podsypki pod rury i studnie
0511/01
kanaty 414,0*0,80*0,20+198,0*0,70*0,20 m3 93,96
studnie rewizyjne 1,50*%1,50*0,20%5+1,70*1,70*0,20%12 m3 9,19
studzienki wodosciekowe i przykanaliki 1,0¥1,0*0,20*16+32,0*0,60*0,20 m3 7,04
studzienki inspekcyjne fi 425mm i drenaz fil60, fil00mm m3 27,20
1,0¥1,0*0,20*3+180,0*0,60*0,20+50,0*%0,50*0,20
razem | m3 137,39
33 | KNR 2-18w BD-06 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm - fawa z chudego betonu pod studzienki wodosciekowe i
0510/02 studnie rewizyjne
studnie rewizyjne 1,50*%1,50*0,20%*10+1,70*1,70*0,20*6 m3 7,97
studzienki wodos$ciekowe i przykanaliki 1,0¥1,0%0,20*%16 m3 3,20
studzienka inspekcyjna fi 425mm i drenaz  1,0%1,0%0,20*3 m3 0,60
razem | m3 11,77
34 | KNR-W 2-18 BD-06 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o $rednicy 315-425mm z zamkni¢ciem stozkiem
0517/01 betonowym - studzienka inspekcyjna
szt 3,00
35 | KNR 2-18w BD-06 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
0524/02
szt. 16,00
36 | KNR-W 2-18 BD-06 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000mm i gigbokosci
0513/01 3m - docelowo ok. 1,30m glebokosci
studni¢ 5,00




Rodos 7.0.17.7 [L366309]

Tabela przedmiaru robot Strona 4/11
Budowa I etapu ciagu pieszo-rowerowego relacji Kobior-Paprocany wzdtuz ul. Promnickiej i ul. Pogodnej w Kobidrze
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37 | KNR-W 2-18 BD-06 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1000mm - za kazde
0513/02 0,5m roznicy gigbokosci
-5%4 0,5m -20,00
razem | 0,5m -20,00
38 | KNR-W 2-18 BD-06 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i gigbokosci
0513/03 3m - docelowo ok. 1,30m glebokosci
studnie 12,00
39 | KNR-W 2-18 BD-06 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - za kazde
0513/04 0,5m roznicy gigbokosci
-12*4 0,5m -48,00
razem | 0,5 m -48,00
40 | KNR-W 2-18 BD-06 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 150mm taczone na weisk - przykanaliki z rur PVC lub
0408/02 PP o klasie sztywno$ci obwodwej SN8, fil 60mm
m 32,00
41 | KNR-W 2-18 BD-06 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 315mm taczone na weisk - rury PVC lub PP SN8
0408/05 fi300mm
m 198,00
42 | KNR-W 2-18 BD-06 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 400mm taczone na weisk - rury PVC lub PP SN8,
0408/06 fi400mm
m 414,00
43 KNR 2-28 BD-06 Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o srednicy nominalnej 150mm - drenaz
0703/06 fil60mm
m 180,00
44 KNR 2-28 BD-06 Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $rednicy nominalnej 100-125mm
0703/03
m 50,00
45 KNR 2-28 BD-06 ZYoza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane recznie - obsypka drenazu zwirem
0705/01
180,0*0,40*0,30+50,0*0,40*0,30 m3 27,60
razem | m3 27,60
46 | KNR-W 2-18 BD-06 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 25cm - obsypka rur i zasypanie
0511/04 wykopow piaskiem
336,45-137,39-11,77-3,14*%0,15%0,15%198,0-3,14*0,20%0,20%414,0-3,14*0,08*0,08*32,0-3,14* | m3 76,58
0,50%0,50%*2,0*5-3,14*0,60*0,60*2,0%¥12,0-3,14*0,25*0,25*1,50*16-3,14*0,20*0,20*1,0%3-3,1
4*0,08*0,08*180,0-3,14*0,05*0,05*50,0
razem | m3 76,58
47 Kalkulacja BD-06 Scianki czotowe prefabrykowane
indywidualna
szt 7,00
48 KNR K-48 BD-06 Odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetonu bez podbudowy - elementy korytkowe z
0101/01 rusztem o $rednicy 100mm - odwodnienie liniowe na zjazdach do posesji utozone na tawie
betonowej
m 50,00
3 Podbudowy
49 | KNR-W 2-01 BD-05 Formowanie i zaggszczanie spycharkami 55kW (75KM) nasypow o wysokosci do 3,0m w gruncie
0227/03.1 kategorii IV - wykonanie nasypu w rowie, materiat z wykopow kanalizacji
m3 336,45
50 | KNR-W 2-01 BD-05 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruntu spoistego kategorii 11
0228/02
m3 336,45
51 KNR 2-01 BD-05 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci
0206/05.2 tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do
1,0km - wraz z odwozem i utylizacja
ciag pieszo-rowerowy z kraweznikiem i obrzezem 797,0%3,0%0,20 m3 478,20
poszerzenie drogi  (20,0%2,0+20,0%1,0+200,0%0,50+12,0%1,50+3,0%1,50/2*2)*0,50 m3 91,25
zjazdy (80,0+20,0)*0,50 m3 50,00
razem | m3 619,45
52 KNR 2-01 BD-05 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci
0214/04.2 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad
1km po drogach utwardzonych
(doptata 6x)
m3 619,45
53 KNR 2-31 BD-05 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
ciag pieszo-rowerowy z kraweznikiem i obrzezem 797,0%3,0 m2 2 391,00
poszerzenie drogi  20,0%2,0+20,0%1,0+200,0%0,50+12,0%1,50+3,0%1,50/2%2 m2 182,50
zjazdy 80,0+20,0 m2 100,00
odtworzenie konstrukcji w drodze po przekopach 80,0 m2 80,00
razem | m2 2 753,50
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54 KNR 2-31 BD-08 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm - analogia:
0109/03 podbudowa z betonu popiotowego o Rm=5MPa, grubos¢ docelowa 25cm
m2 2 753,50
55 KNR 2-31 BD-08 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/04
(doptata 13x)
m2 2 753,50
56 KNR 2-31 BD-11/12  |Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i tawy krawgznikowe
0401/05
m 820,00
57 KNR 2-31 BD-11/12 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
krawezniki - 820,0%0,06 m3 49,20
obrzeza 760,0*0,03 m3 22,80
razem | m3 72,00
58 KNR 2-31 BD-11 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej -
0403/03 najazdowy 15x22cm
m 820,00
59 KNR 2-31 BD-12 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/04 cementowa
m 760,00
60 KNR 2-31 BD-09 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
ciag pieszo-rowerowy 797,0%2,50+30,0 m2 2 022,50
poszerzenie drogi  20,0%2,0+20,0%1,0+200,0%0,50+12,0*%1,50+3,0%1,50/2%2 m2 182,50
zjazdy 80,0+20,0 m2 100,00
odtworzenie konstrukcji w drodze po przekopach 50 m2 50,00
razem | m2 2 355,00
61 KNR 2-31 BD-09 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy
0114/06 dalszy 1cm - dodatek do podbudowy na zjazdach i poszerzeniu do 22cm
(doptata 7x)
poszerzenie drogi  20,0%2,0+20,0*%1,0+200,0%0,50+12,0%1,50+3,0%1,50/2%2 m2 182,50
zjazdy 80,0+20,0 m2 100,00
odtworzenie konstrukcji w drodze po przekopach 50,0 m2 50,00
razem | m2 332,50
62 KNR 2-31 BD-09 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - gr. Sem
0114/07
(doptata 0,625x)
ciag pieszo-rowerowy 797,0%2,50+30,0 m2 2 022,50
razem | m2 2 022,50
63 KNR 2-31 BD-09 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - poszerzenie
0114/07 drogi i zjazdy
m2 332,50
4 Nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego
64 | KNR AT-03 BD-14 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy thuczniowej lub z
0202/01 gruntu stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
ciag pieszo-rowerowy 797,0%2,50+30,0 m2 2 022,50
razem | m2 2 022,50
65 | KNR AT-03 BD-15 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o grubosci Scm przy
0301/02 wydajnosci rozktadarki 500t/dzien - mieszanka ACI1W gr. 4cm
(doptata 0,8x)
m2 2 022,50
66 KNR 2-31 BD-10 Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
1406/03
szt 3,00
67 | KNR AT-03 BD-14 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m?2
m2 2 022,50
68 | KNR AT-03 BD-16 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o grubosci 4cm przy
0302/01 wydajnosci rozktadarki 200t/dzien - AC5S
m2 2 022,50
69 | KNR 2-31ul BD-13 Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej 20x10cm grubosci 8cm z pasami o odmiennym
0500/03 kolorze na podsypce cementowo-piaskowej 7cm - kostka integracyjna
8+*1,80+25,0%0,60 m2 29,40
razem | m2 29,40
70 Kalkulacja Podesty drewniane
indywidualna
m2 4,00

5 Nawierzchnia jezdni
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71 KNR 2-31 BD-16 Wyrdéwnanie reczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa
0108/01
poszerzenie drogi  (20,0%2,0+20,0*1,0+200,0%0,50+12,0*%1,50+3,0*1,50/2%2)*0,04*2,50 t 18,25
odtworzenie konstrukcji w drodze po przekopach 50,0%0,05%*2,50 t 6,25
razem t 24,50
72 | KNR AT-03 BD-14 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy thuczniowej lub z
0202/01 gruntu stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
jezdnia ze skrzyzowaniami i zjazdami m2 2 992,00
797,0*3,50+30,0+30,0+45,0+20,0*2,0+20,0*1,0+12,0*1,50+3,0*1,50/2*2+15,0
razem | m2 2 992,00
73 | KNR AT-03 BD-16 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o grubosci 4cm przy
0302/01 wydajnosci rozktadarki 200t/dzien - ACSS - gr. 6cm
(doptata 1,5x)
m2 2992,00
6 Wiaty przystankowe
74 KNR 2-01 BD-05 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0206/05.2 tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do
1,0km - wraz z odwozem i utylizacja
3,0¥1,50%0,40*2 m3 3,60
razem | m3 3,60
75 KNR 2-01 BD-05 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci
0214/04.2 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad
1km po drogach utwardzonych
(doptata 6x)
m3 3,60
76 KNR 2-31 BD-05 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
3,0¥1,50*2 m2 9,00
razem | m2 9,00
77 KNR 2-31 BD-09 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
m2 9,00
78 KNR 2-31 BD-11/12  |Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i tawy krawgznikowe
0401/05
(1,50*2+3,0)*2 m 12,00
razem m 12,00
79 KNR 2-31 BD-11/12 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
obrzeza 12,0*%0,03 m3 0,36
razem | m3 0,36
80 KNR 2-31 BD-12 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
0407/04 cementowa
m 12,00
81 KNR 2-31 BD-09 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
m2 9,00
82 | KNR 2-31ul BD-13 Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce
0600/03 cementowo-piaskowej Scm
m2 9,00
83 Kalkulacja Zakup i montaz wiaty przystankowej typ: Budotechnika Merkury 2003
indywidualna
szt. 2
7 Roboty wykonczeniowe
84 KNR 2-31 BD-05 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV - pobocza
790,0*0,75 m2 592,50
razem | m2 592,50
85 KNR 2-31 BD-09 Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o
0107/01 $redniej grubosci warstwy po zageszczeniu do 10cm - pobocza z destruktu (materiat z frezowania
nawierzchni drogi)
790,0%0,75*0,08 m3 47,40
razem | m3 47,40
86 KNCK 1 Regeneracja nawierzchni bitumicznych asfaltem i grysami - mechanicznie - dwukrotne
0706/06 powierzchniowe utrwalenie emulsjg i grysami
(doptata 2x)
m2 592,50
87 | KNR-W 2-01 BD-19 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubosci Scm
0510/01
m2 700,00
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Tabela przedmiaru robot Strona 7/11
Budowa I etapu ciagu pieszo-rowerowego relacji Kobior-Paprocany wzdtuz ul. Promnickiej i ul. Pogodnej w Kobidrze
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
88 | KNR-W 2-01 BD-19 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy - dodatek za kazdy nastepny 1cm humusu ponad 5cm
0510/02
(doptata 5x)
m2 700,00
89 Kalkulacja BD-13 Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej z czgSciowa wymiang na nowa
indywidualna
m2 40,00
90 KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki o wysokos$ci 1,5m na stupkach o rozstawie 2,1m z rur stalowych o $rednicy
1804/11 70mm
m 15,00
II WYMIANA NAWIERZCHNI UL. PROMNICKIEJ ODCINEK LESNY - km 0+000,00
do km 0+250,00
I Roboty przygotowawcze
91 Kalkulacja BD-00 Organizacji ruchu na czas prowadzonych robot wraz z opracowaniem projektu i jego
indywidualna zatwierdzeniem
kpl 1,00
92 Kalkulacja Nadzory branzowe
indywidualna
kpl 1,00
93 | KNR-W 2-01 BD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0113/03
km 0,25
94 KNR 2-31 BD-20 Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - $cinanie o grubosci 10cm
1402/05.1
m2 250,00
2 Podbudowy
95 KNR 2-01 BD-05 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0206/05.2 tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegtos¢ do
1,0km - wraz z odwozem i utylizacja
poszerzenie drogi  200,0%0,40 m3 80,00
razem | m3 80,00
96 KNR 2-01 BD-05 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci
0214/04.2 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad
1km po drogach utwardzonych
(doptata 6x)
m3 80,00
97 KNR 2-31 BD-05 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
m2 200,00
98 KNR 2-31 BD-09 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
m2 200,00
99 KNR 2-31 BD-09 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy
0114/06 dalszy 1cm - dodatek do podbudowy na zjazdach i poszerzeniu do 22cm
(doptata 7x)
m2 200,00
100 | KNR 2-31 BD-09 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - poszerzenie
0114/07 drogi
m2 200,00
3 Nawierzchnia jezdni
101 | KNR 2-31 BD-05 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
250,0*3,60+50,0 m2 950,00
razem | m2 950,00
102 | KNR 2-31 BD-09 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
m2 950,00
103 | KNR AT-03 BD-14 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy thuczniowej lub z
0202/01 gruntu stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
250,0*3,60+50,0 m2 950,00
razem | m2 950,00
104 | KNR AT-03 BD-15 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiazaca o grubosci Scm przy
0301/02 wydajnosci rozktadarki 500t/dzien - mieszanka ACI1W gr. 4cm
(doptata 0,8x)
m2 950,00
105 | KNR AT-03 BD-14 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m?2
250,0%3,50+50,0 m2 925,00
razem | m2 925,00
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Tabela przedmiaru robot Strona 8/11
Budowa I etapu ciagu pieszo-rowerowego relacji Kobior-Paprocany wzdtuz ul. Promnickiej i ul. Pogodnej w Kobidrze
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
106 | KNR AT-03 BD-16 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o grubosci 4cm przy
0302/01 wydajnosci rozktadarki 200t/dzien - ACSS
m2 925,00
4 Roboty wykonczeniowe
107 | KNR-W 2-01 BD-19 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubosci Scm
0510/01
250,0%0,75*2 m2 375,00
razem | m2 375,00
108 | KNR-W 2-01 BD-19 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy - dodatek za kazdy nastepny 1cm humusu ponad 5cm
0510/02
(doptata 5x)
m2 375,00
III BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDEUZ UL. POGODNEJ - km
0+000,00 do km 0+556,00
1 Roboty przygotowawcze
109 | Kalkulacja BD-00 Organizacji ruchu na czas prowadzonych robot
indywidualna
kpl 1,00
110 | Kalkulacja Nadzory branzowe
indywidualna
kpl 1,00
111 | KNR-W 2-01 BD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0113/03
km 0,56
112 | KNR2-01 BD-02 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25cm
0105/02
szt 12,00
113 | KNR2-01 BD-02 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25cm
0105/02
szt 12,00
114 | Kalkulacja BD-02 Utylizacja gatezi i karpiny
indywidualna
kpl 1,00
115 | KNR2-01 BD-02 Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych - wraz z utylizacja
0108/01
ha 0,01
116 | Kalkulacja Zabezpieczenie kabla dwudzielnymi rurami ostonowymi fi 110mm koloru niebieskiego
indywidualna
m 10,00
117 | KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z recznym uktadaniem betonu - zabezpieczenie
0216/02.1 pompowni plyta zelbetowa
m2 5,00
2 Odwodnienie - przepust
118 | KNR-W 2-01 BD-05 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0203/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km -
wykop pod rurociagi, studnie, studzienki i przykanaliki (materiat do wbudowania w nasyp pod
ciag pieszo-rowerowy)
9,0¥1,20*0,80 m3 8,64
razem | m3 8,64
119 | KNR-W 2-01 BD-05 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5Skm
0210/04.1 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi do 5t po drogach
utwardzonych kategorii III-IV
(doptata 6x)
m3 8,64
120 | KNR 2-18w BD-06 Podtoza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich grub. 10 cm - podsypki pod rury i studnie
0511/01
9,0%0,80*0,20 m3 1,44
razem | m3 1,44
121 | KNR-W 2-18 BD-06 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 315mm taczone na weisk - rury PVC lub PP SN8
0408/05 fi300mm
m 9,00
122 | Kalkulacja BD-06 Scianki czotowe prefabrykowane
indywidualna
szt 2,00
123 | KNR-W 2-18 BD-06 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 25cm - obsypka rur i zasypanie
0511/04 wykopow piaskiem
8,64-1,44-3,14%0,15%0,15%9,0 m3 6,56
razem | m3 6,56

3 Podbudowy
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Budowa I etapu ciagu pieszo-rowerowego relacji Kobior-Paprocany wzdtuz ul. Promnickiej i ul. Pogodnej w Kobidrze
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
124 | KNR 2-01 BD-05 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0206/05.2 tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do
1,0km - wraz z odwozem i utylizacja
ciag pieszo-rowerowy z kraweznikiem  (556,0*3,80+10,0)*0,30 m3 636,84
razem | m3 636,84
125 | KNR 2-01 BD-05 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci
0214/04.2 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad
1km po drogach utwardzonych
(doptata 6x)
m3 636,84
126 | KNR 2-31 BD-05 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
ciag pieszo-rowerowy z kraweznikiem  556,0%3,80+10,0 m2 2 122,80
razem | m2 2 122,80
127 | KNR 2-31 BD-07 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15cm wykonywane
0111/03 mieszarkami doczepnymi - Rm>5MPa
m2 2122,80
128 | KNR 2-31 BD-07 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za
0111/04 kazdy dalszy lcm
(doptata 15x)
m2 2122,80
129 | KNR 2-31 BD-11/12 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
krawezniki - 560,0%0,06 m3 33,60
razem | m3 33,60
130 | KNR 2-31 BD-11 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej -
0403/03 najazdowy 15x22cm
m 560,00
131 | KNR 2-31 BD-09 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
ciag pieszo-rowerowy 556,0%3,60+10,0 m2 2 011,60
razem | m2 2 011,60
132 | KNR 2-31 BD-09 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - gr. Scm
0114/07
(doptata 0,625x)
m2 2011,60
4 Nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego
133 | KNR AT-03 BD-14 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy thuczniowej lub z
0202/01 gruntu stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
m2 2 011,60
134 | KNR AT-03 BD-15 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiazaca o grubosci Scm przy
0301/02 wydajnosci rozktadarki 500t/dzien - mieszanka AC11W gr. 4cm
(doptata 0,8x)
m2 2011,60
135 | KNR 2-31 BD-10 Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
1406/03
szt 1,00
136 | KNR 2-31 BD-04 Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
1406/04
szt 2,00
137 | KNR AT-03 BD-14 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
ciag pieszo-rowerowy 556,0%3,50+10,0 m2 1 956,00
razem | m2 1 956,00
138 | KNR AT-03 BD-16 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o grubosci 4cm przy
0302/01 wydajnosci rozktadarki 200t/dzien - ACSS
m2 1 956,00
5 Roboty wykonczeniowe
139 | KNR-W 2-01 BD-19 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubosci Scm
0510/01
m2 600,00
140 | KNR-W 2-01 BD-19 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy - dodatek za kazdy nastepny 1cm humusu ponad 5cm
0510/02
(doptata 5x)
m2 600,00
141 | KNR 2-31 BD-09 Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o
0107/01 $redniej grubosci warstwy po zageszczeniu do 10cm
200,0*0,08 m3 16,00
razem | m3 16,00

IV WPROWADZENIE STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
142 | Kalkulacja BD17/18 |Stata organizacja ruchu
indywidualna
kpl. 1
V PRZEBUDOWA FRAGMENTU SIECI WODOCIAGOWEJ W CIAGU UL.
PROMNICKIEJ
143 | KNR AT-03 BD-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glebokosé do Sem
0101/01
5%3,50%2 m 35,00
razem m 35,00
144 | KNR AT-03 BD-03 Mechaniczna rozbiorka z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km nawierzchni
0104/03 bitumicznej o grubosci 10cm
5%3,50%0,50 m2 8,75
razem | m2 8,75
145 | KNR-W 2-01 BD-05 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0203/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km -
wykop pod rurociagi, studnie, studzienki i przykanaliki (materiat do wbudowania w nasyp pod
ciag pieszo-rowerowy)
rury  (10,50%2+14,50+13,50+12,50)*0,50*1,50 m3 46,13
zasuwy 1,0%1,0%1,50*2 m3 3,00
razem | m3 49,13
146 | KNR-W 2-01 BD-05 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km
0210/04.1 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi do 5t po drogach
utwardzonych kategorii III-IV
(doptata 6x)
m3 49,13
147 | KNR 2-18w BD-06 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - podsypki pod rury
0511/01
rury (10,50%2+14,50+13,50+12,50)*0,50*%0,20 m3 6,15
zasuwy 1,0%1,0%0,20*2 m3 0,40
razem | m3 6,55
148 | KNR-W 2-18 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 110mm - zabudowa
0109/04 rury bez wlaczenia
14,50+13,50+12,50 m 40,50
razem m 40,50
149 | KNR-W 2-18 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 315mm - zabudowa
0109/13 rury bez wlaczenia
10,50%2 m 21,00
razem m 21,00
150 | Kalkulacja Zakup zasuwy liniowej DN300
indywidualna
szt. 2
151 | KNR-W 2-18 BD-06 Podtoza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich o grubosci 25c¢m - obsypka rur i zasypanie
0511/04 wykopow piaskiem
m3 35,00
152 | KNR 2-31 BD-09 Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o
0107/02 $redniej grubosci warstwy po zaggszczeniu ponad 10cm - odtworzenie podbudowy w ciagu jezdni
8,75%0,30 m3 2,63
razem | m3 2,63
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Spis dzialow przedmiaru robét Strona 11/11

Budowa I etapu ciggu pieszo-rowerowego relacji Kobior-Paprocany wzdtuz ul. Promnickiej i ul. Pogodnej w Kobidrze

Nr

Opis robot

CIAG PIESZO-ROWEROWY WZDEUZ UL. PROMNICKIEJ WRAZ Z WYMIANA NAWIERZCHNI DROGTI - km 0+000,00 do km 0+797,00

Roboty przygotowawcze

Odwodnienie

Podbudowy

Nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego

Nawierzchnia jezdni

Wiaty przystankowe

Roboty wykonczeniowe

WYMIANA NAWIERZCHNI UL. PROMNICKIEJ ODCINEK LESNY - km 0+000,00 do km 0+250,00

Roboty przygotowawcze

Podbudowy

Nawierzchnia jezdni

Roboty wykonczeniowe

BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDLEUZ UL. POGODNEJ - km 0+000,00 do km 0+556,00

Roboty przygotowawcze

Odwodnienie - przepust

Podbudowy

Nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego

Roboty wykonczeniowe

WPROWADZENIE STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
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PRZEBUDOWA FRAGMENTU SIECI WODOCIAGOWEJ W CIAGU UL. PROMNICKIEJ




