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Projekt techniczny - czes¢ konstrukcyjna— budynek przedszkola

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku przedszkola zlokalizowanego na dziatce
nr 1468/37 przy ul. Tuwima w Kobidrze.

2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakresem opracowania jest wykonanie projektu branzy konstrukcyjnej obejmujacej:
- Opis zatozen do projektu budowlanego — czes¢ konstrukcyjna

- Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych

- Wytyczne prowadzenia prac budowlanych

. Zatozenia materiatowe

- Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe

- Rysunki konstrukcyjne

3 PODSTAWY OPRACOWANIA.

Projekt zostat opracowany na podstawie nastepujacych Zzrédet informacji merytorycznej oraz

przepiséw:

— Zlecenie Inwestora

— Projekt budowlano-architektoniczny

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw tech.,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych
Normy, przepisy i instrukcje:

Eurokod 1: Odziatywania na konstrukcje
- PN-EN 1991-1-1 — ciezar obietosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
- PN-EN 1991-1-3 — Obcigzenie $niegiem
- PN-EN 1991-1-4 — Oddziatywanie wiatru
- PN-EN 1991-1-5 — Oddziatywania termiczne
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
— Opinie geotechniczna -DOBADE 12.2021.

4 PROJEKTY ZWIAZANE.

Tytut opracowania
PROJEKT CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ
PROJEKTY BRANZOWE

5 LOKALIZAC]A.

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w Kobidrze.
Teren znajduje sie w Il —giej strefie przemarzania Hz = 1,0m
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W ll-strefie Sniegowej oraz I-strefie wiatrowej.

6 MATERIALY PODSTAWOWE

Stal zbrojeniowa: Alll-N — B500C — zbrojenie gtdwne,
Beton do konstrukcji monolitycznych fundam. B30 (C25/30);

wodoszczelnosé WS;

mrozoodpornos¢ F150;

Beton do konstrukcji monolitycznych nadziemnychB25 (C20/25);

7 KATEGORIA GEOTECHNICZNA I WARUNKI GRUNTOWE

a.

Projektowany budynek zalicza sie do |l kategorii geotechnicznej. Wystepuja proste warunki
gruntowe. Nowe elementy konstrukcyjne posadowione zostang w sposéb bezposredni na
warstwie nosnej gruntu powyzej poziomu wody gruntowej.

Na podstawie badan w rejonie posadowienia, wyliczona zostata nosnos¢ podtoza. Stwierdzono
wystepowanie gruntu uwarstwionego poziomo. Z warunkdéw nosnosci oraz osiadania,
projektowano fundamenty budynku w postaci taw fundamentowych. Pomimo zrealizowanych
badan po wykonaniu wykopu nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie wizualne zatozen
projektowych. W przypadku stwierdzenia réznic nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu
wypracowania zamiennego rozwigzania projektowego.

. Zaprojektowanie odwodnien budowlanych —

Badania nie wykazaty wystepowania wod podziemnych na poziomie gtebokosci projektowanych
wykopdéw. Nalezy jednak zadba¢ w szczegdlnosci o zabezpieczenie wykopdw w czasie
pojawienia sie opaddéw atmosferycznych. Osuszania wykopu nie mozina dokonywac sie w
sposéb gwattowny powodujgcy rozluznienie warstwy podtoza, na ktdrej nastepuje
posadowienie.

Przygotowanie oceny przydatnosci gruntdw stosowanych w budowlach ziemnych —

Grunty nadajg sie do posadowienia bezposredniego w warstwie glin piaszczystych.

. Zaprojektowaniu barier lub ekrandw uszczelniajacych -

Nie dotyczy.

. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego —

Warunki gruntowe okresla sie jako proste. Zgodnie z zapisami pkt. 1 nosnos$¢ i osiadanie sg
ustalane poprzez obliczenia, na podstawie ktérych przyjmowane sg przekroje fundamentéw.
Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych
fazach _budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego
z obiektami sgsiadujgcymi -

W czasie eksploatacji budynku, obcigzenia przekazywane na grunt przez budynek bedg
powodowaty, ze konstrukcja bedzie rownomiernie osiadata w dopuszczalnym dla niej zakresie.
Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypdw —

Ze wzgledu na przyjete wtasciwosci gruntu w obecnym stanie nie nalezy dopusci¢ do zmiany jego
struktury przez odpompowywanie gwattowne wdod opadowych. Projektuje sie wykonanie nachylonych
zboczy wykopu.

. Wybor metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopdow

i nasypoéw -
Ze wzgledu na parametry wytrzymatosciowe gruntu, jego wiasciwosci nie ma potrzeby
i koniecznosci wzmacniania go na catej powierzchni. W miejscach w ktérych wystepujg nasypy
niebudowlane projektuje sie dokonanie wymiany gruntu na nosny zageszczany mechanicznie
warstwowo.

str K-. 3



Projekt techniczny - czes¢ konstrukcyjna— budynek przedszkola

i. Ocena wzajemnego oddziatywania wdéd gruntowych i obiektu budowlanego —
Zgodnie z pkt. 2 — wody gruntowe nie zalegajg w poziomie posadowienia.

j- Ocena stopnia zanieczyszczenia podfoza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntéow —
Nie klasyfikuje sie gruntu ze wzgledu na jego zanieczyszczenie.

8 OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI

Budynek zrealizowany zostanie jako wolnostojacy i sktadajacy sie z 2 zdylatowanych segmentow.
Sciany nosne murowane z pustakéw ceramicznych wzmocnione bedg rdzami zelbetowymi.
Fundamenty Zzelbetowe w postaci taw fundamentowych, konstrukcja dachu stropodach
niewentylowany otoczony $ciankami attykwymi.

8.1 Wymiana gruntu

W ramach zapewnienia wymaganej nosnos$ci gruntu, w miejscach wystepowania
ewentualnych nasypow niebudowlanych wykonac¢ nalezy ich wymiane na catg migzszo$é warstwy
tj. do poziomu ich wystepowania. Zaleca sie stosowac pospotke piaskowo-zwirowga. Po dokonaniu
wymiany nalezy zages$¢ grunt warstwowo w sposéb mechaniczny w celu osiggniecia stopnia
zageszczenia na poziomie 1s>0,98. Na nowej warstwie gruntu wykonaé warstwe betonu
niekonstrukcyjnego.

8.2 Fundamenty

Projektuje sie tawy i stopy zelbetowe z betonu zwirowego B25. Posadowienie taw wykonaé
na gtebokosci min. -1,10m wzgledem poziomu +0,00 projektowanego. Ponizej projektowanych
fundamentéw wykonaé warstwie 10cm betonu niekonstrukcyjnego. Wysokos¢ fundamentéw
wynosi 30cm a stép fundamentowych 50cm. Prety zbrojeniowe wykonane zostang ze stali Alll-N
jako zbrojenie podtuzne i poprzecznego z pretéow ¢12 o oraz strzemion ¢6. W miejscach realizacji
stupdw i rdzeni zelbetowych pionowych nalezy zakotwi¢ w fundamencie prety startowe. Otulina
dolna zbrojenia powinna by¢ zgodna z wytycznymi w czesci rysunkowej. Wszelkie instalacje nalezy
prowadzi¢ pod lub nad fundamentami bez ich naruszenia.

8.3 Zasypki

W ramach prac budowlanych przewiduje sie realizacje zasypek pod posadzki oraz wokét budynku
po zakoniczonych pracach termoizolacyjnych. Do wykonania zasypek stosowaé materiat o dobrych
parametrach nosnych i pozwalajgcyc na zageszczenie. Zabrania sie wykorzystywania nasypow i
materiatu rodzimego. Gdrne warstwy zasypki min. 50cm wykonaé z piasku oraz pospoétki jako
podbudowa pod chudy beton posadzki parteru. Nalezy ostroznie wykonywaé zageszczenie
mechniczne przy Scianach z uwagi na ryzyko ich zarysowania.

8.4 Sciany nadziemia

Sciany murowane z pustakdéw ceramicznych szlifowanych klasy min. 15MPa na zaprawie klejowe;j
zalecanej przez producenta lub zaprawie cementowo wapiennej. W miejscach wskazanych
w czesci rysunkowej nalezy wykonaé rdzenie zelbetowe faczone na ,,strzepia”.

Projektowane scianki dziatowe realizowaé o grubosciach i lokalizacji wszystkich Scian wykonaé
zgodnie z projektem architektury.
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8.5 Stupy i Rdzenie zelbetowe

We wskazanych na rysunku miejscach wykonaé¢ stupy (rdzenie) zelbetowe w szalunkach
czesciowych potfaczonych ze scianami nosnymi na ,,strzepia” .

Rdzenie wykonaé¢ o wymiarach min 25x25cm i wiekszych zgodnie z czescig rysunkowg betonu
C20/25 i stali klasy A-IlIN. Zbrojenie gtéwne rdzeni i stupow wykonac¢ z pretow min. 4¢$12,
strzemiona ¢$6 w rozstawie co 18cm i gesciej. Nalezy zadbac o to aby otulina wokét strzemion
wynosita min. 25mm Dla zbrojenia rdzeni nalezy wypuscic prety startowe z fundamentow.

Podczas realizacji nalezy zadbaé o osiowq realizacje na kolejnych kondygnacjach.

8.6 Stropy

W budynku projektowanym stropy wykonac¢ jako zelbetowe monolityczne o grubosci 18 i 20cm
nad parterem i pietrem. Zbrojenie wykona¢ przy pomocy pretéw gornych i dolnych ze stali klasy
A-IIIN o srednicach zgodnych z czescig rysunkowa.

8.7 Belki zelbetowe

Belki zelbetowe wykonaé z betonu C20/25, zbrojone stalg klasy A-llIN. Wymiary
poszczegblnych elementéw oraz ich schematy i wielko$¢ ich zbrojenia podano w czesci
obliczeniowej oraz rysunkowej. Belki zlicowac¢ nalezy poziomem z gdérng powierzchnig stropu
a zbrojenie na krawedziach potaczy¢ z wiericami.

8.8 Wience zelbetowe

Wience wykona¢ na wszystkich scianach nos$nych zewnetrznych oraz wewnetrznych w poziomie
ptyt stropowych jako zlicowane z gérg stropédw. Wience wykonaé jako zelbetowe o wymiarach
min. 25x25cm. Dodatkowo na $cianach attykowych wykona¢ wierice obwodowe o ty. Do realizacji
wiencow stosowac beton B25 i stal A-IlIN. Zbrojenie gtéwne 4@12, strzemiona @ 6 umieszczone co
25 cm, w narozach nalezy zagesci¢ strzemiona do 15cm.

8.9 Schody zelbetowe

Zaprojektowano schody ptytowe zelbetowe oparte na belkach zelbetowych. Do realizacji stosowaé
beton C20/25 oraz stal A-IlIN. Gabaryty podano w czesci rysunkowej.

8.10 Konstrukcja stropodachu

Projektuje sie stropodach niewentylowany dwuspadowy, o kacie nachylenia i uktadzie warstw
zgodnie z czescig architektoniczng.

8.11 Schody zelbetowe

Zaprojektowano schody ptytowe zelbetowe oparte na belkach zelbetowych. Do realizacji stosowaé
beton C20/25 oraz stal A-IlIN. Gabaryty podano w czesci obliczeniowej i rysunkowe;j.

8.12 Szyb dzwigow windowych

Projektowany jest szyb dla zainstalowania dZzwigu osobowego posiadajgcego dwa przystanki oraz
szyb windy gastronomicznej. Szyb osobowy musi spetnia¢é wymagania zabudowy kabiny osdb
niepetnospranych z dostepem z jednej strony na dwodch przystankach. Gabaryty szybu jesli
zaistniejg takie wymagania dostawcy mechanizmu nalezy w niewielkim stopu skorygowaé aby
mozliwe byto zastosowanie rozwigzania typowego. Gtebokos¢ podszybia dzwigu osobowego
przyjetego w projekcie wynosi 1,10m. Sciany szybu posiadajg szeroko$¢ 25cm murowane s3
z bloczkéw betonowych Klasy 20 oraz posiadaja rdzenie zelbetowe naroine. Sciany na caty
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wysokos¢ zostang otynkowane z zachowaniem wymagane] tolerancji odchytki okreslonej przez
producenta napedu windy. Na poziomie stropéw szyb posiada¢ bedzie wienice usztywniajgce.
Nadproza wykonac jako zelbetowe. W przestrzeni szybu nalezy zapewni¢ min. temperature nie
mniejszg niz 5°C oraz wentylacje minimalng zgodnie z wymaganiami producenta i przepisow.

8.13 Konstrukcja wsporcza central wentylacyjnych

Jako podpore pod projektowane centrale wentylacyjne wykonaé nalezy stalowe konstrukcje
wsporcze z profili walcowanych HEB140 oraz C140 spawanych wg rysunkéw szczegétowych.
Podpory kotwione bedg do ptyty stropowej z zastosowaniem podktadek ttumigcych drgania.

9 WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

= Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie
wody w wykopach fundamentowych z uwagi na uplastyczniajgce sie grunty pod wptywem zawilgocenia.
W razie potrzeby podtoze nalezy odwodni¢ wykonujgc system studzienek odwadniajgcych lub igtofiltréw;

= Wykonawca musi byé przygotowany do dziatan zwigzanych z odwodnieniem wykopdw;

= Wykonawca winien zapoznaé sie z uktadem sieci instalacji w rejonie robét ziemnych i wszelkie wykopy w
przyblizeniu do mediéw i instalacji prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela;

= Odkopy przy scianach zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi przez caty czas
prowadzenia robdét w tym rejonie.

= Zwraca sie uwage na prowadzenie prac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w poblizu instalacji
istniejgcych.

= Roboty ziemne pod fundament prowadzi¢ pod nadzorem stuzb geotechnicznych. Roboty ziemne musi
odebraé¢ uprawniony geotechnik;

= Przed rozpoczeciem zasypywania fundamentéw nalezy zapoznad sie ze szczegétowymi wymaganiami dla
podtozy pod drogi, place, posadzki zasypki itp.;

= Wszystkie elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych winny odpowiadac zatozonej wytrzymatosci
i by¢ poddane testom na jej sprawdzenie. Beton wykonywany bezposrednio na placu budowy winien
osiggnac parametry zgodne z projektowanymi;

= Wykonawca winien zapewnié¢ odpowiednie warunki wigzania. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
jakos¢ dostarczonego i wyrabianego na placu budowy betonu. Wszelkie elementy betonowe lub
zelbetowe nie spetniajgce wymaganych norm i testow bedg usuniete i wykonane ponownie prawidtowo
na koszt Wykonawcy.

= Wykonawca dostarczy atesty stosowanych typow zbrojenia. Zbrojenie winno by¢ wolne od oleju,
tuszczacej rdzy i innych zanieczyszczen. Przed utozeniem powinno by¢ starannie oczyszczone. Zbrojenie
winno by¢ sktadowane na budowie na odpowiednich stojakach. Nalezy unika¢ sktadowania zbrojenia
bezposrednio na gruncie.

= Powierzchnia betonu po rozszalowaniu winna by¢ gtadka, zgodna z zatozong geometrig bez ,rakéw” i
innych uszkodzen.

= Wykonawca zabezpieczy powierzchnie betonowe narazone na:
- bezposrednie nastonecznienie lub przemrozenie w okresach spadku temperatur ponizej +5°C za pomocg
odpowiednich mat. budowlanych, folii itp.;
- uszkodzenia mechaniczne;
- nadmierne wibracje;
- obfite opady atmosferyczne w okresie dojrzewania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe dojrzewanie betonu.

= Elementy, ktére przekraczajg dopuszczalne normg odchytki wymiarowe zostang usuniete i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

= WSszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzagdzeniem ministra
infrastruktury ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robdt
budowlanych” z dn. 06.02.2003 (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003).
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= Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia atestéw i swiadectw dopuszczalnosci do
stosowania w budownictwie uzytych materiatow.

= Wszelkie ewentualne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb bezpieczny przy
zminimalizowaniu ryzyka uszkodzenia innych elementéw budynku przeznaczonych do
zachowania.

= Wykonawca musi by¢ przygotowany na wykonanie dodatkowych nieujetyych w tym miejscu
zabezpieczen ktére wynikajg z technologii prowadzonych robét podczas wznoszenia budynku.

Wykonawca zobowigzany jest do $cistego przestrzegania obowigzujagcych norm,

przepisow oraz instrukcji dostawcy/producenta stosowanych materiatdw i technologii
w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.
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Czes¢é konstrukeyjna-informacja BIOZ

10 INFORMAC]JA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA - BIOZ

W czasie budowy obiektéw bedg wystepowaé nastepujgce roboty, stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

= - prace przy wykonywaniu wykopow,

= - prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni terenu,

= - prace zwigzane z montazem przy uzyciu sprzetu ciezkiego (dzwigéw samochodowych).
Dla w/w robét kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike
obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy BHP, zawierajgce
nastepujace informacje:

=- plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, - granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego,

= - zakres robot i kolejnosc realizacji poszczegdlnych etapdw robét,

= - wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych rozbidrce lub adaptacji,

= - informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji,

= - informacje dotyczgce wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robét stwarzajgcych
zagrozenie,
Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych zawierajace:

= - okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

= - okreslenie srodkdéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

= - okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem
0s6b odpowiedzialnych za nadzér,

= - okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie budowy,

= - wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych, wskazanie miejsca przechowywania
dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe] eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych.
Nalezy stosowaé materiaty dopuszczone do uzycia aprobatami technicznymi lub posiadajace
certyfikaty zgodnosci, pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, W przypadku
stwierdzenia warunkdéw innych od zatozonych nalezy powiadomic o tym fakcie projektanta.
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Obliczenia konstrukcyjne budynku przedszkola

11 OBLICZENIA STATYCZNE

11.1 ZESTAWIENIE OBCIAZEN

$nieg
Rodzaj Wartosé Wartosé Wartosé
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. Y rep. YF obl.
wania kN/m? kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie réwnomierne $niegiem potaci dachu zmienne 0,72 1,00 0,72 1,50 1,08
jednopotaciowego wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.2 (strefa 2 -> sk = 0,9
kN/m2, przyp.B2, nachylenie potaci 0,5 st. -> 0,8, Ce=1,0, Ct=1,0)
[0,720kN/m2]
PN 0,72 0,72 1,08
$nieg worek $niezny przy attyce
Rodzaj Wartosé Wartosé Wartosé
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. ¥ rep. YF obl.
wania kN/m? KN/m? kN/m?
1. Obcigzenie od wyjatkowych zasp $nieznych przy attyce dachu wyjatko 2,00 -- 2,00 1,00 2,00
ptaskiego wg PN-EN 1991-1-3 B4(4) (strefa 2 -> sk = 0,9 kN/m2, we
przyp.B2, m1=2,222) [2,000kN/m2]
PN 2,00 2,00 2,00
wiatr dach
Rodzaj Wartosé Wartosc
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. g rep.
wania kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem pola | potaci dachu ptaskiego z attyka wg PN-EN 1991-1-4/7.2.3  zmienne 0,25 1,00 0,25
(strefa 2 -> vb,0 = 26,00m/s, teren |, co=1, ze=h+hp=10,7 m -> cr=1,21, wymiary dachu
h=10,0 m, d=26,0 m, b=38,0 m -> qp=1,24 kPa, cscd=1,000, cpe=0,25) [0,248kN/m2]
PN 0,25 0,25
zmienne stropodach
Rodzaj Wartosé Wartosé Wartosc
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. g rep. YF obl.
wania kN/m? kN/m? kN/m?
1. Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia zmienne 0,50 1,00 0,50 1,50 0,75
kategorii H (dach bez dostepu, z wyjatkiem zwyktego utrzymania
i napraw) [0,500kN/m2]
PN 0,50 0,50 0,75
state obcigzenia stropodach
Rodzaj Wartosé Wartosé Wartosé
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. ¥ rep. YF obl.
wania kN/m? kN/m? kN/m?
1. Zaprawa cementowa grub. 7 cm [23,000kN/m3-0,07m] state 1,61 -- 1,61 1,35 2,17
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Obliczenia konstrukcyjne budynku przedszkola

2. Wetna mineralna grub. 30 cm [2,00kN/m3-0,30m] state 0,60 -- 0,60 1,35 0,81
3. Zaprawa wapienno-cementowa grub. 1,5 cm state 0,30 -- 0,30 1,35 0,41
[20,000kN/m3-0,015m]
4. Sufit podwieszany z instalacjami [0,700kN/m2] state 0,70 -- 0,70 1,35 0,95
3 3,21 3,21 4,33
ptyta stropowa gubosci 20cm
Rodzaj Wartosé Wartosé Wartosé
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. Y rep. YF obl.
wania KN/m? kN/m? kN/m?
1. Beton ciezki przy zwyktym procencie zbrojenia i stali sprezajacej state 5,00 -- 5,00 1,35 6,75
grub. 20 cm [25,000kN/m3-0,20m]
3 5,00 5,00 6,75
ptyta stropowa grubosci 18cm
Rodzaj Wartosé Wartosé Wartosé
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. ¥ rep. YF obl.
wania KN/m? kN/m? kN/m?
1. Beton ciezki przy zwyktym procencie zbrojenia i stali sprezajacej state 4,50 -- 4,50 1,35 6,08
grub. 18 cm [25,000kN/m3-0,18m]
x: 4,50 4,50 6,08
state strop
Rodzaj Wartosé Wartosé Wartosé
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. ¥ rep. YF obl.
wania kN/m? kN/m? kN/m?
1. Ptytki gresowe grub. 2 cm [21,000kN/m3.0,02m] state 1,35 -- 1,35 1,00 1,35
2. Zaprawa cementowa grub. 7 cm [23,000kN/m3-0,07m] state 1,61 - 1,61 1,35 2,17
3. Polistyren (ekspandowany, granulowany) grub. 8 cm state 0,02 -- 0,02 1,35 0,03
[0,300kN/m3.0,08m]
4. Zaprawa wapienno-cementowa grub. 1,5 cm state 0,30 -- 0,30 1,35 0,41
[20,000kN/m3-0,015m]
5. Sufit podwieszany z instalacjami [0,700kN/m2] state 0,70 -- 0,70 1,35 0,95
% 3,98 3,98 4,90
zmienne sale zaje¢
Rodzaj Wartosé Wartosé Wartosc
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. v rep. YF obl.
wania kN/m? kN/m? kN/m?
1. Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia zmienne 3,00 1,00 3,00 1,50 4,50
kategorii C1 [3,000kN/m2]
PN 3,00 3,00 4,50
Ptyta schodowa
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 4,00

banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]

UWAGA!

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEZY WYKONAC:I ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA )
I WYTYCZNYMI. PRZED DOKONANIEM ZAMOWIEN MATERIALOW NALEZY WERYFIKOWAC
WARTOSCI ZESTAWCZE Z POMIARAMI Z NATURY.
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