
Oznaczenia dot. organizacji ruchu:

Ist. oznakowanie pionowe 
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Projektowane oznakowanie pionowe
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Sekcje mapy: 6.125.29.12.4.1; 6.125.29.12.2.3; 6.125.29.12.4.2; 6.125.29.12.2.4

6.125.29.12.2.3

2. Opracowanie wykonano dnia                      na podstawie danych wektorowych udostępnionych przez PODGiK

3. Granice działki, na której planowana jest inwestycja, wniesiono na podstawie:

- operatów przyjętych do PZGiK- numerycznej mapy EGiB otrzymanej z PZGiK- bezpośredniego pomiaru w terenie 

6. Kolorem                   oznaczono linie rozgraniczające i symbole stref zagospodarowania z MPZP.

     - występują,     - nie występują

x

x

x

x

14.12.2022

6640.3906.2022

4. Operat określający przebieg granic:

7. Mapę opracowano w układzie współrzędnych płaskich 2000/6

1. W zakresie oznaczonym                  dokonano aktualizacji treści mapy.

objętych licencją numer:

6640.3906.2022_2410_K05

w Pszczynie uzupełnionych o nowy pomiar w ramach pracy geodezyjnej:

8. W zakresie aktualizacji           punkty osnowy geodezyjnej klasy I,II,III :

9.            służebności gruntowe       - istnieją           - brak          - nie badano

10. Opis istniejących służebności :

5. Rzędne terenu z nowego pomiaru podano w układzie : PL-EVRF2007-NH

Legenda :

W zakresie aktualizacji nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie

urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji branżowych

LEGENDA:

Granica pasa drogowego

Zjazdy do posesji w ciągu chodnika o nawierzchni z kostki betonowej
koloru czerwonego gr. 8cm

Projektowane chodniki szerokości 1,50 i 2,0m o nawierzchni z kostki
betonowej koloru szarego, gr. 8cm

Projektowane zjazdy do posesji o nawierzchni z betonu asfaltowego

Projektowane obrzeże betonowe 8x30cm ułożone
na ławie betonowej z oporem klasy C12/15

Projektowany krawężnik najazdowy 15x22cm
ułożony na ławie betonowej z oporem klasy C12/15

Korekta wysokościowa istniejących nawierzchni 

Zakres prac objęty oddzielnym opracowaniem

Projektowana przebudowa ul. Tuwima odcinek A-A szer. 4,50m
długości 131,70mb, o nawierzchni z betonu asfaltowego
Projektowana przebudowa ul. Tuwima odcinek B-B szer. 4,50-6,0m
długości 411,60mb, o nawierzchni z betonu asfaltowego

MAPA ZGODNA Z MAPĄ DO CELÓW PROJEKTOWYCH
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Projektowany krawężnik drogowy 15x30cm
ułożony na ławie betonowej z oporem klasy C12/15
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Projektowana ścianka oporowa z elementów
prefabrykowanych typu L - 55,0mb
Projektowane wyniesione przejście dla pieszych 5,50x7,0m
oraz 6,0x7,0m o nawierzchni z kostki betonowej

Projektowana studzienka wodościekowa fi500mm wraz 
z przykanalikiem z rur PVC lub PP SN8 fi 160 oraz 200mm

Projektowane pobocze z destruktu asfaltowego szer. 0,75m

Pocz
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Koniec przebudowy ul. Olszewskiego

- km 0+090,50
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Projektowana przebudowa ul. Olszewskiego szer. 5,50m
długości 90,50mb, o nawierzchni z betonu asfaltowego

Projektowana studnia rewizyjna kanalizacji
deszczowej fi 1000mm

- istniejące słupy i przewody sieci rozdzielczej i oświetleniowej nN 0,4kV do przebudowy

- proj. rura ochronna grubościenna

- proj. trasa kabla ziemnego YAKXS 4x35 + bednarka FeZn 30x4,
kabel na całej długości prowadzony w rurach ochronnych

- projektowany słup wirobetonowy z oprawą oświetleniowa ze źródłem
światła LED

Branża drogowa

LEGENDA:

- projektowane przewody sieci rozdzielczej i oświetleniowej nN 0,4kV

- projektowana mufa kablowa
M

Branża elektryczna

 słup do przebudowy
GLW168747

 nowy słup 
z oświetleniem

 nowy słup 
z oświetleniem

2%

2%

2%

2%

Roboty towarzyszące przy wymianie wodociągu przez
RPWiK S.A. Tychy - wykopy, zasypki, odtworzenia 
konstrukcji podbudowy i nawierzchnie
Zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi fi110mm
koloru niebieskiego

Oś drogi
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PROJEKTY I NADZORY
 Jarosław Kubis

Tytuł rysunku: Nr. rys.:

Upr. bud.: SLK/1799/POOD/07

Podpis:

P R O N A D - Q"  

Inwestor :

Zadanie :

Skala :

Data :
mgr inż. Jarosław KUBIS

Projektant:

styczeń 2023 r.

 43-211 Czarków, ul. Powstańców Śl. 77

1:500
Stała (docelowa organizacja ruchu)

ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
Gmina Kobiór

Przebudowa drogi gminnej - ul. Tuwima
w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą

Plan sytuacyjny
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Początek przebudowy odcinka C-C
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Projektowana przebudowa odcinka C-C szer. 5,50m
długości 90,50mb, o nawierzchni z betonu asfaltowego


