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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania pn.: ,,Przebudowa
drogi gminnej ul. Tuwima w Kobiérze wraz z niezbedng infrastrukturg” Zakres dokumentacji sktada
si¢ z trzech odcinkéw tj.

- przebudowa ul. Tuwima o dtugosci 131,70 m — odcinek A-A

- przebudowa ul. Tuwima o dtugosci 411,60 m — odcinek B-B

- wlgczenie ul. Tuwima do ul. Centralnej o dlugosci 90,50 m — odcinek C-C

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacje o obiektach
przeznaczonych do rozbioérki

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym ul. Tuwima na dziatkach o
numerach ewidencyjnych 1641/54, 997/37, 2217/37, 2219/37, 2274/37, 1681/37, 827/37, 1683/37,
823/37, 824/37, 1010/37, 1466/37, 1468/37 oraz na dziatlce 454/37 obreb 241002_2.0001 Kobidr,
gmina Kobidr, powiat pszczynski, wojewddztwo slaskie.

Dla dziatek nie bedacych witasnosciag Gminy Kobidr, Inwestor posiada stosowne zgody na
wejscie w teren celem wykonania rob6t budowlanych.

Teren inwestycji przebiega w obszarze zabudowy budynkami jednorodzinnymi,
wielorodzinnymi oraz ustugowo-handlowymi. W rejonie przedmiotowej drogi znajduje si¢ szkota i
osrodek zdrowia. Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego o symbolach: 16KDD — droga dojazdowa oraz 7KDL1/2 — droga lokalna.

Przebudowana droga posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego. Na odcinku A-A ul. Tuwima
posiada jezdnie szer. ok. 4,50 m, na odcinku B-B jezdnie o zmiennej szerokosci 5,5-6,0 m oraz
chodnik z kostki betonowej szerokosci 1,50m, na odcinku C-C posiada jezdnie szerokosci 5,0m
oraz chodnik z kostki betonowej szerokosci 1,50m. Przebudowa droga zaczyna si¢ na skrzyzowaniu
z ul. Kobiodrskg i z DW928 ul. Centralng i konczy na ul. Centralne;j.

Teren inwestycji jest uzbrojony w sieci:

- wodociggowa

- gazowa,

- teletechniczng,

- energetyczna,

- kanalizacje sanitarng i1 kanalizacj¢ deszczowa.

Dla kolizji ww. sieci uzyskano stosowne uzgodnienia branzowe oraz pozytywng opini¢ z
narady koordynacyjne;j.

Rozbidrce podlegac bedzie nawierzchnia bitumiczna drogi, nawierzchnie wszystkich zjazdow 1
dojs¢ do posesji oraz nawierzchnia chodnika z kostki betonowej.

Elementy przeznaczone do rozbidrki, nalezy rozebra¢ zgodnie z technologig prowadzenia robot
nawierzchniowych. Cato$¢ gruzu i elementéw z rozbidrki nalezy wywiezé poza teren budowy
1 zutylizowa¢. Wyjatek stanowia elementy przeznaczone do ponownego wbudowania tj.
przebrukowania. Wykonawca w miar¢ postgpu robdt usuwat bedzie z miejsca wykonywania
materiaty rozbiérkowe, $mieci i pozostatosci.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt swym zakresem obejmuje:
* Przebudoweg ul. Tuwima, odcinek A-A od km 0+000,00 do km 0+131,70, o szerokosci 4,50m



o nawierzchni z betonu asfaltowego, budowe chodnika o szerokosci 2,0m o nawierzchni z
kostki betonowej wraz ze zjazdami do posesji rowniez o nawierzchni z kostki betonowej,
budowe¢ zjazdu publicznego szerokosci 5,50m o nawierzchni z kostki betonowej i budowe
sciany oporowej z prefabrykowanych elementéw betonowych typu L dtugosci 55,0mb

* Przebudowe ul. Tuwima, odcinek B-B od km 0+000,00 — 0+411,60 o zmiennej szerokosci
4,50-6,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz budowe¢ chodnika o szerokosci 2,0m o
nawierzchni z kostki betonowej. Odcinek chodnika wzdluz istniejgcej §ciany oporowej w
obrgbie szkoty pozostaje bez zmian. Niezmienny pozostaje réwniez odcinek kraweznika
drogowego wzdluz tego chodnika. Na odcinku tym zastosowano elementy uspokojenia ruchu
f.:

- w postaci dwéch wyniesionych przejs¢ dla pieszych o wymiarach 5,50 x 7,0m 1 6,0x7,0m o
nawierzchni z kostki betonowej w km 0+121,00 i 0+327,50 m.

- miejscowe przewezenie jezdni z szerokosci 5,50m na 4,50m w km 0+045,00

Na przedmiotowym odcinku zostang przebudowane zjazdy w granicach pasa drogowego o
nawierzchni z kostki betonowe;j 1 betonu asfaltowego.

* Przebudowe odcinka C-C od km 0+000,00 do 0+090,50 o nawierzchni z betonu asfaltowego,
przebudowe chodnika o szerokosci 1,50m o nawierzchni z kostki betonowej oddzielonego od
jezdni pasem zieleni okoto 1,0m. Na tym odcinku zostang przebudowane zjazdy o nawierzchni
z kostki betonowej i betonu asfaltowego.

®* W celu prawidlowego odwodnienia wszystkich odcinkéw drogi zaprojektowano dodatkowe
studzienki deszczowe fi 500mm podigczone do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
przykanalikami fi 160mm. Dodatkowo w ciggu odcinka C-C zaprojektowano studnie
rewizyjng fi 1000mm na istniejagcym ciggu kolektora deszczowego, do ktérej zostang
podtaczone dwie studzienki deszczowe fi S00mm za posrednictwem przykanalikow fi 160mm.
W celu umozliwienia odwodnienia dziatki nr 1465/37 zlokalizowanej na odcinku B-B
zaprojektowano studzienk¢ drenazowg fi 425mm wraz z przykanalikiem fi200mm podtaczonej
do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;].

* Dokumentacja projektowa przewiduje przebudowe odcinka sieci -elektroenergetycznej
w postaci wymiany i zabudowy dodatkowych stupéw wraz z wyming przylaczy
energetycznych.

4. Zestawienie powierzchni i dlugosci zagospodarowania terenu

 powierzchnia jezdni — 3 600,0m>

+ powierzchnia chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej -1050,00m?
+ powierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego — 320,0m?

+ powierzchnia wyniesionych przej$¢ dla pieszych — 80,50m?

« powierzchnia poboczy - 220,0 m?

* ilo$¢ studni rewizyjnych — 2 szt.

* ilo$¢ studzienek deszczowych wraz z wpustami — 20 szt.

5. Informacje i dane w odniesieniu do terenu zamierzenia budowlanego

Informacje ws. ograniczenia lub zakazu w zabudowie i zagospodarowaniu terenu



Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu na terenie objetym opracowaniem
nie wystepuja zakazy w zabudowie i1 zagospodarowaniu terenu.

Ochrona konserwatorska

W zakresie opracowania nie wystepuja zabytki znajdujace si¢ w wykazie zabytkéw
nieruchomych ujetych w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Gminy Kobidr. Zamierzenie inwestycyjne
nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrona konserwatorska.

Whplyw eksploatacji gérniczej

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze z16z kamiennych 1 nie jest poddany wplywom
eksploatacji gérnicze;j.

Dane informacyjne o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotowa inwestycja nie posiada zagrozen dla S$rodowiska i sgsiadujacego z nig
otoczenia. Przebudowa drogi nie bgdzie negatywnie wplywatla na otaczajace srodowisko i nie bedzie
wptywata negatywnie na higien¢ i zdrowie. Inwestycja nie spowoduje zmiany emisji zanieczyszczen
gazowych. Funkcjonowanie ruchu kotowego i pieszego nie wigze si¢ z wytwarzaniem odpadow.
Zanieczyszczenia nawierzchni drogi i chodnika, w tym zwigzane z zimowym utrzymaniem, usuwane
beda przez wyspecjalizowane firmy $wiadczgce ustugi zimowego utrzymania na zlecenie zarzadcy
drogi lub wtasne stuzby komunalne.

Warunki ochrony przeciwpozarowej — drogi ewakuacyjne oraz przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode

Parametry drogi umozliwiaja ruch wszystkich rodzajéw pojazdow.
Informacje wynikajace ze specyfiki , charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca wykonana i uzgodni projekt czasowej organizacji
ruchu oraz jesli zajdzie taka potrzeba wystapi z wnioskiem o ograniczenie pozwolen na przejazd
pojazdéw ponadnormatywnych po drogach gminnych w celu dojazdu do placu budowy.

W ramach inwestycji nalezy wykonac¢ zabezpieczenie sieci energetycznej rurami dwudzielnymi
fi 110 mm koloru niebieskiego oraz przebudowac sie¢ energetyczng zgodnie z projektem. Ponadto
zgodnie z ustaleniami z RPWiK Tychy, w trakcie inwestycji zostanie przebudowany odcinek
wodociggu w ciggu ul. Tuwima (odc. B-B), gdzie po stronie Wykonawcy wykona¢ nalezy prace
towarzyszace zabudowie wodociggu. W tym przypadku: wykop, obsypki i zasypki, odtworzenie
konstrukcji i nawierzchni. Po stronie zarzadcy sieci naleze¢ beda roboty montazowe wodociggu. W
przypadku konieczno$ci i wymagan branzowych, dokona¢ nalezy przebudowy lub zabezpieczen
pozostatych sieci.

Przy wykonywaniu prac nawierzchniowych nalezy wyregulowa¢ wszystkie studnie rewizyjne,
skrzynki zawordéw etc. przebiegajace w $ladzie jezdni, chodnikéw i poboczy. Studzienki, skrzynki i
szafki urzagdzen obcych znajdujace si¢ na terenie zielonym rowniez podlega¢ bedg regulacji.

Nie wyklucza si¢ sieci poziemnych na terenie planowej inwestycji, ktére nie zostaty
geodezyjnie zinwentaryzowane. W przypadku podejrzenia wystepowania takowych sieci
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wszelkie informacje na temat doktadnej ich lokalizacji i



rodzaju. W przypadku wystgpienia prac w ich bezposrednim sgsiedztwie nalezy wykonywacé je
recznie zachowujac szczegdlng ostroznose.

Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar odzialywania inwestycji w czesci rysunkowej obrazuje linia rozgraniczajaca teren
inwestycji. Obszar oddzialywania inwestycji okreslono na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

Na podstawie ww. przepiséw dokonano analizy projektowanego obiektu oraz uwarunkowan
formalno-prawnych. Obszar oddzialywania inwestycji mieSci si¢ w granicach dziatek objetych
opracowaniem.



OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
XXV —drogi

2. Zamierzony sposob uzytkowania

Projektowana przebudowa odcinka drogi wraz z chodnikami bedzie stuzy¢ do bezpiecznego
poruszania si¢ wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego w tym ruchu pieszego. Bedzie stanowic
dojazd do posesji sgsiadujacych z droga jak rowniez stanowi przejazd pomiedzy ul. Centralng i ul.
Kobidrska.

3. Parametry techniczne

Do przebudowy przedmiotowej drogi przyjeto nastgpujace parametry zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych tj:

- klasadrogiDiL,

- kategoria obcigzenia ruchem KR 1,

- predkos¢ projektowa V=30 km/h,

- szeroko$¢ jezdni 4,50 — 6,00 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni — 2%

- szeroko$¢ chodnika 1,50-2,0 m

- pochylenie poprzeczne chodnika — 2%

- szeroko$¢ zjazdow — istniejace

- pochylenie podtuzne zjazdu — nie wigksze od 5%

- promienie tukéw na skrzyzowaniach R=5,0 — 8,0 m

4. Uklad konstrukcyjny

Warstwy konstrukcyjne zaprojektowano wg zatacznika nr 5 rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. nr 43 poz. 430) :

Podloze pod warstwy konstrukcyjne

Podtoze pod warstwy konstrukcyjne bedzie polegato na wykonaniu koryta na poszerzeniu
drogi odcinka A-A oraz chodnika i zjazdach do posesji. Podloze pod warstwy konstrukcyjne winno
by¢ doprowadzone do grupy nasnosci G1.

Jezdnia

Na odcinku A-A od km 0+000,00 do km 0+131,70, jezdnia posiada szerokos¢ 4,50m, na
odcinku B-B jest o zmiennej szerokosci 4,50-6,0m, odcinek C-C jest szerokosci 5,50m. Jezdnie
zaprojektowano o nawierzchni z betonu asfaltowego. Spadek poprzeczny nawierzchni projektuje si¢
jako daszkowy 2% na odcinkach prostych i jednostronny 3% na tukach poziomych. Na krawedziach
jezdnia obustronnie bedzie zabezpieczona kraweznikiem najazdowym od strony posesji 1 na zjazdach
w ciggu chodnikéw 15x22cm oraz 15x30cm od strony chodnikéw, utozonym na tawie betonowej z
oporem klasy C12/15 wystajacym: 4cm powyzej nawierzchni dla kraweznika najazdowego oraz
12cm dla kraweznika drogowego. Na odcinku A-A jezdni¢ nalezy poszerzy¢ w zwigzku z
projektowanym prawostronnym chodnikiem. W tym celu z uwagi na r6znic¢ wysokosci w terenie po



lewej stronie pomig¢dzy zjazdami, nalezy zabudowacé prefabrykowang $ciank¢ oporowa typu L o
H=0,80m, wykonang z betonu zbrojonego klasy min. C35/45, wykonanej dla klasy obciagzen 1 (do
q=5kN/m2). Scianke oporowa nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr.
Scm, tawie betonowej klasy C16/20 min. gr. 20cm oraz fawie z mieszanki kruszywa lamanego
0/63mm min. gr. 30cm. W zwigzku na zalegajace w podtozu grunty piaszczyste, zrezygnowano z
wykonania drenazu odwadniajgcego $cianki oporowe.

Przed ulozeniem w-wy wigzacej z betonu asfaltowego konstrukcje podbudowy nalezy
skropi¢ emulsjg asfaltowg w ilosci min. 0,80 kg/m2, a przed utozeniem w-wy Scieralnej skropic
emulsjg asfaltowa w ilosci min. 0,50 kg/m?2.

Projektowany przekréj konstrukcyjny jezdni na poszerzeniach oraz w miejscach
odtworzenia konstrukcji po przekopach:

* w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

* w-wa wigzaco-wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm

* w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm

* w-wa gorna podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/31,5 mm gr. 8cm

e w-wa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/63 mm gr. 22cm

Zjazdy do posesji
Wzdtuz przebudowywanej drogi nalezy przebudowaé wszystkie zjazdy i dojs$cia do posesji o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm oraz betonu asfaltowego. W ciggu chodnikéw
zaprojektowano zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm koloru czerwonego. Spadek podtuzny zjazdéw
nalezy dostosowac¢ do istniejagcych uwarunkowan w terenie i nie powinien przekraczac¢ 5 %.

Projektowany przekréj konstrukcyjny zjazdéw i dojs¢ do posesji o nawierzchni z kostki
betonowej

* kostka brukowa betonowa gr. 8cm

* podsypka cementowa piskowa gr. Scm

* w-wa gorna podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/31,5 mm gr. 8cm

e w-wa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/63 mm gr. 22cm

Projektowany przekrdj konstrukcyjny zjazdéw i doj$¢ do posesji o nawierzchni z betonu
asfaltowego
* w-wa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
* w-wa wigzaco-wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm
* istniejgca konstrukcja

Chodnik

Chodnik w ciggu ul. Tuwima odcinek A-A zaprojektowano od strony posesji chodnik
szerokosci 2,0m. Na pozostatych odcinkach projektuje si¢ przebudowe istniejacych chodnikéw o
szerokosci od 1,50-2,0m. Chodnik odseparowany zostal od jezdni kraweznikiem drogowym
15x30cm, wystajacym 12cm powyzej jezdni, a na zjazdach do posesji najazdowy 15x22cm
wystajacy 4cm. Od strony posesji chodnik ograniczy¢ nalezy obrzezem betonowym 8x30cm,
utozonym na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15. Spadek poprzeczny chodnika
wynosi 2% 1 skierowany jest w kierunku jezdni.



Projektowany przekréj konstrukcyjny chodnika projektowanego:
* kostka brukowa betonowa koloru szarego gr. 8cm
* podsypka cementowa piskowa gr. Scm
* w-wa gorna podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/31,5 mm gr. 8cm
e w-wa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/63 mm gr. 17cm

Wyniesione przejscie dla pieszych

W ciggu ul .Tuwima odc. B-B w celu uspokojenia ruchu zaprojektowano wyniesione przejscia
dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej w km 0+121,00 i 0+327,50 o wymiarach 5,50 x 7,0m
oraz 6,0x7,0m.

Projektowany przekréj konstrukcyjny wyniesionego przejscia dla pieszych:
* nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, koloru czerwonego,
* podsypki cementowo-piaskowej - gr. Scm,
* podbudowy betonowej z betonu klasy C12/15 — gr. 20cm,
* istniejgca konstrukcja drogi.

Pobocza

Pobocza projektuje si¢ w miejscach zabudowy kraweznika najazdowego szerokosci 0,75m z
destruktu asfaltowego gr. 10 cm z powierzchniowym utrwaleniem emulsjg 1 grysami oraz spadkiem
poprzecznym 6% w kierunku jezdni.

5. Wyposazenie budowlano - instalacyjne

Odwodnienie

W celu prawidtowego odwodnienia wszystkich odcinkéw drogi w ich ciggu zaprojektowano
dodatkowe studzienki deszczowe fi 500mm wtazami zeliwnymi klasy D400 i podtaczonych
przykanalikami z rur PVC lub PP SN8 fil60mm do istniejacych studni rewizyjnych kanalizacji
deszczowej. Studzienki deszczowe zaprojektowano roéwniez przed projektowanymi wyniesionymi
przejsciami dla pieszych. Dodatkowo na odcinku C-C zaprojektowano studnie rewizyjng fil000Omm na
istniejgcym ciggu kolektora deszczowego fi300mm, do ktdérej zostang podigczone dwie studzienki
deszczowe fi 500mm za posrednictwem przykanalikow jw. fi 160mm. Ponadto w celu umozliwienia
odwodnienia dziatki nr 1465/37 zlokalizowanej na odcinku B-B zaprojektowano dodatkowo
studzienke drenazowa fi 425mm wraz z przykanalikiem fi200mm podiaczonej do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowe;j.

Kanal technologiczny

Zgodnie z ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1783) art. 39 ust. 6ba, pkt.4 nie ma obowigzku budowy
kanatu technologicznego z uwagi, ze odcinek przebudowywanej drogi jest krétszy niz 1000,0m
(przebudowa dot. odcinka di. 633,80 m) oraz projektowany kanat technologiczny nie miatby
kontynuacji po zadnej ze stron i w ciggu trzech lat nie jest planowana budowa / przebudowa drogi
umozliwiajaca kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego.

Sie¢ elektroenergetyczna
Przebudowa odcinka sieci elektroenergetycznej zawarta zostata w ,,Projekcie technicznym
przebudowy sieci elektroenergetycznej” stanowigcej zatgcznik do niniejszego opracowania



6. Niweleta drogi

Niwelet¢ drogi poprowadzi¢ nalezy po istniejagcym terenie z dowigzaniem do punktéw statych
takich jak skrzyzowania z droga wojewddzka ul. Centralng i drogg gminng ul. Kobidrskg oraz z
dowigzaniem do istniejgcych zjazdéw do posesji 1 drég wewnetrznych.

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na potrzeby opracowania przedmiotowego projektu w przebudowywanej ul. Tuwima
zlecono opracowanie opinii geotechnicznej. Na podstawie przeprowadzonych prac, teren inwestycji
zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych. Natomiast
zalegajace w podtozu grunty rodzime zalicza si¢ do grupy nosnosci podtoza G1.

8. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

W mysl rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 5 maja 2022r. zmieniajacego rozporzadzenie
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. 2022 nr 1071) oraz
szczegblowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na srodowisko przedmiotowa inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 56 nie
kwalifikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Projektowane zmiany nie wplyng na zwigkszenie nat¢zenia ruchu na przedmiotowej drodze.
Projektowane zmiany poprawig bezpieczenstwo i komfort uzytkownikéw ruchu.

W trakcie eksploatacji drogi zuzycie wody oraz innych surowcéw , materiatléw, energii nie
wystapi, wymagane bedzie jednak zimowe utrzymanie drogi oraz wykonywanie remontow w
przysztosci. Podczas prac wykonawczych nastapi zuzycie paliw wykorzystywanych przez maszyny i
urzgdzenia pracujgce podczas budowy. Wystagpi réwniez zuzycie materiatdbw 1 surowcow
niezb¢dnych dla wykonania przebudowy. Ziemia z wykopdéw powinna by¢ wykorzystana w
pierwszej kolejnosci do prac zwigzanych z przebudowg drogi, ewentualnie przewiezione i
zagospodarowane w miejsce wskazane przez Inwestora do innych prac budowlanych, a w
ostatecznosci przewiezione na sktadowisko odpadéw. Zaklada si¢ wykorzystanie odpadéw z
powstatych rozbiérek do ponownego wykorzystania. W trakcie budowy i eksploatacji nie przewiduje
si¢ wystepowania znaczacych zagrozen dla s$rodowiska. Wody opadowe i roztopowe beda
odprowadzone do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej i odprowadzone do rowu zgodnie z
decyzja pozwolenia wodnoprawnego. Poziom hatasu w trakcie budowy nie przekroczy norm
dopuszczalnych. Prace budowlane bedg wykonywane tylko w godzinach dziennych.

Inwestycja nie wplynie negatywnie na pozostatg zielen przydrozng.

W zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod oraz planowanych do wykonania
urzgdzen wodnych nie znajdujg si¢ obszary chronionego krajobrazu ustanowione na podstawie
ustawy o ochronie przyrody. Ponadto odprowadzenie przedmiotowych S$ciekéw opadowych i
roztopowych do ziemi nie ma ani bezposredniego ani posredniego wptywu na oddzialywany obszar
Inwestycji.
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Projektowany kraweznik drogowy 15x30cm
utozony na tawie betonowej z oporem klasy C12/15

— Projektowany kraweznik najazdowy 15x22cm

MAPA ZGODNA Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

utozony na tawie betonowej z oporem klasy C12/15

0 Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm utozone
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prefabrykowanych typu L - 55,0mb
Projektowane wyniesione przejicie dla pieszych 5,50x7,0m
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Projektowana studzienka wodosciekowa fi500mm wraz
z przykanalikiem z rur PVC lub PP SN8 fi 160 oraz 200mm

Projektowane pobocze z destruktu asfaltowego szer. 0,75m

Projektowana studnia rewizyjna kanalizacji
deszczowej fi 1000mm

Roboty towarzyszace przy wymianie wodociagu przez
RPWIK S.A. Tychy - wykopy, zasypki, odtworzenia

\ konstrukeji podbudowy 1 nawierzchnie
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w-wa wigzaco-wyrdéwnawcza z betonu asfaltowego gr. 4cm - ACLIW w-wa wigzaco-wyrdéwnawcza z betonu asfaltowego gr. 4cm - ACL1W kruszywa *amanego 0/31,5mm - gr.8cm
. . K Ke- d : : L " - : w-wa dolna podbudowy z mieszanki
1stniejaca konstrukcja drogl 1stniejaca konstrukcja drogi kruszywa lamanego 0/63mm - gr.l7cm
PRZEKROJ POPRZECZNY F-F PRZEKROJ POPRZECZNY G-G
| 2,00m
ok. 1,50m 0,15 0,/0m 0,15 ok, SL 0,79 0,19 2,90m 0,15 1,0 [,20m 0,08
. L . | jezdnia | zjazd Q% b | jezdnia proj. chodnik -
istniejaca Sciana ONMMWMMMMQMM mwwmmww 7 posesji z BA z MMmmmmwﬁc oK @@@ ,OT, 0,20
oporowa I istniejacy +0.02 bt mNmHNm:T EWMNmHNmEmo 06,  +0.09 o +0,12
N e e B e v A _2% .00 2% a8 _2% £0.09 2% : R s S N B
s A K/W\ MWM mm ,/W%Q\p . N ~_obrzeze 8x30cm
Hm.ﬁSH@u.wﬁOM\ \ “ _ 3@: ﬁ _ 3>3
kraweznik uzupeinienie szczeqof poszerzenie poszerzenie mmmmwmmmﬁi :O:
istniejaca kostka betonowa konstrukcji jezdni jezdni
. . : w-wa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm - AC11S w-wa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm - ACI11S
l1stniejaca konstrukcja
w-wa wigzaco-wyrdwnawcza z betonu asfaltowego gr. 4cm - ACI1W w-wa wiazaco-wyrdwnawcza z betonu asfaltowego gr. 4cm - ACI1W
istniejaca konstrukcja drogi istniejaca konstrukcja drogi
w-wa $Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm - AC11S
w-wa wigzaco-wyrdwnawcza z betonu asfaltowego gr. 4cm - ACI11W WWOZ>U-O: wWOw%WM%HM_\wWNOEW |
w-wa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 4cm - ACL1W 43-211 Czarkéw, ul. Powstaficow Sl. 77
Inwestor : : 4
w-wa gbdérna podbudowy zasadnicze] z mieszanki kruszywa tamanego QﬁEmWogoﬁ .
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm gr. 8cm ] ul. Kobiorska 5, 43-210 Kobior
Zadanie : . . . . .,
w-wa dolna podbudowy zasadnicze] z mieszanki kruszywa tamanego wﬁogaoém&om_mgabo -E. Tuwima w Kobidrze
L _ . . wraz z niezbedng infrastrukturg
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm gr. 22cm
Tytul rysunku: Nr. rys.: Skala :
podioze gruntowe Gl PRZEKROJE POPRZECZNE 2 | 1:25
I SZCZEGOLY "= 1:50
Projektant cz. drogowa: Podpis: Data :
mgr inz. Jarostaw KUBIS o
Upr. bud.: SLK/1799/POOD/07 Grudzieh 2022r.
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1. W zakresie oznaczonym — — dokonono aktualizacji tresci mapy.
2. Opracowanie wykonani1hR022 no podstawie danych wektorowych udostepnionych przez PODGK
w Pszczynie uzupetnionych o nowy pomiar w ramach prodgdtRdeaei?s jne j:
ob jetych licenc jo. n66403906.2022_2410_K0S
3. Granice dziatki, na ktorej planowana jest inwestyc jo, wniesiono no podstawie:
X- operatow przyjetych oo B8UK numeryczne j mapy EGB otrzymane j z BZikezposredniego poriaru w terenie
4, Operat okreslajocy przekieg granic
S, Rzedne terenu z nowego pomiaru podano w uktadzie : PL-EVRF2007-NH

6. Kolorem oznaczona linie rozgraniczo jace i symbole stiref zagospodarowonia z MPZP,
7. Mape opracowano w uktadzie wspdtrzednych ptaskich 2000/6
8. W zokresie aktuetzacji punkty osnhowy geodezy jnej klasy LILIII :
Xl - wystepuja, - nie wystepuja
9= - stuzebnagci gruntawe X - istnie jo - brak - nie badano

10. Opis istnie jacych stuzebnosci :

W zakresie aktualizacji nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na ninie jsze j mapie
urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji branzowych
o

- + + + +




Znak sprawy: GN.6630-5/2023

STAROSTA PSZCZYNSKI

43-200 PSZCZYNA

ul. 3 Maja 10

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNE)J
zakoniczonej w dniu 13.01.2023 r.

ODPIS

GN.6630-5/2023

Pszczyna, dn. 16.01.2023 r.

W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Sie¢ energetyczna

Lokalizacja:

Kobidr, ul. Tuwima

Whioskodawca:

"PRONAD-Q" PROJEKTY | NADZORY JAROSLAW KUBIS
ul. Powstaniicow Slaskich 77, 43-211 Czarkéw

inwestor:| GMINA KOBIOR
: ul. Kobiorska 5, 43-210 Kobiér
Projektant:| PRZEMYStAW WALTAR
Przewodniczacy:| Adam Czernecki

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

28.12.2022 .

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji
Sposéb uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

Imie i nazwisko uczestnika

Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad Oddziat
w Katowicach

Mysliwska 5, 40-017 Katowice

Uczestnik nieobecny na naradzie

Gminny Zaktad Gospodarki
Komunalnej sp z 0.0.
Lompy 19, 43-227 Gilowice
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Ewelina Luranc

Gornoslgskie
Przedsiebiorstwo
Wodociggéw OES Mikotow
Filaretow 1, 43-190 Mikotow
elektroniczny

Brak uwag.

Stanowisko pozytywne

Ireneusz Kuberek

Gornoslaskie
Przedsiebiorstwo
Wodociggow OES Pszow

Uczestnik nieobecny na naradzie
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Traugutta 121, 44-370 Pszéw

Gornoslgskie
Przedsigbiorstwo
Wodociggéw OES Zory
Szczejkowska 4, 44-240 Zory

Uczestnik nieobecny na naradzie

x

GN.6630-5/2023

Gornoslaskie
Przedsiebiorstwo
Wodociggéw S.A.
Wojewddzka 19, 40-026
Katowice

Uczestnik nieobecny na naradzie

Gérnoslaskie
Przedsiebiorstwo
Wodociggéw S.A. Zakiad
Uzdatniania Wody
Goczatkowice

Jeziorna 5, 43-230
Goczatkowice-Zdrdj

Uczestnik nieobecny na naradzie

Jastrzebska Spdtka Weglowa
S.A. KWK "Krupinski"
Piskowa 35, 43-267 Suszec

Uczestnik nieobecny na naradzie

Jastrzebska Spétka Weglowa
S.A. KWK "Pniéwek"
Krucza 18, 43-251 Pawtowice

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

Jastrzebski Zaktad
Wodociagéw i Kanalizadji S.A.
Podhalanska 7, 44-335
Jastrzebie Zdréj

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Jacek Lotecki

11

Kobiorski Zaktad Komunalny
Centralna 57, 43-210 Kobior

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

Netia S.A.

Murckowska 18, 40-265
Katowice

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag

Tadeusz Banas

13

Operator Gazociggow
Przesytowych Gaz-System sp.
z 0.0. Oddziat w Bielsku-Biatej
Gazownicza 14, 43-300
Bielsko-Biata

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Ewa Miskiewicz

14

Operator Gazociggow
Przesytlowych Gaz-System sp.
z 0.0. Oddziat w Swierklanach
Wodzistawska 54, 44-266
Swierklany

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
BEZ UWAG

Joanna Twardawa

15

Orange Polska S.A.
Francuska 101, 40-506
Katowice

Uczestnik nieobecny na naradzie

16

Paristwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Nadzér
Wodny Cieszyn

Korfantego 32, 43-400 Cieszyn

Uczestnik nieobecny na naradzie
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17

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Nadzor
Wodny Pszczyna

3 Maja 4a, 43-200 Pszczyna
elektroniczny

|

18

Panistwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Nadzér
Wodny Rybnik

J.F. Biatych 5, 44-200 Rybnik

Stanowisko pozytywne
Uzgadnia sie bez uwag.

[
Marek Jazowy

Uczestnik nieobecny na naradzie

19

PGNiG Termika Energetyka
Przemystowa S.A.

Rybnicka 4c, 44-335 Jastrzebie
Zdrodj

Uczestnik nieobecny na naradzie

20

Polkomtel S.A.
Postepu 3, 02-676 Warszawa

Uczestnik nieobecny na naradzie

21

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Gazownia w
Jastrzebiu Zdroju
Goidzikow 1, 44-330
Jastrzebie Zdréj

Uczestnik nieobecny na naradzie

22

Polska Spotka Gazownictwa
sp. 2 0.0. Gazownia w
Pszczynie

Batorego 26a, 43-200
Pszczyna

Uczestnik nieobecny na naradzie

23

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Gazownia w Rybniku
Chrobrego 39, 44-210 Rybnik
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Nie dotyczy Gazowni w Rybniku.

Mariusz Marcisz

24

Polska Spotka Gazownictwa
sp. 2 0.0. Gazownia w Tychach
Barbary 25, 43-100 Tychy
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgadnia sie z uwagami:
1.Zachowat odlegtosci poziome i pionowe dla sieci gazowej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r (Dz. U. z
2013, poz 640),
2.Prace ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej prowadzi¢ pod
nadzorem Gazowni w Tychach,
3.Zleci¢ nadzor branzowy w Gazowni w Tychach z podaniem terminu
rozpoczecia robot.

Arkadiusz Jasiak

25

Polska Spdtka Gazownicza sp.
2 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu

ul. Szczes¢ Boie 11, 41-800
Zabrze

Uczestnik nieobecny na naradzie

26

Polskie Koleje Paristwowe
S.A.Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w
Katowicach

Dworcowa 3, 40-012 Katowice

Uczestnik nieobecny na naradzie

27

Powiatowy Zarzad Drog
Sygietynskiego 20, 43-200
Pszczyna

Uczestnik nieobecny na naradzie

28

Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej sp z 0.0.
Ogrodowa 2, 43-267 Suszec

Uczestnik niecbecny na naradzie
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29 | Przedsigbiorstwo Gospodarki Stanowisko pozytywne Andrzej Lerch
Wodnej i Rekultywacji S.A. Uzgadnia sig bez uwag
Chlebowa 22, 44-330
Jastrzebie Zdréj
elektroniczny J
30 | Przedsiebiorstwo Gérnicze Uczestnik nieobecny na naradzie
Silesia
Gornicza 60, 43-502
Czechowice-Dziedzice
31 | Przedsigebiorstwo Inzynierii Stanowisko pozytywne Czestaw Bochm
Komunainej sp. z 0.0. nie dotyczy
Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna
elektroniczny
32 | Rejonowe Przedsiebiorstwo Stanowisko pozytywne Beata Zalot
Wodociagow i Kanalizacji S.A. | yzgadnia sie pod warunkiem odsuniecia na odlegtoéé min. 1,0 m,
Sadowa 4, 43-100 Tychy projektowanego kabla oraz slupa od projektowanego wodociagu i
elektroniczny przylaczy. Ponadto nalezy::
- zachowac odlegto$¢ od naszego uzbrojenia zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami;
- kolizje z naszym uzbrojeniem zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami;
- roboty ziemne w rej. naszego uzbrojenia wykonac recznie pod
zleconym nadzorem RPWIK Tychy S.A
33 | Starostwo Powiatowe w Stanowisko pozytywne Adam Czernecki
Pszczynie bez uwag
3 Maja 10, 43-200 Pszczyna
elektroniczny
34 | Tauron Dystrybucja S.A. Stanowisko pozytywne Roman Pietrek
Portowa 14a, 44-100 Gliwice | yzgadnia sie z uwaga: doktadne potozenie kabli w miejscach kolizji,
elektroniczny nalezy ustali¢ za pomoca przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie
(bez uzycia sprzetu mechanicznego). Kable elektroenergetyczne
bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po
0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik/os obiektu liniowego. W przypadku
prac w poblizu naszych urzadzen nalezy zlecic ptatny nadzér nad
prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A., 44-100
Gliwice, ul. Portowa 14A
35 | Tauron Obstuga Klienta sp. z Stanowisko pozytywne Sebastian Wéjcik
0.0. Biuro Inwestyji Na terenie projektowane] inwestycji wystepuje infrastruktura
ul. Lwowska 23, 40-389 teletechniczna TOK
Katowice w postaci kabli $wiattowodowych TOK prowadzonych na stupach
elektroniczny niskiego napigcia Tauron Dystrybucja / stupach teletechnicznych
Tauron Obstuga Klienta / stupach teletechnicznych Orange Polska.
Prosze o zachowanie szczegdlnej uwagi podczas prowadzonych robét
w poblizu infrastruktury TOK. Przed przystgpieniem do robét w
sgsiedztwie naszych urzadzen naleiy powiadomic¢ nas o terminie
rozpoczecia prac oraz zleci¢ nadzér branzowy 14 dniowym
wyprzedzeniem na adres CUB.Utrzymanie@tauron.pl
36 | Urzad Gminy Goczatkowice- Uczestnik nieobecny na naradzie
Zdréj
Szkolna 13, 43-230
Goczatkowice-Zdréj
37 | Urzad Gminy Kobiér Uczestnik nieobecny na naradzie
Kobiérska 5, 43-210 Kobiér
38 Urzad Gminy Miedzna Uczestnik nieobecny na naradzie

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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Wiejska 131, 43-227 Miedina

39 |Urzad Gminy Pawlowice Uczestnik nieobecny na naradzie
Zjednoczenia 60, 43-250
Pawtowice

40 |Urzad Gminy Suszec Uczestnik nieobecny na naradzie

Lipowa 1, 43-267 Suszec

41 | Urzad Marszatkowski Stanowisko pozytywne Henryk Hibszer
Wojewddztwa $lgskiego Bez uwag
Departament Cyfryzacji i
Informatyki

Ligonia 46, 40-037 Katowice
elektroniczny

42 | Urzad Miejski w Pszczynie Uczestnik niecbecny na naradzie
Rynek 2, 43-200 Pszczyna

43 | Wodociggi Pawtowice Uczestnik nieobecny na naradzie
Orla 11, 43-254 Krzyiowice

44 | Zarzad Drég Wojewddzkich Uczestnik nieobecny na naradzie
Lechicka 24, 40-609 Katowice

"PRONAD-Q" PROJEKTY |

. NADZORY JAROSLAW KUBIS
Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowainienia Starosty Pszczyniskiego
Adam Czernecki

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z pézn. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzia¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. p0z.1990 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Adam Czernecki, dn. 16-01-2023 08:31:50
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UZGODNIENIA BRANZOWE



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczest Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Tychach

ul. Barbary 25, 43-100 Tychy
tel. 22 444 33 33
gazownia.tychy@psgaz.p!

Wasz znak:

Nasz znak: PSGZA.0170.763.160111985.22

Dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminne;j

N

ul. Tuwima” w Kobiérze.

W odpowiedzi na Pana(i) pismo przesylamy mape z naniesiong siecig gazowg $redniego
cisnienia. W zaznaczonym zakresie nie posiadamy sieci gazowej podwyzszonego $redniego
cisnienia i wysokiego ciénienia obstugiwanej przez PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Zabrzu Dziat Stacji i Sieci Gazowych.

1.

9.

10.

Uzgodniono z uwagami projekt zagospodarowania terenu:

Przy pracach projektowych oraz pracach wykonawczych nalezy zachowac strefe
kontrolowang zgodnie z zatacznikiem nr 2 tabela nr 2 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe /Dz. U. 2013 poz. 640/,

Zachowaé odlegios¢ pionowg min. 0,8m mierzgc od goérnej zewnetrznej scianki
gazociggu lub rury ochronnej na gazociagu do nawierzchni terenu przy czym nie mniej
niz 0,3m od spodu konstrukcji nawierzchni.

Zachowaé odlegtos¢ min. 0,5m od zewnetrznej $cianki gazociggu do projektowanego
przykanalika kanalizacji deszczowej zaznaczonego na mapie kolorem czerwonym.

W przypadku braku zachowania odlegtosci o ktérych mowa w punktach 1,2,3 nalezy
wystgpié o warunki przebudowy sieci gazowej. Przebudowa gazociagu winna by¢
wykonana staraniem i na koszt Inwestora.

Chodnik i zjazdy w strefie kontrolowanej sieci gazowej wykona¢ z materiatow
rozbieralnych i przepuszczainych,

Posadowienie sieci gazowej okreslic poprzez wykonanie przekopéw kontroinych
w obecnosci naszego przedstawiciela.

Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci i pod nadzorem
przedstawiciela PSG.

Przed zasypaniem odkrytego gazociggu nalezy uzyskaC opinie od naszego
przedstawiciela.

Nalezy zapewni¢ dostep do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. sieci gazowej.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca bedzie obcigzony kosztami
usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Kazda zmiane w stosunku do zatgczonego planu nalezy uzgodni¢ z Gazownig w Tychach.

W przypadku prowadzenia robot w poblizu naszych urzgdzen inwestor winien skontaktowac
sie z Gazownig w Tychach, ul. Barbary 25 celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzo6r
wykonujemy odptatnie, na ktory inwestor powinien przesta¢ pisemne zlecenie na min. 14 dni
przed planowym rozpoczeciem robét z podanymi warunkami ptatnosci, podajgc date i znak

Pronad-Q Projekty i Nadzory
Jarostaw Kubis

ul. Powstancéw Slaskich 77
43-211 Czarkéw

Tychy, 2022-12-05

uzgodnienia.
Verte
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczesé Boze 11 X1l Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Uzgodnienie wazne jest na okres 2 lat liczgc od daty wystawienia niniejszego pisma.

UWAGA:

Niniejsze uzgodnienie rozpatrzono w zakresie sieci rozdzielczej. W zakresie uzgodnienia sieci
przesylowej sprawe nalezy dodatkowo uzgodni¢ u Operatora Gazociggow Przesylowych Gaz-
System S.A. Oddziat w Swierklanach, ul. Wodzistawska 54, 44-266 Swierklany.

Zalagcznik: 1 egz. mapy
Kopia: 0170
symbol ustugi: 5.3.1.1
531.2x1
Fakture VAT za uzgodnienie przeslemy w terminie pozniejszym
Sporzadzit: Andrzej Lubera

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o0.0. z siedzibg przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow.
Szczegolowa informacija nt. przetwarzania danych osohowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu Sgd Rejonowy dla Krakowa - $rédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczes¢ Boze 11 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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Orange Polaka 8.A,

Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

ul. Zelazna 2. 40-851 Katowice
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1.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejacej infrastruktury teleko-
munikacyjnej prace prowadzié rgcznie z zachowaniem szczegolne] osiroznodei
zgodhnie z obowiazujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod
nedzorern wiadcicielskim przedstawiciela Orange Polska.

- planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapié z wnioskiem o realiza-
“zscicielskiego wg zasad pracy na infrastrukurze Orange Pcizska
N na stronie internetowej www.orange.p\wniosekonadzor

3. Kazde wejécie na infrastrukture wlasnosc Orange Polska bez zlozenego wiw
wniosku, bedzie trekiowane jako nielegalne i zglaszzne do crgandw $cigania oraz
Passtwowego Inspeldtora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwen-
Cjami.

4.W przypadku nie zastosowania sle do w/w uwag calosé kosztéw zwigzanych
Z usunigciem ewemtualnych awarii oraz zabezpiscTeniem istnigjacych urzadzen

telekomunikacyjnych poniesie inwestor (Wykonawca). .
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Rejonowe Przedsiebiorstwo

rran's.n.

wowcmm Wodociggow i Kanalizacji w Tychach Spétka Akcyjna

"Fsxig

TS/AKO/14881/S. 1888417/K/66/7302/2022 Tychy, dnia 21.12.2022 .,

PRONAD -Q”
ul. Powstancow Slaskich 77
43-211 Czarkow

Inwestor: Gmina Kobior.

dotyczy: uzgodnienia planu zagospodarowania dla zadania pn. "Przebudowa ul. Tuwima, w Kobiorze™.

W odpowiedzi na wystgpienie, Rejonowe Przedsiebiorstwo Wodociagéw 1 Kanalizacji w Tychach
Spotka Akcyjna uprzejmie informuje, ze planowane prace zwigzane z realizacja zadania pn. “Przebudowa
ul. Tuwima, w Kobidrze”, zlokalizowane sa w obrebie jego uzbrojenia. Projektowana infrastruktura drogowa
wchodzi w kolizje z istnicjgca siecia wodociggowg. W zwigzku z powyzszym, RPWIK Tychy S.A. widzi
konieczno$é przebudowy i zabezpieczenia zagrozonych odeinkdow sieci, ktora wobec technologii robot
drogowych narazona bedzie na uszkodzenie. RPWIK Tychy S.A. podjgto decyzje o dokonaniu przebudowy sieci
wodociagowe] wraz z przylaczami, bezposrednio przed wykonaniem nowej nawierzchni drogowej, na odcinku
A -B, na zalgczniku mapowym oznaczonym kolorem rézowym. Zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w dniu
13.12.2022 r. prace zostana wykonane na podstawic posiadanej przez RPWIK Tychy S.A. dokumentacji
projcktowej, niniejszego pisma oraz zawartego porozumienia, stanowigcego zatacznik do przedmiotowego
uzgodnienia. Dodatkowo RPWIK Tychy S.A. dokona wlasnym staraniem przepigcia przylycza wodociggowego
do budynku przy ul. Tuwima 20.

Zwracamy Panstwa uwage, iz warunkiem sprawnej i niezaktdconej realizacji prac drogowych w terenie,
jest adpowiednio wezesne (dwa miesigee przed planowanym rozpoczgciem prac) uzgodnienie z RPWiK Tychy
S.A. harmonogramu prowadzonych robot. Nadmieniamy, ze w przypadku nie zachowania powyzszego wymogu,
zastrzegamy sobie prawo wystapienia do odpowiedniego organu, o wstrzymanie robot.

Warunki techniczne dla realizacji inwestycji pn. "Przebudowa ul. Tuwima, w Kobiorze”, dla przypadku
wykonywania robot drogowych po przebudowie sieci wodociagowej:

1. Przy realizacji zakresu drogowego nalezy zachowa¢ minimalne odlegtodci
- pomigdzy skrajnig przewodow sieci wodociagowej a fundamentem kraweznika drogowego - 0,50 m;

- skrajnig przewodu kanalizacji deszczowej, studni kanalizacyjnej 1 wpustu drogowego - 1,50 m.

2. W przypadku niezachowania wymaganych odlegloéci przewdd wodociaggowy, na odcinku zbliZenia,
nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem, np. za pomocg plyt z polistyrenu ekstrudowanego (typ
XPS). Szczegoly zabezpieczenia nalezy kazdorazowo oméwic z przedstawicielem stuzb technicznych
Przedsiebiorstwa, doraznie, na placu budowy.

3. Na trasie sieci wodociggowe]j, w pasie projektowanego zakresu drogowego, nalezy zachowa¢ naziom
gruntu o grubosci nie mniejszej niz istniejacy. W przypadku koniecznosci zmniejszenia istniejacej
warstwy gruntu rodzimego, ale nie mniej niz do 1,0 m, nalezy zastgpczo wykonac, w pasie robot wzdhuz
wodociggu, rOwnowazng warstwe ocieplajaca (np. warstwe z nienasigkliwej pianki izolacyjnej).

4, Dla sprawnoéci przeprowadzenia robot, ww. nadzor nad robotami powinien by¢ zlecony pisemnie do
RPWiK Tychy S.A. w terminie minimum dwoch tygodni przed planowanym ich rozpoczgeiem. Z uwagi
na charakter terminu zgloszenia (planowany), niezbgdnym jest telefoniczne powiadomienie stuzb
RPWIK Tychy S.A. (Oddziat Eksploatacji Sieci Tychy — tel. /32/ 325-70-68), o rzeczywistym terminic
rozpoczgcia robot. Jezeli zaproponowane prace rozpoczete zostang bez powyzszego powiadomienia,
RPWIK Tychy S.A. zastrzega sobie prawo wystgpienia do stosownego organu, 0 wstrzymanie robot.
Zlecajge nadzdr prosimy o powotanie sig na numer niniejszego uzgodnienia

5. Elementy nadziemne armatury wodociggowej w obrebie prowadzonych prac, nalezy wyprowadzi¢ do
rzednej terenu projektowanej nawierzchni oraz pozostawi¢ w stanie gotowosci do prawidtowej
eksploatacji.

6. W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami lub uszkodzenia urzadzenia, bedacego wilasnodcig
RPWiIK Tychy S.A., Inwestor zobowigzany jest do pokrycia kosztéw usunigcia spowodowanej awarii
oraz kosztow poniesionych strat eksploatacyjnych i pelnienia nadzoréw branzowych, lub po
uzgodnieniu z Przedsigbiorstwem, do przetozenia lub usunigcia tego urzadzenia.

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
NIP: 646-001-03-22, Sad Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach, Wydziat Vill Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000 219629
Tel. centrala: 32 325-70-00, fax: 32 325-70-05

WANT www.rpwik.tychy.pl, e-mail: bok@rpwik.tychy.pl
L3 & Kapitat zaktadowy: 57 234 710,00 zi, wptacony w catosci. A
= ‘l ‘ "'é’ - * }
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W zalgczeniu przesylamy dwa egzemplarze porozumienia okres$lajacego zasady wspolpracy przy
przebudowie sicci wodociggowej bedacej w kolizji z zadaniem inwestycyjnym pn. “Przebudowa ul. Tuwima,
w Kobiorze™ i prosimy o podpisanie oraz zwrot na nasz adres. Podpisane porozumienie stanowi integralng cze$é
niniejszych warunkow technicznych.

Wykonanie nowej nawierzchni drogowej nie moze nastapi¢ przed ukonczeniem przebudowy
kolidujacych odcinkow sieci wodociagowej.

Informujemy, Ze niniejsze uzgodnienie odnosi si¢ do przedtozonego projektu zagospodarowania terenu.

Cena ustugi okreélenia wstepnych warunkow technicznych dla realizacji przedsiewzigcia wynosi
160,00 zt. + VAT.

Termin wazno$ci uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

zZ powaian/i/om

Zatgcznik:
Projekt zagospodarowania - | egz.
Porozumienie - 2 egz.
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TAURON Dystrybucja S.A.
- Oddziat w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

+ Adres do korespondencji:
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl 10442
Infolinia: +48 32 606 0 616
[ ] . .
Gliwice, dn. 15.12.2022 r. F ,PRONAD-Q” Projekty i Nadzory
Sygnatura: 22-12-0009087-03 Jarostaw Kubis

ul. Powstancéw Slaskich 77
43-211 Czarkéw

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu w zwiazku z przebudows drogi gminnej - ul. Tuwima
w Kobiérze. (TD/OGL/OMD/UB/RP/4948/2022)

Odpowiadajgc na pismo z dnia 29-11-2022 r. informujemy, Ze na zatgczonych planach w
zakresie opracowania naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN, nN i oswietlenia ulicznego
wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie _map, do ktérych nalezy sie
bezwzglednie stosowad. )

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé we wtasnym zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyZzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Kolidujace kable nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zatgcznikiem Nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli)
do niniejszego uzgodnienia.

Podane w normach informacje dotyczace odlegto$ci od naszych urzadzen nie wykluczajg mozliwosci
projektowania obiektow budowlanych w odlegtosciach mniejszych, jednak w takim przypadku nalezy
wystapic¢ o indywidualne uzgodnienie do firmy TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach, ktérej
siedziba znajduje sig w Pszczynie przy ul. Meczennikow Oswigcimskich 4.

Doktadne potoZenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopéw
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uZycia sprzetu mechanicznego).

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 3m, od skrajnych przewodéw linii
napowietrznej nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg Tauron Dystrybucja S.A. w
Pszczynie przy ul. Meczennikéw Oswiecimskich 4.

Odleglosci powyzsze dotycza uzycia dzwignic liczagc odlegtosé od najdalej wysunietej czesci maszyny
do skrajnego przewodu, jak réwniez dla prac wykonywanych w poblizu naszych urzadzen.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposoéb, aby nie naruszy¢ ustojow stup6w linii jw., inaczej bedg
musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzadzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Nalezy zleci¢ ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A.,
44-100 Gliwice, ul. Portowa 14A - zlecenie wystaé na adres korespondenciji
TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.
Ponadto informujemy, Ze na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

Waznosé uzgodnienia ustala sig na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zalaczniki: Wytyczne do zabezpieczenia kabli

mapa 1 szt.
Faktura VAT zostanie przestana odregbng pocztg — =
Kopia: OMD ~

NIP: 6711020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zakladowy (wptacony): 560.480.120,62 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321



Dotyczy uzgodnienia z dnia 15.12.2022r.
O sygnaturze : 22-12-0009087-03

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rura ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastgpujace Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
Ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
j. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wilasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Region
Pszczynie a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowiazujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudniery technicznych (np. mufy, brak mozliwosci zatozenia rur ochronnych) nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ przefozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie
wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie
nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;.
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Zatacznik dotyczy pisma o sygn.

2242’ 000508 - 01

Legenda:

Linie kablowe WN

Linie napowietrzne WN
T Linie kablowe SN

... Linie napowietrzne SN

.. Linie kablowe nN

....................... Linie napowietrzne nN
e, Linie kablowe oswietieniowe
....................... Linie napowietrzne oswietleniowe
....................... Linie kablowe teletechniczne
....................... Linie ngno-vizirzne teletechniczne

Przed przystapieniem do prac w odlegtosct mniejszej niz:
® 3 m od skrajnych prz irznych 2.\1.
@ 10 m od skiajnych nez wietrznych SN,
® 15 m od skrajrych o apowietrznych WN,
nalezy uzgodnic gy prac ze Spotkg
eksploatujacs
Odlegtosci p
liczac odlegtoé :
do skrajnegn prrzovenduy
Prace ziemne nalezy
naruszad ustojow stupd
odbudowane kosztem i staris

gz uiycia dzwignic,
uets: credci maszyny

sposob, aby nie
Loedg musiaty by€
ich uszkodzenia.

Naniesione <43 " energetycznych | teleiechnicznych sg orientacyine
i nie oznaczajg wyi-zema zgody na wykonywanie robdt ziemnych. Ze waglecu
na be:ieczenstwo osob i mienia, w przypadky kolizji lub skrzyzowan
Z istniejaeq sieciq elektroenergetyczng, w tarminie 14 dni nized przystanieniem
do robot wskazane jest wystapic da Spiki eksploatujacej sie¢ o odpfatny nadzés
branzowy oraz wykonac reczne preckany kontrolre celem ustalenia doktadrej
trasy kabli. Sie¢ napowietrzng aN nalezy zinwentaryzowat we wizsnym zakresie,
Wszelkie skrzyzowania | zblizesia projektowanej inwestycji z naszymi
urzgdzeniami natezy przebudowac lub 2abezpieczyC na koszt inweslora, 2godnie
z obowigzujgcymi normami, w oparciu o dokumentacje zatwierdzong przez
TAURON Dystrybucia S.A Oddzial w Gliwicach.

Uzgodnienie jest waine 2 lata od daty wystawienia

. w:el, zachowad minimalna odleglodc
projektowarych sieci podziemnych
od istniejacych fundamentow stupdw
finii energetycznych:

finfinN - 1m,
SN - 1m,
WN-5m

Z przyczyn niezaleznych od
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Gliwicach glebokos¢ kabli
w zlemi moze by¢ inna od podanej
w obowiazujacej normie.

Kategorycznie - Lianiamy prowadzenia
robét ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odleglosci mniejsze]

niz 2m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.

TAURON Liystryiucja S.A.
'{nomocmk._. )
e N
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Adres do korespondenciji:

TAURON Nowe Technologie S.A. y«

Ul. Lwowska 23

40-389 Katowice TAURON

Czestochowa, dn. 11.08.2022 r.

Gmina Kobior
ul. Kobiorska 5
43-210 Kobior

Sygnatura: TNT/NMD/327/2022

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

- przebudowa drogi ul. Tuwima w miejsc. Kobior

z istniejgcg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych
urzgdzenh elektroenergetycznych, stanowigcych wtasnos¢ TAURON Nowe Technologie S.A.:

1.

10.

11.

12.

13.

Przebudowa dotyczy:

— linii napowietrznej nN (0,4kV) oswietlenia — skojarzonego AL 1x25
(linie napowietrzne nalezy zainwentaryzowa¢ we wtasnym zakresie)

— opraw oswietlenia ulicznego na slupach sieci skojarzonej

Usuniecie kolizji bedzie wymagato:
— przebudowy w/w urzadzen oswietlenia ulicznego poza obszar kolizji (bez zgody na
likwidacje infrastruktury oswietleniowej),

Nalezy dokona¢ zwrotu nastepujgcych elementéw sieci i urzgdzen:
— nie dotyczy.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposdb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposdb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caty zakres prac nalezy opracowa¢ komplethg dokumentacje techniczng
i prawng oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach.
Projekt nalezy sporzgdzi¢ i przekaza¢ w wers;ji elektronicznej i papierowej.

Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wlasnoscig TAURON
Nowe Technologie S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci,
a po zakonczeniu realizacji catego zakresu zgtosi¢ je do korncowego odbioru technicznego.
Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez firme dziatajgcg
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Po zakohczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy wuaktualnicé mapy geodezyjne
z wniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng,
ktéra powinna by¢é wykonana zgodnie w wersji papierowej i elektronicznej (dokumentacja
elektroniczna winna zawiera¢: zeskanowang mape z inwentaryzacji w formacie jpg, plik txt —



Strona2z?2

z punktami wspoétrzednych geodezyjnych X,Y w uktadzie PUWG 2000 Pas 6 lub 7 oraz

katalog z plikami shp).

14. Niniejsze  warunki

usuniecia kolizji stanowig zatgcznik do

Porozumienia/ Umowy,

w ktérej okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialno$ci

pomiedzy stronami.

15. Warunkiem rozpoczecia robdt jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt
ze strong TAURON Nowe Technologie S.A.
16. Waznos¢ niniejszych warunkdw ustala sie na okres dwdch lat od daty ich wydania.

Kopia:
1. TNT/NMD

TAURON Nowe Technologie S.A.

Plac Powstafcéw Slaskich 20

53-314 Wroctaw

tel. +48 32 303 80 01, fax. +48 32 303 80 02
tnt.sekretariat@tauron.pl

Z powazaniem

TAURON Nowe Technologie S.A.
Koordynator ds. Dokumsatati
Biuro Infrastruktupy Déwigtieniowe)

X

Arkadiusz Wolski

Podpisany przez: Wolski Arkadiusz

NIP: 899-10-76-556, REGON: 930810615
Kapitat zaktadowy (wptacony): 9 535 649,00 zt
Rejestracja: Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej

we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: 0000141756

www.nowe-technologie.tauron.pl
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Czarkow, listopad 2022r.
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PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Warunki techniczne usunigcia kolizji nt TNT/NMD/327/2022 z dnia 11.08.2022 1.

- Warunki techniczne usunigcia kolizji nr TD/OGL/OME/K/WT/PG/423/2022 z 17.08.2022 r.
- Inwentaryzacja wlasna w terenie

- Geodezyjne podktady mapowe

- Obowiagzujace normy i przepisy

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy napowietrznej linii
rozdzielczej nN 0,4 kV oraz linii o$§wietlenia ulicy w miejscowos$ci Kobior przy ul. Tuwima.
Inwestorem jest Gmina Kobior.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:

- Przebudowe napowietrznej sieci rozdzielczej nN 0,4kV przy ul. Tuwima;
- Przebudowe napowietrznej sieci o$wietlenia ul. Tuwima;

- Instalacje odgromowa;

- Instalacje przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowa.

1.4. UZASADNIENIE WYKONANIA INWESTYCJI

W zakresie objetym inwestycja znajduje si¢ istniejagca napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna
rozdzielcza nN 0,4kV oraz napowietrzna sie¢ o$wietleniowa kolidujace z planowang przebudowa drogi.
Istniejaca sie¢ napowietrzna wykonana jest za pomoca przewodow typu Al 1 podwieszona jest na stupach
betonowych typu ZN, w zwigzku z zadaniem wystepuje koniecznoéé przesunigcia stupéw w miejsca nie
kolidujace z projektowang droga.

1.5. PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ nN I OSWIETLENIOWEJ

Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy wydanymi przez TAURON Dystrybucja, nalezy
istniejagce shupy linii napowietrznej nN nr: GLW168856, GLW168804, GLW168759, GLW168747
wymieni¢ na stupy wirobetonowe E 10,5, ktére posadowi¢ w miejscach pokazanych na projekcie
zagospodarowaniu terenu. Zastosowac stupy o parametrach podanych na schemacie.

Na projektowane stupy powiesi¢ nowe przewody sieci rozdzielczej typu AsXSn 4x70, i nowe
przewody sieci o$wietleniowej typu AsXSn 2x25 zgodnie ze schematem.

Na nowe shupy przewiesi¢ istniejace oprawy os$wietleniowe wraz z wysiegnikami, zgodnie ze
schematem.
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PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Wszystkie przytacza z przebudowywanych shlupéw wymieni¢ na nowe, wykonane przewodem
AsXSn 4x25.

Z nowego stupa GLW168759 wyprowadzi¢ kabel ziemny typu NA2XY-J 4x35, ktory nalezy
zmufowac z istniejacym przytaczem do budynku nr 1 .

UWAGA
Na czas robot uzyska¢ dopuszczenie do prac przez TAURON Dystrybucja, a przebudowywany
odcinek linii napowietrznej wytaczy¢ spod napigcia.

1.8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA nN

Jako ochrong przeciwporazeniowa zastosowano:
- ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
- ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);
W celu ochrony przeciwporazeniowe] przewidziano: szybkie wylaczenie (uktad sieciowy TN-C).
Przewd6d ochronny PEN nalezy uziemi¢ bednarka FeZn 30x4. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczy¢ wartosci 10 omow.

1.9. OCHRONA ODGROMOWA LINII nN

Ochron¢ odgromowg linii napowietrznej rozdzielczej nN 1 o§wietleniowej, nalezy wykonac przez
zabudowanie na slupach zaznaczonych na schemacie, ogranicznikow przepigciowych. Uziemienie
odgranicznikéw sprowadzi¢ po stupie bednarka FeZn 25x4 do gruntu i zakonczy¢ sondg uziomowa FeZn
M18x6m. Uziemienie winno mie¢ oporno$¢ najwyzej 102, co nalezy sprawdzi¢ pomiarem. Bednarke
uziemiajacg malowa¢ w kolorze zolto-zielonym. Na wys. 0,3m od gruntu zatozy¢ zlacze kontrolne.
Miejsce potaczen zakonserwowac wazeling techniczng

1.10. ZASADY UKLADANIA KABLA ZIEMNEGO

Kable nalezy uklada¢ w rowie kablowym o szerokos$ci dna 40cm na glgbokosci 0,7m poza
drogami w podsypie piaskowym 2x10 cm. Na calej dlugosci kabel oswietleniowy utozy¢ w rurze
ochronnej karbowanej. Na skrzyzowaniu z dojazdami do dzialek kabel ulozy¢é w rurze gruboscienne;.
Kable nalezy przykry¢ folig PCV koloru niebieskiego z napisem ,,UWAGA KABEL”, ktora ulozy¢ 25-35
cm goérng krawedzig rury. Kable uktada¢ linig falista, przy stupach nalezy pozostawi¢ 1-2m zapasu kabla.
Na calej trasie w wykopie zatozy¢ oznaczniki kablowe w odstgpach max. 10m. Oznaczniki powinny
zawieraé: typ, przekroj, tras¢ kabla, date montazu i uzytkownika. W trakcie ukladania kabla nalezy
przestrzega¢ normy N SEP-E-004. Rownolegle do trasy kabla uktada¢ bednarke uziemiajaca FeZn o
przekroju dobranym do istniejgcego uziemienia. Bednarke uktada¢ w rowie kablowym 10 cm ponizej
warstwy piasku 1 taczy¢ poprzez zaspawanie, zacisk lub objemke. Miejsca potaczen uziemienia
zakonserwowa¢ masg antykorozyjng do wys. 30 cm ponad powierzchni¢ gruntu.

Na catej dlugosci dna wykopu utozy¢ bednarke uziemiajacg FeZn 30x4.

Zachowac odlegto$ci przy zblizeniach i skrzyzowaniach zgodnie z N SEP-E-004.
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PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Na caltej dlugosci kabla co 10m oraz w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach,
wejsciach do kanalow, rur na kablach oraz przy mufach kablowych nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe.
Na oznacznikach nalezy umie$ci¢ trwate napisy zawierajace:

- symbol kabla

- relacje linii kablowej

- znak uzytkownika kabla

- rok utozenia
Na gltowicach 1 mufach kablowych nalezy umiesci¢ opis zawierajacy nastepujace informacje:

- typ glowicy/mufy

- imi¢ 1 nazwisko wykonujgcego montera

- firme, ktora jest odpowiedzialna za gwarancje wykonania
Na kazdym zatamaniu trasy kabli ustawione beda stupki betonowe ,,K”, a przy mufach ,,M”. Rowy
kablowe nalezy kopa¢ przy zachowaniu wymagan i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych.
Przed zasypaniem utozone kable podlegaja odbiorowi przez pracownikow Inwestora 1 przez
uprawnionego geodete. Po wykonaniu prac teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Nalezy
wystapi¢ do instytucji uzgadniajacych o pelnienie nadzoru w rejonie zblizen 1 skrzyzowan
projektowanych kabli z istniejagcym uzbrojeniem.

Dopuszcza si¢ stosowanie rur i oston kablowych rownowaznych o nie gorszych parametrach
innego producenta niz wyszczegolnione w projekcie.

1.11. DOBOR SLUPOW

Stupy wirowane typu E 10,5 nalezy zabudowa¢ w miejscach wskazanych w projekcie
zagospodarowania terenu.

e Shlup przelotowe posadowi¢ w wykopie na glebokosci min. 2,0m, za pomoca ustoju
fundamentowego UBI. Shupy nalezy wstawi¢ w otwodr o $rednicy dna 0,55m i catosé
zala¢ betonem klasy B15.

e Shup typu rozgalezne, krancowe i odporowe posadowi¢ w wykopie na gtebokosci min.
2,2m, za pomoca ustoju fundamentowego UB2. Stupy nalezy wstawi¢ w otwor o $rednicy
dna 0,8m 1 cato$¢ zala¢ betonem klasy B15.

Cato$¢ dobrano dla gruntu $redniego, wedhug katalogu ENSTO. Zasypanie powinno by¢ wykonane war-
stwami o grubosci okoto 20-30cm z zageszczeniem gruntu. Po zasypaniu wykopu nalezy rozsypac grunt
rodzimy (odlozony z zewngtrznej warstwy) do 15cm powyzej terenu przy obwodzie stupa, ze spadkiem
na zewnatrz do linii obrysu zasypanego wykopu.

1.12. DEMONTAZE

Demontowane shupy, osprzet, przewody w zakresie objetym przebudowa nalezy zutylizowac i rozliczy¢
zgodnie ze wskazowkami Inwestora i wlasciciela.

1.13. OCHRONA SRODOWISKA

W zakresie ochrony $rodowiska na trasie projektowanego zasilania nie przewiduje si¢ wycinki
drzew, ani przycigcie korony drzew. Planowane funkcje nie wptywaja na srodowisko w zaden sposob
(brak produkcji). Projekt w peini dotrzymuje przepiséw dotyczacych ochrony gatunkowej zwierzat i
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PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

roslin zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016r. Poz. 2183) 1 Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9
pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014r. Poz. 1409).

1.14. OCHRONA ZABYTKOW

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektow wpisanych do rejestru zabytkow i podlegaja-
cych ochronie. Inwestycja w catosci znajduje si¢ poza zakresem ochrony konserwatorskie;j.

1.15. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposob zapewniajacy ochrong uzasadnionych interesoOw
0sob trzecich, a w szczegolnosci:

- zapewnia ciagtos¢ dostepu do drogi publiczne;,

- nie pozbawia osoby trzeciej mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze $srodkow lacznosci,

- zapewnia ochrong¢ przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne
1 promieniowanie,

- zapewnia ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,

- nie powoduje koniecznos$ci wycinki drzew 1 krzewow.

W ustaleniach realizacyjnych projektu uwzgledniono:

- konieczno$¢ zabezpieczenia swobodnego dostepu do ruchu pieszego i kotowego do nieruchomosci
sasiadujacych z zaymowanym na prace terenem,

- zasadg¢ nienaruszalno$ci elementdw istniejacych.

1.16. WPLYWY EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Planowana inwestycja w calo$ci zostata zabezpieczona od wptywow bezposrednich eksploatacji
gornicze;j.

1.17. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na terenie planowanej Inwestycji obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dziatkach
na ktorych zostat zaprojektowany. Obszar oddzialywania okreslono na podstawie art.3 pkt.20 Ustawy
Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.18. UWAGI I WNIOSKI

Prace montazowe bgda wykonywane w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych 1 w
miejscach publicznych, wobec tego nalezy zachowal szczegodlne $rodki ostroznosci. Prace musza
wykonywac osoby o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z Dz. Ustaw nr 54 Ustawa z dnia 10 kwietnia
1997 ,,Prawo energetyczne”. Wymagania kwalifikacyjne dla osob zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen,
instalacji 1 sieci energetycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003r.

W czasie prac montazowych miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb postronnych.
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PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

1. Przy wykonywaniu robdt objetych projektem nalezy wykorzystywaé wyroby dopuszczone do ob-
rotu 1 stosowania w budownictwie

2. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi przepisami i
normami

3. Wykopy pod linie kablowe wykonywac¢ recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji

4. Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaréw wielkosci -elektrycznych,
a w szczeg6lno$ci pomiar stanu izolacji 1 pomiar rezystancji uziemienia.

5. Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
1 Budownictwa w sprawie, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (patrz opracowa-
nie COBO-PROFIL - wydanie I 1997 ,,Instalacje Elektryczne").

6. Po zakonczeniu prac teren przywréci¢ do stanu pierwotnego
7. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989r. ,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (DZ. U. Nr
20 poz. 163) przed przystapieniem do realizacji inwestycji Inwestor zobowigzany jest zleci¢ do jed-
nostki wykonawstwa geodezyjnego upowaznionej do wykonywania robdt geodezyjnych nastepuja-
ce prace:
a) wytyczenie w terenie elementdw projektowanych,
b) pomiary powykonawcze, inwentaryzacja w przypadku urzadzen podziemnych przed ich
zasypaniem
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. OBLICZENIA DOBORU SEUPOW LINII nN

Obliczenia stupoéw linii nN wykonano na podstawie albumu linii napowietrznych niskiego napigcia z
przewodami izlowanymi samono$nymi o przekrojach 25-120mm? na Zerdziach wirowanych i ZN.
Energolinia, wrzesien 2008 r., oraz na podstawie albumu linii napowietrznych niskiego napigcia
z przewodami Al o przekrojach 25-95mm’ na zerdziach wirowanych Elprojekt Poznah 1992 r.

Zalozenia do obliczen:
Strefa obcigzenia sadzia: SI
Strefa obcigzenia wiatrem: WI

Przewdd sieci rozdzielczej: AsXSn 4x70

Podstawowe naprezenia przewodu — 20 [Mpa]

Podstawowy naciag przewodu Np — 560 [daN] przy zwisie 1,5m
Jednostkowe obcigzenie wiatrem pojedynczego przewodu Wp — 1,26 [daN/m]

Przewdd o$wietleniowy: AsXSn 2x25

Podstawowe naprezenia przewodu — 42,5 [Mpa]

Podstawowy naciag przewodu Np — 213 [daN]

Jednostkowe obcigzenie wiatrem pojedynczego przewodu Wp — 0,72 [daN/m]

Przewdd przylaczy: AsXSn 4x25

Podstawowe naprezenia przewodu — 22,5 [Mpa]

Podstawowy naciag przewodu Np — 225 [daN] przy zwisie 1,0m
Jednostkowe obcigzenie wiatrem pojedynczego przewodu Wp — 0,87 [daN/m]

Obcigzenie wiatrem stupa Ps — 50 [daN]
Obcigzenie wiatrem oprawy Po — 22 [daN]
Przyjeto wysoko$¢ zawieszenia przewodow h,<10m
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Stup rozgal¢zny narozno — krancowy RNK — GLW168759 (a=166°)
Puwgd > Puwg 1 Puwod = Puwo
Puwg= 2Np*cos(0/2)+Po+Nr

Puwg= 2(560+213)*cos(166/2)+22=1546*0,12+22=207,5 [daN]

Puwo=v(Pu’+ Pz’)

gdy:
Pu=Npo+Po+Nr
Pz=Ps+Po+Nr

Pu=560+22 =582 [daN]
Pz =50+22=72 [daN]

Puwo=1(582°+72) = 586.,4 [daN]

Dobrano stup E-10,5/12 o dopuszczalnym obcigzeniu Puwd=1200 [daN]
Puwgd = Puwg

1200 [daN] > 207,5 [daN] — warunek spelniony.

Puwod = Puwo

1200 [daN] > 586,4 [daN] — warunek spelniony.

Stup krancowy K — GLW168856
Puwd = Puw

Puw=(Pu’+ Pz")

gdy:
Pu=Np+Nr
Pz=Ps+Po+Nr

Pu=560+213+20+20 =853 [daN]
Pz =50+22+20=92 [daN]

Puw=1(853+92%) = 857,9 [daN]
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Dobrano stup E-10,5/10 o dopuszczalnym obcigzeniu Puwd=1000 [daN]
Puwd > Puw

1000 [daN] > 857,9 [daN] — warunek spelniony.

Stup odporowy O nr GLW168804
Pud > PuiPud >Pz
Pu=2/3*Np+Nr [daN]
Pu=2/3*(560+213)+20+20=530,4 [daN]
Pz=Pp+Ps+Po+Nr

Pz=47%(1,26+0,72+0,87+0,87)+50+22+20+20=286,8 [daN]

Projektowany stup O-10,5/10 o dopuszczalnym obcigzeniu Pud=1000 [daN]wytrzyma projekto-
wane obcigzenia:
Pud=1000 [daN] > Pu=530,4 [daN] — warunek spelniony.
Pud=1000 [daN] > Pz= 286,8 [daN] — warunek spelniony.
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OBJASNIENIA

a — rozpigtos¢ przesta [m]

Pp — obcigzenie wiatrem przewodu nN [daN]

Wp — jednostkowe obcigzenie wiatrem przewodu [daN/m]
Npg — naciag podstawowy przewodu linii gtéwnej [daN]
Npo — naciagg podstawowy przewodu linii odgateznej [daN]
Ps — obcigzanie wiatrem stupa [daN]

Po— obcigzanie wiatrem oprawy oswietleniowej [daN]

Nr — naciag przytacza [daN]
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Projektowana przebudowa ul. Tuwima odcinek A-A szer. 4,50m
| dtugosci 131,70mb, o nawierzchni z betonu asfaltowego

stup do przebudowy |
GLW168747

| Projektowana przebudowa ul. Tuwima odcinek B-B szer. 4,50-6,0m
| dhugosci 411,60mb, o nawierzchni z betonu asfaltowego

Projektowana przebudowa ul. Olszewskiego szer. 5,0m
dtugosci 90,50mb, o nawierzchni z betonu asfaltowego

Projektowane chodniki szerokosci 1,50 i 2,0m o nawierzchni z kostki
betonowej koloru szerwonego, gr. 8cm

Zjazdy do posesji w ciggu chodnika o nawierzchni z kostki betonowe;j
koloru szarego gr. 8cm

Projektowane zjazdy do posesji o nawierzchni z betonu asfaltowego
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Projektowany kraweznik drogowy 15x30cm

43-211 Cyarkow, ul. Powstancow S1. 77

[ 1596/37 utozony na tawie betonowej z ogorem klasy C12/15 PRONAD-Q" PROJEK Y 1 NADZORY
Z FTOS aw Kubis
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/ { ] [ dmo- [ mlejscowe przewgzenie utozony na tawie betonowej z oporem klasy C12/15 Inwestor Gmina Kobior

(B! 3 j&&ini do 4,50m w celu ——— Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm ulozone ul. Kobiérska 5, 43-210 Kobiér
: ignia ruchu na fawie betonowej z oporem klasy C12/15 i
—————————— Granica pasa drogowego

Przebudowa drogi gminne;j - ul. Tuwima w Kobidrze
wraz z niezbedng infrastrukturg

— Projektowana $cianka oporowa z elementow

prefabrykowanych typu L Tytuf rysunku: Nr.rys: |Skala:
Projektowane wyniesione przejsécie dla pieszych 5,50x7,0m PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA E-02 |1:500
@ o nawierzchni z kostki betonowe;j TERENU )
Projektowana studzienka wodosciekowa fi500mm wraz Frojekdant cz. drogowa: Podpis: Data :
-5, przykanalikiem z rur PVC lub PP SN8 fi 160 oraz 200mm mgr inz. Jarostaw KUBIS
Upr. bud.: SLK/1799/POOD/07 L,
. Projektant cz. elektryczna: Podpis: Wrzesie 2022r.
C} Projektowane pobocze z destruktu asfaltowego szer. 0,75m mer inz. Przemystaw WALTAR
Upr. bud.: SLK/5860/PWBE/15
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Projektowany AsXSn 4x70 - TD

Projektowane przewody sieci rozdzielczej nN 0,4kV, AsXSn 4x70, L=187m
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1. Projektowany kabel elektroenergetyczny nN o$wietlenia terenu prowadzi¢ na catej diugosci w
rurze ochronne;j.

2. Na przejazdach pod drogami kabel utozyé w rurze gruboscienne;j.

3. W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzi¢ przekopem kontrolnym, a prace
prowadzi¢ recznie pod nadzorem

4. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia terenu lub kolizji z obiektami nie wykazanymi na mapie
przerwacé prace i uzgodnic kolizje z wtasciwymi stuzbami technicznymi.

5. Przestrzegac¢ zapiséw zawartych w uzgodnieniach i wytycznych.

projektowane przylacze
AsXSn 4x25, L=32m

projektowane przyltacze
AsXSn 4x25, L=30m
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Projektowany AsXSn 4x70 - TD
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- istniejgcy stup energetyczny

- istniejgce kable ziemne

- istniejgce przewody napowietrzne Al

- projektowany kabel ziemny typu NA2XY-J 4x35

- projektowany przewdd napowietrzny typu AsXSn 4x70
- projektowany stup wirowany

- dtugos¢ wykopu / przesta
- dtugos¢ kabla

- proj. uziemienie- sonda uziomowa FeZn M18 L=6m
- projektowany ogranicznik przepie¢

- projektowana mufa kablowa

- projektowana rura ostonowa gruboscienna

PRZEKROJ PRZEZ
WYKOP KABLOWY

ziemia

folia oznacznikowa
niebieska

piasek

Ix rura @ 75

2

1 - kabel NA2XY-J 4x35
2 - bednarka FeZn 30x4
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Projektowane przewody sieci o§wietleniowej nN 0,4kV, AsXSn 2x25, L=187m
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1. Projektowany kabel elektroenergetyczny nN o$wietlenia terenu prowadzi¢ na catej dtugosci w
rurze ochronne;. 29m - diugo$¢ wykopu / przesta
2. Na przejazdach pod drogami kabel utozy¢ w rurze gruboscienne;j. 33m - diugo$é kabla
3. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzi¢ przekopem kontrolnym, a prace
prowadzi¢ recznie pod nadzorem
4. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia terenu lub kolizji z obiektami nie wykazanymi na mapie 4{ I - proj. uziemienie- sonda uziomowa FeZn M18 L=6m
przerwac prace i uzgodni¢ kolizje z wtasciwymi stuzbami technicznymi.
5. Przestrzega¢ zapiséw zawartych w uzgodnieniach i wytycznych. >< projektowany ogranicznik przepie¢
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Tuwima_Kobiér_przedmiar.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢
1.|Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm m 61,3600
2.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15) m3 4,7910
3.|Dtawnica czopowa z polietylenu przeznaczona do uszczelnienia rur uktadanych w ziemi o |szt. 2,0000

$rednicy fi 75
4.|Folia oznacznikowa trasy kabla o szerokos$ci 200 niebieska m 19,7600
5.|Grot-tgcznik fi 18 ze stali cynkowany ogniowo do pogrgzania uziomow szt. 32,0000
6.|Hak nakretkowy PD2.2 szt 3,0000
7.|Hak nakretkowy PD3.2 szt 1,0000
8.|Hak ptytowy SOT14.1 szt. 8,0000
9.|Hak ptytowy SOT76 szt 15,0000
10.|Hak $rubowy SOT101.2 szt 1,0000
11.|Hak wieszakowy $rubowy SOT101.1 szt 1,0000
12.|Hak wieszakowy SOT21.1 szt 3,0000
13.|Kabel elektroenergetyczny NA2XY-J 4x35 mm2 na napiecie znamionowe 0,6/1kV m 30,1600
14.|Kohncédwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-2,5 mm2 szt. 15,4500
15.|Mufa kablowa przelotowa dla 4 zytowych kabli (35-70) o izolacji polimerowej kpl. 2,0000
16.|Ogranicznik przepie¢ z zaciskiem przebijajgcym izolacje SE46.166AP-5 szt. 13,0000
17.|Opaska zaciskowa PER15 szt 16,0000
18.|Opaski kablowe typu Oki szt 5,7200
19.|Oprawa oswietleniowa ze zrédtem $wiatta LED o parametrach okreslonych w projekcie kpl. 5,0000
20.|Ostona bezpiecznikowa SV29.253 szt 5,0000
21.|Ostonka gumowa 16-25 mm2 PK99.025 szt 93,5154
22.|0stonka gumowa 35-50 mm2 PK99.050 szt 4,0000
23.|0Ostonka gumowa 70-95 mm2 PK99.095 szt 19,0070
24.|Piasek naturalny kopany m3 2,1280
25.|Ptyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m szt 6,0000
26.|Przewdd do uktadania na state YDY 3x1,5 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V m 10,4000
27.|Przewdd elekiroenergetyczny samonosny AsXSn 2x25 mm2 na napiecie znamionowe 0,6/|m 194,4800
1kV
28.|Przewdd elektroenergetyczny samonosny AsXSn 4x25 mm2 na napiecie znamionowe 0,6/ |m 162,2400
1kV
29.|Przewdd elekiroenergetyczny samonosny AsXSn 4x70 mm2 na napiecie znamionowe 0,6/|m 194,4800
1kV
30.|Rura ostonowa gtadkoscienna do przestrzeni otwartych odporna na promienowanie UV o |szt. 1,0000
$rednicy 75 mm i diugosci 2,5 m
31.|Rura ostonowa RHDPE do kabli gtadkos$cienna o $rednicy 75 mm niebieska m 9,3600
32.|Stupek oznacznikowy SO 115x20x30 z oznacznikiem szt. 2,1500
33.|Stupki drewniane iglaste niekorowane - $rednica 7-11 cm, dtugos$¢ 2,0 m m3 0,0068
34.|Sruba tulejowa rozporowa PSRO M10X80 szt. 48,0000
35.|Tablica identyfikacyjna TID szt. 5,0000
36.|Tablica informacyjna TIN szt. 5,0000
37.|Tablica ostrzegawcza TO szt. 5,0000
38.|Tasma izolacyjna Denso m2 1,6800
39.|Tasma stalowa COT37 z klamerkg COT36 kpl. 113,3000
40.|Uchwyt dystansowy do mocowania przewodu izolowanego do stupdw stalowych i betono- |szt. 5,0250
wych mocowany przy pomocy tasmy stalowej SO79.6
41.|Uchwyt narozny SO136.02 szt 9,0000
42.|Uchwyt odciggowy do przewodéw gotych SO85 szt 2,0000
43.|Uchwyt odciggowy SO276S szt 4,0000
44.|Uchwyt odciggowy S080.235S szt 1,0000
45.|Uchwyt odciggowy SO80S szt 14,0000
46.|Uchwyt przelotowy SO270 szt 1,0000
47.|Uchwyt wysiegnika na stup wirowany szt. 10,0000
48.|Uziom sktadany stalowy ze stali cynkowanej ogniowo z zamkiem walcowym fi 18x1500 szt. 32,0000
mm
49.|Wazelina techniczna kg 0,4700
50.|Wkiadka bezpiecznikowa topikowa BiWts 6A/500V szt 5,0000
51.|Wysiegnik rurowy pojedynczy o dtugosci ramienia 1.0 m i kgcie nachylenia 5 stopni szt. 5,0000
52.|Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje SLIP12.05 szt 40,0000
53.|Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje SLIP22.1 szt 40,0000
54.|Zacisk jednostronnie przebijajgcy izolacje SLIP22.127 szt 12,0000
55.|Zacisk uziemiajgcy srubowy NK 2442 szt. 7,0000
56.|Ztgcze odgromowe kontrolne 4 $ruby szt 8,0000
57.|Ztgcze uziomowe 4xM8x25 dwie ptytki (B do 40 mm, pret fi 14-20 mm) szt. 8,0000
58.|Ztgczka rurowa aluminiowa cienkoscienna ALC 35 szt. 8,0000
59.|Zerdz strunobetonowa wirowana E-10,5/10 szt. 4,1200
60.|Zerdz strunobetonowa wirowana E-10,5/12 szt. 1,0300
61.|/materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 31265
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OPINIA GEOTECHNICZNA / DOKUMENTACJA Z BADAN PODtOZA / PROJEKT GEOTECHNICZNY
dla ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia na potrzeby projektu przebudowy drogi gminnej ul. Tuwima
w Kobidrze

ll. OPINIA GEOTECHNICZNA | DOKUMENTACJA Z BADAN PODLOZA |

[1. Wstep |
Niniejszg opinie opracowano dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

na potrzeby projektu przebudowy drogi gminnej ul. Tuwima w Kobidrze.

Inwestor: | Gmina Kobior
ul. Kobidrska 5, 43-210 Kobior

Wykonawca: | BIO — GEO Wioleta Matecka
ul. Laczna 99E, 44-200 Rybnik

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano rowniez:

» Szczegobtowg Mape Geologiczng Polski — arkusz Tychy w skali 1:50000;

» dane z wizji terenu i wikasne materiaty archiwalne (opracowania geotechniczne);
» wyniki wiercen i badan terenowych;

» badania laboratoryjne;

» obowigzujgce normy.

| 1.1. Cel prac badawczych

Prace wiertnicze, badania laboratoryjne i wszelkie obserwacje terenowe wykonano
w celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu terenu przewidzianego pod
inwestycje.

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych (geologicznych i hydrogeologicznych)
panujgcych w podtozu projektowanej inwestycji dostarczy Projektantowi niezbednej wiedzy
0 poziomach wod gruntowych oraz o uktadzie warstw gruntow wraz z ich uogdlnionymi

parametrami fizyko-mechanicznymi.

| 1.2. Charakterystyka techniczna projektowanego obiektu

Inwestycja bedzie polega¢ na przebudowie drogi gminnej i zalicza sie do Il kategorii
geotechnicznej. Szczegbtowa charakterystyka projektowanej inwestycji zostanie
przedstawiona w Projekcie Budowlanym.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, grudzien 2022 r.

54 e-mail: biuro@biogeo.pl -3z13-
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w Kobidrze

2. Ogolna charakterystyka terenu badan |

12.1. Lokalizacja

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest:

* miejscowos¢ — Kobiér
* gmina - Kobior
* powiat - pszczynski
* wojewoOdztwo — Slgskie

Obszar badan dotyczy rejonu ulicy Tuwima.
Lokalizacje o0g6Ilng projektowanego terenu badan przedstawiono na mapie
orientacyjnej (zatacznik nr 1).

| 2.2. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem fizycznogeograficznym badany obszar potozony jest w mezoregionie
Roéwnina Pszczynska, bedacy czescig makroregionu Kotlina Oswiecimska.

Obszar badan zapada w kierunku potudniowym. Rzedne terenu w miejscu
wykonanych odwiertéw wyznaczono na 251,7-253,8 m n.p.m.

Teren znajduje sie w dorzeczu rzeki Wisty. Odwaniany jest przez rzeke Korzeniec
przeptywajacg w odlegtosci 160 m na potudnie od obszaru badan.

[3. Zakres wykonanych prac |

| 3.1. Wiercenia badawcze

Zgodnie ze zleceniem w miejscach uzgodnionych z Projektantem w podtozu
projektowanej inwestycji odwiercono 5 otworéw badawczych do gtebokosci 2,5 m p.p.t.
tacznie wykonano 12,5 mb wiercen.

Lokalizacje = szczegbétowa wykonanych badan przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej (zatgcznik nr 2).

Otwory wytyczono recznym urzadzeniem GPS na podstawie wspotrzednych
geograficznych, a nastepnie sprawdzono poprawnosé wytyczenia metodg domiaréw
prostokatnych w nawigzaniu do najblizszych istniejgcych szczegotéw sytuacyjnych.

Otwory wykonano wiertnica mechaniczng WG-1, metodg na sucho, przy uzyciu
Swidra Slimakowego o $rednicy 82 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych
wykonano analize makroskopowg wystepujacych w otworach gruntéw, okreslajgc ich
stratygrafie, geneze i litologie oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotno$¢, stan).

Z kazdego otworu pobrano prébke typu B (o naturalnej wilgotnosci i uziarnieniu) do
badan laboratoryjnych.

W otworach przeprowadzono obserwacje wystepowania zwierciadta wéd gruntowych.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, grudzien 2022 r.

54 e-mail: biuro@biogeo.pl -4z13-
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Po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano urobkiem wlasnym
z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposéb
likwidacji otworow nie wptynety na zmiane parametréw geotechnicznych podtoza jak rowniez
na zmiane srodowiska naturalnego.

Rzedne otworéw ustalono drogg niwelacji technicznej w dowigzaniu do rzednych
terenu odczytanych z planu sytuacyjno-wysokosciowego otrzymanego od Projektanta.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa
mgr Michata Rakoczego.

| 3.2. Prace laboratoryjne

Proby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym zgodnie z normg PN-EN ISO
14688:2018-05.

Na probach gruntu typu B wykonano nastepujgce oznaczenia:

» analiza makroskopowa gruntu ze wszystkich prob;
* badania granic konsystencji i wilgotnosci naturalnej;
» analizy granulometryczne.

Na podstawie uzyskanych wynikéw obliczono metodg posrednia:

» stopien plastycznosé;

* wskaznik plastycznosci.

| 3.4. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych zapoznano sie z istniejgcymi materiatami archiwalnymi i
mapami geologicznymi, zebrano i przestudiowano informacje uzyskane na miejscu
przeprowadzonych badan oraz informacje zawarte w Internecie. Drugi etap prac
kameralnych to analiza wynikéw badan terenowych oraz graficzne, obliczeniowe i tekstowe

opracowanie niniejszej dokumentacji.

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych, badan laboratoryjnych i obserwaciji

terenowych wykonano i opracowano:

» karty dokumentacyjne otworéw badawczych [zat. nr 3];
» przekroje geotechniczne [zat. nr 4];

» tekst dokumentacji wraz z wnioskami.
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|4. Charakterystyka geotechniczna terenu badan |

| 4.1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujgc
sie Szczego6towg Mapg Geologiczng Polski.

Powierzchnie terenu w rejonie otworéw pokrywajg nawierzchnie, ponizej ktérych
lokalnie nawiercono grunty nasypowe Mg.

Podtoze rodzime wyksztalcone zostato w postaci utworéw czwartorzedowych —
plejstocenskich piaskéw wodnolodowcowych — GLr oraz plejstocenskich glin zastoiskowych
GLs.

Utwory czwartorzedowe nie zostaty przewiercone.

| 4.2. Warunki wodne

Wierceniami wykonanymi w listopadzie 2022 roku stwierdzono, ze w podtozu do
gtebokosci rozpoznania zwierciadto wéd gruntowych nie wystepuije.
Nalezy mie¢ na uwadze, ze w porach mokrych mozliwe jest pojawienie sie w podtozu

sgczen wod, szczegolnie w strefie przypowierzchniowe;.

| 4.3. Warunki geotechniczne

W dokumentowanym podtozu wydzielono trzy grupy genetyczne utwordw:

* grupe | — obejmujgca nawierzchnie i grunty nasypowe — Mg;

» grupe Il — obejmujgcy plejstocenskie piaski wodnolodowcowe — GLk;

» grupe lll — obejmujaca plejstocenskie gliny zastoiskowe — GL.

Oznaczenie i klasyfikacje gruntéw wykonano na podstawie normy PN-EN ISO 14688,
w oparciu o analize makroskopowg i badania laboratoryjne. W tabeli parametréw
charakterystycznych podano roéwniez symbole gruntéw wedlug wycofanej normy
PN-B-02480:1986.

Zalegajgce w podtozu grunty ze wzgledu na zréznicowanie parametréw fizyko-
mechanicznych i geneze podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

* Warstwa la:
Obejmuje nawierzchnie asfaltowg o grubosci 8-14 cm.

+ Warstwa Ib:
Obejmuje podbudowe z kruszywa (Mg) o grubosci 10-36 cm.

+ Warstwallc:
Obejmuje grunty nasypowe — nasyp (Mg) o grubosci 30-34 cm. Grunty sg wilgotne.
Zaliczono je do gruntow niewysadzinowych (rejon otworu 2) oraz do gruntéw watpliwie
wysadzinowych (rejon otworu 3).
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+ Warstwalll:
Obejmuje rodzime grunty gruboziarniste — piaski $rednie (MSa). Grunty sg wilgotne, w stanie
$rednio zageszczonym, o przyjetym ogoélnie stopniu zageszczenia Ip = 0,50. Zaliczono je do
gruntow niewysadzinowych (grupa nosnosci G1).

+ Warstwal llla:
Obejmuje rodzime grunty drobnoziarniste — ity z piaskiem (saCl) oraz ity z piaskiem i pytem
(sasiCl). Grunty sg mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o przyjetym ogdlnie stopniu
plastycznosci I. = 0,15 (wskaznik konsystencji Ic = 0,85). Zaliczono je do gruntéw mato
wysadzinowych (gliny piaszczyste zwiezte, gliny zwiezte — grupa nos$nosci G3) oraz do
gruntéw bardzo wysadzinowych (gliny piaszczyste — grupa nosnosci G4). Przyjeto dla nich
grupe konsolidaciji C.

+ Warstwa lllb:
Obejmuje rodzime grunty drobnoziarniste — ity z piaskiem (saCl). Grunty sg mato wilgotne, w
stanie twardoplastycznym na pograniczu z plastycznym, o przyjetym ogoélnie stopniu
plastycznosci I. = 0,25 (wskaznik konsystencji Ic = 0,75). Zaliczono je do gruntéw mato
wysadzinowych (grupa nosnosci G3). Przyjeto dla nich grupe konsolidaciji C.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zatgczone karty otworow
badawczych (zatgcznik nr 3) oraz przekroje geotechniczne (zatgcznik nr 4). Wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw zawiera zatgcznik

nr 5.

|5. Ocena warunkéw geotechnicznych |

Wystepujace przypowierzchniowo grunty nasypowe — nasyp niebudowlany (warstwa
Ic) z uwagi na zmienny skiad oraz nieznany sposéb deponowania zaliczajg sie do gruntéw
nierbwnomiernie scisliwych.

Wystepujace w podtozu grunty rodzime zaliczajg sie do gruntow o dobrych
parametrach geotechnicznych — grunty gruboziarniste srednio zageszczone (warstwa Il),
grunty drobnoziarniste twardoplastyczne (warstwy llla, IlIb).

Grupy nosnosci dla potrzeb konstrukcji nawierzchni wyznaczono w oparciu o Katalog
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych. Rodzaj gruntu oceniono do
gtebokosci 1 m od spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni. Proponuje sie przyjaé:

* wrejonie otworéw 1, 2, 4 i 5 — grupe nosnosci G1;
* w rejonie otworu 3 — grupe nosnosci G3.

Zaleca sie, aby po przygotowaniu koryta pod projektowang nawierzchnie zbadaé
modut wtérny odksztatcenia podtoza E2, co pozwoli oceni¢, czy podtoze spetnia wymagania
dla projektowanej drogi, oraz czy jest zgodne z =zatozeniami przyjetymi na etapie
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projektowania. Badanie wtérnego modutu odksztatcenia mozna wykonac przy uzyciu ptyty
statycznej VSS lub ptyty dynamicznej. Jezeli badania kontrolne wykazg, ze nosnos¢ podtoza
gruntowego okreslona w czasie roboét jest gorsza od przyjetej do projektowania konstrukciji
nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza to nalezy przeprojektowaé dolne warstwy
konstrukcji nawierzchni i warstwe ulepszonego podtoza z uwzglednieniem nizszej no$nosci
podtoza.

Wierceniami wykonanymi w listopadzie 2022 roku stwierdzono, ze w podtozu do
gtebokosci rozpoznania zwierciadto wéd gruntowych nie wystepuije.

Inwestycja bedzie polega¢ na przebudowie drogi gminnej i zalicza sie do Il kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne uznaje sie jako proste. Ostatecznej oceny
kategorii geotechnicznej obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dokona konstruktor
obiektu, w odniesieniu do przyjetych rozwigzah konstrukcyjnych z uwzglednieniem
rozpoznania geotechnicznego.

Parametry geotechniczne poszczeg6lnych warstw (wilgotnos¢ naturalna, gestosé
objetosciowa, spojnosé, kat tarcia wewnetrznego, edometryczny modut Scisliwosci
pierwotnej) wyprowadzono metoda ,doswiadczenia porownywalnego”, na podstawie korelaciji
zamieszczonych w normie PN-B-03020:1981 i literaturze, z warto$ci stopnia plastycznosci

oraz stopnia zageszczenia.

| 5.1 Warunki prowadzenia robot Ziemnych

W podtozu zalegajg grunty o kategorii urabialnos$ci Il (piaski $rednie), Il (nasypy, gliny
piaszczyste) oraz IV (gliny piaszczyste zwiezte, gliny zwiezte) (wg Katalog Naktadow
Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, 1997).

Wierceniami wykonanymi w listopadzie 2022 roku stwierdzono, ze w podtozu do
gtebokosci rozpoznania zwierciadto wéd gruntowych nie wystepuje. Warunki wodne uznaje
sie jako dobre.

Rurociggi i studnie kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ na warstwie odpowiednio
zageszczonej podsypki. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty
$rednio lub stabo nos$ne nalezy odpowiednio zwigkszy¢ grubos¢ podsypki.

Stwierdzone w podtozu grunty drobnoziarniste (spoiste) zaliczajg sie do gruntow
tiksotropowych, czyli bardzo wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzgsy od sprzetu
budowlanego (zageszczarki), pod wptywem ktérych moge sie one uplastyczniaé i pogarszaé
swojg nos$nos¢. Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne i instalacyjne prowadzone byty w
okresie mozliwie suchym, bez opadéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego.

Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody
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opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopdéw na dtugo przed

przystgpieniem do dalszych prac.

[6. Wnioski i zalecenia |
1 W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw

gruntowo-wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w listopadzie 2022 r. odwiercono 5
otworébw badawczych. Szczegbétowe wyksztatcenie litologiczne badanego terenu
przedstawiono na kartach otworéw badawczych (zatacznik nr 3) oraz na przekrojach
geotechnicznych (zatacznik nr 4).

2. Powierzchnie terenu w rejonie otworéw pokrywajg nawierzchnie, ponizej ktorych
lokalnie nawiercono grunty nasypowe Mg. Podtoze rodzime wyksztatcone zostato w postaci
utworéw czwartorzedowych — plejstocenskich piaskéw wodnolodowcowych — GLg oraz
plejstocenskich glin zastoiskowych GL.

3. Wierceniami wykonanymi w listopadzie 2022 roku stwierdzono, ze w podtozu do
gtebokosci rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje. Warunki wodne uznaje
sie jako dobre.

4. Nalezy mie¢ na uwadze, ze badania przeprowadzono punktowo, a odlegtosci
pomiedzy otworami sg znaczne. Nie mozna wykluczy¢, ze w niektorych rejonach warunki
gruntowo-wodne mogag odbiegac od przedstawionych na przekrojach geotechnicznych.

5. Inwestycja bedzie polegac na przebudowie drogi gminnej i zalicza sie do Il kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne uznaje sie jako proste. Ostatecznej oceny
kategorii geotechnicznej obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dokona konstruktor
obiektu, w odniesieniu do przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych z uwzglednieniem

rozpoznania geotechnicznego.

6. Ocene warunkoéw geotechnicznych przedstawiono w rozdziale 5 niniejszej
dokumentacii.

7. Konstrukcje i sposob posadowienia obiektu budowlanego nalezy dostosowaé do
stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. O sposobie, rodzaju i gtebokosci

posadowienia projektowanego obiektu; o wartosciach przyjmowanych obcigzen
dopuszczalnych na grunty podfoza i wielkosciach dopuszczalnych osiadan zadecyduje
wytgcznie Projektant obiektu.

8. Zaleca sie na etapie realizacji inwestycji nadzér prac ziemnych przez uprawnionego
geologa.

9. Normowa gtebokos$¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.
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7. Spis literatury i materiatow archiwalnych

Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 500 000

E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski”

A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”

Z. Pazdro ,Hydrogeologia ogélna”

Z. Witun ,Zarys geotechniki

Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7, Wysokinski L., Kotlicki W.,
Godlewski T., ITB, Warszawa 2011.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady
ogdlne.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688:2018-05 — Badania geotechniczne — Oznaczenie
klasyfikowanie gruntow.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowe.
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[ll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

| 1. Prognoza zmian witasciwosci gruntéw w czasie

Okresowych zmian parametrow wytrzymatosciowych gruntéw nalezy spodziewac sie
gtébwnie w strefie przypowierzchniowej. Na skutek prowadzenia prac ziemnych moze dojs¢
do odprezenia podtoza i jego rozluznienia. W przypadku prowadzenia prac ziemnych w ztych
warunkach atmosferycznych, moze dojs¢ do zniszczenia struktury gruntéw drobnoziarnistych
(uplastycznienie) poprzez dziatanie sprzetu budowlanego. Nie wolno doprowadza¢ do
dtugotrwatego gromadzenia sie wody w wykopach i przemarzania podtoza.

| 2. Okreslenie obliczeniowych parametréow geotechnicznych

Zestawienie wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych podtoza
zawiera zatgcznik nr 5. Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowaé zgodnie z
Zatgcznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

3. Okreslenie czesciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa do obliczen
eotechnicznych

Czesciowe wspotczynniki do stanéw granicznych nosnosci we wszystkich sytuacjach

obliczeniowych, nalezy przyjaé zgodnie z ponizszymi tabelami:

Wspotczynniki czesciowe do oddziatywan (gr) i efektéw oddziatywan (ge) wedtug Eu-
rokodu 7.

Oddziat i Symbol Zestaw
ziatywanie mbo
W y At A2
niekorzystne 1,35 1,0
State da
korzystne 1,0 1,0
. niekorzystne 1,5 1,3
Zmienne da
korzystne 0 0
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Wspotczynniki czesciowe (gm) do standw granicznych konstrukcyjnego (STR) i geo-
technicznego (GEO).

Zestaw
Parametr gruntu Symbol
M1 M2
Kat tarcia .
wewnetrznego ° ve 1.0 125
Spéjnosé efektywna Yo 1,0 1,25
Wytrzymatosé na
$cinanie bez odptywu Yeu 1.0 1.4
W iy
 Wtizymalos¢ na Voo 10 14
$cinanie jednoosiowe
Ciezar objetosciowy Yy 1,0 1,0
@ Wspdtczynnik ten stosuje sie do tan ¢’

Wspétczynniki czesciowe do oporu/nosnosci (gr) dotyczace fundamentow
bezposrednich wedtug Eurokod 7

Zestaw
Nos$nos¢ Symbol
R1 R2 R3
Nos$nosc¢ podtoza Yriv 1,0 1,4 1,0
Przesylnle,me Ve 1.0 11 10
(poslizg)

W zaleznosci od podejscia obliczeniowego nalezy stosowa¢ odpowiednie zestawy
wspotczynnikow:

* Podejscie DA1 — kombinacja 1 — A1 + M1 + R1
* Podejscie DA1 — kombinacja 2 - A2 + M2 + R1
* Podejscie DA2 - A1 + M1 + R2

* Podejscie DA3 — A1 lub A2 + M2 + R3

Zgodnie z zatgcznikiem krajowym, PN-EN 1997-1:2008/Ap2 do wyznaczania nosno-
$ci podtoza zaleca sie stosowaé podejscie DA2.

| 4. Model obliczeniowy podtoza gruntowego

Model obliczeniowy podtoza gruntowego nalezy przyjg¢ na podstawie wykonanych
odwiertbw badawczych oraz badan laboratoryjnych gruntéow, zebranych w Opinii
geotechnicznej, dokumentacji z badan podfoza i projekcie geotechnicznym.
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| 5. Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogélnej statecznosci

Analize pod katem osiadan i nosnosci podtoza gruntowego proponuije sie przeprowa-
dzi¢ w oparciu o zatozenia normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotech-
niczne — Czesc¢ 1: Zasady ogdlne. Nosnosc¢ i osiadania oblicza Projektant obiektu.

| 6. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania obiektu

Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia (karty otworéw wiertniczych,
przekroje geotechniczne, parametry geotechniczne, ocena warunkéw gruntowo-wodnych)

zostaty zebrane w Dokumentacji z badan podfoza...

| 7. Prowadzenie prac ziemnych

Warunki prowadzenia robét ziemnych oméwiono w rozdziale 5.1 Dokumentacji z

badan podfoza...

| 8. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Projektowane elementy betonowe nalezy zabezpieczyé poprzez zastosowanie

odpowiedniej izolacji.

| 9. Monitoring obiektu

Monitoring obiektu podczas budowy i eksploatacji powinien obejmowac obserwacije
wizualng i pomiary geodezyjne. Obiekt w czasie uzytkowania powinien by¢ poddawany przez
wiasciciela lub zarzadce okresowej kontroli celem okreslenia jego technicznej sprawnosci
zwtaszcza w zakresie elementéw budowli narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne.

Konieczne jest monitorowanie stanu wéd gruntowych podczas realizacji inwestycji.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, grudzien 2022 r.

54 e-mail: biuro@biogeo.pl -13z13-
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BIO-GEO Widleta Malecka KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr: 3.

ul. kaczna 99E, 44-200 Rybnik Profil numer 01 Wiertnica: WG-1
Rejon: ul. Tuwima Obiekt: przebudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Kobioér Zleceniodawca: Gmina Kobiér
Powiat: pszczyriski Wiercenie: BIO-GEO Rzedna: 253.20 m n.p.m.
Wojewodztwo: $laskie Dozér geol.: mgr M. Rakoczy Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-11
NOR:} > © ©
83 - IS 8 N NS 2
o| S 3 .| £ _ Profil Przelot . 5 3 g2 g 3
c| 80%| & litologiczny Opis litologiczny = e » < . [S)
1Et11E 8 | z|28| £ s
2 = £ s | %3 5| &
2 |mppt]| @ [m] ® © -
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
e nawierzchnia asfaltowa - la
o ; 0.12 |_podbudowa z kruszywa Mg [nB] Ib
. 0.24
Lol piasek $redni brazowy MSa [Ps] | Gt I w szg
N| O s s v
S8 [ 140 ;
§ z =/ ) it z piaskiem [glina piaszczysta zwiezta] szary saCl [Gpz]
/: 1.70
oo [ = G3 Ila mw tpl
_— it z piaskiem i pytem [glina zwiezta] bragzowy sasiCl [Gz]
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. J. tukasinski



BIO-GEO Wioleta Matecka
ul. kaczna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 02

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Tuwima
Miejscowosé: Kobioér
Powiat: pszczynski

Obiekt: przebudowa drogi
Zleceniodawca: Gmina Kobiér
Wiercenie: BIO-GEO

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 253.50 m n.p.m.

Wojewodztwo: $laskie Dozér geol.: mgr M. Rakoczy Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-11
NOR:} =] ‘© ©
2 S . € 8 N 9 2
<3 g Profil Przelot =] £ i3] 3 c
2| 88%| §| [ltologiczny Opis litologiczny > 8 | 3 £E| £ 2
8 6 E g g o © § Q o %
3 g 3 ) 3| = 3
2 |mppt]| @ » 5} o
1 2 3 7 8 9 10 11 12
nawierzchnia asfaltowa - la
z o : & podbudowa z kruszywa Mg [nB] Ib
2| al
3| <
= ,&%f 0.50 nasyp [piasek $redni, kruszywo] czarny Mg [N] lc
0.80 w
—1.0 piasek $redni szaro-brgzowy MSa [Ps] G1 I szg
5l oy 1.30
¥ 8 sy it z piaskiem [glina piaszczysta zwiezla] szary Ilb tpl/pl
2l e -/ /=
g9 ey 1.70
S| & A 2 L . ) ) saCl [Gpz] G3 mw
2.0 |-/ — it z piaskiem [glina piaszczysta zwiezta] lla tol
/'__ / brazowy P
' 2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. J. Lukasinski



BIO-GEO Wioleta Malecka KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiN: 33

ul. £aczna 99E, 44-200 Rybnik Profil numer 03 Wiertnica: WG-1
Rejon: ul. Tuwima Obiekt: przebudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Kobioér Zleceniodawca: Gmina Kobiér
Powiat: pszczyriski Wiercenie: BIO-GEO Rzedna: 253.80 m n.p.m.
Wojewodztwo: $laskie Dozér geol.: mgr M. Rakoczy Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-11
NOR:} > © ©
2T . € 8 N 2 2
o| S 3 .| £ _ Profil Przelot . 5 3 g2 g 3
c| 25| £ litologiczny Opis litologiczny 5 e %5 . [S)
3 &3 g 2 Qa «© S o 2 =
R e £ S 53| 5| &
= [mppt| @ | [m] [m] @ G >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- o - nawierzchnia asfaltowa - la
B NN/ 0.12] .
asyp [kruszywo, destrukt, zuzel] czarn Mg [N lc
g /\/‘A\/S e yp [kruszy | czamy 9 IN] W
. VV . ' piasek $redni brgzowy MSa [Ps] G1 1] szg
=7 080
—1.0 /—/.- /4
- S
g 8 7
S| 8 /_
g ‘%7 yaya it z piaskiem [glina piaszczysta zwigzta]
§ o yAYAey brazowy saCl [Gpz] G3 Ila mw tpl
2.0 Z_ /
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. J. tukasinski



BIO-GEO Wioleta Matecka
ul. kaczna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 04

Zat.Nr: 3.4

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Tuwima
Miejscowosé: Kobioér
Powiat: pszczynski

Obiekt: przebudowa drogi
Zleceniodawca: Gmina Kobiér
Wiercenie: BIO-GEO

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 251.70 m n.p.m.

Wojewodztwo: $laskie Dozér geol.: mgr M. Rakoczy Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-11
0 S S ] ©
2 S . € 8 N 9 2
o| 0| & _ Profil Przelot . 5 3 g2 g 3
c| @o5| £ litologiczny Opis litologiczny 5 <] @5 = 5
Slorz| 2 g s | S8 2| §
2 g £ s 8| = o
= |Imppf| @ [m] @ G
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
nawierzchnia asfaltowa = I
0.08| podbudowa z kruszywa Mg [nB] Ib
0.28
piasek $redni szaro-brgzowy MSa [Ps] G1 I w szg
e}
g &
S| 3t = 1.40
G o — ' . . . . . .
-/ = gégcl)e\llj;lem [glina piaszczysta zwigzta) saCl [Gpz] a3
Loo |- /2= Ila mw tpl
S 2.10 it z piaskiem i pytem [glina piaszczysta] .
/ brazowy sasiCl [Gp] | G4
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. J. Lukasinski




BIO-GEO Wioleta Malecka KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr: 3.5

I. kgczn E, 44-200 Rybnik .
ul. kaczna 99E, 44-200 Ryb Profil numer 05 Wiertnica: WG-1
Rejon: ul. Tuwima Obiekt: przebudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Kobioér Zleceniodawca: Gmina Kobiér
Powiat: pszczyriski Wiercenie: BIO-GEO Rzedna: 252.40 m n.p.m.
Wojewodztwo: $laskie Dozér geol.: mgr M. Rakoczy Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-11
NOR:} =1 ‘© ©
2 S , € 8 N 0 2
o| 0| & _ Profil Przelot . 5 3 g2 g 3
c| 25| £ litologiczny Opis litologiczny 5 e %5 . [S)
S\ ois| 2 £ g |22 2| §
8 g E s | %3 5| &
= |mpp| @ [m] @ S 2
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
nawierzchnia asfaltowa - [a
0.10 ~podbudowa z kruszywa Mg [nE] o
0.20
°
[}
§ :% piasek sredni brazowy MSa [Ps] G1 I w $29
Nl
o
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. J. tukasinski
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zatacznik nr 5

* na podstawie badan terenowych i laboratoryjnych

** nawodnione

Tabela wartosci charakterystycznych parametréow geotechnicznych wydzielonych warstw

Objasnienia geologiczne Parametry geotechniczne — korelacja wg PN/B-03020 Sonda CPT Parametry geotechniczne wg EC7/ITB
Modut Edometryczny 3
Stan gruntu odksztatcenia modut Scisliwosci = —
g £ 2
2 2 3 <
N Q 2 o * 2 2
\: ; Q Q c [0) o
o I o » o 5 o c a o
© s = S —
S| 8 g | g s s | 2 | &) 8 2| g | B
N = . . = o - . = N
g | 2 g 2 3 g 3 e o 2 8 g e 3 g 2 g
= > 2| Z 3 5 - z 2 ) T g i X s g £ s 2 3
© L . = L = N o 0 = c 1) = Q = 0 et =
§ Opis litologiczno-genetyczno- 2 05) > % @ 2 9 & ®© o £ g g ® % = © & § '§ 083
= stratygraficzny = 2 o N Q o ke’ o s 2 s s = I3 c o < £ c
£ - > o - = o) ® S (9 < fon =4 ] ° ] = - 5]
0 Z| € 3 2 2 = & = a o 2 o = @ € 2
2 = S g Qﬂ c 2 c g 3 R Q
o c & o k] — O -~ > o
B = 2 5 2 2 B s
a o X7 ® L o} £ G
N * £ = | 8| 2
(%) 'g E\ ]
2 =
=
| | W, o C. D, E, E M, M qcCsr Ry Su D, C M M, E,
D L
% tm’3 kPa ° MPa MPa MPa MPa MPa % MPa ° MPa MPa MPa MPa
Nawierzchnia |
asfaltowa Konstrukcja a - -
S nawierzchni
g Podbudowa Ib nB Mg ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
;,C;’ Grunty
Nasyp antropogeniczne | Ic N Mg
Mg
e}
& Piaski
2 Piasek sredni wodnolodowcowe | I Ps MSa 0,50* - 14 1,85 - 33,0 80 89 95 105 - - - - - - - -
g GL:
N
O | g iaski
g Wz piaskiem Gp | sasiCl 12,5 2,19
S i pytem
2 . .
&) It z.plasklem Gliny zastoiskowe Illa Gz sasiCl - 0,15 18,5 2,09 19,5 15,5 23 38 33 55 - - - - - - - -
i pytem GL,
It z piaskiem Gpz saCl 14,5 2,14
It z piaskiem b | Gpz saCl - 0,25* 17,0 2,10 15,0 14,0 18 30 26 44 - - - - - - - -

UWAGA!!! W tabeli podano wartosci charakterystyczne. Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych do projektowania geotechnicznego posadowienia obiektu, nalezy przyja¢ uwzgledniajgc wspotczynniki materiatowe zgodnie
z zatgcznikiem A do normy PN-EN 1997-1:2008 (lub inne w zaleznosci od przyjetego schematu obliczeniowego)
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Objasnienia symboli i znakoéw uzytych na

przekrojach i kartach otworow
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

Zat. 6.1

GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany

nN nasyp niebudowlany
Bet gruz betonowy

C  gruz ceglany

Gr gruzinny

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H grunt prochniczy 2%<ly,<5%
Nm hamut 5%<l,,<30%
T  torf 30%«<lym

GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)
KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

7 zwir

Zg  Zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospotka gliniasta

Pr piasek gruby

Ps piasek $redni

Pd piasek drobny

Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

wp  pyt piaszczysty

n pyt

Gp (glina piaszczysta

G dlina

Gn glina pylasta

Gpz g¢lina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Gmz glina pylasta zwigzta
Ip it piaszczysty

I it

In it pylasty

Y granity

GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda

SM
WB
WK

skata miekka
wegiel brunatny
wegiel kamienny

RODZAJE SWIDRA

SRO $wider rurowy do wiercen
okretnych

SRU $wider rurowy do wiercen
udarowych

STANY GRUNTOW
a/ skalistych:
1 skala lita
ms skata mato spekana N

ss skata $rednio spekana
bs skata bardzo spekana 7,80

b/ niespoistych:

In luzny

$zg Srednio zageszczony
Zg zageszczony

9,30

¢/ spoistych:
pt ptynny
mpl miekkoplastyczny X
pl plastyczny o
tpl twardoplastyczny
pzw potzwarty

zw zwarty

d/ wilgotnos¢ gruntow:
su suchy
mw mato wilgotny
wg wilgotny
m mokry
n nawodniony

e

OZNACZENIA STANU
GRUNTOW

I, stopien zageszczenia
I, stopien plastycznosci
Iy wskaznik zageszczenia

ZNAKI DODATKOWE OPISU
GRUNTOW
+ domieszki
/I przewarstwienia
/ grunty na pograniczu
( ) w nawiasie okre$lenia uzupet-
niajgce dotyczace nasypu, ro-
dzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

INNE OZNACZENIA
3x4 ilo$¢ wateczkowan
IIa nr warstwy geotechnicznej
_ 4 numer wiercenia
52,7 rzedna wiercenia
| I rzut projektowanego obiektu
projektowany poziom posado-
wienia
g - granice warstw geotechnicznych

™\ granice litologiczno-stratygraficzne

OPROBOWANIE WIERCENIA
proba o naturalnej strukturze NNS
proba o naturalnej wilgoto$ci NW
proba o naturalnym uziarnieniu NU
OZNACZENIE WODY
piezometryczny poziom wody PPW

nawiercony poziom wody gruntowej
grunt nawodniony

grunt mokry

sgczenie wody

grunt wilgotny

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
I SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy

Scinarka obrotowa

RODZAJ SONDOWANIA

SLVT - sonda udarowo-obrotowa
poziom badan sondg SLVT

DPL - sonda lekka

DPSH - sonda bardzo ciezka

SPT - cylindryczna

SYMBOLE GENETYCZNE
g osady lodowcowe

gl osady lodowcowo-jeziorne
fg osady wodno-lodowcowe
pg osady peryglacjalne

li osady jeziorne

d osady deluwialne

f osadyrzeczne

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q czwartorzed

Q, czwartorzed - holocen

czwartorzed - plejstocen

trzeciorzed

kreda

jura

trias

perm

karbon

dewon

sylur

ordowik

Cm kambr

Pz paleozoik

Pt proterozoik

Crnog Ow=—QRR
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Objasnienia symboli i znakéw uzytych na

przekrojach i kartach otworéow
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688-2:2006

Zat. 6.2

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)
Nazwy gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688-2:2006 [wg PN-B-02480:1986]

Gr Zwir

clGr zwir gliniasty
grSa pospdtka

grelSa pospdika gliniasta
CSa piasek gruby
MSa piasek éredni

FSa piasck drobny
siSa piasek pylasty
clSa piasek gliniasty
saSi pyt piaszezysty

Si pyt

sasiCl glina piaszczysta
saclSi glina

clSi glina pylasta

saCl glina piaszezysta zwigzta
sasiCl glina zwiezta

siCl glina pylasta zwigzta
Cl it

saCl it piaszezysty

siCl it pylasty

Co kamienie

FRAKCJE

Frakcja gtéwna: drugorzedna: Wymiary czastek [mm]:
Bo Gtazy bo > 200
Co Kamienie co 63 — 200
Gr Zwir gr 2,0-63
Sa Piasek sa 0,063-2,0
Si Pyt si 0,002 — 0,063
Cl It cl <0,002

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
Or grunt organiczny:

Niskoorganiczny (humus) 2% < Com < 6%
Organiczny (namut, gytia) 6% < Com < 20%
Wysokoorganiczny (torf) 20% < Com

GRUNTY ANTROPOGENICZNE

xMg grunt antropogeniczny
X kazda kombinacja sktadnikéw

SYMBOLE GENETYCZNE
Mg  antropogeniczne E eoliczne:
0 organiczne: Ep wydmowe
Og rzeczne E, lessy i g. lessopodobne
O bagienne GL lodowcowe:
o, jeziorne GLy morenowe
Oy zastoiskowe GLr fluwioglacjalne
M osady morskie GLg  zastoiskowe
R rzeczne: D deluwia
Rcy  korytowe C koluwia
Rpp  taraséw zalewowych Wx  zwietrzeliny:
Ry taraséw nadzalewowych Wgy rumosze
Rp deltowe Wre. rezidua (eluwia)
L jeziorne % symbol skaty

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

0 Czwartorzed J Jura S Sylur
Oh Holocen T Trias 0 Ordowik
Op Plejstocen P Perm Cm  Kambr
Tr Trzeciorzed C Karbon Pr Prekambr
Cr Kreda D Dewon
SYMBOLE WARSTW GEOTECHNICZNYCH
grunty gruboziarniste (niespoiste):
1 piaski zapylone i drobne 1 luzne
/4 piaski $rednie i grube 2 $redniozageszczone
I pospotki i zwiry 3  zageszczone
V14 kamienie i gtazy 4  bardzo zageszczone

ST T

324,12

0,5 %
1,0

1.5

grunty drobnoziarniste (spoiste):

morenowe skonsolidowane 1
morenowe nieskonsolidowane

miekkoplastyczne
i b. miekkoplastyczne

i pozostate skonsolidowane 2 plastyczne
nieskonsolidowane 3 twardoplastyczne
ity 4 zwarte

grunty organiczne

numer punktu badawczego (otworu, wykopu)
rzedna terenu (w m n.p.m.)

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze — kategoria prébki A (A)
probka o naturalnej wilgotnos$ci — kategoria prébki B (B)
prébka o naturalnym uziarnieniu — kategoria prébki C (C)
probka do badan zanieczyszczenia gruntu — C (CH)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

& nawiercony poziom wody gruntowej i gteboko$¢
© (wmp.pt)

grunt nawodniony

2.8 piezometryczny poziom wody ustalony w czasie
z/! wiercenia i gleboko$¢ (w m p.p.t.)

grunt mokry
5,5 saczenie wody i gteboko$¢ (w m p.p.t.)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)
Scinarka obrotowa, sonda krzyzakowa (TV, FVT)

DL rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
DPL - dynamiczng lekkg SLVT - udarowo-obrotowg
DPM - dynamiczng $rednig SPT - dynamicznag, cylindryczng
DPH - dynamiczng ciezkg CPT - statyczng CPT
_ | DPSH -dynamiczng b. ciezkg CPTU - statyczng CPTU
9,0 gtebokos$¢ otworu
S otwdr suchy / rzedna ustabilizowanego
zwierciadta wody (w m n.p.m.)
INNE OZNACZENIA
Ih=45% stopien zageszczenia
Ic=0,70  wskaznik konsystencji
I.=0,30 stopien plastycznosci (IL.=1-Ic)
cv=125 wytrzymato$¢ na Scinanie bez odptywu [kPa]
111, B3 symbole warstw geotechnicznych
—_ granice warstw geotechnicznych
SYMBOLE UZYTE NA KARTACH OTWOROW
wilgotnos¢:
su suchy
mw  matowilgotny
w wilgotny
m mokry
nw  nawodniony
konsystencja:
bmpl bardzo miekkoplastyczna 1< 0,25
mpl  miekkoplastyczna 0,25 <1< 0,50
pl plastyczna 0,50 < /< 0,75
tpl twardoplastyczna 0,75 <1< 1,00
ZW zwarta Ic>1,00
zageszczenie:
bin  bardzo luzny 0% < Ip<15%
In luzny 15% < Ip < 35%
szg Sredniozageszczony 35% < Ip <65%
zg zageszczony 65% < Ip < 85%

bzg

bardzo zageszczony 85% < Ip <100%




Czarkéw, dnia 20.12.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane o$§wiadczamy, ze projekt budowlany pn.: ,,Przebudowa

drogi gminnej- ul. Tuwima w Kobidrze wraz z niezbedng infrastruktura > wykonany dla Wéjta

Gminy Kobiér, 43-210 Kobior,

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ul. Kobiorska 5 zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi

Projektant mgr inz. Jarostaw
branzy grinz. Drogowa SLK/1799/POOD/07
. KUBIS
drogowe;j
P{t)()rjgrlfitz}l]nt mgr inzZ. Przemystaw Elektryczna SLK/5860/PWBE/15

sieciowe]

WALTAR
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SLK/OKK/7131/1799/07 Katowice, dnia 25 czerwca 2007 r.

N\ 77

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust.2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0lIB
nadaje
Panu(i) Jarostawowi Kubis
Inz. budownictwa
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Pszczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1799/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Jarostaw Kubis posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j.

Szczegodtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Sktad orz,ekajqcy OKl’(’
i, Pan(i) Jarostaw Kubis
Powstancow Slaskich 77 1Zﬁ — :
43-211 Czarkéw Mgr inz. Zbign w Dz@z
2. Okregowa Rada Izby 2 A
& Glowny Inspektor Mgr inz/Bolestaw Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego
4. ala. 3 G B\‘(\A&

Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-IVF-T8H-L1Z *

Pan Jarostaw Kubis o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0107/03

adres zamieszkania ul. Powstancéw Slaskich 77, 43-211 Czarkéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131.7132/5860/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 .

V7

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztoZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Przemystaw Waltar
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 05 czerwca 1984 w Jastrzebiu — Zdroju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5860/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien: ’

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjne;j,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajagcy OKK

FL,,_LZ- PR L,

mgr inz. Pio/ Szatkowski

Otrzymuja:

1 Pan Przemystaw Waltar
Hugona Koftgtaja 7
44-337 Jastrzebie Zdrgj

2. Okregowa Rada Izby ; 7

3. Gtowny Inspektor ! / s 2
Nadzoru Budowlanego S lzewsk[

4, ala.

T e mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-5JR-2FC-18I *

Pan Przemystaw Waltar o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9193/15

adres zamieszkania ul. Kottataja 7, 44-337 Jastrzebie-Zdrdj

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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