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Koniec przebudowy odcinka C-C
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| | Projektowana przebudowa ul. Tuwima odcinek A-A szer. 4,50m
L | dilugodci 131,70mb, o nawierzchni z betonu asfaltowego

= —

[" ~ | Projektowana przebudowa ul. Tuwima odcinek B-B szer. 4,50-6,0m
. dhugosci 411,60mb, o nawierzchni z betonu asfaltowego
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Projektowana przebudowa odcinka C-C szer. 5,50m

dtugosci 90,50mb, o nawierzchni z betonu asfaltowego MAPA ZGODNA Z MAPA DO CELOW PROJEKTOW

T7] Projektowane chodniki szerokosci 1,50 i 2,0m o nawierzchni z kostki
1] betonowej koloru szarego, gr. 8cm

Zjazdy do posesji w ciggu chodnika o nawierzchni z kostki betonowej
koloru czerwonego gr. 8cm

\Fﬁiiﬁ} Projektowane zjazdy do posesji o nawierzchni z betonu asfaltowego

i | Korekta wysokosciowa istni¢jacych nawierzchni

- - - - + \

1. W zakresie oznaczonym — — dokonano aktualizacji tresci mapy. U/, Cen
lrajp
a

| Zakres prac objety oddzielnym opracowaniem

Projektowany kraweznik drogowy 15x30cm

2. Opracowanie wykonarid 12022 na podstawie danych wektorowych udostepnionych przez PODGK ulozony na tawie betonowej 7 oporem klasy C12/15

w Pszczynie uzupetnionych o nowy pomiar w ramach pradp4d3Seaelep jne j:
objetych licencjq nbb4:3906.2022_2410_K0S
3. Granice dziatki, na ktérej planowana jest inwestycja, wniesiono na podstawie: LEGENDA:
X- operatow przyjetych do BEGK numeryczne mapy EGB otrzymanej z PZGibezposredniego pomiaru w terenie Branza elektryczna 1T

_ Projektowany kraweznik najazdowy 15x22cm
utozony na tawie betonowej z oporem klasy C12/15

Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm utozone

4. Operat okreslajqcy przebieg granic: na fawie betonowej z oporem klasy C12/15

5. Rzedne terenu z nowego pomiaru podano w uktadzie : PL-EVRF2007-NH Kbl AKXS 4335 + bednark 3044 UWima _____ Granica pasa drogowego
. . . . MDD e - j. i YAKXS 4x35 + bednarka FeZn 30x: ; &0 A : : i
6. Kolorem oznaczono linie rozgraniczajace i symbole stref zagospodarowania z MPZP. proj. trasa ka az1emnego > — Projektowana $cianka oporowa z elementow Oznaczenia dot. organizacji ruchu:
7. Mape opracowano w ukladzie wspbtrzednych ptaskich 2000/6 kabel na catej dhugosci prowadzony w rurach ochronnych 0/ 00 prefabrykowanych typu L - 55,0mb g ]
8. W zakresie oktgakizacji . Punkty osnowy geodezy jnej klasy IILIII : - proj. rura ochronna gruboscienna Projektowane wyniesione przejscie dla pieszych 5,50x7,0m D-1 . )
K - wystepuja, - nie wystepuja - roiektowany ship wirobetonowy 2 onrawa odwietleniowa ze Zrédiem % oraz 6,0x7,0m o nawierzchni z kostki betonowej ist Ist. oznakowanie pionowe
9= - stuzebnd3dci gruntdye X - istnieja - brak - nie badano s'vrx)liaila LED v Stup Yz oprawa . . , . . .
Projektowana studzienka wodo$ciekowa fiS00mm wraz — Ist. oznakowanie poziome

10. Opis istnie jacych stuzebnosci :

— <¢—e=-o—>— -istniejgce stupy i przewody sieci rozdzielczej i o§wietleniowej nN 0,4kV do przebudowy z przykanalikiem z rur PVC lub PP SN8 fi 160 oraz 200mm

D-6 i ia ni
o Projektowane oznakowanie pionowe

| Projektowane pobocze z destruktu asfaltowego szer. 0,75m
— weeny— Projektowane oznakowanie poziome

- projektowane przewody sieci rozdzielczej i oswietleniowej nN 0,4kV
: o o o : o Projektowana studnia rewizyjna kanalizacji
\% zokre:sne ok.tuollzocy nu/e wyk.Luczo sie istnienia w Fereme mnycr.\' nie wykoz/onych na nuﬁlergeJ mople” ' - - projektowana mufa kablowa deszczowej fi 1000mm

urzqdzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji ub o ktérych brak jest informacji branzowych

Roboty towarzyszace przy wymianie wodociagu przez

% —— RPWIK S.A. Tychy - wykopy, zasypki, odtworzenia
Zl5547450 konstrukcji podbudowy i nawierzchnie
ail +- +- +- +- + +- ko poduonynapaine PRONAD-Q" momy s
—————— Zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi fil 10mm 43-211 Czarkéw, ul. Powstancow SL. 77

koloru niebieskiego Inwestor : Gmina Kobior

ul. Kobidrska 5, 43-210 Kobiér

Zadanie :

Przebudowa drogi gminnej - ul. Tuwima
w Kobiorze wraz z niezbedng infrastrukturg

Tytut rysunku: Nr. rys.: Skala :
Stata (docelowa organizacja ruchu) 03
Plan sytuacyjny 1:500
Projektant: L. Podpis: Data :
mgr inz. Jarostaw KUBIS ta ) 12023
Upr. bud: SLK/1799/POOD/07 styezen 2UeoT
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długości 90,50mb, o nawierzchni z betonu asfaltowego


