KOREKTA INWESTORSKA

do projektu budowy o$wietlenia fragmentu ulicy Blekitnej z 2018 roku

Projekt budowy fragmentu oéwietlenia ulicy Btekitnej ( od strony ul. Rodzinnej) zostat
opracowany w 2018 roku.

Gmina Kobidr uzyskata zaswiadczenie Starosty Pszczyriskiego o przyjeciu Zgtoszenia robot’
bez uwag w dniu 19.lipca 2018 roku ( nr. pisma: AB-1.6743.339.2018r.). Do powotanego pisma zostat
dolgczony Dziennik Budowy.

Roboty nie zostaly podjete ze wzgledu na bardzo waski pas drogowy i zwigzang z tym
mozliwo$¢ uszkadzania nowych latarni.

W opracowanym projekcie przyjeto budowg 5 stupéw kompozytowych SP-5W z oprawami
LUNOIDA LED 48W 3500K, zawieszonych na wysiggnikach WTM-15/1u . Stupy zaprojektowano jako
posadowione na fundamencie betonowym prefabrykowanym typu B-75T. W stupach zaprojektowano
wnekowe zigcze stupowe 1Z-K.

Realizacja zadania w roku 2023 wymaga dostosowania rozwigzar materialowych do
aktualnych realiéw. Stupy kompozytowe zostaly wycofane przez producenta , na rzeczce rozwoju
technologii aluminium anodowanego ( ze wzgledu na zmniejszenie tzw. ,$ladu weglowego” ).

Oprawa LUNOIDA LED zostata wycofana z produkcji i zastapiona nowszymi bardziej
efektywnymi oprawami ( mniejsza waga ,wyzsza energooszczednos$é).

Zamawiajacy - Gmina Kobiér, ninigjszym okrela moZzliwy zakres zastosowania alternatywnych
i dostepnych na rynku elementow projektowanego oswietlenia, jak nizej;

1. Stupy - w zamian za wycofany z produkeji stup SP-5W , proponuie sie zastosowanie stupa
aluminiowego anodowanego SAL 60G , w kolorze czamym ( C-35)

2. Fundament - prefabrykowany B-51 ( 4xM18mm ,260x260mm)

3. Opraway - IZULUM 38,8W montowana na stupie bez wysiegnika
( nazwa artykulu: 1 /5345/20 LEDs 600mA NW 740 38, 75392W / Ligot Exhauster 1474702)

Powyzsze elementy nalezy traktowaé jako przyktadowe, lecz wskazujace na minimalne parametry

techniczne elementdw jakich wymaga od Wykonawcy Zamawiajacy.
W przypadku opraw, doprecyzowano wymagania w zataczniku nr. 1

W zalaczeniu:
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Zot. 1

Wymagane parametry opraw oswietleniowych

Typ irédta $wiatta:
Budowa:

Materiat klosza:

Materiat soczewki:
Odpornosé na uderzenia:
Regulacja kata nachylenia:

Zakres temperatur pracy:
Stopien ochrony:
Klasa ochronnoéci:

Efektywnosé éwietlna oprawy:

Strumien $wietlny oprawy:
Oddawanie barw (CRI):
Trwatos$¢ LED (L80):
Maksymalna moc oprawy:
Redukcja mocy:

Ochrona przeciwprzepieciowa:

$rednica montazowa:
Temperatura barwowa:
Pozostate cechy:

Certyfikaty:

LED
wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo
na wybrany kolor z ogdlnodostepnej palety, wnetrze komory
optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy
(np. pokrywa, uchwyt montazowy) zabezpieczone przed
korozja powtoka lakiernicza

ptaskie hartowane szkto

PMMA

min. IK08

od -10° do +30 ° (montaz bezposredni) lub od -45 © do +30 ©
(montaz na wysiegniku)

min. od -40 °C do 50 °C

min. IP66

]

min. 130 Im/W

min. 4400 Im

min. 70

min. 60 000 h

30w
mozliwo$¢ zaprogramowania min. 5 stopni autonomicznej

redukcji mocy i strumienia $wietlnego bez zewnetrznego
sygnatu sterujacego zgodnie z ustalonym harmonogramem
zabezpieczenie przed Przepigciami 10kV i diodg sygnalizujaca
prawidtowe dziatanie (przed zasilaczem)

48 - 60 mm

4000 K + 10%

beznarzedziowy dostep do komory osprzetu elektrycznego
Z systemem odcigcia napiecia w  chwilj otwarcia
i zabezpieczeniem przed samoczynnym  zamknieciem
pokrywy, brak zewnetrznego radiatora, system regulacji
cisnienia w oprawie zapobiegajacy kondensagiji pary wodnej,
Oprawy przy ustawieniu 0° (poziomym) nie moga emitowad
Swiatta w gérng pétprzestrzeri - zgodnie z Rozporzadzeniem
Komisji Europejskiej (WE) nr 245/2009 z 18 marca 2009 r.,
dostepnosé plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les)
zamieszczonych na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora pozwalajace wykonaé sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych o§wietleniowych
programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

deklaracja zgodnoéci, znak CE, aktualny certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi
Z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
0oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci,



zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub
réwnowainy aktualny certyfikat akredytowanego oérodka
badawczego potwierdzajacy wiarygodnogc¢ podawanych
przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do
obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnogci
elektrycznej, pobierana moc, skutecznoé¢ swietlna,
temperatura barwowa, strumieri $wietlny - certyfikat ENEC+
lub réwnowazny, aktualne badania fotobiologiczne zgodne
z PN-EN 62471:2010 oraz dyrektywa RoHS

Gwarancja: min. 60 miesiecy

Kompensacja mocy biernej

Ze wzgledu na niewielki zakres zadania nie przewiduje sie ukfadu kompensagiji mocy
biernej. W miare rozbudowy/modernizacji o$wietlenia ulicznego zaleca si¢ rozbudowe szaf
o uktady kompensacji mocy biernej dostosowane do konkretnych ciggéw oswietlenia.



Zot. 9

DIALux

Podsumowanie (do EN 13201:201 5)

i
i
!

Schréder|
| i
|
Producent Schréder P 388W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5345 /20 Prampa 6198 Im
LEDs 600mA NW 740
38,75392W / Light Poprawa 5162 Im
Exhauster / 474702
n 83.29 %
WyposazZenie 1x 20 LEDs 600mA
NW 740

IZYLUM 1 /5345 /20 LEDs 600mA NW 740 38,75392W / Light Exhauster / 474702 (z jednej strony na
dole)

Odstep stupa 40.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu éwietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -0.700 m

() Nachylenie wysiegnika 5.0°

{4) Dlugo$¢ wysiegnika 0.000m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 38.8 W - ‘- (z:-ww_mw =
Zuzycie 970.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatla 2 70° 703 cd/kim

W kazdym kierunku tworzqcym podany kat z dolng 2 80°: 298 cd/kKim
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do 2 90° 0.00 cd/kim
uZytku oswietleniu. T

Klasa natezenia o$wietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [ cd/kim] do obliczania

klasy natgZenia Swiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015,

Klasa wskaznika olénienia D2




Podsumowanie (do EN 13201:201 5)

Wyniki dla pél oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Ciag p-r (P4) Em 523 Ix [5.00- 7.50] ix v
Emin 3.141x 21.00 Ix v/
Jezdnia (M5) Lm 0.61 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Uo 0.59 20.35 v
U 0.68 2040 v
T 15% <15% v’
Ra 1.02 =030 v/
Obliczono wspéiczynnik konserwacji 0.80 dla instalaji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnoéci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Cigg p-r ul Dy 0.028 W/lx*m? -
IZYLUM 175345/ 20 LEDs  D. 0.6 kWh/m? rok, 155.2 kWh/rok

600mA NW 740 38,75392W
/ Light Exhauster / 474702
(z jednej strony na dole)




Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

| = Jezdnia (M5), 105.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

3000m



