° . Karta produktu
ROSA Stup SP-5W
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Dane techniczne

[Typ stupa SP-S5W**
|Wysokosé H [m] 6
Kolor czarny
[Slupy standardowe {kod) E 17551
tupy o podwyiszonej odp. T
Eenniczne} (kod) j e £ SSSEE
éga netto [kg] zakoficzefi| E 73
I0bjetosé jednostkowa [m’]* E 0,35
"E" —~WTM
tosowane wysiggnid za wythkietrrnpww 14/3, WM 20/3)
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-71T/ Z2-71T
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 3111717/ 3112717
|Kod elementéw ztacznych 4008

* Przy zaméwieniach ilosci wigkszych niz 10 szt. podane objetosci jednostkowe moga ulec zmianie ze wzgledu na
sposéb pakowania
** Stup z wneka

Typy zakoticzer stupa
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e
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Karta produktu

ROSA Wysiggnik aluminiowy WTM-15/1 U
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Dane techniczne

wewn, @57 ‘

| @76

Typ wysiegnika WTM-15/1 U
- Kod produktu 476150/C35
1 iPrzeznaczenie stupy typu SM i SP z zakoriczeniem “E”
llo$¢ ramion 1
g Waga netto [kg] 44
Orientacyjna objetoé¢ jednostkowa [m’] 0,056
Srednica montaiowa oprawy [mm) ? 60
Typ stosowanej oprawy oprawy uliczne
E L . standardowo anodowany na kolor czarny
. motliwo$¢ anodowania na inne kolory
. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
. pakowanie: folia stretch
Dane producenta Edycja Data aktuali:ac]i- . Podpis Strona
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Karta produktu

Oprawa LUNOIDA LED
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PRSI

wewn. Z60/76 x 100

Charakterystyka

Stopieri ochrony IP P 66

dla uktadu optycznego i zasilacza

Kiasa ochronnosci [}
INapiecie zasilania 220-240V AC
Czestotliwos¢ napiecia zasilania 50/60 Hz
Wspdiczynnik mocy 20.95

Prad rozruchowy

53A/ 200ys (dla LUNOIDA LED 48W),
57A / 210ps (dia LUNOIDA LED 60, 72W)

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej

10kv

Obstugiwany system sterowania

DALI

C€

\Zakres temperatur pracy od -40°C do +40°C
Material pokrywa wykonana z tworzywa sztucznego
|Kolor RAL 7038
i bezposrednio na stupie z 2akonczeniem @60 -@76 lub na
Montaz N . i
wysiegniku; zalecana wysoko$¢ montazu: od 6 do 10 m
Regulacja oprawy od 0°do 110° skokowo co 4,5°
Ukiad optyczny soczewka PMMA, wymienny modut LED
Czas pracy diod L90F10 >50 00Ch CR E E é
Gwarancja S lat LEDs
Dane producenta Edycja Data aktualizaci Podpis Strona
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Fundament betonowy B-71T

B Ce

Kod

Typ

Elemnty zigczne

Waga netto *

IMINT

* Do celéw transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwosé nasigkania betonu - wzrost

wagi max do 5%

B-71T
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Data aktualizacji: 21.04.2017

Przeznaczenie: SP-5W
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C25/30
Korice érubowe: ocynkowane ogniowo

Zaktad Produkcji Sprzetu Oéwietleniowego ROSA Stanislaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901
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