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SLK/OKK/7131.7132/2482/08 Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6sn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Traisportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poin. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0lIB
nadaje
Panu(i) Marcinowi Galaska

Inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 01 maja 1976 w Mikotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2482/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Oki ‘gowej lzby I:izynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Marcin Galaska posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do
projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie siecl, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posérednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Marcin Gatgska
Swierczewskiego 18 A/7
43-170 taziska Gorne
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

. feor ],

Mgr inz. Bolestaw Jurkjewicz

. X

Nigr inz. Tadeusz Lipinski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-8PI-997-FIL *

Pan Marcin Gatgska o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6245/09

adres zamieszkania ul. Partyzantéw 28 D, 43-180 Orzesze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-12 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Sigskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Pszczyna, dnia 30.05.2018

ODPIS Z PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 89/2018

DOTYCZACY SPRAWY NR GN-VIL.6630/89/2018

Podstawa prawna wydania odpisu:

Art. 7d pkt 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287z pézn. zm.)

Sprawa dotyczy: "Projekt budowy sieci eN oswietlenia, ul. Blekitna - Kobior"

Whioskodawca: MG Probud Marcin Galgska, 43-180 Orzesze, ul. Bema 5

Inwestor: Urzqd Gminy Kobidr, ul. Kobidrska 5, 43-210 Kobidr

Whiosek z dnia : 25.05.2018
Data wplywu wniosku : 25.05.2018
Przedlozony projekt byl przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 30.05.2018

Stanowiska /uwagi/ uczestnikow narady: pkt 6.

Uwaga : Podczas wykonywania robét ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakéw geodezyjnych, wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne, beda odtwarzane na koszt Inwestora.

Znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie-w mysl art.15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999 r., w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454,

z péin. zm.)

(podpis przewodniczqcego narady koordynacyjnej)



PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ Z DNIA 30.05.2018 r.,
PROJEKT UZGODNIENIA SIECI NR 89/2018

Projekt budowy sieci eN oswietlenia
ul. Bfkitna - Kobiér
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Adam Czernecki

Od: Krawczyk Jarostaw <jaroslaw.krawczyk@gaz—system.pl>
Wystano: $roda, 30 maja 2018 07:36
Do: zudp@powiat.pszczyna.pl
Temat: Narada koordynacyjna Gaz - System S.A. TJE S'wierklany

Dzien dobry,

Potwierdzam odbidr tematéw uzgadnianych na naradzie koordynacyjnejw dniu 30.05.2018 w Starostwie
Powiatowym w Pszczynie. Jednoczesnie informuje, ze tematy (75/18, 76/18, 77/18, 78/18, 79/18, 82/18, 83/18,
84/18, 85/18, 86/18, 87/18, 88/18, 89/18, 90/18, 91/18) znajdujace sie na terenie dziatania Terenowej Jednostki
Eksploatacji w Swierklanach opiniuje bez uwag.

Dziekuje
Jarostaw Krawczyk

Mtodszy Specjalista

Terenowa Jednostka Eksploatacji Swierklany
tel. 32 439 27 57

e-mail: jaroslaw . krawczvk@agz-system. ol

Operator Gazociagow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w $wierklanach ul. Wodzistawska 54, 44-266 Swierklany
tel. 32 439 25 00, fax 32 439 25 40

KRS 0000264771; Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego NIP 527-
243-20-41; Kapitat Zaktadowy 3 771 $90 842 PLN: Kapitat Wptacony 3 771 990 842 PLN

Wiecej informacii o spdtce na stronie www.gaz-systemn.pl

Niniejsza wiadomos$é moze zawierad informacje poufne. Korespondencja skierowana jest wytgcznie do adresata
okreslonego wyze]. Jesli Pani/Pan nie jest zamierzonym odbiorcq, bezzwtocznie prosze zawiadomié nadawce
odpowiadajqc na te wiadomoié, a nastepnie ja usungé. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie ub
przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w catoici lub
czedci jest zakazane.,



Adam Czernecki

Od:
Wystano:
Do:

DW:

Temat:

Dzien dobry!

Krzysztof Wojs <Krzysztof Wojs@termika.pgnig.pl>

wtorek, 29 maja 2018 10:04

Adam Czernecki

Piotr Gtadosz; Aneta Fejklowicz-Ochal; Ryszard Pintera; Henryka Gajewicz; Piotr
Pracz

RE: Narada koordynacyjna Pszczyna

Dot.: Narady koordynacyjnej z dn. 30.05.2018 r. tematy z Protokotu nr XI projekty nr 75/18 — 91/18.
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. uzgadnia bez uwag, na przedmiotowych obszarach nie posiadamy
infrastruktury technicznej w zakresie sieci cieptowniczych.

Pozdrawiam!

Z powazaniem,
Krzysztof Wojs

Specjalista ds. Technicznych

Biuro Dystrybucji i Utrzymania Sieci / Zesp6t Techniczny

& PGNIG | Re2isls

PGNIG TERMIKA Energetyka Przemystowa SA

tel.: +48 32 4349148

sejsa.pl

Dane rejestrowe

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa SA, ul. Rybnicka 6¢, 44-335 Jastrzgbie-Zdroj
NIP 6331005997, REGON 272711500, kapital zaktadowy (optacony w catosci): 370 836 300 zt
KRS 0000076747, Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy

i0



1. OPIS TECHNICZNY

Wstep
Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym oswietlenia drogowego ulicy
Btekitnej w Kobiodrze.

1.1 Podstawy opracowania.
e 1. Zlecenie inwestora.

2. Podktady geodezyjne.

4. Wizja w terenie.

5. Aktualne przepisy i normy.

Zakres opracowania
Projekt obejmuje swym zakresem:
- budowe linii kablowej o$wietlenia ulicznego, 0,4kV wraz z wigczeniem do istniejacej
latarni — 160m
- budowe latarni — 5kpl.

Stan istniejacy.
Przy ul. Biekitnej w Kobiérze na projektowanym odcinku ma sieci oswietlenia
drogowego. Najblizsza latarnie — miejsce wigczenia jest przy rondzie przy ul. Rodzinne;.

Stan projektowany.

Projektowana sie¢ o$wietlenia drogowego zasilic z istniejgcej latarni  przy
ul. Rodzinnej. Moc zainstalowanych opraw o$wietleniowych Lunoida LED 48W 3500K
jest 240W nie wptynie na konieczno$¢ zwiekszenia mocy przytgczeniowej u Operatora
Sieci Dystrybucyjnej.

W miejscach jak na rys. nr 1 posadowié stupy o$wietleniowe SP-5W z wysiegnikiem
WTM-15/1u oraz oprawa uliczng LUNOIDA LED 48W 3500K. Latarnie stawia¢ na
prefabrykowanym fundamencie betonowym typu B-75T. W stupach zabudowaé zlgcze
stupowe 1Z-K.

Uktadanie kabla.
Kabel uktadaé zgodnie z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

- Kable uktadaé zgodnie z normg N SEP-E-004 .

- na catej dlugosci kabel uktada¢ w rurze ochronnej DVK 75,

- kabel uktada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i zasypaé
warstwg piasku grubosci co najmniej 10 cm a nastepnie warstwg gruntu rodzimego
o grubosci 30 cm. Nastepnie utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego
0 grubosci min. 0,3mm. Krawedzie folii powinny wystawaé poza krawedzie skrajnych
kabli rownomiernie z obu stron trasy co najmniej 50mm.

- Kabel utozony w ziemi wyposazyé w trwate oznaczniki w odlegto$ci nie mniejszej
niz 10m, przy mufach kablowych i w miejscach charakterystycznych, np.:
skrzyzowania, wejSciach do kanatéw i rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy
umiescic trwate napisy zawierajgce / symbol linii, napiecie linii, relacja linii, znak
uzytkownika i wtasciciela kabla, rok utozenia kabla/.

- kable ukiada¢ linig falistg z zapasem 3% wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunieé gruntowych

- Pod ul. Btekitng wykona¢ przepust metoda bezwykopowg na glebokosci min 1,2m ,
rurg ochronng ®75.

M



Ochrona przeciwporazeniowa.

> przed dotykiem bezpos$rednim
Dobrane obudowy skrzynek elektrycznych, aparatura, kable, spetniajace wymagania
Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 8.X.1990 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej zawarte w Dz. U. Nr 81 z dn. 26.X] 1990

> przed dotykiem posrednim.
a) ochrona przez zastosowanie urzadzen w drugiej klasie ochronnosci

Uziemienie ochronne

Obszar oddziatywania.
Obszar oddziatywania projektowanych urzgdzen nie przekracza dziatek, na ktérych sg
zaprojektowane. Trasa projektowanej sieci o$wietleniowej przebiega przez dziatki
nr676/96, 679/96, 680/96, 681/97, 687/92, 692/96, 1184/100, obreb KOBIOR.
Wszystkie dziatki sa wlasnoscig Gminy Kobiér.

Uwagi dla wykonawcy.

Trasa linii kablowej, posadowienie nowych latarni podlega geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie przed rozpoczeciem prac, a w trakcie prowadzenia robét
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem wykopu.

Uwagi koncowe.

Projektowane zamierzenie budowlane bylo przedmiotem narady koordynacyjnej
z dnia 30.05.2018 .

Teren na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Projektowane urzadzenia nie wymagajg dodatkowych zabezpieczer przed skutkami
eksploatacji gornicze;.

Zastosowane urzadzenia oraz technologie robét nie majg wplywu na powierzchnie
ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, czysto$é powietrza, $wiat zwierzecy i roslinny,
zielen i drzewostan. Inwestycja nie spowoduje powstania odpaddw i nie bedzie
wytwarzaC wibracji oraz szkodliwego hatasu i promieniowania elektromagnetycznego.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych
i Lesnictwa z dnia 16 lipca 2004r.(dz. U. Nr 92, poz 880), inwestycja nie spowoduje
pogorszenia Srodowiska.

Przy budowie sieci elektroenergetycznej oraz przy liniowych robotach ziemnych nie
bedzie zachodzita konieczno$¢ usuniecia drzew lub krzewdw, jedynie nalezy dokonaé
cig¢ technicznych drzew przy stupach o$wietleniowych w celu zapewnienia
réwnomiernos$ci oswietlenia .

Zaswiadcza sie, ze projektowane zamierzenie nie figuruje w wykazie inwestyciji
szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzkiego oraz przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko.

Projektowana  inwestycja budowy kablowe] sieci oswietleniowej  wraz
z posadowieniem stupéw oéwietlenia ulicznego zlokalizowana jest na terenie, na ktérym
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kobiér
przyjetego Uchwatg Nr XVIII/2/78/04 Rady Gminy Kobiodr z dnia 08.07.2004r. w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kobior.
Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone
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do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczna
(w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie s objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Termin wykonania sieci nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Kategoria geotechniczna obiektu:

Na podstawie przeprowadzonych wykopéw kontrolnych o giebokosci 1 m budowe
sieci oswietlenia ulicznego przy ul. Biekitnej w Kobidrze zalicza sie do pierwszej

kategorii geotechnicznej - proste warunki gruntowe — i w zwigzku z tym do jego
wykonania nie sg wymagane zadne badania geotechniczne.
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CZESC OPISOWA

a) ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego bedzie obejmowat:

Kolejne etapy budowy beda obejmowaty:

1. Wytyczenie przez geodete trasy prowadzenia linii kablowych nN oraz miejsc
posadowienia latarni i szafy o$wietlenia ulicznego. .

Oznakowanie ulicy w obrebie prowadzenia robét.

Dostawa materiatéw.

Wykonanie wykopéw kontrolnych.

Zabezpieczenie przejs¢ i przejazddw dla mieszkancow.

Posadowienie latarni.

Wykonanie wykopéw kablowych pod linie o$wietlenia ulicznego.

. UtoZenie linii kablowych os$wietlenia ulicznego montaz szafy oswietlenia
ulicznego

9. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

10.  Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

11.  Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych.

12.  Odbidr koricowy.

13. Zgtoszenie zakonczenia robot.

N>R WN

b) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na trasie projektowanych linii kablowych nN i o$wietlenia znajdujg sie:
- istniejace linia telefoniczna

- istniejgce wodociaggi

- istniejgce gazociggi

- istniejgca kanalizacja sanitarna i deszczowa

- istniejace drogi gminne

c) WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIALUDZI

1. Istniejgca napowietrzna linia energetyczna,

2. Istniejgce podziemne sieci gazowe, cieplownicze, energetyczne, wodociggowe

3. Droga dla ruchu kotowego

d) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,

OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH

WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania robét moga wystapié nastepujace rodzaje zagrozen,

zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi:

1. Roboty ziemne — niewfasciwy, zbyt duzy kat pochylenia skarpy dla danego
rodzaju gruntu;

2. Upadek z wysokosci — brak zabezpieczen i o$wietlenia terenu.

3. Prace w poblizu urzagdzen bedacych pod napieciem.

4. prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujgcym
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe

5. Roboty sprzetu zmechanizowanego:



e Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego.

e Brak oston zapobiegajagcych wypadkom przy ruchomych czesciach
mechanizmow.

* Przebywanie ludzi w poblizu (w zasiegu) ruchomych czesci maszyn.

e Brak kontroli zmechanizowanego sprzetu przed rozpoczeciem pracy, pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpieczenstwa ubytkowania.

» Uzywanie nieodpowiednich, nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

e) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy dopuszczeni do rob6t budowlanych winni zostaé zapoznani z planem
.BIOZ" ipouczeni o koniecznosci stosowania $rodkow ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zapoznani z planem ,BIOZ" pracownicy winni potwierdzié¢ podpisem ztozonym
w zatgczniku do planu ,BIOZ”.

Wszystkie prace w poblizu urzgdzer bedacych pod napieciem nalezy wykonywac¢ na
polecenie pisemne.

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

1. Usuniecie ludzi z rejonu bezposredniego zagrozenia.

2. Zabezpieczenie terenu bezpos$redniego zagrozenia przed dostepem ludzi.

3. Oznakowanie miejsca zagrozenia.

4. Natychmiastowe informowanie kierownika budowy.

5. Natychmiastowe informowanie odpowiednich stuzb tzn.:

_ POGOTOWIA RATUNKOWEGO: tel.: 999

_ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ: tel.: 998

_ POLICJI: tel.: 997

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

1. Ubrania ochronne;

2. Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne,
asekuracyjne, itp.);

Zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robét, przy ktérych mogg
wystapi¢ bezposrednie zagrozenia pracownikéw, celem pouczenia o koniecznych
zasadach bhp oraz sprawowania nadzoru nad tymi pracami.

6



f) WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,

ZAPOBIEGAJACYCH ] NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO

ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH

BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA

EWAKUACJE, NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzigé
nastepujace $rodki:

e Oznakowac i zabezpieczyé teren przed dostepem oséb postronnych.

» Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy.

» Przy wykonywaniu robét na wysokosci stanowiska pracy oraz przejScia nalezy
zabezpieczy¢ bariera.

» Jezeli roboty okre$lone powyzej sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter
uniemozliwia zastosowanie wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢
inne skuteczne zabezpieczenie pracownikéw przed upadkiem.

e Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno byé tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi.

*» Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodto zagrozenia,
np. z powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatéw, nalezy
oznakowad.

e Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone.

e Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna.

e Przy wykonywaniu wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych
przy robotach nalezy wokét wykopéw ustawié porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w
napis "osobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w czerwone $wiatia
ostrzegawcze.

e Porgcze powinny byé umieszczone na wysokosci 1,10 [m] ponad terenem i
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1[m] od krawedzi wykopu.

» Prace przy urzadzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych wykonywane
muszg by¢ przez zesp6t kwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem osob
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz
uprawnienia SEP z zachowaniem odpowiednich przepiséw budowy urzadzen
elektrycznych oraz przepisow i instrukcji bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu
robot budowlanych i remontowych w sieciach elektroenergetycznych.

* prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem os6b
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci.



3. Obliczenia techniczne.

Sieé¢ oswietleniowa nN —

5 latarni LUNOIDA LED 48W 3500K
Napiecie pracy: 400/230V

Uklad sieci: TN-C

Bilans mocy:
Pm = 5 x 48W = 240W

3.Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Wyszczegéinienie Jedn. | jloge |
1L Kabel YAKXS 1kV 4x35 mm® mb 171

2. Rura ochronna 75 mb 161

3. Folia niebieska mb 161

4, Piasek m® 10

5. Latarnia SP-5W szt 5

6. Fundament B-71T szt 5

7. wysiegnik WTM-15/1 U ®60 anodowany czarny szt 5 |
8. oprawg uliczng LUNOIDA LED 48W 3500K szt 5

9. Ztgcze stupowe 1ZK Kpl. 6

10. Wkiadki topikowe BO1/E14 6A szt 5

11. Przewéd YDY 3x2,5mm® m 35

12. N
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