Inwestor: Wykonawca:
Urzad Gminy Kobiér

Kobiorska 5

43-210 Kobior

Przedmiar

Nazwa budowy: Wewnetrzna instalacja gazu w budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Kobitérze - ETAP 1

Adres budowy: ul. Kobidrska 5, Kobior

Obiekt: instalacja gazowa

Data oprac.: 2017-06-26

Podstawa opracowania: KNR 2-15W, KNR 2-19W, KNR 2-17W, KNR 2-19, KNR 2-15, KNR 2-01,
KNNR 6, KNR 2-31E, KNR 2-311, KNR 4-04, AW, KNR 2-31, KNR 00-11

Sporzadzit: Sprawdzik:
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Ksigzka przedmiarow

1. PRZYLACZE GAZU

(. Roboty rozbidrkowe
Kod CPV: 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbicrki obiektow budowlanych; roboty ziemne"

1

10

KNNR 6 0803-060-050
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej

| krotnosé= 1,00

1. 50.0%0.6
KNNR 6 0801-040-050
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm
krotnosé= 1,00

| KNR 2-31E 0802-07-050

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm
krotnosé= 1,00

| KNR 2-31E 0802-08-050

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, za kazdy dalszy 1 cm grubosci
podbudowy - lgcznie 30 cm
krotnosc= 13,00

" KNR 2-311 0813-04-040

Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
krotnosé= 1,00

| KNR 2-311 0812-03-060

Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
krotnosc=1.00

1. 0,1%2,0
KNR 4-04 1103-01-060

Wywiezienie gruzu = terenu rozhiorki przy mechanicznym zaladunku i wyladunku koparko-tadowarkg
samochodow samowyladowczych przez 3 samochody na zmiane roboczg

krotnos¢é=1.00

1. 30,004
KNR 4-04 1103-04-060
Wywiezienie gruzu = terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu. Transport
samochodem samowyladowczym na odlegtosc 1 km
krotnosé= 1,00

' KNR 4-04 1103-05-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i wyltadunku Naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km - 1gcznie 5 km
krotnos¢= 4,00

AW-060
Oplata za skladowanie gruzu
krotnosé= 1,00

: 2. Roboty ziemne
- Kod CPV: 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiekiow budowlanych; roboty ziemne"

1l

12

[ KNR 2-01 0215-04-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi (.25 m3 na odklad. Grunt kategorii 11l
(B.1nr 8/96)
krotnosc= 1,00

1. 50,0%0,25*%0,6

2- - s - ) e ————————
3. Suma o - 7.50
4. Przeniesienie pomnozone

5. 0.9

| KNR 2-01 0317-02-060
| Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.l kolektory w gruntach such.z wydobyciem

urobku topatg lub wyciggiem recz.,gleb. |, 5m.szer.0.8-1,5m.kat. 3-4

| krotnosé= 1,00

1. 7.5%0.1
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13

14

15

KNR 2-01 0320-01-060 0.75 m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych.glebokosé wykopu do 1.5 m i szerokos¢

0.8-1.5 m.Grunt kategorii I-11.

krotnosé= 1,00

' KNR 2-01 0230-01-060 6,75 m3

Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na
odlegtosc do 10 m. Grunt kategorii I-1IT (B.I.nr 8/96)
krotnosé= 1,00

| KNR 2-01 0236-01-060 o ' 6.75m3 |

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-I11 (B.L.nr 8/96)
krotnosé= 1,00

3. Roboty montazowe
Kod CPV: 45230000-8 "Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow. linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych. autostrad, drog, lomisk
i kolei; wyrdwnywanie terenu"

16

17

18

19

20

[ 21

[22

123

24

|25

' KNR 2-19 0303-0906-171 1,00 =lgcze

Polgezenia rur polietylenowych o srednicach nominalnych 110 mm za pomocq ksztaftek
elektrooporowych PE - odgatezienia siodlowego do nawiercania(WACETOB-PZITB)
krotmosé= 1,00

" KNR 2-19 0303-0301-171 ' 1,00 ztgcze

Polgczenia rur polietylenowych o srednicach nominalnyveh 32 mm za pomocag ksztaftek
elektrooporowych PE - mufy redukcyjnej 32/25 (WACETOB-PZITB)
krotnosé= 1,00

| KNR 2-19 0301-02-040 L 5000m

Montaz rurociggow z rur polietylenowych o srednicy nominalnej 25 mm montowanych z rur w zwojach
(WACETOB-PZITB)
krotnos¢=1.00

| KNR 2-19 0303-0208-171 | 1,00 zlgcze |

Potqgczenia rur polietvlenowych o srednicach nominalnych 25 mm za pomocq ksztattek
elektrooporowych PE - zlgezka pe/stal (WACETOB-PZITB)
krotnosé= 1,00

| KNR 2-19 0219-01-040 ‘ 50,00 m

znakowanie trasy gazociggu ulozonego w ziemi tasmaq z tworzywa sztucznego
krotnosé= 1,00

| KNR 2-15 0302-03-040 ' 200m

Rurociggi stalowe o polgczeniach gwintowanych w budvnkach niemieszkalnych,z rur o srednicy
nominalnej 25 mm
krotnosé= 1,00

| KNR 2-15 0310-01-020 ' 1,00 szt

Kurki gazowe przelotowe o srednicy 15 mm
krotnosé= 1,00

| KNR 2-15W 0308-01-090 ' 1,00 kpl |

Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o srednicy przyvigeza 20
mm,na scianie
krotnosé= 1,00

KNR 2-19 0210-01-090 : 1,00 kpl |
Szafkowa stacja redukcyino-pomiarowa o srednicy nominalnej wlotu i wylotu do 50/50 mm
krotnosé= 1,00

| KNR 2-15W 0308-01-090 ' 100 kpl |

Dodatkowe naklady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o srednicy przylgeza 20
mm,na Scianie
krotnosé= 1,00

KNR 2-190220-01-090 ' - '  LO0kpl

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej
krotnosé= 1,00
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27

KNR 2-19 0220-02-040
Préba szczelnosci | wytrzymalosci gazowych przyigezy domowych
krotnosé= 1,00

| 4. Robofy odtworzeniowe
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w —akresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

' 28

29

30

31

32

133

|34

36
37

38

39

40

" KNR 2-31 0114-05-050

Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
krotno$é= 1,00

' KNR 2-31 0114-06-050

Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy | cm grubosci warstwy
ponad 15 em - {gcznie 30 cm
krotnosé= 15,00

CKNR 2-31 0111-01-050

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzetem mechanicznym rolniczym. Grubosé
podbudowy po zageszczeniul2 cm
krotnoscé=1.00

| KNNR 6 0403-040-040

Krawezniki betonowe wystajqgce o wymiarach 20x30 cm,wraz z wykonaniem law betonowych,na
podsypee cementowo-piaskowej
krotnosé= 1,00

| KNR 00-11 0316-01-050

Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin
piaskiem - kostki z odzysku
krotnosé= 1,00

| 2. INSTALACJA WEWNETRZNA (GARAZ)

| KNR 2-15W 0304-02-040

Rurociggi stalowe o Srednicy nominalnej 20 mm o polqczeniach spawanych,na scianach w budynkach
niemieszkalnych
krotnosé= 1,00

| KNR 2-15W 0304-03-040

Rurociggi stalowe o srednicy nominalnej 25 mm o pofqgczeniach spawanych,na scianach w budynkach
niemieszkalnych
krotnesé= 1,00

' KNR 2-19W 0216-05-105

Przej$cia gazociggu przez sciany murowane o grubosci 2 cegiel do 30mm w tulei z rury stalowej o
Srednicy do 80mm
krotnosé=1.00

| KNR 2-15W 0312-02-020

Kurki gazowe przelotowe o srednicy 20 mm,o potgczeniach gwintowanych
krotnosé= 1,00

| KNR 2-15W 0312-03-020

Kurki gazowe przelotowe o srednicy 25 mm, o potgczeniach gwintowanych

| krotnosé= 1,00

| KNR 2-15W 0307-04-040

Préba instalacji z rur stalowych o srednicy do 65 mm (na I m rurociggu gazowego),dla wykonawcy i
dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych

| krotnosé= 1,00

KNR 2-17W 0320-04-020
| Nagrzewnice gazowe 5,0 kW

krotosé= 1,00

KNR 2-15W 0436-01-020
| Préba instalacji centralnego ogrzewania,na gorgco = dokonaniem regulacji
| krotnosé= 1,00
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41 KNR 2-17W 0156-01-020 ' 1.00 szt
Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubos¢ muru w cegtach) do 1,5 |
krotnosé= 1,00
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