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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-8PI-997-FJL *

Pan Marcin Gatgska o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6245/09

adres zamieszkania ul. Partyzantéw 28 D, 43-180 Orzesze

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-12 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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SLK/OKK/7131.7132/2482/09 Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje
Panu(i) Marcinowi Gataska
Inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 01 maja 1976 w Mikotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2482/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Oki ‘gowej Izby l:izynierébw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotbw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Marcin Gatgska posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okrelony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/iw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Sklad orzekajacy OKK
1 Pan(i) Marcin Gatgska
Swierczewskiego 18 A/7
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Wypis z rejestru gruntow
Wojewodztwo:

Jednostka ewidencyjna: 241002_2

Obreb ewidencyjny: 241002_2.0001(Kobidr)

Jednostka rejestrowa: 241002_2.0001.G2031

WEASCICIELE/WEADAJACY:

- Wiasno$¢: udziat 1/1 SKARB PANSTWA;

Uzytkowanie wieczyste: udziat 1/1, GMINA KOBIOR;
Kobidrska 5, 43-210 Kobior

AM Nr dziatki Identyfikator KW Pow.ew.[ha Klasouz. Pow.ew.[ha

AR 1 1116/28 241002 2.0001.AR 1.1116/28  KA1T/00073997/7 0,0057 dr 0,0057

AR 1 1445/28 241002 2.0001.AR_1.1445/28  KA1T/00073997/7 0,0228 B 0,0228

AR 1 1446/28 241002 2.0001.AR 1.1446/28 KA1T/00073997/7 0,0125 B 0,0125

AR 1 1447/28 241002 _2.0001.AR_1.1447/28  KA1T/00073997/7 0,1290 B 0,1290
Razem: 0,1700 ha
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Wypis z rejestru gruntow

Wojewodztwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna: 241002_2

Obreb ewidencyjny: 241002_2.0001(Kobior)

Jednostka rejestrowa: 241002_2.0001.G1451

WLASCICIELE/WLADAJACY:

- Wiasno$é: udziat 1/1 GMINA KOBIOR: Kobiorska 5, 43-210 Kobior

AM Nr dziatki Identyfikator KW Pow.ew.[ha Klasouz. Pow.ew.[ha

AR_1 1117/28  241002_2.0001.AR_1.1117/28  KA1T/00033247/3 0,1722 dr 0,1722

AR_1 1118/28  241002_2.0001.AR_1.1118/28  KA1T/00033247/3 0,0012 dr 0,0012
Razem: 0,1734 ha
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Wypis z rejestru gruntow

Jednostka ewidencyjna: 241002_2

Wojewddziwo:
Powiat:

Obreb ewidencyjny: 241002_2.0001(Kobidr)

Jednostka rejestrowa: 241002_2.0001.G1244

WELASCICIELE/WLADAJACY:

- Wiasno$¢: udziat 1/1 GMINA KOBIOR; Kobiérska 5, 43-210 Kobidr

AM Nr dziatki Identyfikator KW Pow.ew.[ha Klasouz. Pow.ew.[ha

AR_1 1434/39 241002_2.0001.AR_1.1434/39  KA1T/00032889/8 0,4432 Bi 0,2904 Adres: Centralna 57A
Dziatka zabudowana budynkami:
241002_2.0001.299_BUD,
241002_2.0001.300_BUD

Bz 0,1528

AR 1 1742/28 241002 2.0001.AR 1.1742/28 KA1T/00020032/9 0,0329 dr 0,0329

AR_1 1833/32 241002_2.0001.AR_1.1833/32  KA1T/00020032/9 0,3450 dr 0,3450

AR_1 1437/32 241002_2.0001.AR_1.1437/32 KA1T/00032891/5 0,6266 R/RV 0,6266

AR 1 1112/28 241002 2.0001.AR 1.1112/28  KA1T/00020032/9 0,0116 dr 0,0116

AR 1 1125/28 241002 2.0001.AR 1.1125/28  KA1T/00020032/9 0,3418 dr 0,3418

AR 1 1126/28 241002 2.0001.AR_1.1126/28  KA1T/00020032/9 0,0026 dr 0,0026

AR 1 1128/27 241002 2.0001.AR 1.1128/27  KA1T/00020032/9 0,0006 dr 0,0006

Razem: 1,8043 ha
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1. OPIS TECHNICZNY

Wstep
Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym o$wietlenia drogowego ulicy Orlej
w Kobiérze.

1.1 Podstawy opracowania.

e 1. Zlecenie inwestora.

2. Podkfady geodezyjne.

3. Warunki przytagczenia do sieci.
4. Wizja w terenie.

5. Aktualne przepisy i normy.

Zakres opracowania
Projekt obejmuje swym zakresem:
- budowe linii kablowej os$wietlenia ulicznego, 0,4kV wraz z tgczeniem do istniejacej
latarni
- budowe latarni,

Stan istniejacy.
Przy ul. Orlej w Kobiorze nie ma sieci o$wietlenia drogowego. Najblizsza latarnie —
miejsce wigczenia jest przy rondzie przy ul. tukowe;j.

Stan projektowany.

Projektowana sie¢ oswietlenia drogowego zasili¢ z istniejgcej latarni przy rondzie
przy ul. tukowej. Moc zainstalowanych opraw os$wietleniowych Lunoida LED 48W
3500K jest 528W nie wptynie na konieczno$¢ zwiekszenia mocy przytgczeniowej u
Operatora Sieci Dystrybucyjnej

W miejscach jak na rys. nr 1 posadowi¢ stupy oswietleniowe SP-5W z wysiegnikiem
WTM-15/1u oraz oprawg uliczng LUNOIDA LED 48W 3500K. Latarnie stawia¢ na
prefabrykowanym fundamencie betonowym typu B-75T. W stupach zabudowaé ztgcze
stupowe |Z-K.

Ukfadanie kabla.

Kabel uktada¢ zgodnie z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

Kable uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 .

na catej dtugosci kabel uktada¢ w rurze ochronnej DVK 75,

- kabel uktada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i zasypac
warstwg piasku grubo$ci co najmniej 10 cm a nastepnie warstwg gruntu rodzimego
o grubosci 30 cm. Nastepnie utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego
o grubosci min. 0,3mm. Krawedzie folii powinny wystawac poza krawedzie skrajnych
kabli rownomiernie z obu stron trasy co najmniej 50mm.

- Kabel utozony w ziemi wyposazy¢ w trwate oznaczniki w odlegto$ci nie mniejsze;
niz 10m, przy mufach kablowych i w miejscach charakterystycznych, np.:
skrzyzowania, wejsciach do kanatéw i rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwate napisy zawierajgce / symbol linii, napiecie linii, relacja linii, znak
uzytkownika i wtasciciela kabla, rok utozenia kabla/.

- kable uktadac¢ linig falistg z zapasem 3% wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntowych



Ochrona przeciwporazeniowa.

» przed dotykiem bezposrednim
Dobrane obudowy skrzynek elektrycznych, aparatura, kable, spetniajagce wymagania
Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 8.X.1990 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej zawarte w Dz. U. Nr 81 z dn. 26.XI 1990.

» przed dotykiem posrednim.
a) ochrona przez zastosowanie urzadzen w drugiej klasie ochronnosci

Uziemienie ochronne

Obszar oddziatywania.
Obszar oddziatywania projektowanych urzgdzen nie przekracza dziatek, na ktérych sg
zaprojektowane. Trasa projektowanej sieci os$wietleniowej przebiega przez dziatki
nr 1833/32, 1118/28, 1116/28, 1445/28, 1447/28, 1117/28, obreb KOBIOR. Wszystkie
dziatki sg wtasno$cig Gminy Kobior.

Uwagi dla wykonawcy.

Trasa linii kablowej, posadowienie nowych latarni podlega geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie przed rozpoczeciem prac, a w trakcie prowadzenia robot
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem wykopu.

Uwagi konicowe.

Projektowane zamierzenie budowlane byto przedmiotem narady koordynacyjnej
z dnia 14.12.2017 .

Teren na ktorym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

Projektowane urzgdzenia nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen przed skutkami
eksploatacji gorniczej.

Zastosowane urzgdzenia oraz technologie rob6t nie majg wptywu na powierzchnie
ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, czysto$¢ powietrza, $wiat zwierzecy i roslinny,
zielen i drzewostan. Inwestycja nie spowoduje powstania odpaddéw i nie bedzie
wytwarzac¢ wibracji oraz szkodliwego hatasu i promieniowania elektromagnetycznego.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych
i Lesnictwa z dnia 16 lipca 2004r.(dz. U. Nr 92, poz 880), inwestycja nie spowoduje
pogorszenia $rodowiska.

Przy budowie sieci elektroenergetycznej oraz przy liniowych robotach ziemnych nie
bedzie zachodzita konieczno$¢ usuniecia drzew lub krzewow, jedynie nalezy dokonac
cie¢ technicznych drzew przy stupach os$wietleniowych w celu zapewnienia
rébwnomiernosci oswietlenia .

Zaswiadcza sie, ze projektowane zamierzenie nie figuruje w wykazie inwestycji
szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzkiego oraz przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko.

Projektowana inwestycja budowy kablowej sieci o$wietleniowej wraz
z posadowieniem stupow oswietlenia ulicznego zlokalizowana jest na terenie, na ktérym
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kobidr
przyjetego Uchwatg Nr XVI11/2/78/04 Rady Gminy Kobioér z dnia 08.07.2004r. w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kobior.
Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone



do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng
(w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Termin wykonania sieci nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.
Kategoria geotechniczna obiektu:
Budowe sieci o$wietlenia ulicznego przy ul. Orlej w Kobidrze zalicza sie do pierwszej

kategorii geotechnicznej - proste warunki gruntowe — i w zwigzku z tym do jego
wykonania nie sg wymagane zadne badania geotechniczne.



2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Czes$¢ opisowa

a) ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego bedzie obejmowat:

Kolejne etapy budowy bedg obejmowaty:

Wytyczenie przez geodete trasy prowadzenia linii kablowych nN oraz miejsc posadowienia latarni
Oznakowanie ulicy w obrebie prowadzenia robot.

Dostawa materiatow.

Wykonanie wykopow kontrolnych.

Zabezpieczenie przejs¢ i przejazdéw dla mieszkancow.

Posadowienie latarni.

Wykonanie wykopdw kablowych pod linie o$wietlenia ulicznego.

Utozenie linii kablowych o$wietlenia ulicznego montaz szafy o$wietlenia ulicznego
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

10 Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

11.Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych.

12.0dbiér koncowy.

13.Zgtoszenie zakonczenia robot.

CoNoOoO~WN =

b) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na trasie projektowanych linii kablowych nN i o$wietlenia znajdujg sie:
- istniejgce linia telefoniczna

- istniejgce wodociaggi

- istniejgce gazociggi

- istniejgca kanalizacja sanitarna i deszczowa

- istniejgce drogi gminne

- ciek wodny Korzeniec

c) WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIALUDZI

1. Istniejgca napowietrzna linia energetyczna,

2. Istniejgce podziemne sieci gazowe, cieptownicze, energetyczne, wodociggowe

3. Droga dla ruchu kotowego

4. Ciek wodny Korzeniec

d) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania robdt moga wystapi¢ nastepujace rodzaje zagrozen, zwigzanych z wykonywanymi
robotami budowlanymi:

Roboty ziemne — niewfasciwy, zbyt duzy kat pochylenia skarpy dla danego rodzaju gruntu;

Upadek z wysokosci — brak zabezpieczen i o$wietlenia terenu.

Prace w poblizu urzgdzen bedgcych pod napieciem.

prowadzenie rob6t w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujgcym ruchu drogowym-
wypadki i zdarzenia drogowe

Roboty sprzetu zmechanizowanego:

Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego.

Brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych cze$ciach mechanizmoéw.

Przebywanie ludzi w poblizu (w zasiegu) ruchomych cze$ci maszyn.

Brak kontroli zmechanizowanego sprzetu przed rozpoczeciem pracy, pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpieczenstwa ubytkowania.

e Uzywanie nieodpowiednich, nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.
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e) WSKAZANIE  SPOSOBU PROWADZENIA  INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy dopuszczeni do robot budowlanych winni zosta¢ zapoznani z planem ,BIOZ” ipouczeni
o koniecznoéci stosowania srodkéw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zapoznani z planem ,BIOZ” pracownicy winni potwierdzi¢ podpisem ztozonym w zatgczniku do planu
,BIOZ".

Wszystkie prace w poblizu urzadzen bedacych pod napieciem nalezy wykonywac¢ na polecenie pisemne.
Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

1. Usuniecie ludzi z rejonu bezposredniego zagrozenia.

2. Zabezpieczenie terenu bezposredniego zagrozenia przed dostepem ludzi.

3. Oznakowanie miejsca zagrozenia.

4. Natychmiastowe informowanie kierownika budowy.

5. Natychmiastowe informowanie odpowiednich stuzb tzn.:

_ POGOTOWIA RATUNKOWEGQO: tel.: 999

_ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ: tel.: 998

_ POLICJI: tel.: 997

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkoéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen:

1. Ubrania ochronne;

2. Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne, asekuracyjne, itp.);

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robdt, przy ktérych mogg wystgpi¢ bezposrednie
zagrozenia pracownikoéw, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz sprawowania nadzoru nad
tymi pracami.

f) WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM ZWYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:

Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych.

Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy.

Przy wykonywaniu robét na wysokos$ci stanowiska pracy oraz przej$cia nalezy zabezpieczy¢ bariera.

Jezeli roboty okreslone powyzej sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia

zastosowanie wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie

pracownikow przed upadkiem.

e Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

e Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrdédto zagrozenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub materiatdw, nalezy oznakowac.

e Przejécia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu oraz dobrze oswietlone.

e Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna.

e Przy wykonywaniu wykopdw w miejscach dostepnych dla osob nie zatrudnionych przy robotach nalezy
wokot wykopdw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis "osobom postronnym wstep
wzbroniony", a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze.

e Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 [m] ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie
mniejszej niz 1[m] od krawedzi wykopu.

e Prace przy urzadzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych wykonywane muszg by¢ przez zespot
kwalifikowanych pracownikédw i pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia budowlane oraz uprawnienia SEP z zachowaniem odpowiednich przepiséw budowy
urzadzen elektrycznych oraz przepiséw i instrukcji bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu roboét
budowlanych i remontowych w sieciach elektroenergetycznych.

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osob odpowiadajgcych za dany
rodzaj sieci.



2. Obliczenia techniczne.

Sie¢ oswietleniowa nN —

11 latarni LUNOIDA LED 48W 3500K
Napiecie pracy: 400/230V

Uktad sieci : TN-C

Bilans mocy:
Pm =11 x 48W = 528W

3.Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Wyszczegodlnienie Jedn. | log¢
1. Kabel YAKXS 1kV 4x35 mm® mb 380
2. Rura ochronna AROT DVK 75 mb 336
3. Folia niebieska mb 336
4. Piasek m° 20
5. Latarnia SP-5W szt 11
6. Fundament B-71T szt 11
1 wysiegnik WTM-15/1 U ®60 anodowany czarny szt 11
8. oprawa uliczng LUNOIDA LED 48W 3500K szt 11
9. Ztgcze stupowe TB-2 szt 1
10. Ztgcze Stupowe TB-1 szt 10
11. Whktadki topikowe BO1/E14 6A szt 11
12. Przewdd YDY 3x2,5mm? m 77




Starostwo Powiatowe
’ ul. 3-go Maja 10
43-200 Pszczyna

Pszezyna, ditia 14.12/2017"

ODPIS Z PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 190/2017

DOTYCZACY SPRAWY NR GN-VIIL.6630/190/2017

Podstawa prawna wvdania odpisu:

Art. 7d pkt 21 art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287z pézn. zm.)
Sprawa dotyczy: "Projekt budowy sieci eN oswietlenia, ul. Eukowa, Orla - Kobiér"

Whnioskodawca: MG Probud Marcin Galgska, 43-180 Orzesze, ul. Bema 5

Inwestor: Urzgd Gminy Kobior
ul. Kobiorska 5, 43-210 Kobior

Whniosek z dnia : 30.11.2017
Data wplywu wniosku : 30.11.2017
Przedlozony projekt byl przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 14.12.2017

Stanowiska /uwagi/ uczestnikow narady: pkt 5,6, 7.

Uwaga : Podczas wykonywania robdt ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakéw geodezyjnych, wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne, beda odtwarzane na koszt Inwestora.

Znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie-w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999 r., w sprawie ochrony znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Ny 43, poz. 454,
z pézn. zm.)

Podinspektor w WyfiAlale Geodezji,
Kartografii i Gospodarkf Nieruct. _mo$ciami

(podpis preewodiiczqeeyo narady kovrdynacyjnejj
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ Z DNIA.I

PROJEKT UZGODNIENIA SIECI NR 190/2017

Projekt budowy sieci eN oswietlenia

ul. Lukowa, Orla - Kobiér

Nazwa instytucji

Uwagi zarzadzajacego siecia

Imi¢ i nazwisko

elols 32227 4114, 32 227 31 24, 32 221 4115
NIP 525 24 96 411
RS 0000374001 REGON 142739519

S N0 T

[ace ziemne w rejonie sieci gazowej prowadzi¢ pod nadzore
Dz@aﬁelni Gazu w Tychach. Pl

ecic nadzor branzowy R G. w Tychach z podaniem termin
Zpoczecia robot

Lp. ik pag,é%laé&l%&% sjssia data i podpis
Y 2aka.25 01.224 Warszawa
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Zabrzu
’ Gazownia w Pszczynie
i ul. Batorego 26A, 43-200 Pszczyna - , z IKA
tel /faks 32 210 50 51,32 21289 94 me cu Ga w Pszazynie
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519 Wojéie CZaStkiEWiCZ
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Jarostaw Krawezyk
it 7?@&0@ & et Seeeri
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S szw_‘{q_h g A
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& TAURON Dystrybuﬁ]a S.A. “pstapic do TAURON Dystrybucja Serwis S.A. o nadzér branoy y.
\Odd;l&{* SN EJm/é%atg i f{udujace urzqdzenia naley zabezpieczyc lub przebudowat na kosat inwestops,
Wydziat Do d|w przypadku przebudowy nalezy opracewac PT i zatwierdzic|w
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Gazownia w Tychach (Dz.U. 2 2013r poz. 640). Spaclaliga oL Y
7 ul. Barbary 25, 43-100 Tychy
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Stup SP-5W

Dane techniczne
Typ stupa SP-5W**
\Wysoko$é H [m] 6
Kolor czarny
Stupy standardowe (kod) 17551
Slupy. () po.dwyzszonej odp. Typy 17551F
termicznej (kod)
\Waga netto [kg] zakonczen 73
Objetosé jednostkowa [m*]* 0,35
e typ "E" - WTM

Stosowane Wysiegnik] (za wyjatkiem WTM 14/3, WTM 20/3)

yp fundamentu / kosza zbrojeniowego B-71T / Z-71T
Kod fund 1tu / kosza zbrojeniowego 3111717 /3112717
|Kod | Ow zlacznych 4008

sposob pakowania
** Stup z wneka

Typy zakoriczen stupa

300

lflOOXélOO [mm]

]

Podstawa stupa

400

* Przy zamoéwieniach ilosci wiekszych niz 10 szt. podane objetosci jednostkowe moga ulec zmianie ze wzgledu na

. 4

300

Dane producenta

Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl

Data aktualizacji

03.06.2015

Podpis Strona

11



ROSA

Karta produktu

Wysiegnik aluminiowy WTM-15/1 U

Q
(. |
i
S
IS
9
[~ | 6xM12x120°
—
%ﬁﬁ?
wewn, 25
l 276
Dane techniczne
ITyp wysiegnika WTM-15/1 U
o Kod produktu 476150/C35
Przeznaczenie stupy typu SM i SP z zakoriczeniem "E"
Ilos¢ ramion 1
8 Waga netto [kg] 4,4
Orientacyjna objetosé jednostkowa [m’] 0,056
Srednica montazowa oprawy [mm] @ 60

Typ stosowanej oprawy

oprawy uliczne

o standardowo anodowany na kolor czarny
. mozliwo$¢ anodowania na inne kolory
. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)

o pakowanie: folia stretch

Dane producenta
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl

Data aktualizacji Strona

25.11.2014 1/1
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Charakterystyka
Stopien ochrony IP P66
dla uktadu optycznego i zasilacza
Klasa ochronnosci Il
Napiecie zasilania 220-240V AC
Czestotliwos¢ napiecia zasilania 50/60 Hz
Wspétczynnik mocy 20.95
Prad rozruchowy 53A/200ps (dla LUNOIDA LED 48W),

57A /210ps (dla LUNOIDA LED 60, 72W)

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej 10kV

Obstugiwany system sterowania DALI

Zakres temperatur pracy od -40°C do +40°C

Materiat pokrywa wykonana z tworzywa sztucznego

Kolor RAL 7038

Monta: bezposrednio na stupie z zakoriczeniem @60 -@76 lub na

wysiegniku; zalecana wysokos¢ montazu: od 6 do 10 m

Regulacja oprawy

od 0°do 110° skokowo co 4,5°

Uktad optyczny soczewka PMMA, wymienny modut LED
Czas pracy diod L90F10 >50 000h CRE (:.
\ 4
Gwarancja 5 lat N T ™
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901, www.rosa.pl 6 04.04:2016 13



Fundament betonowy B-71T

Kod Typ

Elemnty ztgczne Waga netto *

3111717 B-71T

4008

241kg

* Do celow transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwosé nasigkania betonu - wzrost

wagi max do 5%

400
L
|

100

100020

M18 28

251 ﬂg ol

I il
) =

/

400+
(820)

1120,

Data aktualizacji: 21.04.2017

l
@100

Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

Przeznaczenie: SP-5W | DERITEE T U
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C25/30

Korice srubowe: ocynkowane ogniowo

Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



