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STAROSTA PSZCZYNSKI

43-200 PSZCZYNA

U2 Blsia 10 Pszczyna, dnia 05 pazdziernika 2018r.

Nr AB —1.6743.514.2018

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, jedn. tekst z pozniejszymi zmianami)
tut. organ zaswiadcza, o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgloszenia budowy
energooszczednych  linii  oSwietlenia  drédg  gminnych w  Kobidrze, oswietlenie
ul. Lukowej — przepust nad ciekiem wodnym ,,Korzeniec”, przewidzianej do realizacji na
dziafce nr 1833/32, poloionej w Kobidrze przy ul. Eukowej, ztozonego do Wydziatu
Architektury i Budownictwa tut. Starostwa w dniu 17.09.2018r.

Jednoczednie informuje, iz zgodnie ze wskazanym powyzej przepisem ustawy Prawo
budowlane niniejsze zaswiadczenie uprawnia inwestora do dokonania przedmiotowe;j
inwestycji, szczegolowo okreslonej w projekcie budowlanym stanowiacym zalgcznik
do niniejszego zaswiadczenia.

Zalaczniki:
— projekt budowlany — 4 egzemplarze

WydziatuRrchite

Otrzymuja:
1. Marcin Galaska — pefnomocnik inwestora
ul. Gen. Jozefa Bema 5

43-180 Orzesze
(2 egz. projektu budowlanego)

2. a/a BM
(1 egz. projektu budowlanego)



Do wiadomosci:

3. Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Korfantego nr 6

43 — 200 Pszczyna
(I egz. projektu budowlanego)

4, Wojt Gminy Kobior
ul. Kobiorska nr 5
43 — 210 Kobidr

ADNOTACJA O OPLACIE SKARBOWEJ
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. ,,0 oplacie skarbowej” (Dz. U. z 2018r.
poz. 1044, jednolity tekst. z pozn. zm.) zaswiadczenia wydawane z urzedu nie podlegajg

optacie skarbowe;j.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W zwiazku z realizacja wymogow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1, w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych ,,RODO”),
informujemy ze zasady przetwarzania danych osobowych znajduja si¢ na stronie internetowej

Powiatu: www.powiat.pszczyna.pl — BIP — inne informacje — ochrona danych osobowych.
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Rysunki:

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Widok przepustu nad ciekiem ,Korzeniec”



S LA S KA

OKREGOWA

I z B A

\WAvers

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/2482/09 Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p67zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje
Panu(i) Marcinowi Galaska
Inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 01 maja 1976 w Mikotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2482/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Oki ‘gowej lzby l:izynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Marcin Galaska posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie siecl, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z arl. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w lerminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujg; wE o, R Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Marcin Galgska B s AT .

Q

Swierczewskiego 18 A/7 P, > - .
43-170 LaziskagGOrne s ot : fi Mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
2. Okregowa Rada lzby Sl | 2 / "
5. S;c:ﬂ“églrfl}rlgsupc?g\fﬁ;nego \'\_ ™ / & / Mgr inz. Bofeslaw Jurkjiewicz
4. ala . "* ‘5\"‘;_,%' 3 D\

Mgr inz. Tadeusz Lipinski




I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-G9K-SX4-E4Y *

Pan Marcin Gatgska o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6245/09

adres zamieszkania ul. gen. J. Bema 5, 43-180 Orzesze

jest cztonkiem S$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac si¢ z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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‘ o STAROSTWO POW]
Slarostwo Powialowe N RRCUITENTURY | BUDRA T W PSZCZYN&:TOWE

ul. 3-go Maja 10
Y berazyna WHDZIAL ARCHITEKTORY | BUDQwWNCTA

Pszczyna, dnia 141229017

ODPIS Z PROTOKOLU Z NARADY KOORDYN A CYJINEJ NR 190201 7

DOTYCZACY SPRAWY NR GN-VIL6630/190/2017

Podstawa prawna wvdania odpisu:

Art. 7d pkt 2. art. 28b ust 7 ustawy z dnig |7 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzize

(Dz.U. = 2010 r. Nr 193, poz. 1287z péén, zm.)

Sprawa dotyezy: "Projekt budowy sieci eN oswietlenia, ul. Lukowa, Orla - Kobigr"

Wnioskodawca: MG Probud Marcin Galgska, 43-180 Orzesze, ul, Bema s

Inwestor: Urzgd Gminy Kobidr
1l Kobidrska 5, 43-210 Kobigr

Wniosek z dnia : 30.71,2017
Data wplywu wniosku : 30.11.2017
Przediozony projekt byl przedmiotem narady koordynacyjne] przeprowadzone] w dniu 14.12.201 7

Stanowiska /uwagi/ uczestnik 6w narady: pkt 5,6,7,

Uwaga . Podczas w‘\,'kqny)va‘niﬂ robdt ziemnych, w bezpodrednim sgsiedziwie 2nakow geodezyjnych, wszelkie roboty
nalezy prowadzic¢ reeznie. Zniszezone lub uszkodzone znakj geodezyjne, beda odtwarzane na kosgl I'ﬁwc;siom on

Znaki geodezyine, wzqdzenia zabezpieczujyce te znuki oraz budowle triangulacyy 7

{0 - 2 = & ine podlegaja ochronie-w nsd 5
ustawy Prawo geadezyjne i kartograficzne, oraz rozporzqdzeniu Ministra Spraw Wevengnzryel, i 4 Jnlini;r:zc;'{?i/;;z; ;' ]/ ;’
hwictnia 1999 r., w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, gr awimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45 :f?uz 454,
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STAROSTWN POWIATOWE
Starostwo Powialowe UATIS ADPUTER TGN | BRI T W PSZCZYNIE
.3-go Maja 10 ADZIAL ARCHITER TURY | RO i |
f’ru?i-QO%OPS Zacz\’”a WYOZIAL ARCHITERTURY | BUDOWNCTHA

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ Z DNIA 14.12.2017 r.,
PROJEKT UZGODNIENIA SIECI NR 19¢/2017

Projekt budowy sieci eN oswietlenig
ul. Lukowa, Orla - Kobiér
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FESEZ Panstwowe Katowice dnia 25.06.201 8r.

Wody Polskie

GL.ZUW.434.71.2018/M0/....‘ﬁ@

MG PROBUD Marcin Gataska
ul. Gen. J6zefa Bema 5
43-180 Orzesze

Dotyczy: Uzgodnienia trasy projektowanego kabla oswietlenia ulicznego w Kobidrze przy ul. tukowej.

PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni Katowice niniejszym informuje, ze uzgadnia pozytywnie trase
projektowanego kabla o$wietlenia ulicznego, przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:
1. Projektowane przejscie nad korytem cieku Korzeniec nalezy wykonaé¢ w rurze ochronnej
stalowej @160 mm,
2. Rzgdna dna rury ochronnej winna by¢ posadowiona na wysokosci odpowiedniej dla napetnienia
koryta cieku, przy przeplywie miarodajnym o prawdopodobieristwie wystgpienia wody Q 1 %.
3. W przypadku koniecznosci wykonania podp6r betonowych lub studni technicznych nalezy
zlokalizowac je w odlegtosci minimum 3 metry od gérnych krawedzi skarpy cieku oraz
zabezpieczyc skarpy cieku na odpowiedniej dtugosci w celu zapewnienia ich statecznoéci i
stabilnosci.

Jednoczesnie prosimy o informacje, czy projektowany kabel stanowi napowietrzng linie
elektroenergetyczng o ktérej mowa w § 55 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

DYREKTOR
2w
. Andrze] Kitel

j
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Katowicach

ul. Sokolska 65, 40 — 087 Katowice

tel.; 32/ 25041 27 | faks: 32/25041 20
e-mail: zz-katowice@wody.gov.pl www.wody.gov.pl




B Paristwowe

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

GL.ZUW.434.71.2018/!\/10/...5..5.!{.?.3.

Katowice dnia 27.07.201 gr.

MG PROBUD Marcin Gataska
ul. Gen. J6zefa Bema 5
43-180 Orzesze

Dotyczy: Uzgodnienia trasy projektowanego kabla oéwietlenia ulicznego w Kobidrze przy ul. tukowej.

W nawigzaniu do uzgodnienia jak wyzej PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Katowicach informuje, ze
niniejsze przedsigwzigcie nie miesci sie w zakresie art. 389 Ustawy prawo wodne (Dz.U. 2107 poz. 1566),
tym samym nie zachodzi w niniejszej sprawie potrzeba uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Katowicach

ul. Sokolska 65, 40 — 087 Katowice

tel.: 32/ 250 41 27 | faks: 32/250 41 20
e-mail: zz-katowice@wody.gov.pl

Z powazaniem,

DYREKTOR
‘2—:@4/

Andrze] Kitel

www.wody.gov.pl

N0



1. OPIS TECHNICZNY

Wstep
Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym energooszczednych  |inii
oswietlenia drég gminnych w Kobidrze, oéwietlenie ul tukowej — przepust nad ciekjem
wodnym ,Korzeniec”

1.1 Podstawy opracowania.
Zlecenie inwestora.
Podktady geodezyjne.

Wizja w terenie.

Aktualne przepisy i normy.

Zakres opracowania
Projekt obejmuje swym zakresem:
- budowe linii kablowej oswietlenia ulicznego, 0,4kV wraz z wigczeniem do istniejacej
latarni i projektowanej odrebnym opracowaniem latarni.

Stan istniejacy.
Przy ul. tukowej odcinek od Centralnej do Orlej w Kobiérze sied oswietleniowa
prowadzona jest na sieci skojarzonej energetyki.

Stan projektowany.

W celu potgczenie sieci o$wietlenia ulicznego ul. tukowej i Orle; nalezy zgodnie z rys
nr 1 ulozy¢ kabel YAKXS 1kV 4x35 mm? od projektowanej odrebnym opracowaniem
latarni do istniejacej latarni. Przepust nad potokiem Korzeniec wykona¢ jako rura
stalowa o $rednicy 160mm zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Pod ulicg tukowsg
wykonac przepust metodg bezwykopowa na gtebokoséci 1,2m rurg ochronng SRS ¢75.

Uktadanie kabla.
Kabel uktadac zgodnie z zachowaniem nastepujacych warunkoéw:

- Kable uktadac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 .

- na catej dtugosci kabel uktadac¢ w rurze ochronnej DVK 75,

- kabel uktada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i zasypaé
warstwa piasku grubosci co najmniej 10 cm a nastepnie warstwa gruntu rodzimego
o grubosci 30 cm. Nastepnie utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego
o grubosci min. 0,3mm. Krawedzie folii powinny wystawadé poza krawedzie skrajnych
kabli rownomiernie z obu stron trasy co najmniej 50mm.

- Kabel utozony w ziemi wyposazy¢ w trwale oznaczniki w odleglosci nie mniejsze;j
niz 10m, przy mufach kablowych i w miejscach charakterystycznych, np.:
skrzyzowania, wejéciach do kanatéw i rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwate napisy zawierajgce / symbol linii, napiecie linii, relacja linii, znak
uzytkownika i wiasciciela kabla, rok utozenia kabla/.

- kable ukfadac linig falista z zapasem 3% wystarczajacym do skompensowania

- mozliwych przesunie¢ gruntowych

- Nad potokiem Korzeniec wykona¢ przepust 15m w rurze stalowe;j, analogicznie do
istniejgcych przepustow.

- Przy skrzyzowaniu z ulicg Orlg kabel wprowadzi¢ do istniejace] latarni o$wietlenia
ulicznego. Istniejgce zasilanie z sieci energetycznej odigczyé.

M



Ochrona przeciwporazeniowa.

» przed dotykiem bezpos$rednim

Dobrane obudowy skrzynek elektrycznych, aparatura, kable, spetniajgce wymagapnia
Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 8.X.1990 roky w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej zawarte w Dz. U. Nr 81 z dn. 26.X| 1990

» przed dotykiem posrednim.
a) ochrona przez zastosowanie urzadzen w drugiej klasie ochronnosci

Obszar oddziatywania.

Obszar oddziatywania projektowanych urzadzen nie przekracza dziatek, na ktérych sa
zaprojektowane. Trasa projektowanej sieci oswietleniowej przebiega przez dziatke
nr 1833/32, obreb KOBIOR, bedacg wiasnoscig Gminy Kobiér. Obszar oddziatywania
okreslono w oparciu o Art.3.20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r,

Uwagi dla wykonawcy.

Trasa linii kablowej, posadowienie nowych latarni podlega geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie przed rozpoczeciem prac, a w trakcie prowadzenia robét
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem wykopu.

Uwagi koncowe.

Projektowane zamierzenie budowlane byto przedmiotem narady koordynacyjnej
z dnia 14.12.2017 .

Teren na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Projektowane urzadzenia nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen przed skutkami
eksploatacji gornicze;.

Zastosowane urzgdzenia oraz technologie robét nie majg wptywu na powierzchnie
ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, czysto$¢ powietrza, $wiat zwierzecy i roslinny,
zielen i drzewostan. Inwestycja nie spowoduje powstania odpadéw i nie bedzie
wytwarza¢ wibracji oraz szkodliwego hatasu i promieniowania elektromagnetycznego.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych
i Lesnictwa z dnia 16 lipca 2004r.(dz. U. Nr 92, poz 880), inwestycja nie spowoduje
pogorszenia srodowiska.

Przy budowie sieci elektroenergetycznej oraz przy liniowych robotach ziemnych nie
bedzie zachodzita konieczno$¢ usunigcia drzew lub krzewdw, jedynie nalezy dokonag
cigC technicznych drzew przy stupach o$wietleniowych w celu Zapewnienia
rownomiernosci oswietlenia .

ZaSwiadcza sie, ze projektowane zamierzenie nie figuruje w wykazie inwestyciji
szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia ludzkiego oraz przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko.

Projektowana  inwestycja budowy kablowej sieci oswietleniowej wraz
z posadowieniem stupow o$wietlenia ulicznego zlokalizowana jest na terenie, na ktérym
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kobior
przyjetego Uchwatg Nr XVIII/2/78/04 Rady Gminy Kobiér z dnia 08.07.2004r, w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kobior.
Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie uznaje sig¢ wyroby, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano:
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- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze ZapeWniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska NOrmag lub aprobatg techniczna
(w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie s3 objete
certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

Termin wykonania sieci nalezy uzgodnié z inwestorem.

Kategoria geotechniczna obiektu:

Na podstawie przeprowadzonych wykopéw kontrolnych o glebokosci 1m budowe
sieci oswietlenia ulicznego przy ul. tukowej w Kobidrze zalicza si¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej - proste warunki gruntowe — i w zwiazku z tym do jego wykonania nie sg
wymagane Zadne badania geotechniczne.
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CZESC OPISOWA NDZIAL ARCHTEKTLRY | BUDCHHICTIH

a) ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego bedzie obejmowat:

Kolejne etapy budowy beda obejmowaly:

) Wytyczenie przez geodete trasy prowadzenia linii kablowych nN.
Oznakowanie ulicy w obrebie prowadzenia robét.

Dostawa materiatow.

Wykonanie wykopéw kontrolnych.

Zabezpieczenie przejs¢ i przejazdow dla mieszkancow.

Posadowienie latarni.

Wykonanie wykopow kablowych pod linie o$wietlenia ulicznego.

. Utozenie linii kablowych o$wietlenia ulicznego montaz szafy oswietlenia
ulicznego

9. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

10.  Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

11.  Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych.

12.  Odbidr koricowy.

13.  Zgtoszenie zakonczenia robot.

® NP oA N

b) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na trasie projektowanych linii kablowych nN i oéwietlenia zZnajduja sie:
- istniejgce linia telefoniczna

- istniejgce wodociagi

- istniejgce gazociggi

- istniejgca kanalizacja sanitarna i deszczowa

- istniejace drogi gminne

c) WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIALUDZI

1. Istniejgca napowietrzna linia energetyczna,

2. Istniejgce podziemne sieci gazowe, energetyczne, wodociggowe

3. Droga dla ruchu kotowego

4. Istniejacy potok Korzeniec

d) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

WYSTEPUJACYCH  PODCZAS  REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,

OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH

WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania robét moga wystapi¢ nastepujgce rodzaje zagrozen,

zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi:

1. Roboty ziemne — niewtasciwy, zbyt duzy kat pochylenia skarpy dia danego
rodzaju gruntu;

2. Upadek z wysokos$ci — brak zabezpieczen i o$wietlenia terenu.

3. Prace w poblizu urzgdzen bedacych pod napieciem.

4. prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujacym
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe

5. Roboty sprzetu zmechanizowanego:



e Przecigzenie sprzgtu zmechanizowanego.

e Brak oslon zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach
mechanizméw.

e Przebywanie ludzi w poblizu (w zasiegu) ruchomych cze$ci maszyn.

e Brak kontroli zmechanizowanego sprzetu przed r0Zpoczeciem pracy, pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpieczerstwa ubytkowania.

e Uzywanie nieodpowiednich, nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

e) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy dopuszczeni do robot budowlanych winni zostag¢ zapoznani z planem
,BIOZ” i pouczeni o koniecznos$ci stosowania $rodkow ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zapoznani z planem ,BIOZ” pracownicy winni potwierdzié podpisem zfozonym
w zataczniku do planu ,BIOZ”.

Wszystkie prace w poblizu urzadzer bedgcych pod napieciem nalezy wykonywac na
polecenie pisemne.

Okreslenie zasad postgepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

1. Usuniecie ludzi z rejonu bezposredniego zagrozenia.

2. Zabezpieczenie terenu bezposredniego zagrozenia przed dostepem ludzi.

3. Oznakowanie miejsca zagrozenia.

4. Natychmiastowe informowanie kierownika budowy.

5. Natychmiastowe informowanie odpowiednich stuzb tzn.:

_ POGOTOWIA RATUNKOWEGO: tel.: 999

_ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ: tel.: 998

_ POLICJI: tel.: 997

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:

1. Ubrania ochronne;

2. Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne,
asekuracyjne, itp.);

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robét, przy ktorych moga
wystgpi¢ bezposrednie zagrozenia pracownikow, celem pouczenia o koniecznych
zasadach bhp oraz sprawowania nadzoru nad tymi pracami.
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f) WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | "ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH ) NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO

ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH

BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA

EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzige
nastepujgce srodki:

e Oznakowac i zabezpieczyc teren przed dostepem oséb Postronnych.

» Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy .

e Przy wykonywaniu robét na wysokosci stanowiska Pracy oraz przejécia nalezy
zabezpieczyC barierg.

e Jezeli roboty okreslone powyzej sg wykonywane przej$ciowo lub ich charakter
uniemozliwia zastosowanie wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzié
inne skuteczne zabezpieczenie pracownikéw przed upadkiem.

e Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno byé tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi.

o Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrédio zagrozenia,
np. z powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotow lub materiatow, nalezy
oznakowac.

o Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oéwietlone.

e Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna.

e Przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych
przy robotach nalezy wokét wykopow ustawi¢ porgcze ochronne i zaopatrzyé je w
napis "osobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w czerwone $wiatta
ostrzegawcze.

e Porgczg powinny byC¢ umieszczone na wysoko$ci 1,10 [m] ponad terenem i
ustawione w odlegfosci nie mniejszej niz 1[m] od krawedzi wykopu.

e Prace przy urzadzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych wykonywane
muszg by¢ przez zespdt kwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem osob
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz
uprawnienia SEP z zachowaniem odpowiednich przepiséw budowy urzadzen
elektrycznych oraz przepisow i instrukcji bezpieczenistwa pracy przy wykonywaniu
robot budowlanych i remontowych w sieciach elektroenergetycznych.

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci.
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