m iille: o SOl com
KARTA TECHNICZNA

ZESTAW STANDARD MINI 6

Numer katalogowy: 71006, 79006
_Obowigzuje 0d: 11-03-2015 —— -
Grupa wiekowa: do14 lat
Maksymalna wysoko$é
swobodnego upadku:

Wymiary urzadzenia 3.61x282x187 m
(dt. xszer.xwys) 77770 T

Wymlar\( powierzchni 6,61 5,99 m
zderzenia (dt. x L

0,48 m

bpis s techniczny

®  Konstrukcja wykonana ze stali (71006) lub stali nierdzewnej (79006),

* Podest wykonany z antyposlizgowej sklejki wodoodpornej,

= Elementy powierzchniowe z ptyt HPL,

* Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana proszkowo (71006),
* W komplecie znajdujq sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajace montaz.

_Wymiar_y urzidza'ni_a
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KARTA TECHNICZNA

Wymlary pow1erzchn| zderzenia
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Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujaca

*  Darn, gleba

= Kora-ziarno 20 do 80 mm, grubos$¢ min. 200mm + 100mm (na przemieszczenie)
= Widry —ziarno 5 do 30 mm, grubo$¢ min. 200mm + 100mm (na przemieszczenie)
= Piasek —ziarno 0,2 do 2 mm, grubo$¢ min. 200mm + 100mm (na przemieszczenie)
= 7wir—ziarno 2 do 8 mm, grubo$é min. 200 mm+ 100mm (na przemieszczenie)

= Nawierzchnie syntetyczne o wymaganym wskazniku HIC

Nawierzchnia amortyzujqca powinna byc wykonana na catej powierzchni zderzenia.
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2 KARTA TECHNICZNA

ZESTAW ZABAWOWY POLKA-BIS

Numer katalogowy: 70004, 78004

Erup_a wigﬁw_afdz) 14lat

Maksymalna wysoka$é 0,98 m

5,43 x5,53x2,90m

Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (dt. x szer.)

8,88x8,53m

o Opis techniczny
= Konstrukcja wykonana ze stali (70004) lub stali nierdzewnej (78004) oraz ptyt HDPE i HPL,
= Zjazd strazacki wykonany ze stali chromowe;j,

= Podest wykonany z antyposlizgowej sklejki wodoodpornej,

®  Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana proszkowa (70004),

= W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu C25/30, utatwiajgce montaz.

Wymiary urzadzenia

+0,98

| £0,00
-0,35
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KARTA TECHNICZNA

Wy—mia_ry powierzchni zderzenia

= T

g . 8521
| 5526
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5426
8879

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujgca

= Kora-ziarno 20 do 80 mm, grubo$é min. 200mm + 100mm (na przemieszczenie)
= Widry —ziarno 5 do 30 mm, grubo$¢ min. 200mm + 100mm (na przemieszczenie)
®  Piasek —ziarno 0,2 do 2 mm, grubo$é min. 200mm + 100mm (na przemieszczenie)
= Zwir—ziarno 2 do 8 mm, grubosé min. 200 mm + 100mm (na przemieszczenie)

= Nawierzchnie syntetyczne o wymaganym wskazniku HIC

Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢ wykonana na cafej powierzchni zderzenia.
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Obowiazuje od: 20-05-2019
Maksymalna wysoko$¢
swobodnego upadku: 1,15m
Wymiary urzadzenia 1,97 x 2,84 x 2,03 m
(dt. x szer. x wys.)

Wymiary powierzchni
zderzenia (dt. x szer.} 7,00 x 2,90 m — naw. piaszczysta

KARTA TECHNICZNA
HUSTAWKA STANDARD DWUOSOBOWA 2,0m

Numer katalogowy: 2219, 2219A, 2219B

6,60 X 2,90 m — naw. syntetyczna

Pole powierzchni 17,4 mz— naw. syntetyczna
zderzenia 20,3 m — naw. piaszczysta

_ Wymiary urzadzenia

|
| v |
Al 1
Wymiary powierzchni zderzenia L
Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujgca
] = Kora — ziarno 20 do 80 mm, gruboé¢ min. 200mm

= Widry - ziarno 5 do 30 mm, grubo$¢ min. 200mm
" Pjasek lub zwir —ziarno 0,25 do 8 mm, grubosé min. 200mm
= Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych wtasciwosciach

amortyzujacych

[‘ | Nawierzchnia amortyzujgca powinna byé
wykonana na cafej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnie sypkq nalezy wykona¢ tak, aby jej
grubosc byta o 100mm wieksza niz wartosé
minimalna podana powyZej.

Opis tec[migzny
Konstrukcja urzgdzenia wykonana z profil stalowych 40x40x3 oraz 80x40x3mm,

Zawiesi hustawki wykonane z taficucha chromowego #5mm,
Dzigki zastosowaniu tulejek z teflonu hustanie jest ptynne, a zespét wahadtowy nie wymaga konserwacji

Siedziska wykonane z gumy oraz dodatkowo wzmocnione profilem aluminiowym,
Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem

akrylowym strukturalnym,
W komplecie znajduja sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajace montaz. -
3 otoczenia

W przypadku zastosowanie nawierzchni syntetycznej bedacej na jednym p02|om| z nawier
nalezy uwzglednié dodatkowa przestrzen wolng od przeszkdd o diugosci 0,5 Tlinku hustawki.
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- KARTA TECHNICZNA

Warianty urzadzenia

2219 - Hustawka standard dwuasobowa
2,0m -~ dwa siedziska pfaskie

2219A - Hustawka standard dwuosobowa
2,0m - dwa siedziska kubetkowe

2219B - Hustawka standard dwuosobowa
2,0m ~ siedziska mieszane
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KARTA TECHNICZNA
HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

Numer katalogowy: 2270

Obowiazuje od: 10-10-2019

Maksymalna wysokosé
swobodnego upadku:
Wymiary urzadzenia
{dt. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni 7,00 x 2,25 m — naw. Piaszczysta
zderzenia (di. x szer.) 6,00 x 2,25 m — naw. Syntetyczna
Pole powierzchni 15,8 m*~ naw. Piaszczysta

1,17 m

1,00x3,24x2,22 m

zderzenia 13,5 m’- naw. Syntetyczna

Wymiary urzadzenia

Wymiary powierzchni zderzenia
Iszczalna n

= Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubo$¢ min. 200mm

= Widry —ziarno 5 do 30 mm, grubos$¢ min. 200mm

= Piasek lub 2wir —ziarno 0,25 do 8 mm, grubosé min. 200mm

= Zwir - ziarno 2 do 8 mm, grubo$é min. 200 mm

* Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych wiasciwosciach
amortyzujacych

Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢
wykonana na cafej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnie sypkq nalezy wykonad tak, aby jej
grubosc byta o 100mm wieksza niz warto$é
minimalna podana powyZej.

Opis techniczny
Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury stalowej @114,3x4mm,
Zawiesie hustawki wykonane z faricuch chromowege 6mm oraz liny zbrojonej,
Dzigki zastosowaniu tulejek teflonowych hustanie jest ptynne, a uktad wahadtowy nie wymaga konserwacji,
Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,
W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajace montaz.
W przypadku zastosowanie nawierzchni syntetycznej bedgcej na jednym poziomi z nawierzchnig o
nalezy uwzgledni¢ dodatkowq przestrzed wolng od przeszkdd o dtugosci 0,5m w kierunk
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KARTA TECHNICZNA

Wizualizacja urzadzenia
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KARTA TECHNICZNA

~ Obowigzuje od: 11.05.2015r.

KARUZELA STAS

Numer katalogowy: 2207

Grupa wiekowa: 3 - 14 lat

Maksymalna wysokos¢ 0.46 m
swobodnego upadku: '
Wymiary urzadzenia $137x0,79m
(dt. x szer. x wys.) ! !
Wymiary powierzchni @
zderzenia (dt. x szer.)

5,37

_Opi_s techniczny

= Konstrukcja wykonana ze stali oraz ptyty polietylenowej HDPE.

»  Podest wykonany z blachy fezki lub ptyty polietylenowej HDPE.

»  Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym
strukturalnym.

= W komplecie znajduje sie fundament wykonany z betonu B30, utatwiajgcy montaz.

_+0,79
TN _ +O ,46

_V_Vymiir\; urzadzenia

0,00

-0,50
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KARTA TECHNICZNA

——=3

Wymiary powierzchni zderzenia

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujaca

= Dard

= Kora-—ziarno 20 do 80 mm, grubos¢é min. 200mm

= Wibry —ziarno 5 do 30 mm, grubos¢ min. 200mm

= Piasek—ziarno 0,2 do 2 mm, grubos¢ min. 200mm

s 7wir—ziarno 2 do 8 mm, grubosé min. 200 mm

= Nawierzchnie syntetyczne o wymaganym wskazniku HIC

Nawierzchnia amortyzujgca powinna byc wykonana na catej powierzchni zderzenia.
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KARTA TECHNICZNA

HUSTAWKA WAGOWA MALUCH

Numer katalogowy: 23450

Obowiazuje od: 23-04-2015
Maksymalna wysokosc
swobodnego upadku:
Wymiary urzgdzenia
(dt. x szer. x wys.)

0,94 m

2,58x0,35x0,82m

Wymiary powierzchni

zderzenia (dt. x szer.) 4,58x 2,35 m

Pole powierzchni

. 9,9m’
zderzenia

Wymiary urzgdzenia

Wymiary ﬁowie_rzc_hni zderzenia

— - y 7

Darii

Kora ~ ziarno 20 do 80 mm, grubos$¢ min. 200mm
Widry — ziarno 5 do 30 mm, grubo$¢ min. 200mm
Piasek - ziarno 0,2 do 2 mm, grubosc min. 200mm
Zwir = ziarno 2 do 8 mm, gruboéé min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych
wiasciwosciach amortyzujacych

Nawierzchnia amortyzujgca powinng by¢
wykonana na cofej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnie sypkq naleZy wykonac tak, aby jej
grubosé byfa o 100mm wieksza niz wartosc
minimalna podana powyzej.

s == :
=D

Opis techniczny :
¢ Konstrukcja wykonana jest z rur stalowych @60,3x2,9mm, @48,3x2,9mm oraz z preta @20mm,
¢ Rucha wahadtowy urzadzenia oparty jest na bezobstugowym przegubie metalowo-gumowym,
e Siedziska wykonane z ptyty HDPE o grubosci 19mm,
e Urzadzenie wyposazone w mechanizm wyhamowujacy,
s Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,
* W komplecie znajduje sig fundament wykonany z betonu B30, utatwiajacy montaz.
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KARTA TECHNICZNA
DOMEK SMYKA

Numer katalogowy: 11055

Obowigzuje od: 24-04-2014
Maksymalna wysokos¢
swobodnego upadku:
Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia {di. x szer.)

0,35m
1,80x1,40x1,71 m

4,80 x 4,40 m

Pole powierzchni
P . 192m?
zderzenia
- Wymiary urzgdzenia
J -
|
s J
~
i
_1 o L L
| o 9 [
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— 1 |
S .
b= L ol
S
e — = —————— =
Hary pawierzchni zderzenia
e ™ . Daopuiszezaln : v
. \ . Darri, gleba
."' ‘-‘ . Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubosé min. 200mm
[ . Wiory —ziarno 5 do 30 mm, grubos¢ min. 200mm
—, o b L Piasek —ziarno 0,2 do 2 mm, grubo$¢é min. 200mm
:| ! = 2Zwir-ziarno 2 do 8 mm, grubosé min. 200 mm
| III m‘ =] L} Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych
| ia 3 wiasciwosciach amortyzujacych
o el e o b ,==' Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢
. i A7 wykonana na cafej powierzchni zderzenia.
.,.’“ Nawierzchnie sypkq nalezy wykonac tak, aby jej
\, / l grubos¢ byta o 100mm wieksza niz wartos¢
_ g minimaina podana powyzej.

4800

- - Opis techniczny
e  Konstrukcja nosna wykonana z profili stalowych 70x70x3mm, 40x40x3mm 30x18x2mm oraz rury @30x2mm,
Siedzisko wykonane z ptyty z HDPE o grubosci 15mm,
W boczne przestrzenie wstawiono frezowane plyty HPL o grubosci 6mm,
Daszek dwuspadowy wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15mm,
Cato$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym,
W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz. o //
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Obowiazuje od: 16-11-2017
Maksymalna wysokos$é
swobodnego upadku:

Wymiary urzadzenia

Wymlary powwrzchm
zderzenia (df. x szer.)

(dt. x szer. x wys.)

Pole powierzchni
zderzenia

0,47 m

0,88x0,39x0,89m

3,28x2,79m

9,5m

akrylowym strukturalnym,
W komplecie znajduja sig fundamenty wykonane z betonu C/25, utatwiajace montazi.

__Opis techniczny

Konstrukcja wykonana z rury §114,3x4mm oraz blachy S5mm,

Uchwyty wykonany z rury chromowej @30x2mm,

Siedzisko oraz oparcie wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm,

Elementy boczne wykonane z ptyty HDPE o grubosci 19mm,

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane Iaklerem

KARTA TECHNICZNA

BUJAK STATEK

Numer katalogowy: 22200

Zalecana nawierzchnia amortyzujgca
= Dari
= Kora —ziarno 20 do 80 mm, grubos¢ min. 200mm
= Wiéry —ziarno 5 do 30 mm, grubos¢ min. 200mm
= Piasek lub zwir — ziarno 0,25 do 8 mm, grubo$é min.
200mm
" Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych
wiasciwosciach amortyzu;acych

Nawierzchnia amortyzujgca powmna by¢

wykonana na catej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnie sypkq nalezy wykonac tak, aby jej
grubos¢ byta o 100mm wigksza niz wartos¢
minimalna podana powyzej.
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KARTA TECHNICZNA

Wizualizacja urzgdzenia
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KARTA TECHNICZNA

BUJAK KONIK

) -
/f iille:.

Obowigzuje od: 16-06-2020 =
Maksymalna wysokos¢

swobodnego upadku: *5 ™ o
Wymiary urzgdzenia o1 5 594076 m
(dt. X szer. x wys.)
Wymiary powierzehni - 5 ) 5 69 m
zderzenia (dt. x szer.) —
Pole pownerzch[u 9,1 m?
i zderzenia _—
—— B Wymiary urzadzenia —
L e
N T
L]
o :
Ty
~

= !N\;mia;y powi_erzchni zderzenia

- Zalecana nawierzchnia amortyzujaca
Darni

Kora — ziarno 20 do 80 mm, grubos¢ min. 200mm

Wibry —ziarno 5 do 30 mm, grubos$¢ min. 200mm

Piasek lub 2wir — ziarno 0,25 do 8 mm, grubo$¢ min. 200mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych wiadciwosciach
amortyzujgcych

| ) . Nawierzchnia amortyzujqca powinna by¢

| wykonana na catej powierzchni zderzenia.

' Nawierzchnie sypkq nalezy wykona¢ tak, aby jej
grubos¢ byta o 100mm wieksza niz wartosé¢
minimalna podana powyzej.

ol SR __Opis techniczny
e  Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury @114,3x4mm oraz blachy gruboéci 5mm,
e Elementy powierzchniowe wykonane z ptyty HDPE o grubosci 13mm,
e Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,
¢ W komplecie znajduja sig fundamenty wykonane z betonu C25/30, utatwiajace montaz.
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KARTA TECHNICZNA

Wizualizacja urzadzenia
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| KARTA TECHNICZNA
_ PIASKOWNICA MODULOWA S_ZE§CIOKATNA |

Numer katalogowy: 650

_ Obowiazuje ud: 01-03-2021
Maksymalna wysoko$¢
swobhodnego upadku:
Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni

0,43 m

3,15x3,46x0,43 m

zderzenia (d{. x szer.) __¢6’18 m i
Pole pOW|erzch|.1| 25,5 m?
- - zderzenia - o
= I B Wymiary urzadzenia __ B n ___ -

D~
ol
¥
S - g
~ o 1

Wy_rjniary powiarzchni zderzenia

T R Dopuszczaina nawierzchnia amortyzujgca

*  Brak szczegdtowych wymagan

Nawierzchnia amortyzujqca powinna by¢
wykonana na catej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnie sypkg nalezy wykona¢ tak, aby jej
grubos¢ byta o 100mm wieksza niz wartosé¢
minimalna podana powyzej.

. _Opis techniczny e

¢  Konstrukcja piaskownicy wykonana z wibrowanego betonu klasy B30, zbrojonego pretem zebrowanym
@8mm,

e  Siedziska wykonane z profilu stalowego 120x40x3mm oraz z frezowanej ptyty HPL o grubosci min. 6mm,

e  Konstrukcja siedzisk utrudnia wysypywanie sie piasku poza piaskownice,

e Pokrycia siedzisk piaskownicy wykonane z ptyty HPL o grubosci 6mm lub elementéw epoksydowych,

e Boki piaskownicy wykonane z belek zelbetowych

1|Strona
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- KARTA TECHNICZNA

Wizualizacja urzadzenia
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e-mail: marketing@mutlercom.pt
tel 071 318 84 84, fax 071 318 84 83

KARTA TECHNICZNA
STOL DO TENISA STOLOWEGO

DO WKOPANIA
Numer katalogowy: 3200

Obowiazuje od: 14 -03-2019
Wymiary urzadzenia

(oRseer, X sl 2,74x1,52x0,90 m

—

|
|

1520

-

¢ Blat stofu wykonany z wysoko gatunkowego betonu z kruszywem ozdobny, szlifowany i lakierowany,

e Siatka do gry wykonana z blachy stalowej o grubosci 5mm,

e (Catos¢ urzadzenia usztywniona jest dwoma katownikami stalowymi o wymiarach 75x50x1630mm,
e Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie,

e Blat stotu po obwodzie chroni listwa aluminiowa, nadajaca elegancki wyglad i zapobiegajgca obiciom,

s Urzadzenia posiada Certyfikat na zgodnos¢ z norma PN-EN 14468-1.
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Karta techniczna urzadzenia |
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rura £76.1x3.2mm

e e

Temat/Nazwa: Utworzenie: | Symbol: Przeznaczenie: | Skala:
Ltawka parkowa Wroctaw z oparciem 2015-05-12 | 37,38 'Komunalne 1:20
Materiat: Waga: Uwagi:

Elementy i rury stalowe, beton, drewno 23+80kg Z oparciem, do wkopania.

!;‘
\\

}_1.42. ~._prefabrykat fundamentowy

SRR ) R
ST T U,

1970

rCharaktervstyka urzadzenia

- Konstrukcja fawki wykonana jest z rury o przekroju  276,1x3,2mm, katownikow i ptaskownikow stalowych,

- Siedziska fawek wykonane sg z lakierowanego drewna egzotycznego, wysoce odpornego na warunki atmosferyczne,
- Wszystkie elementy stalowe tawki zabezpieczone sg antykorozyjnie, opcjonalnie lakierowane

- Do urzadzenia dotaczone sg prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w gruncie

UWAGA ! Urzadzenie nalezy wykorzystywa¢ wylacznie zgodnie z jego przeznaczeniem







Karta techniczna urzadzenia
Temat/Nazwa: Utworzenie: | Symbol: Przeznaczenie: | Skala:

tawka parkowa Wroclaw bez oparcia 2015-05-12 | 30,31 "|'Komunatne o} 1ic1:20

Materiat: Waga: Uwagi;
Elementy i rury stalowe, beton, drewno 15kg Bez oparcia, do postawienia.
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| Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja tawki wykonana jest z rury o przekroju & 76,1x3,2mm, katownikéw stalowych

i stopek stalowych 120x80x8mm,
- Siedzisko fawki wykonane jest z lakierowanego drewna egzotycznego, wysoce odpornego na warunki atmosferyczne,

- Wszystkie elementy stalowe fawki sa zabezpieczone antykorozyjnie, opcjonalnie lakierowane

UWAGA ! Urzadzenie nalezy wykorzystywac wylacznie zgodnie z jego przeznaczeniem







Karta techniczna urzadzenia
Symbol: i+ | Przeznaczenie: | Skala:

Temat/Nazwa: Utworzenie:

Kosz na §mieci poj.35 litrow 2010-02-16 | 0220,0221 | Komunalne 1:20
Materiat: Waga: Uwagi:

Elementy i rury stalowe, beton, plastik

27+65kg
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| Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z rury stalowej g 48,3x2,9mm.

- Daszek urzadzenia z blachy # 3mm, na state potaczony z konstrukcja,

- Kosz wyposazony w zamek uwalniajacy/blokujacy wyciagniecie wiadra w celu oproznienia.
- Calo$¢ urzadzenia ocynkowana ogniowo.

- W komplecie znajduja sie prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w gruncie..

UWAGA ! Urzadzenie nalezy wykorzystywaé wytacznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
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e-mail: marketing@muller.com.pl
tel. 071 318 84 84, fax 071 318 84 83

KARTA TECHNICZNA

REGULAMIN UZYTKOWANIA

Obowiq?uje od: 2016-10-20 E
Wymiary urzgdzenia
{di. x szer. x wys.)

0,50x0,09x2,00m

Numer katalogowy: 9078, 9079

W_!n'iiqry _urzqdze_nia

2000
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Opis techniczny

e Konstrukcja urzqdzenia_wykonana z rury stalowej @35x2mm,
e Tablica wykonana z ptyty HPL 10mm,
¢ Catodé urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie. Wersja urzadzenia 9079 dodatkowo malowana lakierem

akrylowym strukturalnym,

* W komplecie znajduje sie fundament wykonany z betonu B30, utatwiajacy montaz,
*  Urzadzenia posiada o$wiadczenie producenta o zgodnosci wykonania z normami bezpieczeristwa,
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