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SPIS TRESCI

Numer

Numer kodu

specyfikacji CPV Wyszczegdlnienie robot Spis tresci
OKLADKA | SPISY TRESCI str. 1-3
ST-0 WYMAGANIA OGOLNE str. 4-15
ST-01 45111000-8 | ROBOTY ZIEMNE str.16-19
ST-02 45321000-3 | ROBOTY IZOLACYJNE str.20-24
ST-03 45262300-4 ROBOTY BETONOWE str.25-31
ST-04 45262310-7 | ROBOTY ZBROJENIOWE str.32-35
ST-05 452612109 |ROBOTY POKRYWCZE | BLACHARSKIE str.36-38
ST-06 454220001 | ROBOTY CIESIELSKIE str.39-41
ST-07 452332221 | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE str.42-47
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1, WSTEE

1.1.  Przedmiot Specyfikacji

Frzedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru rementowych robdt
budowlanych, obejmujacy w szczegolnosci wymagania wiasciwosci materialow, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidlowosci poszczegdinych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete
w cenach poszczegolnych pozyciji przedmiaréw robot budowlanych.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja winna byc wykorzystana przez Oferentow bioracych udzial w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego na realizacje robot budowlanych objetych przedmiarami robét budowlanych.

1.3. Podstawa opracowania specyfikacji
Podstawa opracowania jest

PROJEKT BUDOWLANY: WIELOFUNKCYJNA WIATA TURYSTYCZNO - REKREACYJNA NA TERENIE
GMINNEGO OSRODKA SPORTU W KOBIORZE NA DZIALCE NR: 1214 44

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna

Inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna
Ustawa Prawo Budowlane

Obowiazujgace normy i przepisy budowiane
Mapa do celow projektowych

2.CZESC OGOLNA
2.1 Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajgcego

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ WIATY TURYSTYCZNO - REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINNEGO
OSRODKA SPORTU W KOBIORZE NA DZIALCE NR: 1214/44

22 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robét branzy budowlanej, okreslony w Projekcie Architektoniczne-
Budowlanym dla zaméwienia publicznego pod nazwa jak w pkt. 2.1

23. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych

2.3.1.  Prace towarzyszace niezbedne do wykonania:
*  Qrganizacja zaplecza budowy

2.3.2. Roboty tymczasowe niezbedne do wykonania:
= Porecze, mostki, daszki i zabezpieczenia na terenie robét
e Sygnaly i znaki ostrzegawcze na terenie robét
»  Wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy
« Oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie robot
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24. Informacije o terenie budowy

24.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy wprowadzi Wykonawce do obiektu, udostepni pomieszczenie techniczne i plac na zaplecze
budowy w ramach posiadanych mozliwosci oraz wymagane administracyjnie zgloszenie wykonania robot.
Przekaze 1-egzemplarz projektu i niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) oraz wewnetrzny dziennik budowy.

242 Zgodno$¢ robét z dokumentacia projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig  zalgczniki do  umowy, a  wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak. jakby zawarte byly w calej dokumentacji W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje nastepujaca kolejnost: Projekt budowlany, ST, Przedmiar
robét, jezeli ,Ogdine warunki umowy nie stanowig inaczej".

Wykonawca nie moze wykorzystywat bledow lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktoryw porozumieniu ze swoim przedstawicielem dokona stosownych
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

W zakresie wyspecyfikowanych robot Wykonawca ma obowiazek uwzglednié calosé prac zwiazanych z ich
wykonaniem, niezbednych z punktu widzenia sztuki budowlanej i dajacych gwarancje prawidlowego
wykonania, nawet jesli nie zostaly one szczegolowo wyspecyfikowane w przedmiarze robét i ST. W
zakres tych prac wchodza w szczegolnosci: zakup materialow, urzadzen i elementow wyposazenia; ich transport,
montaz, whudowanie zamocowanie, wykonanie zabezpieczen, oraz wszelkie inne niezbedne prace pomocnicze.
Nalezy takze uwzgledni¢ koszt wykonania wszelkich niezbgdnych dokumentacji warsztatowych,
koniecznych dla wykonania elementéw i rob6t budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczaine sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancii. Cechy materialow i elementow budowii
musza by¢ jednorodne i wykazywat zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

243  Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zcbowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utzymywaé tymczasowe urzadzeniazabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna,.

24.4 Wykonawca ma obowiazek znat i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca ma obowiazek:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie rob6t i wokot terenu budowy, oraz unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

b) utrzymywact teren robdt w stanie bez wody stojacej.

Stosuiac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk i drég dojazdowych,



2)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
D}  zanieczyszczeniem powietrza pyiami i gazany

2.45. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca utrzymywat bedzie
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych, oraz w maszynach i pojazdach.

2.4.6. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable, itp. Wykonawea zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instaiacji i uizgdzen w czasie tiwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi przedstawiciela
Zamawiajgcego, oraz zainteresowanych uzytkownikéw i bedzie z nimi wspélpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

247 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegal bedzie przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbat, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapiacie | sa uwzgiednione w cenie umowne;.

2438 Ochrona i utrzymanie rob ot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
0d daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.49. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;
| samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt, np. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003r, Nr 47, poz. 401).

25 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
Wyszczegélniono na stronie nr 2 ST
2.6  Okreslenia podstawowe

"Zamawiajacy” - GMINA KOBIOR
UL. KOBIORSKA 5
43-210 KOBIOR

“Wykonawca" - oznacza osobe fizyczna, osobe prawng lub jednostke organizacyjna nie posiadajacg osobowosci
prawnej, ktérej oferta zostala wybrana i zatwierdzona przez Zamawiajacego.

"Podwykonawca" - 0znacza kazda osobe wymieniong w umowie jako Podwykonawca dia czesci robét, lub kazda
inng osobe, ktérej cze5¢ robot zostala podzlecona.
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"Projektant’ - oznacza kazda osobe wymieniong w umowie jako Projektant peinigcy nadzér autorski, lub kazda
inng osobe, ktdrej czest projektu zostala podziecona za zgoda Zamawiajacego.

"Przedstawiciel Zamawiajacego" - oznacza osobe powofang przez Zamawiajacego do dzialania w ramach
umowy. ktérej pelne nazwisko i stanowisko sa wymienione w umowie.

Kierownik Budowy" - oznacza wyznaczona przez Wykonawce robdt osobe, upowazniong do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

"Uzytkownik" - oznacza osobe powolana w dowolnej chwili przez Zamawiajacego do odbioru i przejecia w
uzytkowanie obiektu lub jego czesci

"Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia (SMVZ)" - oznacza specyfikacje zaméwienia, zgodnie z ustawa
Prawo zaméwien publicznych, dotyczaca udzielenia zaméwienia publicznego.

"Przedmiar robét' - oznacza opracowanie wchodzace w sklad dokumentacji projektowej zawierajace
zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych wraz z ich opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegolowy opis, oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

,Roboty podstawowe" - oznacza minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci | wymogéw jakosciowych, oraz uwzgigdniajg przyjety stopier scalenia robot.

,Roboty tymczasowe" - oznacza roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
rob6t podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
z wylaczeniem przypadkdw, gdy istnieja uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

“Wycena zaméwienia" - oznacza wycene robét sporzadzong przez Wykonawce i ziozong do Zamawiajacego.
"Oferta” - oznacza wyceniong propozycje Wykonawcy zlozong Zamawiajacemu na wykonanie  zamoéwienia
oraz  usuniecie  wszelkich  usterek,  zgodnie z postanowieniami umowy, zatwierdzong klauzulg
zatwierdzajaca w Protokole postepowania o zamowienie publiczne.

"Umowa" - oznacza dokument kontraktowy na wykonanie przedmiotu zaméwienia.

"Zalgeznik do oferty” - oznacza zalacznik przewidziany w fresci SIWZ i formularzu Oferty, zataczonym do SIWZ.
"Zalacznik do umowy" - oznacza dokument stanowigcy integraing cze$¢ umowy,

"Data rozpoczecia” - oznacza date, w ktdrej Wykonawcea otrzymuje zgode Zamawiajacego na rozpoczecie
realizacji zamowienia.

"Czas wykonania" - oznacza czas przewidziany dla wykonania i wykorczenia Robét, oraz przeprowadzenia prob
koncowych dla robét lub ich czesci, ustalony w umowie.

"Cena umowna" - cznacza kwote, wymieniona w umowie jako nalezna do zaplacenia Wykonawcy za wykonanie
i wykonczenie przedmiotu umowy, oraz usuniecie wszelkich usterek w robotach, zgodnie z postanowieniami
umowy.

Obiekt budowlany" - oznacza: budynek wraz z instalaciami i urzadzeniami technicznymi. budowle
stanowiaca calosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjamii urzgdzeniami, obiekt malej architektury,
,Budynek" - oznacza taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

.Budowla" - oznacza kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem iub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje) ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, skladowiska odpadow. stacie uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow skladajacych sig na caloét uzytkowa,

,Budowa" - oznacza wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe
nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane" - oznacza roboty (wiacznie z urzadzeniami), ktére majg by¢ wykonane stosownie do umowy,
budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
JRemont" - oznacza wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

"Urzgdzenia budowlane" - oznaczaja urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwosé uZytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, maszyny, aparaty itp., stanowiace czes¢ Robot



"Teren budowy" - oznacza wszystkie czesci terenu udostepnione przez Zamawiajacego dia wykonania na nich
robot, oraz inne miejsca wymienione w umowie, jako tworzace Teren robot.
Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane" - oznacza tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowianych.
.Pozwolenie na budowg" - 0znacza decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
.Dokumentacja budowy" - 0znacza pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunkii opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksiaZke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu - takze dziennik
montazu.
-Dokumentacja powykonawcza" - oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powyk onawczymi.
~Aprobata techniczna" - oznacza pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie.
Wlaéciwy organ" - oznacza organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Rozdz. dotyczacym Odbioru Robét.
~Wyréb budowlany” - oznacza wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy. lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu, stanowigcym integraing calo$¢ uzytkowa.
,0rgan samorzadu terytorialnego" - oznacza organy okreslone w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000r
0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r Nr 5, poz. 42
Z pozn. zm.).
.Obszar oddzialywania obiektu" - oznacza teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
-Oplata" - oznacza kwote naleZnosci wnoszong przez zobowiazanego za okreslone ustawa obowigzkowe
Kontroie dokonywane przez wiasciwy organ.
»Droga tymeczasowa (montazowa)" - oznacza droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow
obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakoficzeniu.
Dziennik budowy" - oznacza dziennik wewnetrzny, stanowigcy dokument z

przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie  wykonywania
robot.
,8T" — 0znacza niniejszg Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

3. MATERIALY
3.1. 0gélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadat co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane,
wymaganiom Projektu Wykonawczego oraz przedmiaru robét i ST, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde 2adanie przedstawiciela Zamawiajacego,
Wykonawca obowiazany jest okazat w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczensiwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna.

Wszystkie materialy i urzgdzenia uzyte do konstrukcji obiektu i jego wykonczenia musza posiadaé swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg byé spelnione zasady
ckreslone w zaiacznikach do tych dokumentéw. Materialy przeznaczone do wnetrza musza ponadto posiadac
$wiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zakladu Higieny.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialow do robét, chyba Ze postanowienia ogélne lub szczegotowe warunkéw umowy stanowia
inaczej.
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32. Wymagania do materialow wyszczegélnionych w publikowanych
katalogach

Do materialow wyszczegélnionych w publikowanych katalogach (KNR, KNNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD,
SEKOCENBUD i innych katalogach) nalezy stosowat zasady okreslone w zalozeniach ogblnych i szczegdlowych
katalogéw. W szczego6inosci nalezy stosowac warunki i normy tam wskazane.

3.3. Wymagania do materialow nie wyszczegoélnionych w katalogach

Materialy, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do stosowania
w budownictwie, nalezy stosowat zgodnie z obowigzujacymi kartami wyrobdw i instrukcjami producentow. Normy
zuzycia nalezy przyjmowact zgodnie z zaleceniami producentow i dystrybutoréw wyrobow.

34. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materialéw do
wykonywania poszczegélnych elementow robot, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiajgcego
i Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu
nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody przedstawiciela Zamawiajacego.

35. Rozwiazania materialowo-budowlane

Szezegblowe rozwigzania materialowo-budowlane zawiera

PROJEKT BUDOWLANY: WIELOFUNKCY JNA WIATA TURYSTYCZNO - REKREACYJNA NA TERENIE GMINNEGO
OSRODKA SPORTU W KOBIORZE

oraz wymienione na wstepie szczegdlowe specyfikacje techniczne.

36. Opis robot ( na podstawie opisu technicznego Projektu)

Wiata bedzie obiektem o tradycyjnej formie, nawiazujacej stylistycznie do lokalnej zabudowy. Zastosowane beda
takie materialy jak: beton, drewno, gont drewniany, kostka brukowa. Dach bedzie mial forme dachu
wielospadowego o katach nachylenia 31 st. i 44,8 st, wsparty bedzie na drewnianych slupach. Nawierzchnia
wykonana zostanie z kostki brukowej.

4. SPRZET
41, Qgéine wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot nalezy zastosowat sprzet i maszyny wlasciwe dla danego rodzaju robét, przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy. Naklady pracy sprzetu winny wynika¢ z projektu organizacji robét przyjetego przez
Wykonawce lub katalogow nakladéw rzeczowych, z uwzglednieniem zalozen ogéinych i szczegolowych.
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonania robét. Sprzet uzywany do robét powinien byt zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét

liczha | wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowat prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiajgcego, oraz w terminie przewidzianym
W umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot winien by utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien spelniaé normy ochrony érodowiska i przepisy detyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszcezenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozitwo$¢ wariantowego uZycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska ich akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ péZniej zamieniany bez jego zgody.



42. Podstawowy sprzet budowlany

Z uwzglednieniem zalozen do katalogéw nakladéw rzeczowych do realizacji robdt zaktada sie wykorzystanie
nastepujacych maszyn budowlanych i sprzetu:

11333-148 1. spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM!
11334-148 2. spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
11612-148 3. réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
11711-148 4. zrywarka przyczepna 8 m2h

12111-148 5. waiec statyczny samojezdny 4-6 ¢
12113-148 6. walec statyczny samojezdny 10 t
12313-148 7. walec samojezdny wibracyjny 7.5t
12500-148 8. zageszczarka spalinowa

39599-148 9. srodek transportowy

39811-148 10. samochéd samowyladowcezy 5 t
44141-148 11. pompa do betonu na samochodzie
71212-148 12. gietarka do pretow

71231-148 13. nozyce do pretow

71251-148 14. prosciarka do pretow

83111-148 15. sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

5.TRANSPORY
5.1. 0goélne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportu technologicznego | zewnetrznego winny byt dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu winna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonym:
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiajacego w terminie przewidzianym
W umowie.

5.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu dodopuszczalinych obcigzen na osie | innych parametréw technicznych.

Wykonawca usuwat bedzie na biezaco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.3, Transport materialéw

Transport winien by¢ okreslony zgodnie z projektem organizacji robdt przedstawionym przez Wykonawce
i przyjetym przez Zamawiajacego, z uwzglednieniem zalozen do katalogéw nakladow rzeczowych. Transport
zewnetrzny winien by¢ ujety w cenie materialéw wraz z kosztami ich zakupu. Transport wewnetrzny dla robot
opisanych w katalogach naktadow rzeczowych, okreslaja naklady okreslone w tych katalogach.

6. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. 0Ogolne warunki wykonania robét

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych®, ST, oraz obowigzujacych Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby

posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, a takze biorac pod uwage warunki i zalecenia okreslone
w dokumentacji projektowej i zgloszeniu wykonania robot.
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6.2. Obowiazki Wykonawcy

6.2.1. Wykonawca obowigzany jest przedstawit przedstawicielow Zamawiajacego do akceptacji wszystkie
rozwiazania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami probki materiatow, prototypy
wyrobow zaréwno ujetych jak i nie ujgtych dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi Swiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz zamowieniem elementéw indywidualnych, Wykonawca
musi sprawdzié ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentuaine odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg
zostaé uzgodnione z Projektantem lub Zamawiajacym.

6.2.2. Wykonawca ma obowiazek wykona¢ roboty oraz usunat wszelkie usterki i defekty z nalezyta staranno$cig
i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ wszelkie materialy,
urzadzenia. sprzet oraz zatrudnit kierownictwo i sile robocza niezbedne dla wykenania. wykonczenia.
uruchomienia i usunigcia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie
wywnioskowane z umowy. Wykonawca bierze peing odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnosé
i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie zastosowane przy
budowie.

6.2.3. Wykonawca ma obowiazek zorganizowat we wiasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robot
i robotnik 6w, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.

324 Wykonawca winien wykonywat wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki sposéb. aby
w granicach wynikajacych z koniecznosci wypelinienia zobowigzan umownych nie zaklécat bardziej niz to jest
konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikow i placow publicznych
i prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajacego jak i do osob trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczyt Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami odszkodowaniami i kosztami jakie
moga byt nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

6.2.5. Wykonawca winien zastosowat wszelkie racjonaine $rodki w celu zabezpieczenia drog dojazdowych do Placu
Budowy od uszkodzenia przez ruch zwiazany z dziatalnoscia Wykonawcy, w tym Podwykonawcow, dobierajac
trasy i uzywajac pojazdow tak, aby szczegdiny ruch zwiazany z transportem materialow, urzadzen i sprzetu
Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowat uszkodzenia tych drdg.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowat Zamawiajacemu wszelkie roszczenia jakie moga by¢ skierowane
w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajacemu, oraz podjaé negocjacje i zaplacié roszczenia jakie
wynikna na skutek zaistniatych szkod.

6.2.6 Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robét do
czasu jego komisyjnego odbioru i oddania go Zamawiajacemu do uzytkowania. Odpowiedzialnos¢ powyzsza
dotyczy w szczegéinosci obowiazkow wynikajacych z przepisow BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.

6.2.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne i prawidiowe wytyczenie robét w nawiazaniu do podanych
w projekcie punktow, linii i pozioméw odniesienia. Za biedy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej
korelacji elementéw peing odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i zobowiazany jest usunaé je na wiasny koszt
bez wezwania.

6.2.8. Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko
pokrycia kosztéw dodatkowych zwiazanych z wymiang lub naprawa, oraz sprzet i inne przedmioty Wykonawcy
sprowadzone na Teren Robét Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji
ubezpieczeniowych obcigzaja Wykonawce.

6.29. Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét budowlanych.



6.2.10. Wykonawca jest zobowiazany do wspolpracy i koordynacji robét z innymi wykonawcami, az do
catkowitego ukonczenia robdt, umozliwiajacego przekazanie terenu robét do uzytkowania. Wspélpraca migdzy
wykonawcami polega¢ bgdzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robét pod dalsze prace budowlane, wraz ze
skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajacym z ogéinego harmonogramu robét akceptowanego przez
Zamawiajacego. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu projekt organizacji robét i harmonogram
rzeczowy robot do akceptacii

6.2.11. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacii budowy | przygotowanie
oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej wjednym egzemplarzu Zamawiajacemu.

6.2.12. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy pozyskanie skladowisk (miejsc zwatki) dla gruzu i materialow
pochodzacych z rozbidrki - uzyskanych wiasnym staraniemi na swoj koszt

©.2.13. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda prowadzone roboty zwiazane z wykonaniem robét budowlanych.

6.3. Sposob prowadzenia roboét

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych®, ST, obowiazujacych Polskich Norm, oraz wynika¢ z projektu organizacji robot przedstawionego
przez Wykonawce przyjetego przez Zamawiajacego, z uwzglednieniem zalozen ogélnych | szczegblowych deo
kataiogow, stanowigcych podstawe szczegoiowych opisow robot podstawowych.

7. KONTROLA JAKOSCIROBOT
7.1.  Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscig

zapewniajac stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
| ST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robét ponosi Wykonawca.

7.2.  Badania prowadzane przez przedstawiciela Zamawiajacego

Dla celow kontroli jako$ci przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u Zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

8. DOKUMENT BUDOWY

8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wewnetrznym dokumentem wymaganym przez Zamawiajacego. obowiazujacym
Wykonawce w okresie od wprowadzenia Wykonawcy do obiektu, do korca okresu gwarancyjnego na wykonanie
robot remontowych. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.

8.2 Ksiagzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na oceng faktycznego postepu robét i kazdego jego etapu.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét lub
w ST.
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8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
materialow, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaezniki do odbioru robét Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie przedstawiciela Zamawiajacego.

84 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 8.1 - 8.3, nastepujace dokumenty:
a) zgloszenie wykonania robét zezwalajace na ich realzacje
by protokoly przekazania terenu robét
C) umowy cywinoprawne z osobami trzecimi
d) protokoty odbioru robét
e) protokoly z narad i ustalen

9. OBMIAR ROBOT

9.1. llosci robét zostaly wyliczone na podstawie Projektu Prac uzgodnionego z Zamawiajacym zakresu
robét do wykonania. w ramach opracowania proiektu.

9.2 Wycena ofertowa jest dokumentem okreslajacym ceng za przedmiot zaméwienia, w tym wszystkie
produkty | materialy, prace i czynnosci, uwarunkowania zewngtrzne i wewngtrzne skiadajace sig¢ na wykonanie
przedmiotu zamowienia.

9.3.  Koszt robot tymezasowych winien by¢ uwzgledniony w robotach podstawowych.
9.4.  Rozliczenia robét nastepowat winno zgodnie z umowa obowiazujaca Zamawiajacego i Wykonawce.

9.5. Ogoine zasady obmiaru robét okreslaja zatozenia ogolne i szczegolowe do katalogow, oraz jednosti
obmiarowe podane w poszczegéinych ich tablicach. Dia robét nie okreslonych w katalogach zasady obmiaru
i okreslania nakladow rzeczowych nalezy przyja¢ wedlug ST lub analizy indywidualnej.

9.7. Obmiar robét okreslaé bedzie faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.
Ksiazka obmiaru stanowi¢ bedzie dokument pozwalajacy na okreslenie rzeczywistego obmiaru wykonanych robot
budowlanych. Obmiaru robdt dokonuje w sposéb ciagly kierownik budowy.

9.8. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w przedmiarze robot lub ST i gdzie
indziej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione
wq ustalen przedstawiciela Zamawiajacego na pismie.

Dane podane w przedmiarze robdt, zostana przyjete jako obowigzujace w umowie w odniesieniu do zataczonych
rysunkow, stanowiacych integraing i nadrzedng czest materialéw przetargowych, chyba ze Przedstawiciel
Zamawiajacego w porozumieniu z Projektantem podejma decyzje o wylaczeniu robét lub ich czgsci z zakresu
prac. Dane okreslone w przedmiarze rob6t maja charakter informacyiny. a Wykonawca przed sporzadzeniem
oferty ma obowiazek ich weryfikacji i przyjgcia jako wilasne.

9.9. Obmiar gotowych robét przeprowadzany bedzie do celéw informacyjnych z czestoScig wymagana przez
przedstawiciela Zamawiajacego lub w innym czasie okrelonym w umowie.

9.10. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca obowiazany bedzie posiadat wazne Swiadectwa legalizacji
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10. ODBIOR ROBOT

10.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b} odbiorowi czesciowernnu
C) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

102, Odbior robét zanikajaeych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakiyciu bedzie dokonany w czasie umoziiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekti poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czg$ci robét do odbioru zglasza Wykonawca (Kierownik Budowy) wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem przedstawiciela Zamawiajacego. Odbiér zostanie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajacego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
przedstawiciela Zamawiajacego w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiagnigcie gotowosci do
odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

103.  Odbiér czgsciowy

Qdbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci robét.

Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie dia zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot Odbioru robét dokonuje komisja Iub przedstawiciel Zamawiajacego
w obecnosci Wykonawcy.

Gotowrost danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca (Kierownik Budowy) wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem przedstawiciela Zamawiajacego. Odbior zostanie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 7 dni od zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajacego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez
przedstawiciela Zamawiajacego w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiagniecie gotowosci do
odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

104.  Odbiér ostateczny (koncowy)

10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania calego przedmiotu zaméwienia w odniesieniu do jego
zakresu, ilosci oraz jakosci wykonania robot.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowost do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisern do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajacego, zakoriczenia robét i przyjgcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 10.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupelniajacych w poszczegoinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznege.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, fo Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
1/ jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2/ jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:
o ezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
o jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy lub zadat wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jezel postanowienia L imowy 0 wykonanie pzedniol

10.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (koficowego)

Podstawowym dokumentem jest protokol odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiazany jest przygotowat nastepujace dokumenty:
1/ dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt
2/ szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetniajace lub zamienne)
3/ recepty i ustalenia technologiczne
&' dziennik budowy
5/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci
6/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow oraz certyfikaty na znak
bezpieczenistwa zgodny z ST i programem zabezpieczenia jakosci
7/ rysunki (dokumentacje) na wykonane roboty towarzyszace, oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robét wascicielom urzgdzen.
W przypadku, gdy wg komisji. roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione w protokole odbioru
sporzadzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyiny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sig w
okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 10.4. ,Odbidr ostateczny robdt"

11. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1 Ustalenia ogéine

Podstawa platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i przvieta przez Zamawiajacego w dokumentach
ofertowych, a nastepnie okreslona w umowie.

Koszt robét tymczasowych i prac zabezpieczajacych nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

—_

Ustawa prawo zamowien publicznych
Ustawa Prawo budowlane
Ustawa Kodeks Cywilny

w o
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ST-01 | 45111000-8 | ROBOTY ZIEMNE

1, WSTEE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
robét ziemnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu
| realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robot objetych ST

Raboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie robot ziemnych realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1.

Zakres rzeczowy obejmu;e:

- wykonanie wykopow z usunieciem urobku z miejsca wykopu,

- wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentow na zewnatrz budynku z usunigciem urobki z
migjsca wykopu

- odwodnienie wykopow

- odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych

- transport sprzetu nafz miejsca pracy

- wykonanie niezbgdnych opracowan wynikajacych z zastosowanej technologii robét,

- wykonanie niezbednych badan i pomiarow,

- zasypywanie wykopOw ziemiq i piaskiem

- pomosty dla pieszych nad wykopem

- prace porzadkowe na terenie robot,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST--0 ,Wymagania ogdine
oraz z PN-1SO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogolne ,PN-ISO 7607-2 ,Budownictwa Terminy
stosowane w umowach, a takze

w przywolanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot

Alykonawca jest odpowiedziainy za jakos wykonanych robdt i zastosowanych materialow oraz icti
Zgodnosc

z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-0 Wymagania ogolne”

Do zasypania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna i odpady materiatow budowlanych itp. oraz piasek.

16

—

.__=,.

- =

—
S



3. Sprzet i transport

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-0 Jymagania ogélne’.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy wykonywaniu wykopow dla

nowopr ojektowanego budynku, natomiast recznie wykopy nalezy wykonywaé przy odkrywaniu
istnigjacych $cian fundamentowych budynku istniejgcego.

Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dobranego przez Wykonawce
gwarantujgcego poprawne wykonanie robot

4. Wykonanie robot

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normami BN-83/8836 i PN-68/B06050,
pt. ,Geotechnika. Roboty ziemne. \Wymagania ogolne”, oraz Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych”.

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem zasad BHP.

\Wykonanie wykopow winno byé poprzedzone pomiarami geodezyjnymi.

W przypadku wystepowania wody gruntowej w wykopach, nalezy na czas realizacji zadania je
odwodnic.

Zasypywanie wykopow mozna rozpoczac po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru.

Zasypke konstrukcji podziemnych nalezy wykona¢ z materialu speiniajacego wymagania struktury
nawierzchni terenu. Materiaty przed wbudowaniem musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

\Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte oraz jako wykopy waskoprzestrzenne obudowane.
Metody wykonania robot (mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach recznie zwlaszcza przy
odkrywaniu istniejacych $cian fundamentowych) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz przy odkrywaniu istniejgeych écian
fundamentowych roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym.

Ziemig z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
skladowa¢ wzdiuz wykopu lub na skiadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu i
obowigzujacych warunkow bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bgdzie uzyty do
zasypania, powinien byc wywieziony przez Wykonawcg na odkfad z uwzglednieniem wytycznych
zawartych w planie BIOZ.

Wykopy powinno sie zasypywac niezwiocznie po zakonczeniu prac budowianych, aby nie narazac
wykonanych konstrukeji lub instalacji na dziatanie wplywow atmosferycznych, szczegolnie w okresie
jesienno-zimowym. Wykopy nalezy zasypywat warstwami grubosci 20 cm (zasypki dostosowac do
przyjetej metody zageszczania gruntu

i uzytego sprzgtu), starannie je zageszczajac. Przy pracach w okresie zimowym nalezy uwazac, aby
iloé¢ zmarznietych bryl w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci.

Do zasypywania wykopow nie wolno uzywat gruntdw zawierajacych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne
mogace spowodowat procesy gnilne.

Zageszezenie gruntu w zasypanych wykopach powinno speinia¢ wymagania, dotyczace wartosc
wskaznika zageszcezenia (ls) 0,97 - 1,0.

W czasie robot ziemnych nalezy uwzglednic ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz terminow wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidiowege
odwodnienia wykopu
w czasie postepu robot ziemnych. 7rodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujac w
rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren robot ziemnych.

Wykonawca ma obowigzek okreshic kolejnosc wszystkich robot ziemnych objetych ST w
harmonogramie robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sig, Ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych
robot.



Uwaga: Przy wykonywaniu wykopow niedopuszczalne jest podkopywanie pod istniejgcymi
fundamentami budynku istniejacego

3. Kontrola jakosci robot i materiatow
Sprawdzenie i odbior robot ziemnych nalezy przeprowadzic zgodnie z normg PN-B-06050
,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne”.
Kentrola jakosci wykonanych robét ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletnosei wykonanych
robot oraz sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Zamawiajacego.
Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopow

- sprawdzenie rzednych

- zasypanie wykopow

- sprawdzenie zageszczania gruntow

- badania gruntu przy wykonywaniu i odbiorze

6. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:
- m3 wykopow lub zasypki

7. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robét ziemnych.

Podczas realizacji robot ziemnych trzeba przestrzegaé nizej wymienionych zasad:

prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,
przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg instalacii
podziemnych, a szczegalnie elektrycznych i sanitarnych,

- roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegolnie
ostroznie i pod nadzorem Kierownika Budowy,

- wodlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty naiezy prowadzié recznie, bez
uzycia sprzgtu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,

- teren, na ktorym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegawcze,

- wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawedzi
wykopu.

- W przypadku prowadzenie robot w terenie dostepnym dla 0sob postronnych wykopy nalezy
zakry¢ szczelnie balami,

- wykonywanie wykopow przez podkopywanie istnigjacych fundamentow jest zabronione,

- wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie
scian,

- do wykonywania deskowan stosowa¢ nalezy jedynie drewno klasy Ili lub 1V,

- deskowanie zabezpieczajace wykop powinno wystawaé co najmniej 15 cm ponad krawedz
vykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotow,

- deskovania rozbiera sig warstwami szerokosci do 40 cm od dotu, odpitowuiac stojaki w miare
rozbierania §cian,

- schodzi i wehodzic do wykopow mozna jedynie po drabinkach i schodach,

- Jesli projekt nie podaje minimalnych odleglosci, jakie nalezy zachowaé przy prowadzeniu robét
W poblizu istniejacych budynkéw, przyjmuje sig, Ze odleglosci bezpieczne przy wykonywaniu
wykopow bez specjalnych zabezpieczen wynosza:

3,0 m — jesli poziom dna wykopu jest polozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu
fundamentu istniejacego budynku,

4,0 m - jesli poziomy 3 jednakowe,6,0 m - jesii dno wykonywanego wykopu jest ponizej

spodu istniejacego fundamentu, lecz nie nizej niz 1,0 m,
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- przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia dostosowang
do rodzaju uzytego sprzetu,

- koparki powinny zachowac odlegtos¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow,

- nie dopuszczat, aby miedzy koparka a $rodowiskiem transportowym znajdowali si¢ ludzie,

- samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byla poza zasiggiem koparki,

- wyladowanie urobku powinno odbywac sig nad dnem érodka transportowego,

- niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu
mechanicznego,

- w przypadku koniecznosci dokonania jakichkohwiek prac w poblizu pracujacych maszyn nalezy
je bezwzglednie wylaczyc,

- odlegloéé migdzy krawedzia wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:

3.0 m przy gruntach przepuszczainych,
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych

- niedozwolone jest sktadowanie gruntow w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
odeskowanego, pod warunkiem, Ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obciazenie
odktadem gruntu,

- niedozwolone jest skiadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odiamu gruntu przy
wykopach nieumocnionych, .

- w przypadku osunigcia si¢ gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i ustalic przyczyne zjawiska. Do usunigcia osuwisk lub
przebi¢ wodnych nie nalezy przystapic niezwlocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidacji.

- gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang znalezione niewypaly lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac, miejsce odpowiednio zabezpieczyC i
niezwlocznie powiadomic wtasciwe wladze administracyjne i policje,

- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy roboty
przerwa¢, teren zabezpieczy¢ i powiadomié wiasciwy urzad konserwatorski,

- w przypadku odkrycia pokladéw z kruszyw lub innych materialow nadajqcych sig do dalszego
uzytku nalezy powiadomi¢ Inwestora i uzyskac od niego informacjg dotyczaca dalszego
postepowania.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne”
Odbiorowi w zakresie robét ziemnych podlega zgodno$¢ wykonanych wykopaw z dokumentacia
projektowq, technologiczna poprawnost wykonanego wykopu, rzgdne dna wykopow.

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady platnosci podano w ST-0  Wymagania ogdine”

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa robot ziemnych skalkulowana przez

Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowej.

Platnoéci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoly odbioru zgodnie zapisami w
umowie.

10. Przepisy zwiazane.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

PN-68B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogolne.

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prdbek gruntu

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.
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| ST-02 | 45321000-3 | ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem izoiacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej, paroizolacyjnej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
 realizacji robét wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem ckreslonym w pkt.1.2.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji elementow murowanych w realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1,
zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Zakres rzeczowy oheimuig:

-izolacje $ciany fundamentowe] $rodkiem przeciwwilgociowym do hydroizolacji pionowych.
-izolacje zadaszenia z folii parodyfuzyjne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
| okresleniami zawartymi w ST-0 ,Wymagania ogéinzs”

1.5. Informacje o terenie budowy

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac izolacyjnych jest wykenanie plaszczyzn elementow
podlegajacych pracom izolacyjnym zgodnie z dokumentacja oraz odpowiednie przygotowanie elementéw
podlegajacych izolacji.

Podioza izolowane powinny by¢ rowne, nie-pylace, bez rys i spekan, sztywne. Nadlewki i wystajace
nieréwnosci podioza nalezy skuc lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny naprawic zaprawa cementowgq
lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajacymi wymaganiom stosownych aprobat
technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami nalezy usuna¢. Z podiozy nalezy usunaé
warstwe pylacq oraz odpyii€ powierzchnie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc z dokumentacjq projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizaci i harmonogram robét
uvwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem izolacji.
Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z
norma

PN-69/8-10260 w przypadku izolacji bitumicznych oraz zgodnie z PN-86/B-02020 izolacji termicznych
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna mieécié sie w granicach od +5°C do
+35°C i by€ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrz w czasie wykonywania robot powinna byé nie wigksza niz 85%.
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1.6. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot | zastosowanych materialow oraz ich
zgodnoé¢ z Dokumentacia Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Wyszczegéblnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

- zabezpieczenia istniejacej instalacji elektrycznej;

- zabezpieczenia szczelnoéci izolacji przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem,

- zabezpieczenie istnigjacych koncowek przytaczy mediow przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem (w tym kroécow okablowania elektrycznego — oprocz specjalistycznej ochrony
tasmami izolacyjnymi — ostonami z folii PVC przed wplywem wody/wilgoci pochodzacych z mas
izolacyjnych

2. Materialy

Materialy uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
producenta lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot budowlanych, nalezy stosowac
materialy zgodnie z dokumentacjq projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Stosowane materialy:

Materialy do izolacji przeciwwilgociowej, powinny byc:

- dobre jako$ciowo i dostosowane do celu, ktoremu majg stuzyc,

- odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach lub éwiadectwie ITB dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, w przypadku braku norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, uzyskac pisemng zgode zamawiajacego na ich zastosowanie, akceptowane przez
wlasciwg jednostke naukowo-badawcza, np. Instytut Techniki Budowlanej.

- odporne na wplywy techniczne, nie powinny kruszy¢ sie pod wplywem niskich temperatur i Sciekac
pod wplywem wysokich temperatur.

- powinny by¢ elastyczne, przenosi¢ drgania i naprezenia,

- materiaty nie powinny dziafa¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny

wykazywa¢ dostateczng odpornosé na srodowisko w ktorym zostang uzyte oraz nalezyta przyczepnosc
do skiejanych materiatow.

- wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna byc potwierdzona przez producenta oraz
zaswiadczenie

0 jakoscl.

3. Sprzet i transport

Oqalne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-0 Wymagania ogoine™.

Sprzet i narzedzia do wykonywania izolacji przecivwilgociowej, przeciwodnej - roboty mozna wykonac
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez zarzadzajacego realizacjq inwestycji.

W przypadku izolacji systemowej sprzet i narzedzia do tych robot dostosowat zgodnie z wymaganiami
producenta i inspektora Nadzoru do tego konkretnego systemu.

Transport — transport materiatow moze odbywac sig za pomocg dowolnych srodkow transportu
zaakceptowany przez zarzadzajacego realizacja inwestycji, z uwzglednieniem odpowiedniego
zabezpieczenia materialow przed uszkodzeniem podczas transportu.
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4. Wykonywanie rob ot
4.1. Prace przygotowawcze

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji podanymi w kartach
technicznych stosowanych materiatow. Bezposrednio przed pokryciem powierzehni materiatami do
gruntowania, nalezy powierzchnie przedmuchac sprezonym powietrzem. Powierzchnie przeznaczone
do wykonania izolacji powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta
odnosnie:

-stanu podioza,

-temperatury,

-wilgotnosci

Przygotowanie powierzchni betonowych:

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszezen. Nalezy usunacé
wszystkie luzne czgsci i substancje zakiocajace wigzanie, takie jak pyly, oleje. tuszcze, resztki $rodkow
pielggnacyjnych i zwiazanych z szalunkiem itd. Zaglebienia i male uszkodzenia nalezy wyréwnac,

a wigksze ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami ST i Producenta materiatow izolacyjnych.

Hodwrotnie, materialy izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow do napraw
konstrukcji betonowych i Zelbetowych. Bezposrednio przed pokryciem betonu Izolacja, nalezy
powierzchni¢ betonu przedmuchac sprezonym powietrzem

4.2. izoiacje papowse

|zolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny skiadac
si¢ z jedne] lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy soba w sposob ciagly na
calej powierzehni a w przypadku papy termezgrzewalnej, papa powinna by¢ laczona pizez jej skiejania
miedzy sobg metoda zgrzewania, to jest przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy plomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej. Sposoby faczenia pokrycia pap
zgrzewalnych z elementami budynku s3 analogiczne jak dla izolacji

Z pap zZwykiven,

9. Kontrola jakosci robot i materiatow

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot i materiatow podano w ST --0 ,Wymagania ogdlne”.
-Wymagana jakos¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

-Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

-Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowq oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych whasciwosci nie
odpoiiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

-Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
-Sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiafu,

-Sprawdzenie dopuszczainego okresu magazynowania,

-Kontrolg prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzehni pod
wzgledem rownosci, braku plam i zabrudzen),

-Kontrole prawidfowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci
wykonania powdok, stwierdzeniem braku pecherzy, zluszczen lub odspojen itp.),

22



-Oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosc powdoki winna by¢ zgodna z wartosciq podana w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubosc te okresla sig jako srednig
arytmetycznqz kilku pomiaréw

-Kontrolg poprawnosci naprawienia b*@dom w wykonane) uolac;n
-Kontrole wykonania warstwy ochronne

6. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

- m2 wykonanej izolacji

ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

7. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét, podano w ST-0 Wymagania ogolne”.

Odbioru robét nalezy dokena¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.

Przy wykonywaniu robot niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawce a takze
nadzor inwestorski | autorski.

Czegéciowe odbiory robot polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy robot zostaly wykonane wg
projektu technicznego.

Odbioru robot powinien dokonaé Inspektor Nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robot.

Ogdlne zasady odbioru robot i dokonywania platnosci okresla umowa.

7.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
i ustaleniami Inspektora Nadzoru a ponadto szczegotowo sprawdzi¢ nalezy

- ciaglosé izolagi,
- zgodnos¢ grubosci i ilosci warstw izolacji z projektem,

- rownosci plaszezyzny zewnetrznej i prawidtowosci klejenia izolacji

7.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawq odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

plsemne stwierdzenie przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie

z dokumentacjg projektows | ST,

inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
7.3. Odbior koncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét izolacyjnych i spelnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot zawartych
W umowie.

8. Podstawa ptatnosci

Dqdlne zasady platnosci podano w ST -0 Wymagania ogolne”
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Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacj projektowa,
obmiarem robét, atestem Producenta izoiacji i oceng jako$ciowa na podstawie wynikovw pomiarow |

badan.

Cena jednostkowa obejmuje :

-prace przygotowawcze,

-dostarczenie materialow przewidzianych do wykonania robot,
-opracowanie “Projektu organizaciji robot" wraz z harmonogramem,

-montaz i demontaz ewentualnych namiotow,

-przygotowanie i oczyszczenie podioza,

-przygotowanie materiatow do wykonania izolacji,

-wykonanie warstwy gruntujacej,

-wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowe;,

-wykonanie naprawy stwierdzonych bigdow w wykonaniu izoiacji,
-Wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektows,
-przeprowadzenie niezbgdnych badan i pomiarow wymaganych SST lub zleconych
przez Inzyniera,

-gromadzenie wynik 6w przeprowadzonych pomiarow | badan,
-oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe

9. Przepisy i normy zwiazane

Nomy:

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na
gorgeo.

PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smolowe. Metody badan.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych .

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozj3. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, zeliwa
do malowania.

Akty prawne ~ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {(Oz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),



[ST-03 | 4526230044 | ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robat
zwigzanych z wykonaniem betonowania

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okresionym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie konstrukcji betonowych i Zelbetowych realizowanych w ramach zadania okreslonego

w pkt.1.1, zgodnie

z dokumentacjq projektowa.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,

- ukladanie | zageszczanie mieszanki betonowej,
pielegnacje betonu,
rozebranie deskowan.

iAf skiad robot betonowych i Zelbetowych wehodza:
stopy fundamentowe Zelbetowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, s zgodne z obowiazujacymi edpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST--0 Wymagania ogolne”

1.5. Wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatow oraz ich
zgodnosé z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Materialy uzyte do wykonania robat budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotovvych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot budowlanych, nalezy stosowac materialy
zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty:

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguiujg odpowiednie polskie normy.



2.1. Beton

Beton na podkiady i wylewki mozZe by¢ wytwarzany na migjscu budowy. Natomiast pozostaty beton -
beton konstrukcyjny zakiada sie, ze bedzie wytwarzany w wytworni zgodnie z PN-B-06250 |
dostarczony na budowe.

2.1.1. Cement - wymagania i badania.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spefnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

i 7g

2.1.2. Kiuszywo

Kruszywa do betonu muszg spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badaniz

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeliwode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociagdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4 Dodatki i domieszki do betonow.

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowe beton towarowy z dodatkami i
domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru zaopiniuje
pozytywnie w razie poltrzeby nastepujace rodzaje dodatkow | domieszek:

- pyl krzemionkowy,

- plastyfikatory i uplynniacze,

- dodatki przy$pieszajace wigzanie betonu i zwigkszajace jego mrozoodpornosé we wezesnym stadium,
- dodatki zmniejszajace wodoprzepuszczalnosc.

3. Sprzet i transport

Ogoine wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-0 ,\Wymagania ogolne”.
Sprzet i narzedzia do wykonywania robot betonowych i Zelbetowych - roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez zarzadzajacego realizacjq inwestycji. Do podawania
mieszanck naleZy stosowad pojemniki lub pompy przystosowane do pedawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o érednicy
nie wigksze] od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o
czgstotliwesci 660G drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace sig jednakowymi drganiami na calej
diugosci.

Transport - transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszarek transportowych
samochodowych do betonu (tzw. gruszek). lio$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkow zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

4. Wykonanie robot
4.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujg geodezyjne wytyczenie podstawowych elementow konstrukgji
zelbetowych.
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4.2 Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspélpracy

z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac sig w wytworni.

Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z dokladnoscig 2%.

Dozowanie cementu powinno odbywaé sig na niezaleznej wadze, o wigkszej dokladnosci.

Dla wody | dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢
dokonywane z doktadnoscia 2%.

Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajacq
warunkom jednorodnosci, o ktorych byta mowa powyzej. Zarob powinien by¢ jednorodny. Urabialnosé
mieszanki powinna pozwoii¢ na uzyskanie maksymalnej szczeinosci po zawibrowaniu bez wystapienia
pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialnos¢ nie moze by¢ osiagana przy wiekszym
zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki.

4.3. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sie tylko zgodnie z planem
betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecnosci Inspektora nadzoru. Kazdy fadunek
mieszanki betonowej bedzie posiadal atest dostawy zawierajacy:

-numer kolejny dostawy danego dnia,

-nazwe wytworni betonu, numer seryjny atestu,

-date i godzine zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu | wody,

-numer rejestracyjny samochodu,

-nazwe i lokalizacjg miejsca dostawy,

-numer receptury i numer zaméwienia.

-radzaj | ilost dodatkow | domieszek,

-ilo$¢ mieszanki betonowej,

-deklaracje zgodnosci z niniejszg Specyfikacjq i normg PN-EN 206.1,

-godzing dostawy betonu na migjsce,

-godzing rozpoczecia roztadunku,

-godzing zakonczenia roztadunku

Naipoznie| do konca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru
komplet atestow z betonowania do zatwierdzenia

4.4. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawicze zwigzane ze strzatka, konstrukcji
pod wplywem cigzaru utozonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢
sztvwnos¢ | niezmiennos¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcii.

Prawidiowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru.

4.5. Uktadanie mieszanki betonowej (hetonowanie)

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej.

Przed przystapieniem do betonowania powinna byc formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

-wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,
-wykonanie zbrojenia,
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-przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

-wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
-prawidlowos¢ rozmieszezenia i niezawodnos¢ zamocowanie elementow kobwigcych zbrojenie

i deskowanie formujace kanaly, przepony oraz innych elementow ustalajgcych poloZenie armatury itd.,
-gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze Smieci,
brudu, platkow rdzy, ze zwroceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czgsci stupkaw i Scian.
Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio
przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych

materiatow powinny by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania.

Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe,
nalezy je zmoczy¢ wodg.

Paowierzchnie uprzednio uloZonego betonu konstrukeji monelitycznych i prefabrykowanych elementow
whudowanych w Konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabelonowaniem oczyszczone z brudu

I szkliwa cementowego. Woda pozostala w zagigbieniach betonu powinna by¢ usunieta

4.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowac w miejscach uprzednio
przewidzianych w projekcie. Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy
bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach - w plaszczyznach stropdw, belek | podciagw,

- w plytach - w linii prostopadlej do belek Iub zeber, na ktérych wspiera sig plyta; przy betonowaniu
phyt w kierunku rownoleglym do podciagu dopuszcza sie przerwe roboczg w srodkowej czgsci przesta
plyty réwnolegle do Zeber, na ktorych wspiera sig piyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadia do kierunku naprezer
gtownych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przenwie
roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementow, a w plytach - do ich powierzchni.

4.7. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia
powinny:

-zapewnic utrzymanie okreslonych warunkow ciepino - wilgotnosciowych niezbgdnych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

-uniemozliwiac powstawanie rys skurczowych w betonie,

-chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wplywami pogarszajacymi jego
Jjakos¢ w konstrukceji

W okresie pielegnacji betonu nalezy:
-chroni¢ odslonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow atmosferycznych, a
szczegolnie wiatru i promieni stonecznych {w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie |
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i migjscowych warunkéw klimatycznych,
-utrzymywadé uloZony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

-7 dni - przy stosowaniu cementow portlandzkich,

-14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych.
-polewac wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego
utoZenia,
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-przy temperaturze + 15°C i wyzej beton naleZy polewac w ciagu pierwszych 3 dnico 3 godz. w
dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a W nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

-przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,

-nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonow w
okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature,
dostosowang do temperatury elementu.

4.8 Wykonczenie powierzchni betonu

4.8.1. Rownosc powierzchni.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowiazujg nastgpujace wymagania:

-wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zagiebien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomow i wybrzuszen ponad powierzchnig

-krawedzie wypukle elementow musza posiadac szalowanie szerokosci 2 cm

-peknigcia s niedopuszczalne

-rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia
-pustki, raki, wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a
powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany lub stropu
—rownos$é gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm

4.8.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Dia elementow betonowych podiegajacych zakryciu oprocz powierzchni gornych stropow nalezy
bezposrednio po rozszalowaniu:

-wszystkie wystajace nierownosci wyrowna¢ mechanicznie

-raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelnic zaprawg cementowa , naprawczg M12
a nastgpnie wygladzic.

4.8.3. Wykonywanie otworow, itp.

Wykonawca ma obowiazek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajae
ewentuaine korekty wprowadzane przez nadzor autorski iub Inspektora nadzoru. Dotyczy to
wykonania wszelkiego rodzaju otworow, nisz i zaglebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie
konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementow obcigzaja catkowicie
Wykonawce zarowno, jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opoznienia w wykonaniu
prac wiasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych Wykonawcow

5. Kontrola jakoSci robot i materialow

5.1. Deskowania

Wymagania szczegdiowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac wg PN-63/S-06251.
Dopuszczalne odchylki wymiarowe od projektu dla deskowan sg scisle zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementow zelbetowych i betonowych. Odchytki te podane s w
rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

5.2. Wymagane wiasciwosci betonu

5.2.1.Wymagania ogolne

Badania sktadnikow betonu powinny byé wykonane przed przystapieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robot betonowych.
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Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzac systematyczng kontrole dla biezacego
ustalania:

-jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

-dozowania skiadnikow mieszanki betonows;,

-jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukladania i zageszczania,

-cech wytrzymatosciowych betonu.

-prawidiowosci przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskowania oraz czesciowego lub
catkowitego obcigzenia konstrukcji

6. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:
- m3 wykonanej konstrukcji betonowej

7. Badania i odbiory betonowych konstrukcji monolitycznych
Zakres badan

Badania odbiorcze konstrukeji betonowych i Zzelbetowych powinny dotyczysé:

-materiatow,

-prawidlowosci oraz dokladnosci wykonania deskowan i rusztowan, - prawidlowosci i doktadnosci
wykonania

zbrojenia,

-prawidtowosci i dokfadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej ulozenia, zageszczenia i
pielegnacji,

-prawidtowosci | dokfadnosci wykonania konstruicii.

Odbiory robét zanikajgcych nalezy przeprowadzac w trakcie wykonywania robét (odbiory czgéciowe), a
wyniki wpisywac do protokohu i dziennika budowy; odbior koncowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki
odbiorow czesciowych ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole
odbioru czgsciowego, (jezeli takie byly) zostaly w pelni wykonane.

Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w ST Wymagania Ogolne.

8. Podstawa piatnosci

Ogélne zasady platnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogéine”

Podstawg pfatnoéci jest cena ryczaltowa przygotowania i wykonania konstrukeji betonowych i
zelbetowych skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowe;.
Platno$ci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoly odbioru zgodnie zapisami w
umowie.

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiarow.

Cena robot obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup , transport materialow;

- zatadunek i roztadunek materiatow;

- wykonanie konstrukcji betonowej i Zelbetowej;

- zabezpieczenie elementow narazonych na zabrudzenie:
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9. Przepisy i normy zwiazane

Normy dotyczace deskowan.

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe | modrzewiowe

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdinego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

PN-59/5-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukejach drewnianych
PN-88/S-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/5-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/5-82503 Whkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-85/5-82505 Whkrety do drewna ze fbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okraglym i kwadratowym

Normy dotyczace konstrukcji betonowych.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i proiektowanie.
PN-63/S-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/5-06261 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymaloéci betonu

na ciskanie.

PN-74/5-06262 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda sklerometryczna. Badania
wytrzymaloéci betonu

na sciskanie za pomocq miotka Schmidta typu N.

Inne dokumenty.

Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet Betonu.
Arkady. Warszawa 1973.

PRNMiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 1. Reguty ogélne i reguly dia
budynkow.

Tom |. Wersja Polska ENV 1992-1-1; 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa
1992.
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| ST-04 | 45262310-7 | ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznei

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
w zakresie wykonania zbrojenia

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 zgodnie z zakresem okresionym w pki.1.3.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktarych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie przygotowania | montazu zbrojenia betonu realizowanych w ramach zadania okreslonego
w pkt.1.1, zgodnie z dokumentacjq projektowg

Zakres rzeczowy obejmuje:

- przygotowanie zbrojeniz

- montaz zbrojenia

- kontrola jakosci robot | materiatow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST-0 ,Wymagania ogéine”

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatow oraz ich
zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, Specyiikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Stai zbrojeniowz

2.1.1. Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej.

Stal wg PN-H-83215:1982 oraz PN-H~84023106:1988. Glowne prety w konstrukcjach zelbetowych,
wykonac ze stali klasy A-llIN. Prety rozdzielcze i strzemiona ze stali A-I. Siatki zgrzewane ze stali
gatunku BSt500.

Prety zbrojeniowe moga by¢ dostarczane na budowe jako przygotowane warsztatowo lub moga by¢
ciete i doginane na budowie.

21.2 Dostawa stali.

Inspektor nadzoru, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci Wykonawcy
odbioru stali zbrojeniowe] w wiazkach, kregach oraz statkach na budowie, na podstawie atestu,
w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy;

- gatunek stal,

- humer wyrobu lub parti,

- znak obrobki cieplnej,
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- cechowanie wiazek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu,
- $rednice nominalna.

2.1.3.0cena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek.

Przy ocenie wzrokowej stali, nalezy uwzgledni¢ nastepujace kryteria:

na powierzchni pretow nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczow, farb lub innych
zanieczyszczen, odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania muszg miescic
sig w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych, prety dostarczone
w wigzkach nie moga wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz Smm na 1 m diugosci
preta.

z.1.4, Magazynowanie stali zbrojeniowe.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podiozu
suchym, w przegrodach lub stojakach z podzialem wg wymiarow i gatunkow.

2.15. Elementy stalowe do zabetonowania

Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z projektem.
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowiacymi wyposazenie zbrojarni.
Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3. Sprzet
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymaganiach Ogélnych.

3.1. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét zbrojarskich pozostawia sig do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym reaiizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Zaladunek, transport, rozladunek i sktadowanie materiatow do wykonania zbrojenia powinny
odbywac sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

Materialy nalezy ulozyt rownomiernie na calej powierzehni tadunkowej, obok siebie | zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sig podczas transportu.

5. Wykonanie rohét

5.1. Czyszczenie zbrojenia. Nalezy dokonac czynnosci:

-Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia kenstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ofatkow rdzy, kurzu 1 blota,

- Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi tiuszez,
- Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie slonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka;

- Stal pokryta tuszczaca sig rdza i zablocong oczyszceza sig szezotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub toz przez piaskowanie;

- Stal tylko zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody;

- Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody;

- MozZliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera ;

- Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we viasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

33



5.2. Przygotowanie zbrojenia.

Prety stolowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane, haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264

taczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264. Wykonawca
zapewni przygotowanie stali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Placu Budowy, wyposazonym w urzadzenia do giecia i prostowania pretow
stalowych o srednicy do 25 mm.

9.3. Montaz zbrojenia

Wykonawca utozy zbrojenie po Odbiorze Czesciowym deskowan.

Wykonawca nie bedzie podwieszac | mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow musi by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

3.4, Wytyczne wykonaweze dia element ow:
N.w. elementy nalezy wykona¢ wg opracowania projektu konstrukcji
-wykonanie zbrojenia stop fundamentowych.

6. Kontrola jakosci

Kontroia jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementow do zabetonowania w betonie polega
na sprawdzeniu zgodnosci z Projektem, Specyfikacjg i normami przedmiotowymi

7. Obmiar robot

Wymagania ogolne:

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ zmontowanego zbrojenia tj.
teoretyczng diugoes¢ pretow poszczegéinych érednic pomnozong odpowiednio przez ich cigzar
jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza sig stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sig tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o érednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji. llosci przewidywanego
zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robot.

Jednostkq obmiarowa jest 1t stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcje.

8. Odbior robot

Odbior robot zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robot Zanikajacych wedtug zasad
podanych w ST- Wymagania ogolne.

8.1. Odbiér dostawy stali

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Zaswiadczenie te powinno zawieraé:

- Znak wytwaorcy,

- srednicg nominalna,

- gatunek stali,

- humer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

- cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla kazde
wigzki pretow.
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8.2 Odbidér zmontowanego zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera Projektu oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnoéci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukeji Zelbetowe] | postanowieniami niniejsze] Specyfikacji,

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje;

-zgodno$¢ ksztalku pretow,

- zgodnos¢ liczby pretow i ich srednic w poszczegolnych przekrojach,

- rozstaw strzemion,

- prawidiowe wykonanie hakow, ztacz i diugosci zakotwien,

- zachowanie vrymaganej projektem technicznym otuliny zbrojenia.

8 Podstawa platnosci

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
10. Przepisy zwiazane

PN-H-84023106:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-93215:982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu,
PN-B-3264:2002 Konstrukcie betonowe. Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
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ST-05 | 45261210-S | ROBOTY POKRYWCZE | BLACHARSKIE

1

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznei

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z pokryciem dachowym realizowanych w ramach zadania okreslonsgo
v pkt.1.1.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie pokrycia gontem drewnianym lub blachg imitujaca gont

- obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej (powlekanej)

- transport sprzetu na/z miejsca pracy

- prace porzadkowe na terenie robét,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne
1.5. Informacje o terenie budowy

Warunkiem wejscia na budowe jest pozytywny wynik badania materiatow dostarczonych na budowe.
Ocena jakosci materiatow przy edbiorze konstrukcji powinna byc dokonywana posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy | Swiadectw kontroli stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow

z wymogami dokumentacji technicznej i PN.

2. Materialy - wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
Dach wiaty pokryty bedzie gontem drewnianym.lub blachg imitujacg gont.
3. Sprzet i transport

Ogalne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-0 Wymagania ogélne”.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogalnych.
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

Stanowisko robacze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone, z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

Transport - materialy, elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem
lub utrata statecznosci oraz opadami atmosferycznymi.
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Ustawienie elementow w srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom skladowania. Zaleca sig
by zatadunek i roztadunek byl wykonywany recznie, a w przypadku stosowania sprzgtu mechanicznego
nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementdw i ich rzucania.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

4. Wykonanie robot

4 1. Przygotowanie podioza:

Warunkiem rozpoczecia robot pokrywczych jest odpowiednie przygotowanie podfozy:

- powierzchnia powinna by¢ rowna;

- powinny by¢ zdylatowane odpowiednio do danego rodzaju podioza i konstrukcii dachu: dylatacie
podicza pewinny pokrywac si¢ z dylatacjami dachu i budynku;

- migjsca stykow pokrycia z elementami wystajacymi ponad dach, a takze okapy, kosze, koryta
odwadniajace, itp. powinny by¢ w podiozu odpowiednio uformowane;

- urzadzenia odwadniajqce powinny by¢ umocowane w podicZu;

- podioze powinno mie¢ odpowiednia nosno$¢, by¢ sztywne oraz zdolne do przeniesienia dodatkowych
obciazen podczas robot budowlano-pokrywowych;

- powinno by¢ wykonane z materiatow nie wplywajacych szkodliwie na pokrycie dachowe lub obrobki
blacharskie (w przeciwnym razie nalezy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obrobki blacharskie
oddzieli¢ od podloza warstwq innego materialu izolacyjnego);

4.2. Warunki wykonania robot:

Wy instrukeji montazu wybranego Producenta .

Robét pokrywczych nie nalezy wykonywac w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych na jakosé pokrycia, takich jak temperatura ponizej +5st.C., rosa, opady deszczu lub
$niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

5. Kontrola jakosci robot i materiatow

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 4, co powinno zosta¢ potwierdzone:

- protokotami odbiorow migdzyoperacyjnych parafujacych prawidtowe przygotowanie podioza,
prawidiowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robot zanikajacych;

- protokelami badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci uzytych materiatow

6. Jednostka obmiaru

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogoine”.
Jednostkq obmiarowa robot jest m2 pokrytej powierzchni i obrobek blacharskich

1. Odbior robot

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng;
- sprawdzenie podioza;

- sprawdzenie materiatow,

- badanie prawidlowosci i doktadnosci wykonania

Do oceny i przyjecia robot wykonawca powinien przedstawic dokumenty:

- zatwierdzona dokumentacje techniczna i dziennik budowy;

- protokoty odbiorow migdzy operacyjnych stwierdzajacych prawidlowe przygotowanie podioza,
prawidiowe wykonanie pokrycia oraz innych robot zanikajacych;

- protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatow uzytych do wykonania pokrycia.
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Sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczna;

- podfoza, zwlaszcza jego rownosci i spadkow potaci;

- jakosci materiatow:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczng sprawdza sie przez porownanie wykonanych robot pokrywczych
z dokumentacja opisowq i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez oglgdziny
zewnetrzne , pomiary oraz konieczne proby;

- materialy kontroluje sig bezposrednio lub pesrednie, tzn. na podstawie zapisow w dzienniku budowsy
lub protokotach odb;oru materiatow stwierdzajacych zgodnoéé uzytych materialow z wymaganiami
dokumentacji technicznej;

- Szezelnos¢ pokrycia nalezy sprawdzi¢ w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach szczegolnie
narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. Jesli nie jest to
mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewac wodg przez 10 minut w sposob podobny do dzialania
deszczu, obserwujac, czy splywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia, albo czy nie
przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajgcy
odszukanie ich po wyschnigciu pokrycia;

- ocena koncowa - Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnosé wykunanla z
projektem i wymaganiami, wykonane roboty naleZy uznat za prawidiowe. Gdy chociaz jedne z badan
da wynik ujemny caloé¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z wymaganiami projektu i nie
przyjmuje sig. Zaleznie od zakresu niezgodnoéci z projektem wykonane roboty moga byé
zakwalifikowane do ponownego wykonania w calosci lub czesciowych napraw. W obu przypadkach
pokrycie podiega ponownemu sprawdzeniu i odbiorow,

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czgéciowego i koncowego robot {odbior
czg$ciowy przeprowadza sig w odniesieniu do tych robét, do ktorych dostep pézniejszy jest
niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuie sig podczas suchej pogody, przy temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5st.C.Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

8. Podstawa pfatnosci

Pokrycie dachowe - placi sig za roboty wykonane w m2. Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione
w ST.

9. Przepisy i normy zwiazane.

Normy:
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe;
- Wymagania, badania techniczne przy odbiorze.
- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
- Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Akty prawne -ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U.z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pozn. Zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004 r., Nr 82, poz. 881),
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ST-06 | 45422000-1 |

ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na
wykonaniu robot ciesielskich

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.4

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 0” Wymagania ogéine”

Przy wykonywaniu robot ciesielskich wymaga sie przestrzegania nastepujacych zasad:

* prace na wysokosci nalezy wykonywac z prawidiowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma mozliwosci
zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje si¢ z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. kladek),
ciesle powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
konstrukcii,

* przy robotach przygotowawczych z uzyciem narzedzi do cigcia drewna nale?y stosowac okuiary
ochronne i odziez ochronna, oraz przestrzegac zakazu palenia papierosow i uzywania otwartych
palenisk lub grzejnikow elektrycznych, narzedzii silnikow powodujacych iskrzenie | mogacych byé
zrodiem pozaru.

1.4. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych robot:
Roboty ciesielskie:

- wykonanie konstrukcji wiaty i dachu:

slupow, podwalin, zastrzatow, krokwi, kontriat | fat

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skiadowania
Wedlug ST - 0 Wymagania ogéine”

2.1. Wymagania szczegolowe dla materiatow

Na konstrukcje dachu mozna stosowac drewno sosnowe, $wierkowe lub jodlowe klasy HI/IV,
przesuszone, o wilgotnosci nie wigkszej niz 23%. Powinno ono by¢ zaimpregnowane srodkami
grzybobojczymi, a w styku z murem dodatkowo odizolowane warstwa papy.

Tarcica obrzynana otrzymuije sig jg z dwukrotnego przetarcia klody. Jest to material drzewny, ktéry ma
obrobione pitg ptaszczyzny, bokii czola, przy czym bokii czota tworzg prostokaty.
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Zgodnie z normg PN-81/B-03150 w konstrukcjach budowianych nalezy stosowac drewno nastepujacs
jakosci: K39; K33; K27; K21. Drewno moze byc¢ zakwalifikowane do jednej z wyzej] wymienionych klas
jakosci, pod warunkiem Ze jego wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie Ry | modut spreZystosci
E: beda nie mnigjsze od podanych ponizej.

Podane w MPa dia drewna sosnowego i $wierkowego o wilgotnosci 15%

Rodzaj wiasciwosci Oznaczenia | Klasy Drewna

] K38 ' K33 i K27 i K21
Zginanie Exm 39 33 27 21
Rozciaganie wzdiuz wiokien R 26 23 20 14
Rozcigganie w poprzek widkien i Rio 0,75 0,75 0
Sciskanie wzdhe widkien Ric 28 24
Sciskanie w poprzek widkien R 7 L7 7 7
Scinanie wzdiuz widkien Ri 3 3 3 3
Scinanie w poprzek wiokien Rian 15 15 15 15
Modul sprezystosci Ex 9000 8000 7000 6000
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 0 ,Wymagania ogolne”.
3.1. Sprzet do wykonania robot ciesielskich
Drobny sprzet reczny - pity, miotki

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST- 0 ,\Wymagania ogéine.
4 1. Warunki transportu

Krokwie transportuje si¢ samochodami diuzycowymi.

4.2. Warunki skladowania

Sktadowat na powietrzu na przekladkach przykryte aby nie chionelo wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne”.
5.1. Szczegotowe warunki wykonania robot
Roboty przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP stosujac odpowiednie zabezpieczenia osobiste.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne Wymagania dotyczace kontrolj Jjakosci Robot podano w ST-0 ~Mymagania ogolne”.
6.1. Kryteria oceny jakosei i koncowy odbior robat ciesielskich

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzory jakosci i wymiarow dostarczonego drewna konstrukcyjnego.
Sprawdzenie prawidtowosci j Sposobu montazy pofaczen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne Wymagania dotyczace obmiarow Robat podano w ST 00.00 ~ymagania ogdine”.
Jednostka obmiary jest: m3 konstrukgji stupow i dachu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robat podano w ST -0 Wymagania ogélne”.
8.1. Dokumenty ktore Wykonawea powinien przedstawic przy odbiorze robot
. Zatwierdzonq dokumenfacj@ techniczna

wykonanie kazdej z warstw podktadowych pod malowanie
* Protokoty badan kontrolnych Jyh zaswiadczen o jakoscj uzytych materiatow
8.2. Ocena koncowa

Jesli wszystkie 0gledziny sprawdzenia | Pomiary wykaz3 zgodnogé wykonania z projektem i wymogami
#ykonane roboty nalezy uznaé z3 prawidiowe.

Gdy chociaz jedno 2 badan da wynik uemny, calogé odbieranych robot uznaje sig¢ za niezgodne z
Wymogami projektu i nie przyjmuje sig ich. Zaleznie od zakresy niezgodnosci z projektem wykonane
roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w cafoéci lub do czesciowych napraw. W
obu przypadkach roboty pediegaj ponownemy Sprawdzeniu i odbiorow;

W przypacku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wplywajacych w sposob

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne Wymagania dotyczace platnosci podano w ST-.0 Wymagania ogoine”

0. PRZEPiSY ZWIAZANE

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robgt budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogoine.
Cz 4 Arkady 1990 (rozdziat 27).

* PN-D-96000 Tarcica iglasta 0gdinego przeznaczenia

* PN-81 /B-03150 Rodzaje drewna budowlanego i ich podzial

* PN-D-96002 Tarcica lisciasta 0goinego przeznaczenia
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ST-07 | 452332221 ! ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

1. WSTEP

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogoéinej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy ziecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1.

Zakres rzeczowy obejmiie:

Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonywaniem nawierzchni wokof wiaty z kostki brukowej betonowej.

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST--0 Wymagania ogolne
oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogélne ,PN-ISO 7607-2 ,Budownictwa Terminy
stosowane w umewach, a takze w przywolanych normach przedmictowych,

Betonowa kostka brukowa - ksztaitka wytwarzana z betonu metodq wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaitka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach pofaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.5.Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonanych robot | zastosowanych materiatow oraz ich
zgodnoé¢ z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Matenaiy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-0 Wymagania ogéine”
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowe] w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna byc rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wkleéniecia nie powinny przekraczac:
— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
~ 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
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2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Produkowane s3 kostki o dwach standardowych wymiarach grubosci:
~ 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dia ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:
- nadiugosci + 3 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
— nagrubosci + 5 mm.

2.1.4. Wytrzymalosc na sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach {srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
{w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasigkiwosc

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosic nie wiecej niz 5%.
2.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornosc kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornosé na dzialanie mrozu po 50 cykiach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:
— probka nie wykazuje peknie€,
- sfrata masy nie przekracza 5%.
— obnizenie wytrzymaloéci na sciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek nie zamrazanych nie jest

wieksze niz 20%.

2.1.7. Scieralnost

Scieralnosé kostek betonowvych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.
Z. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.
2.1.5przet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Male powierzchnie nawierzchni z kostki bruk owej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie s duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia ukladaigce. Urzadzenie sklada sig z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich uloZenia. Urzadzenie
to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzystaé do wymiatania piasku w szczeliny

zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sig wibratory plytowe
z oslong .

4. Transport

Cgéine wymagania dotyczace transportu podano w |, ¥Wymagania ogoine”
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4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w folie | spina tadmag stalowa, co gwarantuje transport samechodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢c samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,Wymagania ogolne”
5.1. Pedicke

Podloze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowic grunt
plaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP = 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnig z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna
wykonywa¢ bezposrednio na podloZzu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt
podioza powinien byc¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidziane] do wykonania pod uloZenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkow gruntowo-
wodnych, moze stanowié’
— grunt ulepszony pospolka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie
- podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
iub inny rodzaj podbudowy okresionej w dokumentacji projektowej.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzehni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacjg
projektows lub zaakceptowane przez inzyniera

5.4. Podsypka

Na podsy
pke nalezy stosowat piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 3],
Grubosc¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sig¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.8. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie

dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera.
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Kostke ukiada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposab, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowane] niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
uiozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych | przystapi¢ do ubjjania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku érodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztaltek.

Do zageszezania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzehnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu

6. Kontrola jakosci robot i materialow
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0,Wymagania ogéine”
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu .

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Zadac od preducenta wynikow
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymalo$ci na Sciskanie pobiera¢
6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utoZzonych w
nawierzchni}.

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 12.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacia
projektows | odpowiednimi ST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejsze]
OST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

~ sprawdzenie prawidlowoci ubjjania {wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.



6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podhuzns

Nierownosci podiuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg +
0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzehni

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac + 1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubosc podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0 cm.
6.5. Czgstotliwos¢ pomiardw

Czestotliwosc pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier
1. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogolne”

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami InZyniera,
jezeli vwszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancii wedlug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— przygotowanie podloza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

- wykonanie fawy pod krawezniki.
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9. Podstawa platnosci
Ogolne zasady platnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”
9.1. Cena jednostki obmiarowei

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— gznakowanie robét,

— przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— ulfozenie i ubicie kostki,

— wypelnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne]
Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w
umowie.

10. Przepisy zwiazane

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu zwykiego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaiy budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

03/04 drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i

obrzeza

~]

BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni

planografem i fata.
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