
Przedmiar  
 

Zadanie:   Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze - ul. Składowa - odcinek północny  A-B-C 
(nawierzchnia) 

 
Lp
. 

Podst. 
wyceny  

 
Opis pozycji 

Jedno.  Ilość  
jedn. 

1. KNR 2-01    0119-
03       

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
inżynieryjnych w terenie równinnym km 0,3878 

   3.  KNR AT 
030202-02 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni 
emulsją  asfaltową na zimno;  
zużycie do 0,5kg/m2 

(z planu zagospodarowania)  
1256,12 + 438,38   m2  1694,50   

   4. KNR 2-31 
0310-05 
0310-06                

Nawierzchnia z  asfaltobetonu ścieralnego AC8S; 
gr. po zagęszczeniu 5 cm 

m2  1694,50 

   5. KNCK 1 
1201-05        

Wzmacnianie poboczy drogi - wykonanie opasek z 
kruszywa łamanego o szer. 1,00m - kruszywo 
0/31,5mm lub destrukt drobny)  
387,80  x 2  x1,00 = 775,60m2                        m2 775,60 

   6. KNR 2-31 
1406-03 

Regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych 
kpl 8 

   7. KNR 2-31  
1406-02 

Regulacja pionowa wpustów ulicznych 

kpl 2 

   7. KNRS  
EK-06-010106/06 
wyd.II,2005 

Mechaniczne cięcie  asfaltobetonu - gł. 5cm 
 2 x 5,0 + 4,0 = 

 mb 14,0 
 
 
 


