Przedmiar

Zadanie : Przebudowa drég gminnych w Kobiorze - ul. Jasna

Podst. . , . llosci
Lp wyceny Opis pozyciji Jednostki robt
1. | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
0119-03 inzynieryjnych w terenie réwninnym km 0,631
2. |KNRAT-03 | Mechaniczna rozbiérka i wywéz na odl. 2,0 km
0107/01 kraweznikow drogowych z tawa betonowa
Wyd. 2000 (utylizacja po stronie zamawiajacego)
KM 0,029 do KM 0 + 0,092 mb 3,00
3. |KNRAT-03 | Mechaniczna rozbiérka i wyw6z na odl. 2,0 km
SJOJ’%OO Korytek (wodosciekow ) , z tawa bet.
anﬁlégia (utylizacja po stronie zamawiajacego)
631,00 - 63,00 = 568,00 mb mb 568,00
4. 52‘02%31 Montaz kraweznika betonowego najazdowego
KNR 2-31 15x22cm na tawie betonowe z bet. B-15
0403/03 ( bet. 0,075m3/1 mb) - analogia jW mb 631,00
5. | KNR2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni
0803/04 asfaltobetonowej gr. 4 cm
Wyd V9951 2 543,86 x 0,90 = 2289 47m? m? 2.289.47
6. | KNR4-01 Wywoéz destruktu sam. samowyt. na odl. do 2,0km (
0108/06 utylizacja po stronie zamawiajacego)
2.289,47 x 0,04 = 91,58 m3 m3 91,58
7. | KNR2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod
0103-04 w-wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, z
nadaniem spadkéw projektowych m? 2.289 47
8. | KNR2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy klincem
010701 | kamiennym sortowanym 4/31,5mm z zageszczeniem
mechanicznym; $rednia gr. w-wy po zageszczeniu -
3cm
2.543,86 x 0,03 = 76,32 m3 m3 76,32
9. |KNR2-31 Nawierzchnia z asfaltobetonu $cieralnego AC8S; gr. po
821882 zageszczeniu 5 cm
(z planu zagospodarowania) m? 2.543,86
10. | KNCK 1 Wzmacnianie poboczy drogi - wykonanie opasek z
1201-05 kruszywa famanego ( kruszywo 0/31,5mm lub destrukt
drobny)
631,0x0,5x 0,50 =157,75m2 m? 157,75
1. 5210%_20-?? 1 Regulacja pionowa wtazéw studni rewizyjnych kol 5
12 5210%_20'23 1 Regulacja pionowa wpustow ulicznych kpl 10
13. |KNRS
EK-06- i ian
010106/06 Mechaniczne ciecie asfaltobetonu - gt. 8cm
wyd.I1,2005 mb 15,00




