Przedmiar

Zadanie: Przebudowa drog gminnych w Kobidrze - ul. Rubinowa

Lp | Podst. Opis pozyciji Jedn. llos¢
.| wyceny jedn.
1. |KNR2:01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
011903 |inzynieryjnych w terenie rowninnym km 02255
2. |KNRAT-03 | Mechaniczna rozbidrka i wywéz na odl. 1,0km
3\)0;/2(1)00 kraweznikow bet na tawie betonowej
ya 2x22550 -2x3,00 = mb 455,00
3. | KNR2-31 Wykopanie rowka 40x30 cm pod fawe
040106 kraweznikowa
2255-8,0 =217,50m mb 217,50
4. |KNR2-31 | Montaz kraweznika betonowego najazdowego
&‘:\?é’gi . | 15x22cm na fawie betonowe z bet. B-15
0403/03 (bet. 0,075m3/1mb) - analogia .jw.
22550 x2-2x7,0 =437,0mb mb 437,00
5. |[KNR2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni
32/23(\(/)41 005 | @Sfaltobetonowe] gr. 4 cm
(planu zagospodarowania ) m?2 1381,02
6. |[KNR4-01 1 \Wywdz destruktu sam. samowyt. na odl. do 2,0km
0108006 | (utylizacja po stronie zamawiajacego)
1381,02 x 0,04 = 55,25m3 m3 55 25
7. EE%% Mechaniczne cigcie asfaltobetonu - gt. 8cm
010106/06 6,0+17,0= 23,0 mb
wyd.I1,2005 mb 23,0
8. |KNR2-31 | Wyréwnanie istniejacej podbudowy klincem
0107-01 | kamiennym sortowanym 4/31,5mm z
zageszczeniem mechanicznym; srednia gr. w-wy po
zageszczeniu— 3 cm
1381,02 x 0,03 = 41,43 m2 m3 41,43
9. |[KNR2-31 | Wykonanie rowka 20x20xm , pod obrzeze 8x30
838182 2255 -2,0-10,0+2x2,0=2175
- (minus) wjazdy : 9x4,0= 181,50 mb mb 181,50
10. gyo@%? Montaz obrzeza 8x30 na fawie bet B-15;
040704 ( beton: 0,050m3/ 1mb ) b 181,50
11.|KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat II-IV na gt.
818?8; 20cm pod chodnik z odwozem urobku do 1,0 km
) (225,5-2,0-10,0)x2,0=427,00 m2
m2 427,00
12. |KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 4/31.5mm
gmgg w-wa 15cm , pod chodnik z kostki betonowe;
) (225,5-2,0-10,0)x 2,0 = 427,00 m2 m? 427,00
13. |KNR2-31 | Nawierzchnia z asfaltobetonu $cieralnego AC8S; gr.
82]882 po zageszczeniu 5 cm
(z planu zagospodarowania) m? 1381,02




14. |[KNR2-31 | Chodnik z kostki betonowej prostokatne;
030003 | 20x10cm o gr. 8cm (kolor szary) na podsypce
cem. piaskowej gr. 3cm m2 427,00
15. |[KNR2-01 | Wykopy waskoprzestrzenne koparkami 0,15m? na
0212:05 | odktad w gr. kat.lll ( pod wpusty i przykanaliki);
gt.Srednia do 1,10m (mikrokoparka - odwodnienie
przykanaliki, wpusty)
(9,0+4,0+2.0+4,0+9,0+2,0)x1,10x0,90 = 3 2970
16. |[KNR2-18 | Studzienki wpustowe fi 500mm z osadnikiem bez
0625-02 | syfonu; wpust zeliwny 450x750mm ol 4
17.|KNR2-28 | Montaz nowych rur kanaliz. PVC 160/4,7mm
050301 190+4,0+20+4,0+9,0+2,0 =300 mb 30,00
18. |[KNR2-01 | Zasypanie wykopéw mechaniczne w gr. kat.I-Ill
0230-01 | 7 zgeszczeniem mechanicznym ubijakiem stopowym
- mieszanka piasku i kruszyw dowieziony z zewnatrz
29,70 - 30x3,14 x0,082 - 3,14x0,302x 4 x 1,5 = m3 27,40
19. |[KNR4-01 | Wywdz ziemi sam. samowyt. na odl. do 1,0km ,gr.
0108/06 kat Il
m3 27,40
20. |KNR2-31 | Regulacja pionowa wtazéw studni rewizyjnych
1406-03 kpl 18
21.|KNR2-31 | Regulacja pionowa wpustow ulicznych
1406-02 kpl 2




