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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na realizacj¢ inwestycji pn.:
»Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiorze” Etap II

Pytanie nr 1. ., Analizujgc projekt rejonu ul. Oltuszewskiego stwierdzono, iz kanalizacja przebiega
czesciowo przez teren starorzecza. Wg zalgczonej geologii wody gruntowe pojawiajg si¢ juz na
glebokosci 0,6-1,Imppt wystepujg rowniez grunty ilaste, pyly i gliny pylaste. W takiej sytuacji
nalezy przewidzie¢ odpowiedni sprzet do odwodnienia tego typu gruntow np. zestaw iglofiltrowy
zaplukiwany w obsypce zwirowej. Czy w pozycji nr 19 kosztorysu nalezy rowniez skalkulowac
ewentualny koszt iglofiltrow oraz ewentualnie zwigkszona ilos¢ motogodzin w przypadku silnie
nawodnionego gruntu.”
Pytanie nr 2. ,, W dokumentacji geologicznej dla calej inwestycji opisano warunki gruntowo wodne
jako , bardzo niekorzystne” co ozmnacza, ze mozna spodziewac sie szczegolnie niekorzystnych
warunkow przy budowie kanalizacji w rejonie ul. Lesnikow biegngcej wzdluz rzeki Korzeniec.
W tym takze przypadku nalezy spodziewal si¢ wysokiego stanu wod oraz podobnie zwigkszenia
kosztow odwodnienia. Czy tutaj rowniez w pozycji 20 nalezy skalkulowaé wystepujgce trudnosci?”
Pytanie nr 3. , W przedmiarach robot wystgpujg pozycje mowigce o zabezpieczeniu peinym
i azurowym przy pomocy pali szalunkowych w gruntach suchych. Czy w tych pozycjach nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenie wykopow jak dla gruntéw nawodnionych?
Pytanie nr 4. ,, Budowa kanalizacji wigze si¢ z odwozem i dowozem wielu cigzkich materialow
w tym piasku do zasypek. Czy wykonawca we wlasnym zakresie ma pokry¢ koszty utworzenia
tymczasowych drég dojazdowych w nawodnionych terenach zielonych.”
Pytanie nr 5. ,, Przebieg kanalizacji poprowadzono przez prywatne ogrodzone posesje. Kosztorys
zawiera pozycje demontazu i ponownego montazu siatki ogrodzeniowej, jednakze nie zawsze mamy
do czynienia z siatkq ogrodzeniowg pozwalajgcg na ponowny jej montaz, lub ogrodzenie
zbudowane jest z elementow nienadajgcych si¢ do ponownej zabudowy. Czy tego typu trudnosci
nalezy skalkulowaé w wyzej opisanej pozycji? ”
Pytanie nr 6. ,, Kanalizacja biegngca przez prywatne posesje biegnie najcze¢sciej w zielencach.
W jaki sposob skalkulowaé przejscia przez teren zagospodarowany w inny sposob np. kostka
brukowa, utwardzony dojazd?”
Pytanie nr 7. ,, Z uwag na mechaniczne wykonywanie wykopow przy pomocy koparek, ktore maja
szerokosé od 2,5 do 3,5m oraz przejazdu nimi przez tereny zielone konieczne jest odtworzenie
zielericow na szerokosci min 2,5m. Prosimy o zweryfikowanie szerokosci a tym samym ilosci m2
obsiania trawnikow.”



Pytanie nr 8. ,, Zgonie ze zaznaczonym zakresem prac do wykonania na ul. Lesnikéw jest m.in.
odcinek 161m rurociggu ttocznego fi 90mm. Czy pozostaly zakres rurociggu tlocznego od 13.4 do
SR2 jest juz wykonany i nalezy sig¢ do niego podlqgczy¢?”

Pytanie nr 9. , Sprawdzajgc dokumentacje projektowq dla przedmiotowego zadania stwierdzono,
iz na terenie projektowanych kanalizacji wystepujq bardzo niekorzystme warunki gruntowe, ktore
zostaly opisane w dokumentacji geologicznej. Wystepuje wysoki poziom wéd gruntowych od 0,6m
do 1,Im ponizej terenu w czasie opadow nawet wyziszy, w polgczeniu z gruntami spoistymi
w postaci gruntow ilastych, pylow i glin pylastych mozna spodziewac sig¢ wystgpienia kurzawek
w Sladzie budowanej kanalizacji. Zamawiajgcy nie przewidzial jednak stosowania specjalistycznego
sprzetu np. iglofiltrow w celu odwodnienia wykopow. W zwigzku z powyiszym czy Zamawiajgcy
potwierdza, iz na odcinkach kanalizacji bedgcych przedmiotem postgpowania nie bedzie
koniecznosé¢  zastosowala specjalistycznego sprz¢tu do odwodnienia lego typu gruniow,
w szczegolnosci biorge pod uwage termin i pore roku wykonania zadania? ”

Pytanie nr 10. ,Czy w zwigzku z brakiem uwzgledniania w przedmiarze robot, a tym samym
w okresleniu przez Zamawiajgcego petnego zakresu prac niezbednych do wykonania przedmiotu
postepowania tj. ewentualnego odwodnienia wykopow poprzez specjalistyczny sprzet, czy
Zamawiajgcy uzna wskazane prace jako roboty dodatkowe w przypadku koniecznosci ich
zastosowania? ”

Odpowiedzi na pytanianr 1 do 7 oraz 9i 10

Ze wzgledu na charakter rozliczenia ryczaltowego oferowana cena wykonania zaméwienia powinna
uwzglednia¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu zamowienia. W tej sytuacji na
wykonawcy cigzy obowiazek skalkulowania dodatkowego ryzyka opisanego we wskazanych
zapytaniach, co w swietle ryczaltowego rozliczenia robdt jest dopuszczalne i jak najbardziej
wskazane. Element doswiadczenia wykonawcy nabiera w tym przypadku ogromnego znaczenia.

Odpowiedz na pytanie nr 8

Rurocigg tloczny na odcinku od T3.4 do SR2 jest rurociggiem istniejgcym, do ktdrego nalezy sie
podiaczy¢.




