METODA LEKKA MOKRA

z wykorzystaniem ptlyt ze styropianu
tradycyjnego lub elastyfikowanego (EPS)
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1. Sciana

- pustaki i cegta ceramiczna / bloczki betonowe na zaprawie murarskiej/ bloczki i cegta
wapiennopiaskowa na zaprawie SILMUR/ bloczki z betonu komérkowego na zaprawie

SILMUR lub KB-15

2. Mocowanie podstawowe - klej do styropianu

3. Izolacja termiczna

- styropian tradycyjny (EPS), styropian elastyfikowany (EPS)

4. Mocowanie dodatkowe
- fgczniki mechaniczne (koftki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa lub metalu, o $rednicy

talerzyka min 60 mm
5. Zaprawa klejowa zbrojona

- siatka zbrojgca

6. Podktadowa masa tynkarska

7. Tynk Akrylowy

Uktad siatek zbrojgcych wokot otworéow
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KOLEJNOSC WKLEJANIA SIATEK ZBROJACYCH
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1. Utozenie profili naroznych z wtopionymi siatkami zbrojacymi
2. UtozZenie siatek zbrojacych diagonalnie naroza otworéw

3. Utozenie powierzchniowych siatek zbrojacych

4. Utozenie siatek zbrojacych wewnetrzne narozniki otworéw

min. g+10 cm

L strefa brzegowa - B L
Al Al
Zalecenia doboru tgcznikéw mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni
Standardowe ptyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub min. liczba fgcznikéw w zaleznosci
CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm od wysokosci nad poziomem terenu
Podtoze Rodzaj tgcznika O~oco_.Aom.o wysoko$¢ H [m] $ciana krawedz
zakotwienia
beton i bloczki betonowe z trzpieniem z tworzywa
cegta petna ceramiczna lub stalowym wbijanym 250 mm
cegta petna silikatowa lub wkrecanym H> \_M,O A. @
ceramika szczelinowa z trzpieniem z tworzywa
silikaty szczelinowe lub stalowym wbijanym lub >80
pustaki z betonu lekkiego wkrgcanym z wydiuzong =60 mm H<120
keramzytobeton strefg rozporu = ’ O A.
beton komdrkowy

Wyznaczenie szerokosci strefy brzegowej
Szerokos¢ strefy brzegowej stanowi 1/8 diugoéci najkrotszej wypuktej $ciany zewnetrznej budynku lecz nie mniej niz 1,0 m

i nie wiecej niz 2,0 m, czyli:
B=1min(at, a2, b1,62)i1,0

0

<B<20m

Oscieze cofniete ocieplone z wykorzystaniem profilu przokiennego
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1. Sciana ocieplona- metoda lekka mokra
2. Pianka niskorozprezna lub taséma uszczelniajgca
3. Okno cofnigte wzglgdem lica $ciany

4. Profil przyokienny z siatkg zbrojacg

5. Wypetnienie uzupetniajgce z materiatu termoizolacyjnego
6. Warstwa zaprawy klejowej z wtopiong siatka zbrojaca
7. Profil naroznikowy z siatkq

Uktad ptyt i kotkowania wokot otworéow

Spoiny miedzy plytami nie moga przebiegat w KrawedZ otworu Spoiny miedzy plytami nie moga przebiegat w
narozach otworéw narozach otworéw
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Ocieplenie muru podokiennego z oknem cofnietym
z wykorzystaniem profilu podparapetowego
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1. Sciana ocieplona- metoda lekka mokra

2. Okno cofnigte wzgledem lica $ciany
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3. Obrobka parapetu np. wklejona listwa glazumicza,

4. Parapet zewnetrzny

5. Wypetnienie uzupetniajace z materiatu termoizolacyjnego
6. Warstwa zaprawy klejowej z wtopiong siatkg zbrojaca,

7. Profil podparapetowy z siatkg,

8. Kit trwale plastyczny

9. Tasma uszczelniajaca
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