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PRZEKROJ A-A Skala 1:100

_

daszek kominowy typu NAPOLEON
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UWAGI:

A

krokwie istniejgce wzmacniane / wetna mineralna 10 [cm]
wetna mineralna 10 [cm]
stelaz aluminiowy

folia paroizolacyjna

ptyty gipsowo-kartonowe 1,2 [cm]
jetka projektowana / wetna mineralna 10 [cm]
wetna mineralna 10 [cm]

stelaz aluminiowy
folia paroizolacyjna
ptyty gipsowo-kartonowe 1,2 [cm]

C

granulat wetny mineralnej 20 [cm]
istniejacy strop

1

istniejgca $ciana
izolacja SUPERFLEX 10

styropian fundamentowy 10 [cm]
folia kubetkowa

2

istniejgca Sciana
styropian 15 [cm]
tynk akrylowy

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
2. Wymiary na rysunku podano w centymetrach

rysunek: PRZEKROJ A-A nr.rys.: A-Q7 | skala: 1:100
obiekt:
Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego
potozonego w Kobidrze

lokalizacja: | Kobidr, ul. Tuwima 32, dziatka nr 1932/37
inwestor: Gmina Kobior

43-210 Kobior

ul. Kobidrska 5
projektanci: | mgr inz. bud. Tomasz Wronski | upr. nr. SLK/1787/PWOKO07




