OPIS TECHNICZNY

Zadanie: Przebudowa nawierzchni ul. Potudniowej w Kobiorze

Stan istniejacy:

Ulica Potudniowa stanowi dojazd do przylegtych dziatek mieszkaniowo-ustugowych, taczac je z drogg gminng
zbiorczg - ulica Ottuszewskiego; w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest oznaczona symbolem 29KDD
(droga dojazdowa)..

Dziatki nr.1124/102 oraz 413/91 stanowigce droge, sg w catosci mieniem komunalnym, tworzac pas
o szerokosci sredniej 10,00m.

Obecna nawierzchnia dojazdu zostata utwardzona przez poprzednich wiascicieli gruntu. W okresie okoto 25 lat
wzmacniali oni pas taki zuzlem paleniskowym i wielkopiecowym - bez zdjecia warstwy ziemi urodzajnej. Ruch pojazdéw
dojezdzajacych do posesji tak utwardzonym pasem byt w ,mokrych” porach roku ograniczony, a wrecz niemozliwy.

Droga spetniata jednak swojg role - cho¢ na minimalnym poziomie, ze wzgledu na istniejace podtoze
przepuszczalne (do gtebokosci 0,70m) oraz skuteczne funkcjonowania drenazu podiuznego przebiegajacego
w centralnej czesci pasa jezdnego.

Zwiekszajacy sie zakres ruchu kotowego wynikajacy z wydzielenia kolejnych dziatek budowlanych, zmusza
obecnego Zarzadce drogi tj. UG w Kobi6rze do wzmocnienia konstrukcji z jednoczesng regulacjq geometryczna jezdni.

Projektowane rozwiazania.

W ramach zadania projekiuje sie wykonanie pasa jezdnego o szerokosci 4,20m zgodnie z planem
zagospodarowania, ktéry bedzie sie rozpoczynat w miejscu zakonczenia kielicha” zjazdowego z ul. Potudniowe;
na ul. Oftuszewskiego (na tym fragmencie jest utozony asfaltobeton - 5 cm). Na planie zagospodarowania miejsce
to oznaczono jako km 0+0,00.

Przebudowa przedmiotowego odcinka bedzie polegaC na zmianie nawierzchni gruntowej na nawierzchnig
kamienno-ttuczniowa ,nie ulepszong’”.

W osiowej czesci pasa drogowego zostanie wykonane mechanicznie koryto o gtebokosci 30cm z uzyciem
koparki podsigbiernej wyposazonej w tyzke skarpowg szerokosci pow. 120cm. Grunt zdjety z koryta bedzie
zdeponowany na pryzmie po zachodniej stronie drogi, skad po wykonaniu podbudowy drogowej bedzie zatadowany
i przewieziony w miejsce docelowe wskazane przez Zamawiajacego.

Trase drogi stanowi¢ bedzie odcinek prosty dt. 231,0m zakonczony placem manewrowym na koricéwce
potudniowej pozwalajacym na zawracanie pojazdéw komunalnych i stuzb specjalnych.

Uzycie do robdt ziemnych (korytowanie) koparki z tyzka skarpowa, jest wymuszone konieczno$cig unikniecia
zniszczenia wtazéw studni rewizyjnych na funkcjonujgcym drenazu wgtebnym (studnie PVC fi 315mm z wiazami
zeliwnymi), wyprowadzonych w wiekszosci do poziomu docelowego.

W wykonanym korycie projektuje sie utoZzenie podbudowy dwuwarstwowe; :
— warstwa dolna: ttuczen kamienny 0-63mm, gr. 22 cm
— warstwa gérna: kliniec kamienny 8-16mm, gr. 8cm

Po rozscieleniu i zawatowaniu goérnej w-wy klinca, przewiduje sie mechaniczne plantowanie i profilowanie

poboczy do granic nieruchomosci prywatnych przylegajacych do pasa drogowego.

Spadek poprzeczny projektuje sie jako daszkowy - 2%

Pow. korytowania (30cm) - 1.084,55 m?

Pow. podbudowy tluczniowo — klincowej - 1.084.55 m?

Regulacja poziomu wiazéw studni rewizyjnych: 4 kpl (2 studnie rewizyjne - bez zmian poziomu)

W czasie wykonania konstrukcji podbudowy nalezy zwrdci¢é szczegdlna uwage na zachowanie ciggtosci
warstwy filtracyjnej istniejacego drenazu podtuznego z dolng — gruboziarnista warstwa projektowanej podbudowy,
co zagwarantuje wiasciwe odprowadzenie wod powierzchniowych i podskérnych z pasa drogowego.

W ostatniej fazie rob6t przewiduje sie plantowani i profilowanie paséw poboczy na catej szerokosci bez uzycia
dodatkowego kruszywa.

W zataczeniu:
- Plan Zagospodarowania terenu w skali 1:500, z przekrojem typowym oraz

rzednymi poziomu niwelety drogi na istniejgcych studniach rewizyjnych.



