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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZACE TRESCI SWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym o jakim stanowi art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na zadanie pn.:
»Budowa | etapu ciggu pieszo-rowerowego relacji Kobiér-Paprocany wzdiuz ul. Promnickiej
i ul. Pogodnej w Kobidrze wraz z infrastruktura towarzyszaca i wymiang nawierzchni drogi”

Zamawiajgcy informuje, ze w terminie okreslonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)- dalej: ustawa Pzp,
wykonawcy zwrécili si¢ do zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

W zwigzku z powyzszym, zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnien i odpowiedzi:

Pytanie nr 1: ,Prosze o zamieszczenie dokumentacji Y. profili kanalizacji deszczowej
(odwodnienia) celem wiasciwej kalkulacji oferty.”

Odpowiedz na pvtanie nr 1:

Zamawiajacy informuje, ze rzedne dna i gory kazdej studni kanalizacji deszczowej podane sa na
projekcie zagospodarowania terenu (rys. 1.1 i 1.2). Rzedne pokryw studni rewizyjnych powinny
pokrywaé si¢ z niweleta projektowanego ciggu pieszo-rowerowego. Rzedne dna studni okreslaja
glebokos¢  posadowienia rurociagu kanalizacji deszczowej. Wszystkie studnie rewizyjne
zaprojektowane sg jako ,,przelotowe” bez osadnikéw i kaskad. Dodatkowo na mapie do celéow
projektowych w ciggu ul. Promnickiej jako element pomocniczy, zostaly wskazane rzedne
przekrojowe terenu $rednio co ok. 30mb. Do wyceny kanalizacji deszczowej, nalezy przyjaé ilosci
wskazane w przedmiarze roboét.

Pvtanie nr 2: ,, W nawigzaniu do ogloszonego przez Pakstwa przetargu pn.: ,, Budowa I etapu
ciggu pieszo-rowerowego relacji Kobior-Paprocany wzdluz ul, Promnickiej i ul. Pogodnej w
Kobidrze wraz z infrastrukturq towarzyszqgeq i wymiang nawierzchni drogi

Prosz¢ o uszczegdlowienie (udostepnienie STWIORB i rysunkéw) wymagar: dot. konstrukcji i
wyposazenia wiat przystankowych:

Typ: Budotechnika Merkury 2003”
OdpowiedZ na pytanie nr 2:

Do wyceny, nalezy przyja¢ wiate przystankowa zblizong do parametréw wiaty np. typ:
Budotechnika Merkury 2003 w wersji wyposazenia standardowego.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, Ze termin skladania ofert nie ulega zmianie.




