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Firma:

Numer klienta:

Data: 31.05.2021
Edytor:



DIALux

31.05.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
OSP KOBIOR
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 4
0.3 - SALA NARAD
Sceny swietine
PODSTAWOWE
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 6
EWAKUACYJNE
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 7
0.1 - WIATROLAP
Sceny Swietlne
PODSTAWOWE
Powierzchnie pomieszczenia
Podloga
I1zolinie (E) 8
EWAKUACYJNE
Powierzchnie pomieszczenia
Podioga
Izclinie (E) 9
0.2 - KORYTARZ
Sceny swietlne
PODSTAWOWE
Powierzchnie pomieszczenia
Podioga
Izolinie (E) 10
EWAKUACYJNE
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow) 11
Powierzchnie pomieszczenia
Podioga
Izolinie (E) 12
0.9 - SZATNIA

Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 13
0.8 - LAZIENKA MESKA
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 14
0.7 - WC DAMSKIE | DLA NIEPELNOSP.
Sceny swietlne
PODSTAWOWE
Powierzchnie pomieszczenia
Podloga
Izolinie (E) 15
EWAKUACYJNE
Powierzchnie pomieszczenia
Podloga
Izolinie (E) 16
0.6 - POM. PORZADKOWE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy

r.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2




DIALux

OSP KOBIOR -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

31.05.2021

Spis tresci

Izolinie (E) 17
0.5 - POM. POMOCN.
Powierzchnie pomieszczenia
Piaszczyzna pracy
Izolinie (E) 18
0.4 - POM. GOSPOD.
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
. Izolinie (E) 19
0.10 - GARAZ
Sceny swietine
PODSTAWOWE
Powierzchnie pomieszczenia
Podloga
Izolinie (E) 20
WARSZTAT
Powierzchnie pomieszczenia
Podtoga
Izolinie (E) 21
EWAKUACYJNE
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow) 22
.
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OSP KOBIOR

DIALUX

31.05.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
OSP KOBIOR / Lista opraw
6 llosé PXF Lighting PX1487022 BARI ECO LED 235 llustracje o$wietleri
20W 4000K znajdziesz w naszym
Numer artykutu: PX1487022 katalogu o$wietlen.
Strumien Swietlny (Oprawa): 2050 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 2050 Im
Moc opraw: 20.0 W
Klasyfikacja o$wietlefi CIE: 100
Kod Flux CIE: 83 100 100 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny
1.000).
1 llos¢ PXF Lighting PX1487036 BARI ECO LED 235 llustracje o$wietlen
29W 4000K znajdziesz w haszym
Numer artykutu: PX1487036 katalogu oswietlen.
Strumien éwietiny (Oprawa): 2780 Im
Strumien Swietiny (Lampy): 2780 Im
Moc opraw: 29.0 W
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100
Kod Flux CIE: 82 100 100 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekeyjny
1.000).
4 llosé PXF Lighting PX1487071 BARI ECO LED 195 llustracje o$wietleri
16W 4000K znajdziesz w naszym
Numer artykutu: PX1487071 katalogu o$wietlen.
Strumien swietlny (Oprawa). 1440 Im
Strumiert swietlny (Lampy): 1440 Im
Moc opraw: 16.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 59 96 100 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny
1.000).
4 llos¢ PXF Lighting PX2040163 FIBRA LED (P66 llustracje o$wietlen
1672mm 1x 4000K znajdziesz w naszym
Numer artykutu: PX2040163 katalogu oswietleri.
Strumien swietiny (Oprawa): 5150 Im
Strumienh $wietiny (Lampy): 5150 Im (\
Moc opraw: 38.0 W \
Klasyfikacja o$wietler: CIE: 94 \ )’
Kod Flux CIE: 44 74 91 94 100 N £
Wyposazenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny
1.000).
8 llogé PXF Lighting PX2040193 FIBRA LED IP66 llustracje o$wietlen
1272mm 2x 4000K znajdziesz w naszym
Numer artykutu: PX2040193 katalogu o$wietlen.

Strumien Swietlny (Oprawa): 8140 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 8140 Im

Moc opraw: 60.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 94

Kod Flux CIE: 46 75 92 94 100

Wyposazenie: 2 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny
1.000).

>
)
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31.05.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
OSP KOBIOR / Lista opraw
14 llos¢ PXF Lighting PX2065508 SUN LED 596X596 llustracje o$wietler
4000K znajdziesz w naszym /\
Numer artykutu: PX2065508 katalogu os$wietlen. 74

Strumien $wietiny (Oprawa): 3680 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 3680 Im

Moc opraw: 31.0 W

Klasyfikacja ocswietlein CIE: 100

Kod Flux CIE: 66 89 97 100 100
Wyposazenie: 2 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny
1.000).

P S
———

2 llos¢ PXF Lighting PX2066608 POKER LS LED OPAL llustracje oswietlen
1200MM 4000K znajdziesz w naszym
Numer artykutu: PX2066608 katalogu oswietlen.
Strumien $wietiny (Oprawa): 5510 Im
Strumien Swietiny (Lampy): 6510 Im
Moc opraw: 47.0 W \ ’
Klasyfikacja o$wietlert CIE: 100
Kod Flux CIE: 49 80 96 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny

e
)

==

1.000).

1 llosé TM TECHNOLOGIE 32_M iTECH M2 M llustracje oswietleri
Numer artykutu: 32_M znajdziesz w naszym
Strumien Swietlny (Oprawa): 257 Im katalogu o$wietler.

Strumien Swietiny (Lampy): 257 Im

Moc opraw: 6.4 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 44 77 85 100 100
Wyposazenie: 1 x Integral module 1xLED
{Czynnik korekeyjny 1.000).

3 llose TM TECHNOLOGIE 50_M TM.ONTEC R M2 M llustracje oswietlen
Numer artykutu: 50_M znajdziesz w naszym
Strumien $wietiny (Oprawa). 274 Im katalogu o$wietlen.
Strumien $wietiny (Lampy): 274 Im
Moc opraw: 7.2 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 51 88 99 100 100
Wyposazenie: 1 x 010293 1LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

1 llosé TM TECHNOLOGIE 92_M ONTEC SM2 M llustracje o$wietlen
Numer artykulu: 92_M Znajdziesz w naszym
Strumien $wietiny (Oprawa): 229 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietiny (Lampy): 229 Im

Moc opraw: 6.6 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 82 98 100 100
Wyposazenie: 1 x 010177 14LED (Czynnik
korekcyiny 1.000).

O 0] Q)] (
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s D |ALUX

31.05.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.3 - SALA NARAD / PODSTAWOWE / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

/ \ \ Te.10m
EoE— 560
/ 840 . \
64p 1542
560 _
640
640 560
720
560 | g40 720 /
| N720.720
1
640 480
2.11
T1901
640 Il
560 / 1.37
64 ) 1.04
~ 480
\ 640 | 640 L s60-
™ 0 £
L L i --0'00
0.00 460 502m
Wartosci Lux, Skala 1 : 48
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(3.041 m, 9.605 m, 0.850 m)
C
Siatka: 64 x 64 Punkty
E, [IX] Enin [X] Enax [X] Enin/ Em Enmin / Emax
624 350 732 0.561 0.478

>
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DIALUX

31.05.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.3 - SALA NARAD / EWAKUACYJNE / Punkty obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
J T1571m
(1) i
) b 961
3.04 5.10 8.06 m
Skala1:70
Lista punktéw obliczeniowych
Nr. | Etykieta | Typ | Pozycja [m] | Rotacja [‘] | Warto$é [Ix]
X Y Y4 X Y Z
1| GASNICA | pozioma, ptaski | 5103 9677 0001| 00 00 00| 9.72
Podsumowanie wynikéw
Typy punktéw obliczeniowych Liczba  Srednia[lx] Min.[Ix] Maks. [ix] Emin/Em  Emin/ Emax
Poziomy, ptaski 1 9.72 9.72 9.72 1.00 1.00
b
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7
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OSP KOBIOR

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUx

31.05.2021

0.1 - WIATROLAP / PODSTAWOWE / Podloga / Izolinie (E)

\ J ~ T1.70m
180 190— 190—190—190— 180 180
180 180 180 180
180 180
190 —— 1g0—"180
\ - 190 /
170 190 180
190
190 180
\ 1907\
180
190 190 [ ‘ 260
\ e __/190
1(90 0 150 190
190 1?0
/ 190 190
180
180 4g0 180
190.—190--—190—190—-19{)~19c' 180
Z AN i
" . 0,00
0.00 145m
Warto$ci Lux, Skala 1: 14
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(8.181 m, 14.005 m, 0.000 m)
—_—
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [x] Emin (] Emax [ix] Emin/ Em Emin / Emax
188 173 199 0.923 0.873
DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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OSP KOBIOR .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.05.2021

0.1 - WIATROLAP / EWAKUACYJNE / Podloga / Izolinie (E)

N1a-14-14-14 _ T170m
13
13
/ 14—"—‘14\ R
14 14
(
1
)
1
14 |
14
14
K, b 14
13 1U—
13
13 13
= 70,00
0.00 145 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 14
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: ,
(8.181 m, 14.005 m, 0.000 m
—
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [ix] Emin (X Emax “X] Emin / Em Emin / Emax
14 12 15 0.868 0.802
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9
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DIALuUX

OSP KOBIOR |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

31.05.2021

0.2 - KORYTARZ /| PODSTAWOWE / Podtoga / 1zolinie (E)

" 5.68 m

260— 250
-

3g0— 300

-~
350 350
\

350 35)°

350
350

300 1
7Z 300 1.28

250 250

" 0.00
0.00 0.33 178 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

{8.181 m, 9.485 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1: 45

Em [Ix] Emin [IX] Emax [IX] Eminl Em Emin / Emax
294 153 364 0.522 0.421

r .

Strona 10
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OSP KOBIOR [

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

DIALux

31.05.2021

0.2 - KORYTARZ / EWAKUACYJNE / Punkty obliczeniowe (zestawienie

wyhikow)
T13.89m
(D T11.24
) 821
7.86 963 m
Skala 1: 65
Lista punktéw obliczeniowych
Nr. | Etykieta ITyp | Pozycja [m] | Rotacja [] | Warto$6 [Ix)
X Y X Y 2
1| GASNICA | pozioma, plaski | 8235 11244 0001 | 00 00 00 | 11
Podsumowanie wynikéw
Typy punktéw obliczeniowych Liczba  Srednia[lx] Min.[Ix]  Maks. [ix] Emin/ Em Emin / Emax
Poziomy, plaski 1 11 11 11 1.00 1.00
r .

DiAt.ux 4.13 by DIAL GmbH
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OSP KOBIOR | D |A|_U)(
31.05.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.2 - KORYTARZ / EWAKUACYJNE / Podioga / Izolinie (E)

[5.68 m
~—10
10
\10
10,
10\-10/
— . Ti.28
5
e 7 0.00
0.00 0.33 178m

Wartosci Lux, Skala 1 : 45

Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(8.181 m, 9.485 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty

Em [ix] Emin [ix] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emalx
8.18 1.78 12 0.218 0.147

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12



OSP KOBIOR

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

... DIALux

31.05.2021

0.9 - SZATNIA / Plaszczyzna pracy / I1zolinie (E)

350
350
420
P\
N 280

280 350 350

350 280

350
280

280

350 350

/ 280\\
280
350

L A
4 350
380 [420 ) 280

210 280 540

T574m
T5.43

/]

\280—__/
. 210/

\

- 70.00

0.00 1.08

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(10.831 m, 16.015 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty

E, [Ix] Epmin [IX]

296

246 m

E i [1X]
119 427

Wartosci Lux, Skala 1: 45

Emin / Em Emin / Emax
0.403 0.280

b
Strona 13
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DIALux
4 31.05.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.8 - tAZIENKA MESKA / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

1 (7 T372m
/ \
240 24%
{ 240
240 /
7 200 2001 t479
= =1 T1.36

2401
=J 4
\ 0.31
. T 0.00
0.00 0.98 140 m
Wartosci Lux, Skala 1: 30
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(9.751 m, 10.1565 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Eminl Em Emin / Emax
232 73 269 0.315 0.271

o
Strona 14
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DIALUX

OSP KOBIOR
31.05.2021

Edytor
Telefon
faks

e-Mait

0.7 - WC DAMSKIE | DLA NIEPELNOSP. / PODSTAWOWE / Podloga / I1zolinie (E)

w ._ F T165m
130
140 :
130 wo— Ty
/ f \ 130
" 140 140 i
130 140 110
\ / 130
140
. 140
0 /
130 — 140 .
/ 120 _ 120\\
> \ 130 (
\ - 70.00
0.00 255m
Wartos$ci Lux, Skala 1 : 19
Polozenie powierzchni w ki
pomieszczeniu;
Zaznaczony punkt:
(7.131 m, 8.085 m, 0.000 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [Ix] Emin llx] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
133 113 147 0.854 0.773

A

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15




OSP KOBIOR ]

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

DIALuUX

31.05.2021

0.7 - WC DAMSKIE | DLA NIEPELNOSP. / EWAKUACYJNE / Podioga / Izolinie (E)

) E (‘/ T165m
10 _
10
11
n— \11
10 10
- 11
10 i \
| )
11 10
11
' 11 11
%0 \ » 11 / "
10
"""\,
s (
) ~0.00
0.00 255m
Wartosci Lux, Skala 1: 19
Polozenie powierzchni w &
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(7.131 m, 8.085 m, 0.000 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em {ix] Emin [ix] Emax [ix] Eminl Em Emin / Emax
11 8.82 12 0.839 0.748
i,
Strona 16
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DIALux

OSP KOBIOR
31.05.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.6 - POM. PORZADKOWE / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)
w -
250 \ 1.27m
7 250
250 N
260
..260 d 270-27? [2701
( 20 270 475
270 A
\/ 270
270 270
7/ \ 7\
210 270 270 270
2
260 270__270 270__ o179
260
250 ; 250
|/ Na
™ 7
250 250
\ 1
. 0.00
0.00 1.12m
Wartosci Lux, Skala 1: 10
Polozenie powierzchni w —
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(6.731 m, 9.485 m, 0.850 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [x] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
262 241 273 0.918 0.884
’ .
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 17
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DIALux .

31.05.2021

OSP KOBIOR

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.5 - POM. POMOCN. / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

'/ T305m
300
300
300 -
_360——360__
/360 360 |
360 360
\ / 300 N\ | | 165
360 /350
360__ 45— 360
300 300 /
300 300 240
\240 .240/ /
1 180 1
180 0.31
_ ; . .~ 0.00
0.00 103 134 1.74m

Wartosci Lux, Skala 1: 24

Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(5.271 m, 9.485 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

Ep, [Ix] Ermin [IX] Epmax [IX] Emin/ Em Epmin / Emax
294 153 410 0.620 0.373
Strona 18
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OSP KOBIOR B D IA LUX

31.06.2021

Edytor
Telefon
faks

e-Mail

0.4 - POM. GOSPOD. / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T305m
Toes
/ To.31
. , ' "~ 0.00
0.00 0.64 211 m
Wartosci Lux, Skala 1: 24
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(3.681 m, 6.745 m, 0.850 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em {ix] Emin fix] Emax [ix] Eminl Em Emin / Emax
491 320 616 0.652 0.520
> .
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 19
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OSP KOBIOR

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

31.05.2021

0.10 - GARAZ / PODSTAWOWE / Podloga / Izolinie (E)

[/ ] Jes8m
\ 9.27
420 360
s \
480
360 250 420
\ 420 N
420/ \ | 30 | [508
) 420 420 |
420 420 \ \_'_\ 454
360 ( 420
/ T3.50
| "
- 420 360
= 420 -
| \ 30 [ Tos1
L i " i+ i i " i 44+ + ' 0'00
0.00 1.06 2.99 4.07 5.71 666 7.44 10.64 m
Warto$ci Lux, Skala 1: 77
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(11.491 m, 6.435 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Em:-xx
388 210 484 0.542 0.434
y .
Strona 20
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... DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

31.05.2021

0.10 - GARAZ /| WARSZTAT / Podioga / Izolinie (E)

] [ | Jos8m
9.27
] T5.08
Ta54
/_100
\ T3.50
Ba
%400 300 200 100
\
400 \ \
1 300 200
4?0 100
a00 3% 200 /
400 300 / 100
. 200 || | [ | [ To31
L 1 r L i o L i i 0'00
0.00 1.06 2.99 4.07 571 666 7.44 1064 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(11.491 m, 6.435 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Wartosci Lux, Skala1: 77

Em ['x] Emin [|x] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
45 4.09 486 0.080 0.008

FY

Strona 21
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DIALux

31.05.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.10 - GARAZ / EWAKUACYJNE / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

@_l I L T16.02m

f 1 1 I
) , , 644
1149 1282 2213 m
Skala1: 110
Lista punktéw obliczeniowych
Nr. | Etykieta | Typ | Pozycja [m] | Rotacja [°] | Warto$é [Ix]
X Y Z X Y Z
1| GASNICA | pozioma, plaski | 12817 15.840 0.001 | 0.0 0.0 0.0 | 12

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba  Sredniaflx] Min. [IxX] Maks.[X. Ein/En Emin/ Emax
Poziomy, plaski 1 12 12 12 1.00 1.00

A
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