GK.6853.2.08.2021 Kobi6r, dnia 25.03.2021r.

DECYZJA Nr 02/2021

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985t. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
22020 1. poz. 470), § 79 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U. z2016r. poz.124) oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. 2 2020 r. poz. 256 z p6zn. zm.),

PO rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.03.2021 r. zlozonego przez:

wMaksiPlan” S.C, Michal Skotnica i Maciej Markiel 6’ Wnp @ m
zamieszkalego. (43-200) Pszczyna, ul. Skowronkéw 5B, Qé{/] ,

POSTANAWIAM:

1) Zezwoli¢ na lokalizacje indywidualnego zjazdu do dzialki nr 1857/37, w miejscowosci Kobiér, z drogi
gminnej - ul. Tuwima, oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem
16 KDD - ulice klasy dojazdowej, na czas nieokreslony.
2) Okresli¢ miejsce lokalizacji zjazdu w spos6b wskazany w zalgczniku graficznym nr 1 do decyzji,
stanowigcym integralna jej czesé.
3) Projektowany zjazd winien uwzglednia¢ opracowang przez Urzad Gminy w Kobiérze koncepcje
przebudowy i poszerzenia ul. Tuwima do 5,50 m wraz z chodnikiem dla pieszych szer. 2,00 m.
4) Okredla si¢ nizej wymienione parametry techniczne lokalizowanego zjazdu:
Zjazd indywidualny winien byé zaprojektowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (t.j. Dz. U.z 2016 r. poz.124) ,uwzgledniajac co nastepuje:
a) szerokosé¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu nie mniejsza niz 5,50m
b) przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone lukiem kolowym o promieniu nie mniejszym
niz 8,00m
c) pochylenie podhuzne zjazdu dostosowane do uksztaltowania elementéw drogi, ktére ten zjazd
przecina, jednak nie wicksze niz 5,0%;
d) nawierzchnia: asfaltobeton na podbudowie z kamienia lamanego o konstrukcji dostosowanej
do planowanego obcigzenia
e) zabezpieczenie przed splywem wod powierzchniowych zaprojektowaé z wykorzystaniem gminnej
sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kobitskiej

UZASADNIENIE

Zjazd z drogi powinien by¢ zaprojektowany i wybudowany w sposéb odpowiadajacy wymaganiom
wynikajacym z jego usytuowania i przeznaczenia,a w szczeg6Inosci powinien byé dostosowany do wymagar
bezpieczenistwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dla ktérych jest przeznaczony oraz do
wymagan ruchu pieszych.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Bielsku-Bialej za posrednictwem Wéjta w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania

04



wobec Wojta. Z dniem doreczenia Wojtowi oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania przez
ostatnia ze stron postepowania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Przystgpienie do budowy zjazdu musi odbywa¢ si¢ z zachowaniem ustawy z dnia 7 lipca 1994r, - Prawo
Budowlane z p6zZniejszymi zmianami;

Inwestor przed rozpoczgciem robét budowlanych zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia zarzadcy
drogi na zaj¢cie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym lub umieszczenie
w nim obiektu lub urzadzenia.

Utrzymanie zjazdu nalezy do wiascicieli lub uzytkownikéw gruntu przyleglego do pasa drogi (art. 30
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych);

Whszelkie koszty zwigzane z budowg zjazdu ponoszone sg przez Inwestora zamierzenia;

Niedotrzymanie warunk6éw okreslonych w niniejszej decyzji zgodnie z art. 29a ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z2018 r. poz. 2068), skutkuje nalozeniem kary
pieni¢znej w wysokosci 10-krotnosci oplaty ustalonej zgodnie z art. 40 ust. 4.

Niniejsza decyzja nie jest dokumentem upowazniajacym do zajecia pasa drogowego.
Niniejsza decyzja jest waina na okres 3 lat od daty jej wydania, bedgc réwnoczesnmie zgody
administratora drogi na uyczenie pasa drogowego Inwestorowi dla uzyskania zezwolenia na budowe.

Zalaczniki:

Otrzymuia: [\

fragment mapy z zagospodarowaniem trenu w skali 1: 500 z oznaczong lokalizacjg zjazdu z drogi gminnej
,zgodnie z koncepcja przebudowy ul. Tuwima

1. adresaci '!"l" /

2. ala " /
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Wojewddztwo: Slgskie
Powiat: Pszczyriski
Jednostka ewidency jna: 241002_2 Kobi
Obreb ewidencyjny: 00071 Kobior
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R Kobidr, dnia 24.05.2021r.
GK.6853.1.23.2021

»Maksi Plan” s.c.
Michal Skotnica, Maciej Markiel
ul. Katowicka 23

43-211 Piasek

dot: wydanie opinii do zaprojektowanej trasy przebudowy sieci wodociggowej oraz
przylacza do remizy Ochotniczej Straz Pozarnej w Kobiérze przy ul. Kobiérskiej 3
{umowa nr S.0. 5520.8.2020 z dnia 05.01.2021r.)

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.08.2021r. (data wplywu: 19.05.2021r.) w sprawie
uzgodnienia projektu przebudowy sieci wodociagowej wraz z przylaczem do budynku Ochotniczej
Strazy Pozamej przy ul. Kobiorskiej, Urzad Gminy opiniuje przediozony projekt pozytywnie - bez
uwag.

Jednoczesnie, ze wzgledu na duze natgZenie ruchu pieszego na trasie planowanego odcinka
wodociagu, sugerujemy jego realizacie w chodniku dia pieszych przy ul. Kobiorskiej metoda
przewiertu sterowanego, co zminimalizuje uciazliwosci dla pieszych w czasie realizacji zadania.

Zalacznik:
- projekt przebudowy 1: 500 - 1 egz.

Otrzymuija;
1. adresat

2. ala




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
Sekcje mapy: 6.125.29.12.4.1; 6.125.29.12.4.2; 6.125.29.12.2.4; 6,125.29.12.2.3

6.125.29.12.2.3 \\%
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-~ Rejonowe Przedsiebiorstwo
NF) Wodociagéw i Kanalizaji w Tychach

WOoDOCLAGE , .
: ' Spotka Akcyjna
TS/TG/2147/8. 1364281/K/1164/2021 Tychy, dnia 24.02.2021 r.

|

|

|

|

i

Gmina Kobigr
2021 -03- ul. Kobiérska 5
i /161(29 - 43-210 Kobiér

AN

dotyczy: omiaru_cignienia oraz
W Kobidrze,
Szanowni Pafistwo

W odpowiedzi na zlecenie, znak GK.7021.04.6.2021, z dnia 15.02.2021r (data wplywn:
19.02.2021r), Rejonowe Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Tychach Spoika Akcyijna,
W zalgczeniu, przekazuje wyniki pomiaréw cignienia oraz wydajnosci hydranty, zlokalizowanego
W rejonie ulicy Kobiérskiej, w Kobibrze, Szczegblowa lokalizacja hydrantu zobrazowana zostata
na zalgczonym protokole pomiardw,

Jednoczesnie Informujemy, ze ww, hydrant stanowi element wyposazenia sieci wodociggowej
i shuzy do Czymnosci zwigzanych z technjczng eksploatacjg te] sieci oraz do celéw P-POZ. a parametry
Jjego pracy, z racji uwarunkowar technologicznych, 83 zmienne w przekroju dobowym i nie zZawsze
beda wykazywaé cifnienie na poziomie 0,20 MPa.

Dodatkowo nadmieniamy, ze zgodnie z Regulaminem dostarczania wody, obowiazujgeym na
terenie Gminy Kobiér, gwarantowane Cisnienie statyczne wody w sieci, w miejscach Przylaczenia do
sieci wodociagowej, wynosi 0,15 MPa, Rzeczywiste wyniki uzyskiwane w trakcie pomiam
parametréw pracy hydrantéw, majg charakter chwilowy, zalezny m. in. od wielkosci rozbiony wody,
W dynamicznym ukladzie sieci wodociggowe;.

Informujemy, iz 2a niniejszg ustuge zostala wystawiona e-faktura, ktéra mozna pobraé
na internetowym koncie iBOK (https ://ibok.rpwik.tychy.p] .

Cena ninigjszej ushigi wynosi 135,11 zt + podatek VAT,

Z powazaniem

ﬁﬁm

Zalacznik:
1.  protokét pomiaru -1 egz,

karta pracy samochodu Ppomiarowego — | egz,
Kopia: TS a/a

43-100 Tychy, ul, Sadowa 4
«P: 646-001-03-22, Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach, Wydziat Viij Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000 219629
Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01

VANT Kapitat Zaktadowy - 56 581 970,00 zt, wplacony w calosci,
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-'mﬁi% Rejonowe Przedsigbiorstwo

Wodociagéw j Kanalizacji
w Tychach Spoétka Akcyjna

43-100 Tychy ul. Sadowa 4

Tel. 325.70-900 fax 325.79.¢05
KRS0000219629 NIP6460010322 Regon270544647

RPWiIikK
TYCHYS.A.
B WoODoOCIqGr

KARTA PRACY SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO

o Ve
Zleceniodawca: C:M INA KO®B(Se

...................................
....................................
................

Opis wkonywanej ustugi: Pomiar cisnienia i wydajnosci hydrantéw
Data wykonywania usiugi: . Zg 02’ ’ZDM .......................
Miejsce wykonania ustugi.: Koﬁ 'ée‘ e MQ' (OB ('éngq' . Z -
TIlosé hydrantéw: s . /z .. szt

Samochdd; . —30'@(/0 ........... czas dojazdu: 20 ++ Min i1o$¢& km: . ¥ 8 ..

UWAGT : / .......................................................

............................................................

Potwierdzam wykonanie ustugi bez zastrzezen, karta usiugi stanowi Podstawe do
wystawienia faktury VaT,

Zleceniodawcy upowaznia RPWik Tychy S.A. Do wystawienia faktury var bez pPodpisu
jako Odbiorcy.

Podpis Zleceniodawcy: Podpis Wykonawcy :

Spegijalista
ds. itdfingd i,Angliz
Toffrasg Raczkowski

.................................................................................
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Miejscowosé Kobisr
Ulica Kobi6rska

Karta hydrantu

Strefa Kobior
Nr hydrantu 1069

Typ podziemny o

Nr domu 1A
Data budowy
Data .
przegladu 2021/02/23 12:25
Czas (dhugos¢) .
pomiaru 5 min
Ci$nienie
statyczne 3,80 Bar
Cisnienie
dynamiczne 1,90 Bar
Wydajnosé 587,40 I/min
Uwagi

Srednica 80,00 mm

Wykonawca tomaszr

Hosé
podiaczen

Hydrant SPG NIE

1

1885/37

[ T
|
i

1539/37

L5 Kobiérska|
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Miejsce i data: Pszczyna, dn. 8 czerwea 2021'r:
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna
"MAKSIPLAN" S.C.
ul. Katowicka 23
43-211 Piasek
NIP: 638-172-51-62

OPINIA nr GN-VI1.6630-98/2021
zdnia 08.06.2021

Art. 7d pkt 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U.2020.276 z p6zn. zm.)

UZGADNIA

Temat: Wodociag, Przylacze wody

Lokalizacja: Kobiér, ul. Kobiérska

Inwestor: GMINA KOBIOR ul. Kobiérska 5

43-210 Kobior

UWAGI 1| ZALECENIA do opinii GN-VI.6630-98/2021

3.
4,
5.
6.

8.

. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.
. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a

takze organ nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyz;ji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 .,
- 0 warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe.
O wystapieniu w/w przypadkéw  (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomié
bezzwlocznie tutejszy Zespot.
Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
Przed wejsciem w teren nalezy uzyskaé zgode wiascicieli gruntéw na utozenie
przewodow uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych
wymagajgcych pozwolenia na budowe.

. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodéw podziemnych
przed ich zasypaniem).

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem
inwestycii.

Inne uwagi i zalecenia wynikajace z protokotu posiedzenia ZUDP:

Kobiérski Zaktad
Komunalny

obowigzujacymi normami i przepisami,

- kolizje z uzbrojeniem administrowanym przez KZK Kobiér nalezy zabezpieczyé zgodnie z

obowigzujacymi normami i przepisami,

- roboty ziemne w rej. naszego uzbrojenia nalezy wykonywaé pod nadzorem pracownikéw

KZK Kobidr.

Kobiérski Zaktad Komunalny uzgadnia przedmiotowa trase pod nastepujacymi warunkami:
- nalezy zachowaé odleglo$¢ od uzbrojenia administrowanego przez KZK Kobiér zgodnie z
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Neftia S.A.

nie dotyczy

Operator
Gazociggéw
Przesylowych
Gaz-System sp. z
0.0. Oddziaf w
Swierklanach

BEZ UWAG ) ATCIHIT ITT Til e

Paristwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody
Polskie Nadzér
Wodny Pszczyna

Nie dotyczy.

Polska Spétka
Gazownictwa sp. z
0.0. Gazownia w
Rybniku

Nie dotyczy Gazowni w Rybniku

Poiska Spétka
Gazownictwa sp. z
0.0. Gazownia w
Tychach

Uzgadnia sie z uwagami:

1.Zachowaé odlegtosci poziome i pionowe dia sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r (Dz. U. z 2013, poz 640},

2.Prace ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej prowadzi¢ pod nadzorem Gazowni w
Tychach,

3.Zleci¢ nadzor branzowy w Gazowni w Tychach z podaniem terminu rozpoczecia robét.

Przedsigbiorstwo
Gospodarki Wodnej i
Rekultywacji S.A.

Uzgadnia sie bez uwag

Przedsiebiorstwo
Inzynieni
Komunalnej sp. z
0.0.

nie dotyczy

Rejonowe Uzgadnia sie pod warunkiem dostosowania sig¢ do warunkéw zawartych w piSmie nr

Przedsigbiorstwo TS/AKo/654/5.1336595/K/67/396/2021 z dnia 26.01.2021.

Wodociggow i

Kanalizacji S.A.

Starostwo bez uwag

Powiatowe w

Pszczynie

Tauron Dystrybucja UZGADNIA SIE Z UWAGA- Dokladne potozenie kabli w miejscach skrzyzowan, nalezy ustali¢

S.A za pomoca przekopdéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu
mechanicznego). Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rura ostonowa przepustu wychodzacego po 0,6m
poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego. W przypadku prac w poblizu naszych
urzadzeni nalezy zleci¢ ptatny nadzé6r nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON
Dystrybucja S.A., 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14A.
Dla ewentualnych kolidujacych urzadzeri nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw
zabezpieczenia lub przebudowy naszych urzadzen elektroenergetycznych do Tauron
Dystrybucja S.A. region Pszczyna po uprzednim uzyskaniu wywiadu branzowego

Urzad Marszalkowski Planowana inwestycja znajduje si¢ w poblizu z infrastruktura teletechniczng ,, Slaska

Wojewddziwa Regionalna Sie¢ Szkieletowa”. Orientacyjny przebieg Slaskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej

Slgskiego dostepny jest w serwisie internetowym na stronie

Departament https://e.slaskie.pl/pl/srss/sprawdz-zasieg-sieci.htmi

Cyfryzacji i

Informatyki Poblize: ul. Kobiérska 1b - 1d.

Kontakt:

tel. 32 7740 686

e-mail: srss@slaskie.pl .

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Siaskiego
ul. Ligonia 46

40-037 Katowice

Departament Cl

Wybudowana infrastruktura obejmuje m.in. ponizej wymienione elementy pasywne,
zastosowane do budowy szerokopasmowe;j sieci telekomunikacyjnej (rurociag kablowy,
studnie kablowe, zasobniki, wezly telekomunikacyjne).

1._Kabel $wiatlowodowy jednomodowy — typ: Z-XOTKtsdDb 72J - utozony na trasie,
2._Rurociag kablowy - 4xHDPE40/3,7rp — ulozony na gigbokosci 1m (+/- 5¢cm) pod
powierzchnia gruntu, szeroko$¢ wykopu - do 50cm, rury ulozone w konfiguraciji 2x2 (wiazka).
Rury w kolorach: z26ity, czerwony, niebieski, zielony - w rurze koloru zéltego jest utozony
kabel swiatltowodowy, Wymagamy zachowania kolorystyki rur HDPE40/3,7rp oraz zabudowy
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kabla w odpowiedniej rurze .

3._Tasma ostrzegawcza w kolorze pomarariczowym, z tasmg stalowa, oznaczona napisem
~Uwaga kabel $wiattowodowy” (uktadana na potowie glebokosci);

4._Studnie - typ SKO-2g, SKO-6 itp., pokrywa posiada logo SRSS, (studnia zlicowana z
poziomem gruntu); .

Wymagane zachowania logo SRSS na nowo budowanych studniach kablowych .

§._Rury ostonowe typu np.: RHDPE 110/6,3, RHDPE 125/7,1, RHDPE 140/8,0, RHDPE 125/4,8,
RHDPE 160/9,1, RHDPE 160/14,6,

6._Rura ostonowa dwudzielna — np. typ A110PS, A160PS;

W zwigzku z tym nalezy (jezeli to konieczne):

1._Rurociag fi 40 w ciagu ulicy zabezpieczy¢ rura dwudzielna fi 120

2._Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej
musi by¢ realizowana zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r.

3._Przelozenie oraz zabezpieczenie doziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych
zaprojektowaé zgodnie z normami oraz powigzanymi z nimi Normami lub ich
zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tagcznosci.

4._Przebudowywanag sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktory jest wlasnoécia gestora dziatki.
W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
osoéb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wlasciciela dziatki na lokalizacje
infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i
utrzymania. Zobowiazany jest réwniez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie
roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich
beda obciazaly iInwestora.

5._W przypadku zmiany rz¢dnych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w
stosunku do projektowanej niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié
regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej napowietrznej, z
zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety.
6._Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej,
zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 2, pkt 4.

7._Zabrania si¢ prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtoéci mniejszej
niz 2m od domierzonego przekopem kontrolnym uzbrojenia podziemnego.

8._Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
projektem pod $cislym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych.

9._Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych
wynikajace z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowcy
przy zachowaniu dotychczasowych wlasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych
pokrywa Inwestor.

10._W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku
niedotrzymania wymagarn i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, wlasciciel
urzadzen obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty
zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych
umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

11._Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w
robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane oswiadczenie w hudownictwie
telekomunikacyjnym.

12._Slaska Regionalna Sie¢ Szkieletowa zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na
prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca
wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit szkodg poprzez
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci Slaskiej Regionalnej Sieci
Szkieletowej.

13._Dla prac polegajacych na przebudowie obicktéw budowlanych w finii
telekomunikacyjnych wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie
z §2.1 pkt 12 rozporzadzenia Ministra infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. z 2001r., nr 138, poz. 1554) oraz prowadzenie procesu budowy zgodnie
z § 18 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy Prawo Budowlane.

14._Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczy niniejsze
uzgodnienie pisemnie wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie
placu budowy (spisanie protokotu przekazania placu budowy). Slaska Regionalna Sieé¢
Szkieletowa wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnego nadzoru
nad prowadzonymi robotami i ochrone infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odplatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez
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przedstawiciela Slaskiej Regionalnej Sieci Szkieletowe] jest miedzy innymi przekazanie
jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowiazany jest
zglosié do Slaskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej prac min. Na 14 dni robocze przed
przystapieniem do robét. i

15._Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury Slaskiej Regionainej Sieci
Szkieletowej nalezy zgtosi¢ do odbioru co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.
16._Do odbioru koricowego inwestor zobowigzany jest przedstawi¢ nastgepujace dokumenty
warunkujgce dokonanie odbioru:

»_powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng

«_inwentaryzacje trasowg (mapy w skali 1:500)

»_oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przebudowy i zabezpieczeri z
projektem budowlanym, warunkami technicznymi, pozwoleniem na budowe oraz
obowigzujacymi przepisami

*_wyciag z pozwolenia na przebudowg w czesci dotyczacej teletechniki

+_dokumentacje powykonawcza wykonanej przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
Do dokumentacji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zalaczona informacja dotyczaca
statusu i terminu wazno$ci Decyzji na zajecie pasa drogowego w postaci kopii dokumentow
przez przebudowana infrastrukture telekomunikacyjng (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie
pasa drogowego na czas robét i umieszczenie urzadzeri infrastruktury w pasie drogowym)
wraz z ponizszymi danymi:

_1) informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji:

__a. Miejscowosé

__b. Ulica/nazwa drogi

__c. Rodzaj urzadzenia

_2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

_3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

_4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

_5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS

17._Inwestor po wykonaniu prac zwréci do Departamentu Cyfryzacji i Informatyki Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Slaskiego kable telekomunikacyjne

o znacznej wartosci bedace jej wlasnoscia, ktdére zostaly wytaczone z eksploatacji podczas
przedmiotowej przebudowy.

UWAGA:

Wykonawca przystepujacy do prac na infrastrukturze Slaskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej,
zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i
kontroli dostepu w zakresie:

*_uzgodnienia terminu rozpoczecia prac

»_prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wylgczenie pod nadzorem
wiascicielskim ze strony $laskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej

= _oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

nie podlega oplacie skarbowej
na podstawie art. 3 ustawy z dnia . L.
16 listopada 2006 1. o oplacie skarbowej /Przewodniczacy Zespohu Uzgadniania

(Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Dokumentacji Projektowej/
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Starostwo Powiatowe w Pszczynie

ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna

Znak sprawy: GN-VI1.6630-98/2021

ODPIS

GN:-VII.6630-98/2021

Pszczyna, dn. 08.06.2021 .

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 07.06.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Art. 7d pkt 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 z pdin. zm.)

Przedmiot narady:

Wodociag, Przytacze wody

Lokalizacja:| Kobior, ul. Kobidrska
: | -"MAKSIPLAN"S.C.
Skladajacy whiosek:| ot owicka 23, 43-211 Piasek
inwestor:|  GMINA KOBIOR
i ul. Kobidrska 5, 43-210 Kobior
Przewodniczacy:| Adam Czernecki

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wplywu:

27.05.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

- =S .
Nazwa instytucji

| tp. A .
Sposob uczestnictwa

1 | Administracja Zasobdw
Komunalnych

Szkolna 13, 43-230
Goczatkowice-Zdréj

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Stanowisko
Uwagi

=

|
Imie i nazwisko uczestnika

Uczestnik nieobecny na naradzie

2 | Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad Oddziat
w Katowicach

Mysliwska 5, 40-017 Katowice

Uczestnik nieobecny na naradzie

3 [Gminny Zaklad Gospodarki
Komunalnej sp z o.0.
Lompy 19, 43-227 Gilowice

Uczestnik nieobecny na naradzie

4 | Gérnoslaskie
Przedsiebiorstwo
Wodociggéw OES Mikotéw
Filaretéw 1, 43-190 Mikotow

Uczestnik nieobecny na naradzie

5 | Gérnoélgskie
Przedsigbiorstwo

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Adam Czernecki, dn. 08-06-2021 08:09:19
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Wodociggow OES Pszow
Traugutta 121, 44-370 Pszoéw

6 Gornoslaskie
Przedsigbiorstwo
Wodociagéw OES Zory
Szczejkowska 4, 44-240 Zory

7 | Gérnoslgskie
| Przedsigbiorstwo
| Wodociggow S.A.
| Wojewodzka 19, 340-026
Katowice

8  Gornoslaskie
Przedsigbiorstwo
Wodociggéw S.A. Zaktad
Uzdatniania Wody
Goczatkowice

| leziorna 5, 43-230
| Goczatkowice-Zdrgj

9 | Jastrzebska Spotka Weglowa
S.A. KWK "Krupinski”
Piskowa 35, 43-267 Suszec

10 | Jastrzebska Spétka Weglowa
| S.A. KWK "Pnidwek"
Krucza 18, 43-251 Pawtowice

11 | Jastrzebski Zaktad
Wodociggow i Kanalizacji S.A.
Podhalariska 7, 44-335
Jastrzgbie Zdrgj

—

12 | Kobiorski Zaktad Komunalny
| Centralna 57, 43-210 Kobiér
elektroniczny
|

|

13 | Netia S.A.
Murckowska 18, 40-265
Katowice
elektroniczny

14 | Operator Gazociggow
Przesytowych Gaz-System sp.
‘ z 0.0. Oddziat w Bielsku-Biate]
Gazownicza 14, 43-300
‘ Bielsko-Biata
elektroniczny

15 | Operator Gazociggow
Przesylowych Gaz-System sp.
z 0.0. Oddziat w $wierklanach
Wodzistawska 54, 43-266
| $wierklany
elektroniczny

| L
16 | Orange Polska S.A.
Francuska 101, 40-506

- roboty ziemne w rej. naszego uzbrojenia nalezy wykonywa¢ pod |

GNAVILEE30-98/2021

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodniono pozytywnie Dariusz Kotoczek

| Kobidrski Zaktad Komunalny uzgadnia przedmiotows trase pod
: nastepujgcymi warunkami:
| - nalezy zachowac¢ odlegtoé¢ od uzbrojenia administrowanego przez

KZK Kobiér zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami,
- kolizje z uzbrojeniem administrowanym przez KZK Kobidr nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

nadzorem pracownikow KZK Kabiér. [
Uzgodniono pozytywnie

nie dotyczy i

Tadeusz Banas

Uzgodniono pozytywnie Ewa Miskiewicz

Uzgodniono pozytywnie Joanna Twardawa

BEZ UWAG

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Adam Czernecki, dn. 08-06-2021 08:09:19

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Katowice

Paristwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Nadzér
Wodny Cieszyn

Korfantego 32, 43-400 Cieszyn

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Nadzér
Wodny Pszczyna

3 Maja 4a, 43-200 Pszczyna
elektroniczny

18

19 | Paniistwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Nadzor
Wodny Rybnik

J.F. Biatych 5, 44-200 Rybnik

PGNIG Termika Energetyka
Przemystowa S.A.
| Rybnicka 4c, 44-335 Jastrzebie
Zdréj

20

21

Polkomtel S.A.
i Postepu 3, 02-676 Warszawa
22 : Polska Spotka Gazownictwa
| sp. 2 0.0. Gazownia w
| Jastrzebiu Zdroju
' Goidzikéw 1, 44-330
Jastrzebie Zdr6j

23 | Polska Spétka Gazownictwa
| sp. z 0.0. Gazownia w

| Pszczynie

Batorego 26a, 43-200

Pszczyna

GN-VI.6630-98/2021

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodniono pozytywnie

' Aleksandra Golyszny

Nie dotyczy.

| Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

|
| .
|

‘ Uczestnik nieobecny na naradzie [

Uczestnik nieobecny na naradzie

= D : |
Uczestnik nieobecny na naradzie

24 | Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0.0. Gazownia w Rybniku
Chrobrego 39, 44-210 Rybnik

| elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie , Mariusz Marcisz

Nie dotyczy Gazowni w Rybniku |

Polska Spétka Gazownictwa
sp. 2 0.0, Gazownia w Tychach
Barbary 25, 43-100 Tychy
elektroniczny

25

i Arkadiusz Jasiak
|

Uzgodniono pozytywnie
Uzgadnia sie z uwagami:
1.Zachowa¢ odleglosci poziome i pionowe dla sieci gazowej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r (Dz. U. z
2013, poz 640),
2.Prace ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej prowadzi¢ pod
| nadzorem Gazowni w Tychach,
| 3.Zleci¢ nadz6r branzowy w Gazowni w Tychach z podaniem terminu

rozpoczecia robét,

Polska Spétka Gazownicza sp.
z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu

ul. Szczes€ Boie 11, 41-800
Zabrze

Polskie Koleje Paristwowe
S.A.Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w
Katowicach

Dworcowa 3, 40-012 Katowice

26

27

28 | Powiatowy Zarzad Drog

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat{a): Adam Czernecki, dn. 08-06-2021 08:09:19
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Sygietynskiego 20, 43-200
Pszezyna

29 | Przedsigbiorstwo Gospodarki

30 Przedsiebiorstwo Gospodarki

Komunalnej sp z 0.0.
Ogrodowa 2, 43-267 Suszec

Wodnej i Rekultywacji S.A.
Chlebowa 22, 44-330
Jastrzebie Zdréj
elektroniczny

31 | Przedsigbiorstwo Gornicze

Silesia
Gornicza 60, 43-502
Czechowice-Dziedzice

32 | Przedsigbiorstwo Inzynierii

Komunalnej sp. z 0.0.
Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna
elektroniczny

33 | Rejonowe Przedsigbiorstwo

GN-VI1.6630-98/2021

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodniono pozytywnie Andrzej Lerch
Uzgadnia sie bez uwag

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodniono pozytywnie Czestaw Bochm
nie dotyczy

Uzgodniono pozytywnie Beata Zalot

| Wodociggéw i Kanalizacji S.A. | yzgadnia sie pod warunkiem dostosowania sie do warunkéw

Sadowa 4, 43-100 Tychy
elektroniczny

i S R
34 | Starostwo Powiatowe w

Pszczynie
3 Maja 10, 43-200 Pszczyna
elektroniczny

- =

35 | Tauron Dystrybucja S.A.

Portowa 14a, 44-100 Gliwice
elektroniczny

36 | Urzad Gminy Goczatkowice-

Zdrdj
Szkolna 13, 43-230
Goczatkowice-Zdréj

37 | Urzad Gminy Kobidr

38
39

40

Kobiérska 5, 43-210 Kobiér

Urzad Gminy Miedina
Wiejska 131, 43-227 Miedina

Urzgd Gminy Pawlowice

Zjednoczenia 60, 43-250
Pawtowice

. Urzad Gminy Suszec

Lipowa 1, 43-267 Suszec

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

: zawartych w pismie nr TS/AKo/654/5.1336595/K/67/396/2021 z dnia '
26.01.2021.

| Uzgodniono pozytywnie Adam Czernecki
bez uwag

Uzgodniono pozytywnie Roman Pietrek

UZGADNIA SIE Z UWAGA- Doktadne potoienie kabli w miejscach
skrzyzowan, naleiy ustali¢ za pomoca przekopdw kontrolnych,
wykonanych recznie (bez uiycia sprzetu mechanicznego). Kable
elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg naleiy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu
wychodzacego po 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu
| liniowego. W przypadku prac w poblizu naszych urzgdzen nalezy zleci¢
| ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON |
Dystrybucja S.A., 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14A.
Dla ewentualnych kolidujgcych urzadzen nalezy wystgpi¢ o wydanie
warunkow zabezpieczenia lub przebudowy naszych urzadzen
elektroenergetycznych do Tauron Dystrybucja S.A. region Pszczyna po
uprzednim uzyskaniu wywiadu branzowego

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat{a): Adam Czernecki, dn. 08-06-2021 08:09:19
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Urzad Marszatkowski

Wojewddztwa $lgskiego
Departament Cyfryzacji i
Informatyki

Ligonia 46, 40-037 Katowice
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Planowana inwestycja znajduje sie w poblizu z infrastrukturag
teletechniczng , $laska Regionalna Sie¢ Szkieletowa”. Orientacyjny
przebieg Slgskiej Regionalnej Sieci Szkieletowe] dostepny jest w
serwisie internetowym na stronie https://e.slaskie.pl/pl/srss/sprawdz-
2asieg-sieci.html

Poblize: ul. Kobidrska 1b — 1d.

Kontakt:

tel. 32 7740 686

e-mail: srss@slaskie.pl

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Slgskiego
ul. Ligonia 46

40-037 Katowice

Departament Ci

Wybudowana infrastruktura obejmuje m.in. ponizej wymienione
elementy pasywne, zastosowane do budowy szerokopasmowej sieci
telekomunikacyjnej (rurociag kablowy, studnie kablowe, zasobniki,
wezly telekomunikacyjne).

1. Kabel $wiattowodowy jednomodowy — typ: Z-XOTKtsdDb 72} -
utozony na trasie,

2, Rurociag kablowy - 4xHDPE40/3,7rp — utozony na glebokoéci 1m
{+/- 5cm) pod powierzchnig gruntu, szeroko$é wykopu - do 50cm, rury
utozone w konfiguracji 2x2 (wigzka). Rury w kolorach: i6tty, czerwony,
niebieski, zielony - w rurze koloru 2é6ttego jest utozony kabel
Swiattowodowy, Wymagamy zachowania kolorystyki rur
HDPE40/3,7rp oraz zabudowy kabla w odpowiedniej rurze .

3. Tadma ostrzegawcza w kolarze pomarariczowym, z taémg stalowa,
oznaczona napisem ,Uwaga kabel Swiattowodowy” (ukiadana na
polowie glebokosci);

4. Studnie - typ SKO-2g, SKO-6 itp., pokrywa posiada logo $RSS,
{studnia zlicowana z poziomem gruntu);

Wymagane zachowania logo $RSS na nowo budowanych studniach
kablowych .

5. Rury ostonowe typu np.: RHDPE 110/6,3, RHDPE 125/7,1, RHDPE
140/8,0, RHDPE 125/4,8, RHDPE 160/9,1, RHDPE 160/14,6,

6. Rura ostonowa dwudzielna — np. typ A110PS, A160PS;

W zwigzku z tym naleiy (jezeli to konieczne):
1. Rurociag fi 40 w ciggu ulicy zabezpieczy¢ rurg dwudzielna fi 120
2, Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw
infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowana zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
paidziernika 2005r.
3, Przelozenie oraz zabezpieczenie doziemnych urzgdzen
telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normami oraz
powigzanymi z nimi Normami lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w 1gcznosci.
4. Przebudowywanag siec naleiy projektowac na terenie, ktéry jest
wiasnoscia gestora dziatki. W przypadku, gdy nie bedzie takiej
motzliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach os6éb trzecich,
Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wia$ciciela dziatki na
| lokalizacjg infrastruktury telekomunikacyjne] oraz dostep do
infrastruktury w celu jej konserwagji i utrzymania. Zobowigzany jest
| réwniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie
| roszczenia 0sob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich bedg obcigiaty Inwestora.
| 5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje
| poziomu istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej z
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| zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy

| uwzglednic regulacje poziomu istniejacej infrastruktury

| telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej

| wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety.

6. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i
| sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do

projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z

wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego, a takie zawierac

oswiadczenie, o ktdrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 2,

pkt 4.

7. Zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym

w odlegtosci mniejszej niz 2m od domierzonego przekopem

kontrolnym uzbrojenia podziemnego.

8. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng [

nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-

budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym projektem pod
| scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych.
| 9. Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen
teletechnicznych wynikajace z naruszenia fub koniecznosci zmian

stanu dotychczasowego urzadzen liniowcy przy zachowaniu
| dotychczasowych whasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych
| pokrywa Inwestor.

10. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w

szczeg6Inosci w wyniku niedotrzymania wymagan i warunkéw

okreslonych w niniejszym dokumencie, wtasciciel urzadzeri obcigzy ‘
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty
zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami |
wynikajacymi z zawartych umoéw z klientami, a takze innymi karami ‘
administracyjnymi.

11. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie

specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada

udokumentowane oswiadczenie w budownictwie
| telekomunikacyjnym.

12. $lgska Regionalna Sie¢ Szkieletowa zastrzega sobie prawo do

odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa

lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot,
ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit szkode poprzez
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci

Slaskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej.

13. Dla prac polegajacych na przebudowie ohiektow budowlanych w |
linii telekomunikacyjnych wymagane jest powotanie Inspektora | |
: Nadzoru inwestorskiego zgodnie z §2.1 pkt 12 rozporzadzenia |

Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych |
| przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
| nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001r.,, nr 138, poz. 1554) oraz

prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy

Prawo Budowlane.

14. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych

dotyczy niniejsze uzgodnienie pisemnie wystapic z 14 dniowym {DR)

wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy}). $laska Regionalna Sie¢
| Szkieletowa wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i
ochrone infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odplatnego
odbioru koficowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét
przez przedstawiciela $lgskiej Regionalnej Sieci Szkieletowe] jest
miedzy innymi przekazanie jednego egzemplarza aktualnej
dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zglosi¢ do
| Slaskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej prac min. Na 14 dni robocze
przed przystapieniem do robét.
15. Zakoficzone prace zwigzane z przebudows infrastruktury Slaskiej
Regionalnej Sieci Szkieletowej naleiy zglosi¢ do odbioru co najmniej
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42 Urzad Miejski w Pszczynie
| Rynek 2, 43-200 Pszczyna

==

43| Wodociggi Pawtowice
Orla 11, 43-254 Krzyzowice

Lechicka 24, 40-609 Katowice

Skiadajacy wniosek

14 dni przed planowanym odbiorem.
16. Do odbioru koricowego inwestor zobowigzany jest przedstawic
nastepujgce dokumenty warunkujace dokonanie odbioru:
* powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna
¢ inwentaryzacje trasowg (mapy w skali 1:500)
» oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$éci wykonania
przebudowy i zabezpieczer z projektem budowlanym, warunkami
technicznymi, pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi
przepisami
* wycigg z pozwolenia na przebudowe w czesci dotyczacej
teletechniki |
¢ dokumentacje powykonawcza wykaonanej przebudowy
infrastruktury telekomunikacyjnej ‘
Do dokumentacji powykonawczej obligatoryjnie musi byé zatgczona |
informacja dotyczaca statusu i terminu waznosci Decyzji na zajecie |
pasa drogowego w postaci kopii dokumentdw przez przebudowang
infrastrukture telekomunikacyjng (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie
| pasa drogowego na czas robdt i umieszczenie urzadzen infrastruktury
w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:
1) informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacji:
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Og6iny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegbtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5} Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS
17. Inwestor po wykonaniu prac zwréci do Departamentu Cyfryzacji i
Informatyki Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Slaskiego kable
telekomunikacyjne
| 0 znacznej wartosci bedgce jej wlasnoscia, ktore zostaly wylgczone z
eksploatacji podczas przedmiotowej przebudowy.

UWAGA: '
Wykonawca przystepujacy do prac na infrastrukturze Slaskiej
Regionalnej Sieci Szkieletowe], zobowigzany jest do przestrzegania i |
stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu |
w zakresie:

* uzgodnienia terminu rozpoczecia prac

* prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
| wylgczenie pod nadzorem wiascicielskim ze strony Slaskiej

Regionalnej Sieci Szkieletowej

* oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

. B _
Uczestnik nieobecny na naradzie

GN-V11.6630-98/2021

- "MAKSIPLAN" S.C.

Tres€ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca $rodkéw komunikagji

elektronicznej.
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Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z p6in. zm.). W mys! art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 2 2020 r. poz. 2052 z péin. zm.} lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z péin. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Adam Czernecki, dn. 08-06-2021 08:09:19
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Phis. Kejonowe Frzedsigbiorstwo
. (,N_‘omf‘;“) Wodociggéw i Kanalizacji w Tychach

e Spoétka Akcyjna

TS/AK0/654/8.1336595/K/67/396/2021 Tychy, dnia 26.01.2021 r.

L]

2071 -02- | 09 Urzad Gminy Kobiér

\)ﬁ('\ . Referat Gospodarki Komunalnej
3 ul. Kobiérska 5
Q“) ~ 43 - 210 Kobiér

Inwestor: Gmina Kobiér.

WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECT WODOCIAGOWE]

Rejonowe Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Tychach Spétka Akcyjna zapewnia
dostawe wody na cele socjalno-bytowe oraz dla zasilania instalacji hydrantowej (. ilosci - 10 I/s),
wskazuje Zrédio zasilania w wode oraz podaje warunki techniczne przylaczenia do sieci
wodociagowej, dla remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej, przy ul, Kobiérskiej 3, w Kobidrze.

Zrédlem zasilania w wode dla remizy Ochotniczej Strazy Pozamnej, bedzie wodociag
@200 mm, z rur stalowych, przebiegajacy migdzy budynkami przy ul. Kobidrskiej 2 i 1a,
0 gwarantowanym cisnienin wody 0,15 MPa i orientacyjnym zaglebieniu 1,5 m (poza zakresem
mapy). T

Ponizej podajemy warunki dla przedmiotowego przedsiewziecia:

Z uwagi znaczace zapotrzebowanie na wode na cele p.poz. RPWiK Tychy S.A. informuje,
1z warunkiem zapewnienia wody w ilosci wymaganej dla przedmiotowej inwestycji jest wykonanie
spigcia projektowanego przylacza wodociggowego z wodociagiem o $rednicy 100 min, wykonanym
z rur stalowych, przebiegajacym w rejonie budynku przy ul. Tuwima 4,

Od wodociggu zrédlowego, wzdtuz ul. Kobidrskiej, konieczne bedzie wykonanie przewodu
wodociggowego o érednicy 160 mm. Drugi koniec przewodu o $rednicy 160 mm, nalezy przewidzieé
do spigcia z wodociggiem przebiegajacym w rejonie budynku przy ul. Tuwima 4, na zataczniku
mapowym oznaczonym kolorem niebieskim. Doprowadzenie wody do budynku remizy nalezy
przewidzie¢ rurociggiem o srednicy zgodnej z zapotrzebowaniem na wode. Na odejsciu do budynku
(w granicach nieruchomosci Inwestora) nalezy zlokalizowaé studnie wodomierzowa, dia
opomiarowania sumarycznego zuzycia wody na cele socjalno - bytowe oraz p.poz.  Studnie
wodomierzows nalezy wykonaé Jjako szczelna, np. z tworzywa sztucznego, o Srednicy dostosowanej
do armatury zabudowanej w wezle wodomierzowym, posiadajaca  odpowiednie dopuszczenie
techniczne. Rozwigzanie techniczne zabudowy wezla wodomierzowego powinno uwzgledniaé
kompensacje napreze montazowych i eksploatacyjnych. .

Nalezy wykonaé odrebne instalacje: dla wody przeznaczonej na cele socjalno-bytowe oraz do
celéw przeciwpozarowych. Taka koniecznosé wynika z wymogu zapewnienia nalezytej jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, ktérej nie gwarantuje wsp6lny rurociag, dajacy mozliwosé
przeplywu wody przez uzywang sporadycznie instalacje p.poz. Wobec powyzszego, jak i w celu
umozliwienia zréznicowania przeznaczenia pobieranej wody: na cele instalacji hydrantowej i na cele
socjalno — bytowe, niezbedna jest zabudowa niezaleznych weziéw wodomierzowych, wyposazonych
w odrgbne wodomierze. Na poczgtku wewnetrznych instalacji wodociagowych nalezy, ze wzgledu na
wymogi sanitarne, zabudowaé Zawory zwrotne — antyskazeniowe, z mozliwoscia nadzoru.

Cisnienie wody w sieci irédlowej, bedgce; wlasnoscig Przedsiebiorstwa, jest zmienne
w przekroju dobowym, w zaleznosci od wielkosci Jej rozbioru, a minimalne cisnienie gwarantowane

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
NIP: 646-001-03-22, Sad Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach, Wydzial ViIi Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, KRS 0000 219629
Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01
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zyczenie Inwestora, w oparciu o zlecenie dokonania takiego pomiaru, za ktory zleceniodawca ushugi
zostanie obcigzony faktura VAT, Koszt pojedynczego pomiaru jest zgodny z cennikiem ushug RPWiK
S.A., dostgpnym na stronie www.rpwik.tychy.pl. Do kosztu badanja nalezy doliczyé koszt dojazdu.
W zleceniu, nalezy ujaé pelng nazwe firmy (wraz z nr NIP), na kt6rg ma zostaé wystawiona faktura
VAT, za wykonang ustuge.

W przypadku zabudowy zestawu hydroforowego na instalacii wewngtrznej p.poz obiektu,
wymagane jest jego wyposazenie w zbiornik buforowy, a rozwigzanie projektowe nalezy przedtozy¢
do uzgodnienia.

Rozwigzanie projektowe winno zawiera¢ schemat instalacji wewngtrznej obejmujgcy
lokalizacje oraz dobér ewentualnego zestawu hydroforowego i armatury zabezpieczajacej przed
destabilizacjg cinienia w sieci, wykonane w oparciu o przedmiotowe warunkj techniczne.

Z uwagi na fakt, iz dla obiektéw budowlanych, ktére w éwietle Ustawy, z dnia 24 sierpnia
1991r. o ochronie przeciwpozarowej, kwalifikujg si¢ do wyposazenia w urzadzenia zapewniajace
zabezpieczenie przeciwpozarowe, konieczne jest uzyskanie opinii rzeczoznawcy  ds.
przeciwpozarowych, niezbednym jest zamieszczenie aktualnej opinii w opracowaniu projektowym.

Jednoczeénie RPWiK Tychy S.A. uprzejmie przypomina, Zze Odbiorca wody ma obowigzek
utrzymywaé pomieszczenie wodomierzowe w nalezytym porzadku, umozliwiaé kazdorazowo odczyt
wodomierza, a takse zabezpieczaé wodomierz przed negatywnym oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Tras¢ przylacza wody, na odejsciu do budynku, sugerujemy przewidzieé¢ poza wjazdem na
posesjg, dla ochrony przed ewentualnym zamrozeniem. W przypadku budowy przylacza w terenie
utwardzonym, nalezy zachowaé warstwe naziomu gruntu rodzimego wynoszaca 1,4 m.

W  przypadku zabudowy na trasie przebiegu przylacza wodociggowego, elementéw
zagospodarowania przedmiotowej nieruchomosci, w tym np. speiniajagcych funkcje nawadniania,
separacji, czy filtracji, utrudniajgcych do nich dostep (np. instalacja podziemnego systemu
nawadniania, siatki, geowldkniny, itp.), zalecamy ulozenie przewodéw przylaczy w rurze ochronne;.
Pozwoli to na unikniecie potencjalnych kosztéw zwigzanych z uszkodzeniem ww. elementéw
zagospodarowania, przy pracach technicznych zwigzanych z przylaczami,

Przytacze wody na odejéciu do budynku remizy, po realizacji jego budowy, pozostanie
whasnoécia Inwestora (Odbiorcy).

Jednoczeénie informujemy, ze po realizacji przedmiotowej inwestycji, nalezy wystapic do
Przedsi¢biorstwa, w celu sporzadzenia umowy uzyczenia nowowybudowanego przewodu
wodociggowego o S$rednicy 160 mm.,

Informujemy, ze na przedmiotowym obszarze nie posiadamy sieci kanalizacji
sanitarnej. Spos6b odprowadzania §ciekéw nalezy uzgodnié z Kobiérskim Zakladem Komunalnym,
ul. Centralna 57, 43-210 Kobiér.

Szczegbly realizacji warunkéw przylgczenia zamieszczono na odwrocie strony oraz
w zalgcznikach.

Wlgczenie do sieci wodociagowej wykonuje wylacznie RPWiK Tychy S.A.
Termin wazno$ci warunkéw przylaczenia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Z powazaniem

WICEPR
Zataczniki:
1. plan sytacyjny — 1 egz.
2. umowa o przylaczeniowa do sieci wodociagowej RPWiK Tychy S.A.— 2 egz.
3. schemat wezla wodomierzowego - 1 egz,
4. instrukcja dla Inwestora/Projektanta
5. wytyczne do projektowania przewoddw wodociggowych




1. Warunki ogélne wykonywania sieci wodocingowveh (niezalesnie od wlasnofci) oraz

wodociagowy ch do sieci bedacel wissnoScin Tub w zarzsdzie RPWIK Tvchy S.A,

1. Budowa przylacza wodociggowego moze byé reali tylko na podstawie opracowania
projekiowego wy} O Przcz uprawmonego projektanta i uzgodnionego z RPWIK Tychy
S.A. w terminie 2 Iat od daty jego nzgodnienia.

2. Realizacje budowy przylacza wodociggowego oraz studni ierzowej Jub pomi

przewidzianego do lokalizacji wodomierza pléwnego, zapewnia ma wlasny koszt osoba
biegajgca si¢ o przyla nieruch §ci do sieci, zwana dalej Inwestorem. Jezeli

wykonanie przylacza bgdzie wymagalo budowy sieci wodociagowe, to zasady wykonania,

finansowania i okreslenia formy wlasnosci tej sieci, zostang uregulowane na podstawie

uzgodnionego przez RFWiK Tychy S.A. opracowania projektowego.

2) RPWIiK Tychy S.A. ma obowigzek zapewnié zdolno$¢ posiadanych urzadzen

wodociggowych, do realizacji dostawy wody, w spos6b ciagly i niezawodny, a takze zapewnit

naleZyta jako$é dostarczanej wody,

b) pobér wody moze odbywaé si¢ wylgcznie poprzez wodomierz gloéwny,

¢) RPWIK Tychy S.A. pokrywa koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza gléwnego do

opomiarowanis zuZycia wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi; wodomierze montowane

przez RPWIiK Tychy S.A. posiadajy waing ceche legalizacyjng i spelniajg wymagania

wprowadzone obowigzujgcymi przepisami.

d) odbiorca ustug odpowiada za zapewnienie

i przylqczy wodociggowych.

3. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji, na etapie opracowania projektowego, Inwestor
zobowigzany jest podpisaé z RPWiK Tychy S.A. umowe o przylgczemie do sieci
wodociggowej, W kibrej to umowie Inwestor migdzy innymi potwierdzi, 2e poznal niniejsze
warunki techniczne wykonania przylaczy i je zaakceptowal,

a) Wiaczenie wykonanego przylacza wodociggowego do przewodu istniejacego moze byé
wykonane w przygotowanym przcz Inwestora wykopie (odpowiedni k

i zabezpieczonym), wylgcanie przez RPWIiK Tychy S.A. - na podstawie ,Zploszenia
przystapienia do robét. Zlecenia nadzors nad robotami oraz na wykonanie wlgczenia (weinki)
do sieci wodociagowej RPWiK Tychy S.A.”

b) RPWiK Tychy S.A. bedzie uprawnione do dostepu i wykorzystania zasuwy wlaczeniowej
oraz zaworéw w wezle wodomierza gléwnego, w celu: uruchomienia doplywn wody,
zankni¢eia doptywn wody i kontroli stanu technicznego armatury wezla (w tym wodomierza

dq

d : dami o damveh inetal
go dzialania p Ly

amym

gléwnego).
Wigczenie wy g0 przylaeza do pr istnigjacego moze nasigpi¢ po wyk
przylacza wraz z podejéciem pod wod gléwny i dokonaniu przez RPWiK Tychy S.A.

odbioru w otwartym wykopie, potwierdzoneg ym pr
5. Podstawg do poboru wody daje pozytywny odbiér koficowy oraz zawarcie umowy migdzy

tadciciel éci (admini ) a RPWiK Tychy 8.A., co do dostawy wody.

6. Niniejsze warunki techniczne obowigzujg nie diuzej niz 2 lata od daty ich wydenig,
Pouplywie tego okresu Inwestor winien wystapié o uzyskanic nowych warunkéow
techniczaych,

7. RPWIK Tychy 5.A. zastrzega sobie mozliwosé dokonania zmiany warunkéw technicznych
z wainych powodéw, przed przystapieniem Inwestora do realizacji budowy przyly

8. Pobdr wedy traktuje si¢ jako nielegalny w przypadiu:

2) nie podpisania umowy o kidrej mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 czenvca 2001 1.

0 zbiorowym zaopatrzeniv w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow, dotyczacej dostawy

wody,

b) nar ia plomby j na jerzu gléwnym;

c) samowolnego wigczenia si¢ do sieci wodociggowej bedacej wlasnodcig lub w zarzgdzie

RPWiK Tychy 8.A.

9. Zgodnie z Ustaws z dnia 7 czerwoa 2001 1. o zbiorowym zaopatizeniu w wode i zbiorowym
odprowadzenin sciekéw:

8) kio bez uprzedniego zawarcia umowy, o kiérej mowa w art. 6 ust. 1 ww, ustawy pobiera

wodg 2 urzqdzei wodociggowych, podlega karze grzywny do 5000 21,

b) kto uszkadza wodomierz gléwny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na
wodomierzach lub zaworze odcinajacym, a takze wplywa na zmiang, zatrzymanie Jub utratg
wiasciwosci lub funkeji metrologicznych wodomierza gléwnego, podlega karze grzywny do
5000 zt,

¢) kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsigbiorstwa wodociagowego do:

¢ zainstalowania Jub demontazn wodomierza glownego;

* przeprowadzenia kontroli wodomierza gléwnego lub wodomierzy zainstalowarych przy
punktach czerpalnych i dokonania odozytu ich wskazah oraz dokonenia badat i pomiaréw;
przeprowadzenia przegladow i napraw urzadeen posiadanych przez przedsigbiorstwo
wedociggowe;
odcigeia przylacza wodociagowego iub zalozemia plomb na zamknigtych zaworach
odcingjgcych dostarczanie wody do lokaly;

. igcia awarii przyla dociggowego, jezeli umowa, o kibrej mowa w art. 6 ust. 1

‘ww, ustawy, tak stanowi,
podiega karze grzywny do 5000 21,
d) w razie skazania za wykroczenie lub przestepsiwo, o kibrych mowa powyzej, sad moze
orzec nawiazkg na rzecz przedsigbiorstwa wodociggowego, w wysokosci 1000 21 za kazdy
jesige, w ktérym ilo b wne pobieranie wody z wrzgdzed wodociggowych
przedsigbiorstwa wodociggowego.

IL. Warunki dotvczice projektowania:

L. Przed przystapieniem do projektowania nalezy sprawdzié aktualnosé wydanych warunkéw
technicznych pod wegledem: daty ich wydania , posiadania przez Iowestora tytulu prawnego
do nierchomofci, przeznaczenia obiektu budowlanego, zapotrzebowania na wodeg.

2. Projekt sporzadza osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia, w min. 2 egzemplarzach,
wylgezmie na aktualnych podkiadach geodezyjnych w skeli 1:500 lub 1:1000.

3, DPrzylscze nalezy zaprojektowaé i wykonaé trasy majkrétsza od przewodu gléwnego. Pas

cksploatacyjny sieci i przylacza wody mneley zachowad wolny od trwelych nasadzes

i lokalizacji obiektéw budowlanych. Nad projekiowanym rurociggiem nalezy zachowaé warstwe

min. 1,4 m naziomu gruntu rodzimego. W przypadkn przykrycia warstwg gruntu redzimego

o grubodci od 1,0 do1,4 m, rurocing naleiy ociepli¢ otuling z pianki igkliwej lub na

szerokosei wykopu, réwnowaing warstwy z nienasigkliwej pianki izolacyjnej. Nie dopuszcza sig

przykrycia rurociggéw wody warstws gruntu rod o grubodci j oz 1,0 m.

nier

4

4.

10.

d

Projekt nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi pr mi i i wiedzy technicznej
oraz niniejszymi warunkami, Jeden egzemplarz projektu prrediozyé na oryginalnych mapach.
Trasg projektowanego przewodu nalezy, w razie koniecznascl, uzgodnié z:

a) Zi P tem U: gadniania Dol 3i ‘wiafciwym terenowo,

b) z RPWIK Tychy S.A,

Projektowany zakres podlega realizacii w trybie pozwolenia ne budowe, zgloszenia robot
budowlanych, zgodnie z art.28 ust. 1 Jub wg art. 29a Prawa Budowlanego.

Dane techniczne potrzebne do projek ia bedq projektantowi kazdorazowo udostepniane.

Przed przystapieniem do op: ia projektu nalezy uzyskac pisemng zgods:

» wladciciela obcej posesji, przez ktorg projektowana jest trasa przylacza,

s zgode ne zajgoie pasa drogowego i lokalizacj uzbrojenia.

Warunki projektowania i budowy urzadzed wodociagowych,

n) do budowy sieci i przylqczy wodociagowych dopuszcza sig stosowanie wylgeznie rur i armatury
posiadajgcej pozytywny ocen¢ higicniczng Paistwowego Zakladu Higieny oraz niezbedne
dopuszczenia do stosowania,

b) doprowadzenia wody wykonywaé palezy z rur PE-HD, z surowcs klasy PE 100 SDR17 oraz
SDR11 (przylgcza wodociggowe, do Srednicy 63 mm, nalezy wykonywa€ wylgczmie z rur PE-HD
z surowea klasy PE 100 SDR11). Przewierty — rurami dwu- j tréjwarstwowymi. Nalezy stosowaé
ksztaltki wykonane w wersji wiryskowej. Na h objetych szkodami gémiczymi stosowaé
materialy posiadajace odpowiednie dopuszczenie do stosowania — wg pkt. 8a,

¢} amatura - nalezy stosowaé zasuwy zeliwme zabezpieczone przed korozjs, z migkkim
uszezelnieniem Klina, zasuwy z tworzywa z koficéwkami do zgr ia; obudowy teleskopowe;
skrzynki uli (2eliwne) w pawierzchniach dzonych; skrzynki z tworzywa w terenach
zielonych,

d) wiaczenia do sieci - do ich wykonania stosowaé armature nawiercajgcq dla rur PVC, trgjmiki
elekirooporowe, opaski zeliwne lub ze stali nierdzewnej dla rur zeliwnych lub stalowych. Dla rur
PE nalezy stosowat obejmy elektrooporowe. Materialy niezbgdne do wykonania wlaczenia do sieci
wodociagowej dostarcza przedsigbiorstwo wodociggowe.

€) na trasie wodociagu nalezy przewidzieé ulozenie taémy oznaczeniowe.

Oprécz tasmy nalezy, bezposrednio na mrociggu, zamontowaé drut lub linkg w oplocie stalowym
2,5 mm® koncéwki przewodu powinny byé wyprowadzone do skrzynki ulicznej w miejscu

zabudowy zasuwy, a przy zaworze pléwnym wezla wodomier 20, wane uchwytem w
spos6b trwaly,
1) przeke i dami $cian budynkéw lub studzienek nalety wykonaé przy usyciu preejsé

szezelnych z tworzywa sztuczuego. Przy rurach z tworzyw sztucznych wyklucza sie stosowanie
uszczelnier i izolacji srodkami ropopochodnymi,

8) przylacze wody na odeinku od wlaczenia do sieci wodociggowej do wezla wodomierza gléwnego
1musi posiadaé wszystkie polgezenia nierozizczne, ’f" X
h) odvinki sieci wodociggowej wymagajg zalaczenia sch 1
Wezel wodomierza gléwnego zabudowat zgodnie z obowiaznjacymi przepisam i zasadami wiedzy
technicznej.

Na przylaczack waé studzienki wodomierzowe szczelle z mozliwoscis odwodnienia,
zlokalizowane najblizej rrociagu gléwaego np. z tworzywa sztucznego, o sSrednicy min. 600 mm,
posiadajace odpowiednie dop ie techni Rozwigzani hni budowy wezla
wodomierza gléwnego powinno uwzglednia¢ kompensacje napreze montazowych.

ZOWEEO.

III

1

. Warunki odbioru czefciowepo i kohicowego.

, na dwa tygodnie przed przystapieniem do i budowy wystepuje do
RPWIK Tychy S.A. ze 2gloszeniem przystapienia do robét i zleceniem na pelnienia nadzor stuzb
technicznych nad rob i oraz wy} ie przylqczenia do sieci wodociggowej, w formie
pisemnej, zalaczajge jeden egzemplarz projektu, a takze wypeliony wniosek o zawarcie umowy
0 zaopatrzenie w wodg wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzajacymi prawo do
dysponowania nierachomoscig.

Dol je odbiorn czg g0, W ob
istnicjgcego wodociggu. Do odbiom nalezy przygotowaé:
¢ ofwiadczenie wykonawcy lub Inwestora o vdzielenin trzyletniej gwarancii na wykonane
przylacza (przy przekazaniu wodociagu) RPWiK Tychy S.A.,

« dokumenty dopuszczenia do stosowania uzytych materialow,

o wyniki préb szczelnogci,

¢ badenie cigglosci sygnalu drutwlinki identyfikacyjnej(przy przekezaniu wodociggn) RPWiK
Tychy S.A,,

* rysunek z dokumentacji, z domiarami do punktéw stalych,

Sci Wykonawcy robét. nastgpuje przed weinks do

Podczas odbioru czgériowego zostaje olaeslony ostateczny termin zlozenia dok 6w do odbioru
koficowego,

Po dokopaniu odbioru czedciowego zostaje praek Inwestorowi, umowa o zaopatrzenie
w wode,

Inwestor sklada w RPWIK Tychy S.A., w tenminie ckreélonym w pkt. 3.

a)inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, opracowany zgodnie z ustawg
Budowlane, obejmujgcs : mapg z Klanzuly (pieczitka) danego Osrodka Dokumentacji Geode?
Kartograficznej lub w przypadku jej braku dok potwierdzajacy zlozenie operatu w Osrodku
Geodezyjnym, szkic polowy, wykaz wspélrzednych na plycie DVD ),

Ty

b} wyniki badan wody,
©) podpisang nmowg o zaopatrzenie w wode.
W przypadkv nied czenia K letnego operatu geodezyjnego, jak w ust. 3, Inwestor

ofwiadeza, Ze wyraza zgodg na wykonanie ww. operatu geodezyinego przez RPWIK Tychy S.A.,
na koszt Inwestora, okreSlony w oparciu o cennik RPWIK Tychy S.A., obowigzujgey
W pierwszym dniu nastgpujgcym po uplywie terminu, okreSlonego w ust. 3.

Po akceptacji przekezanych dokumentdw, zostaje ustalony termin odbioru koficowego —
tel. 32325 70 09,

Po pozytywnym odbiorze koficowym RPWIK Tychy S.A. montje i plombuje wedomierz gléwny
oraz rozpoczyna dostawe wody.

Odbiorca, po zakoficzenin formalnosci, otrzymuje: protokét odbicru koficowego, czgéciowego,
wriosek wodomierzowy oraz 1 egz. umowy o zaopatrzenie w wode.

Odbiorca odpowiads (w ramach gwarancji) za stan nawierzchni na trasie mealizowanego przez
siebie zakresu inwestycji.



ZALACZNIK NR 2 |

BUDOWNICTWD WIELOLOKALOWE I PRZEMYSL

wodomierze mechoniczne od DN1IS do DN40

5 Schemat dla rozwiozania Kiedy instalac jo
wewnetrzna, za weztem wodomierzowym,
skierowano jest w gére.

L

> Schemat dla rozwiazania kiedy instalac ja
wewnetrzno, za weztem wodomierzowym,
skierowana jest w dét,
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kierunek przeptywu

LEGENDA

I = zawbdr

= filtr siatkowy

- wodomierz

- zZowbr antyskaZemowy
~ przejscie szczlne

- uchwyt (konsola)

oUW

UWAGA: W przypadku zobudowy wezta wodomierzowego w studni nalezy zastosowaé linie
zakudowy zgodnie ze schematem nr 5.




ZBLACZNIK NR S

STUDNIE WODOMIERZOWE

Schemat linl zabudowy wezto wodomierzowego
w o studni
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LEGENDA

1 = linia zabudowy wezta wodomierzowego

c - przejscie szczelne

3 - Ssciono studni

Konsole wodomierzowe - wymogi RPWiK Tychy S.A.

Konsola wodomierzowa do wodomierza DN 15 L-110, gwint na wejsciu konsoli G1", gwint na wyjsciu konsoli G1"

Konsola wodomierzowa do wodomierza DN 20 L-190, gwint na wejéciu konsoli G1", gwint na wyjsciu konsoli G1"

Konsola wodomierzowa do wodomierza DN 25 L-260, gwint na wejéciu konsoli G1%”, gwint na wyjéciu konsoli G114

Konsola wodomierzowa do wodomierza DN 32 L-260, gwint na wejsciu konsoli G1%4”, gwint na wyjsciu konsoli G1%"

Konsola wodomierzowa do wodomierza DN 40 L-300, gwint na wejéciu konsoli G2", gwint na wyjéciu konsoli G2

Uwaga: dlugo$¢ wbudowania wodomierza dostosowana do licznikow krajowych oraz zagranicznych. Jeden $rubunek
na wyjsciu konsoli z gwintem zewnetrznym {od 3/4" do 2" w zalezno$ci od modelu), z nakretkq pasujaca do gwintu
wodomierza, z ctworem do plombowania, drugi drugi ze zintegrowanym gwintowanym kompensatorem diugoéci
(kompensacja do 12 mm z dwiema uszczelkami typu o-ring).

Wy



- Rejonowe Przedsiebiorstwo
Nm) Wodociagéw i Kanalizacji w Tychach

Spotka Akceyjna e .

TS/AK0/6096/S.1444022/K/67/3556/2021 Tychy, dnia 20.05.2021 r.

I

2021 -05- 3 1 Gmina Kobiér
ORI ul. Kobiérska 5
43-210 Kobiér

(e

dotyczy: zmiany warunkéw technicznych przyviaczenia do sieci wodociarowej wydanych pismem
znak: TS/AKo/654/5.1336595/K/67/396/2021. z dnia 26.01.2021 r. dla remizy Ochotnicze|
Strazy Pozarnej, przy ul. Kobiérskiej 3, w Kobidrze.

Szanowni Pafistwo

W nawigzaniu do Waszego wystgpienia, Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
w Tychach Spétka Akcyjna uprzejmie informuje, ze nie moze wyrazi¢ zgody na zmian¢ warunkéw
technicznych  przylaczenia do  sieci wodociggowej,  wydanych  pismem  znak:
TS/AK0/654/8.1336595/K/67/396/2021, z dnia 26.01.2021 r. dla remizy Ochotniczej Strazy
Pozarnej, przy ul. Kobiérskiej 3, w Kobiérze, z uwagi na powazne zagrozenie destabilizacj pracy
sieci wodociaggowej podczas poboru wody do celéw p.poz. (tankowania wozéw bojowych),
z hydrantu usytuowanego na sieci wodociaggowej Przedsiebiorstwa.

W zwigzkn z powyzszym zmuszeni jestesmy podtrzymaé zapisy warunkéw technicznych
przylaczenia do sieci  wodociggowej wydanych pismem, z dnia 26.01.2021 r. znak:
TS/AKo0/654/5.1336595/K/67/396/2021.  Jednoczesnie jesteSmy gotowi na  konsultacje
w interesujgcych Panistwa kwestiach dotyczacych funkcjonowania sieci wodociagowej.

Z powazaniem

e

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
NIP: 646-001-03-22, Sad Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach, Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000 219629
Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01
www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretariat@rpwik.tychy.p!

WART o Kapitat zaktadowy - 56 581 970,00 2, wplacony w catosci.
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tel./fax 32 218 84 76, 603 494 043
. - _ .0 e-mail: kzkkobior@poczta.fm - )
KZK.290.70.2021 Kobiér, 08.04.2021r.

‘ @ Kobiérski Zaklad Komunalny, ul. Centralna 57, 43-210 Kobiér

WARUNKI PRZYLACZENIA
OBIEKTU DO GMINNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

20 -0-07
INWESTOR: Gmina Kobiér - N
ul. Kobiérska 5 @1\
43 - 210 Kobiér ke §) o~
LOKALIZACJA PRZYLACZA: Kobiér, ul. Kobidrska 3A, dzialka nr 1857/37
PRZYLACZANY OBIEKT: Remiza OSP

Kobibrski Zaklad Komunalny wyraza zgode na przylaczenie Remizy OSP do sieci
kanalizacji sanitarnej pod nastgpujacymi warunkami:
Wlaczenia budynku remizy OSP do gminnej kanalizacji sanitarnej mozna dokonaé poprzez studnie
kanalizacyjng ks2.
Miejsce podlaczenia oznaczono na mapie pogladowej z orientacyjng lokalizacjg studni ks2 w skali
1:500 przy ul. Kobidrskiej w Kobidrze.

Istnigjgca studnia kanalizacyjna:
Parametry studni nr ks2: - glebokosé: 1,10m
Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé kontroli rz¢dnych w terenie.

1. Przylgcze do budynku remizy OSP winno byé wykonane z rur PVC @ 160 o grubosci scianki
4.7 mm z minimalnym spadkiem 1,5% do studni kanalizacyjne;j.

2. Do budowy przylacza kanalizacyjnego dopuszcza si¢ stosowanie wylgcznie materiatéw
posiadajgcych $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Uklad kanalizacji sanitarnej wewnatrz przylaczanego budynku remizy OSP winien byé
»przejreysty”, dostgpny do przegladu odbiorowego oraz przegladéw kontrolnych, WYpOSazony
w czyszczak przed wylotem przylacza na zewngtrz budynku. Kanalizacja wewnetrzna moze
odprowadzi¢ wylacznie $cieki bytowe.

4. Przylacze kanalizacyjne nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

5. Budowe przylacza kanalizacyjnego nalezy realizowaé w oparciu o opracowany projekt
techniczny wykonany przez osob¢ posiadajgca uprawnienia zawodowe oraz aktualne
zaswiadczenie o wpisie na listg czlonkéw samorzadu zawodowego oraz w oparciu o aktualne
normy i przepisy, a w szczego6lnosci ustawy Prawo budowlane,

6. Dokumentacja musi zawiera¢ dokladny adres wnioskodawcy, jak réwniez adres miejsca
podigczenia z numerem dzialki, wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie, w tym
m.in. uzgodnienia w zakresie kolizji projektowanego przylacza z istnicjacymi sieciami
uzbrojenia terenu, pisemne zgody wiascicieli/wspétwlascicieli dziatek, przez ktére przebiegad
bedzie projektowany przew6d kanalizacyjny. W przypadku koniecznosci wejscia W pas
drogowy, wymagane bedzie uzyskanie zgody zarzadcy drogi na ulozenie projektowanego
przytacza,

7. Prace zwigzane z realizacjg przylacza kanalizacyjnego nalez prowadzié w oparciu o opracowang
i uzgodniong z tutejszym Zakladem dokumentacjg projektowa.

O



tel./fax 32 218 84 76, 603 494 043
kzk b .12 e-mail; kzkkobior@poczta.fm
Dane osobowe Odbiorcy ustug, KZK Kobi6ér moze ;z_ekazywaé: ) -
® Osobom upowainionym przez KZK Kobiér — pracownikom i wspéipracownikom, ktérzy musza mieé
dost¢p do danych, aby wykonywaé swoje obowigzki,
Podmiotom przetwarzajgcym — ktérym zlecimy czynnofci wymagajgce przetwarzania danych,
Innym odbiorcom — np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym,
obowigzujgcych przepiséw mogg 23daé przekazania danych.

@ Kobiérski Zaklad Komunalny, ul. Centralna 57, 43-210 Kobiér

Dane osobowe bedziemy przetwarzaté w okresie do czasu Zmiany warunkéw przylgczenia,

Wnioskodawca ma prawo do zgdania dostgpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwn wobec przetwarzania, a takze prawo do
przenoszenia danych.

Wnioskodawca ma prawo wnieéé skarge do Prezesa Urzg¢du Ochrony Danych Osobowych.

Otrzymuig :
1. Adresat

2. ala
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