SCIANA ZEWNETRZNA PEENA

(BLACHA NA ELEWACJI)

- blacha ocynkowana ew. tytan cynk na rabek
stojacy w uktadzie pionowym

- blacha trapezowa T18 mocowana do $ciany

metalowymi konsolami systemowymi
obrdbka blacharska z blachy ocynkowanej na rabek stojacy ze spadkiem - pustka powietrzna min. 2cm,
[ &ciana w konstrukgji ceglanej - wetna mineralna gr. 20cm, A=0,04 W/m*K
- stalowa konstrukcja nadwieszenia z profili
stelaz stalowy - profile zamkniete 50x50x2 1.5% 50x50x2 N
> w O obudowane plyta 0SB 70 N |- nadbudowana $ciana ceglana gr. 56 cm
_ DACH ISTNIEJACY ~ — - tynk mineralny na siatce, 1,5cm
- papa termozgrzewalna < 8
- styropapa gr. 15¢m, $ciana nadbudowana z cegly ceramicznej V
- istniejaca konstrukcja dachowa - gr. 56cm 2 56 nil
kratki wentylacyjne 14x14 ze stali ocynkowanej prefabrykowana ptytowo - belkowa 3 34
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1\ R <= % 4 - tynk silikatowy na siatce, 1,5cm
RN - wetna mineralna gr. 20cm, A=0,04 W/m*K
NN L, 90 - istniejaca $ciana ceglana gr. 56cm
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A G e | e 1 SCIANA FUNDAMENTOWA
PODLOGA NA GRUNCIE ﬂW (O A A )OI ﬂW ) ﬂW @) ﬂW () O@ ) - istniejaca $ciana ceglana oczyszczona recznie
plytki gresowe na kleju, 2cm OQ AUQ stvrodur do al. 70 (bez uzycia wody)
— L — — — yrodur do gt. 70cm :
<<<_m<<_Mm cementowa, 7 cm, m O - tynk renowacyjny, cem-wap ok. 1-2 cm,
_ styropian podiogowy EPS, 10cm, A=0,034' W/m*K : - masa bitumiczna
= 2x papa termozgrzewalna na zaktad : kanal d . - styrodur gr. 10cm
.m wylewka poziomujaca, ok. 3cm PODLOGA NA GRUNCIE W GARAZU anat do zasypania - folia kubetkowa zakonczona listwa startowa,
y P I - posadzka przemystowa zatarta na gtadko, 1cm
M istniejace podtoze zagruntowane posadzka przemy - 9 ' .
3 - plyta zelbetowa ze zbrojeniem rozproszonym z siatkg
& WHMM%MMN%_“_Q%MM_v@,. min. 10cm (piyta nalezy PODLOGA NA GRUNCIE NA KANALE
o - mata ﬁmﬂaw_No_mM na ar. 2om. A=0.034 Wim*K - posadzka przemystowa zatarta na gtadko, 1cm
folia PE " as gr. <cm, ’ - plyta Zelbetowa ze zbrojeniem rozproszonym z
) _oﬁM “Ena NM* w Jaaruntowan siatkg @10 o oczkach 10x10 cm, gr. min. 10cm
- IStniejace podioze zagruniowane (ptyta nalezy formowac¢ spadki posadzki)
DACH ISTNIEJACY : - mata termoizolacyjna gr. 2cm, A=0,034 W/m*K
- papa termozgrzewalna wmo_._M_MD M M%Mmmﬁﬂo_w ELNA - folia PE na zaktad
- styropapa gr. 15em, - blacha ocynkowana ew. tytan cynk na rabek - beton C20725 gr. 15 cm
- istniejaca konstrukcja dachowa - . . i . ynowana ew. fytan cy & - piasek zaggszczony, 20cm
refabrvkowana oivtowo - belkowa w razie koniecznosci sku¢ fragment stojacy w uktadzie pionowym Kini hanicznie do dna kanat
P y Py istniejacego nadwieszenia do pozadanej szerokosci - blacha trapezowa T18 mocowana do $ciany - Kliniec zageszczony mechanicznié do dna kanatu
o - metalowymi konsolami systemowymi
- pustka powietrzna min. 2cm,
= 4 - wetna mineralna gr. 20cm, A=0,04 W/m*K
I stalowe suwnice istnigjace T - istniejaca $ciana ceglana nadbudowana
do zabezpieczenia SrodKi S - tynk mineralny na siatce, 1,5cm
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a— - stalowe suwnice istniejace . w pustce migdzystropowej wykonac tuleje
) do zabezpieczenia $rodkiem antykorozyjnym : : - wentylacyjne w §cianie zewnetrznej
SCIANA ZEWNETRZNA PELNA ! ! e
- tynk silikatowy na siatce, 1,5cm + I | STROP PODWIESZONY o
- wetna mineralna gr. 20cm, A=0,04 W/m*K " " - weina mineralna gr. 25cm 2 i belki L19 d. 120cm na calej
- istniejaca $ciana ceglana gr. 56cm SCIANA ODDZ. POZ. EI60 X X - ruszt aluminiowy z wypetnieniem - szerokosci otworu okiennego
- tynk wewnetrzny cementowo - wapienny - - wetna mineralna gr. 10cm, A=0,04 W/m*K ! ! kasetonowym m $CIANA ZEWNETRZNA PELNA
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P Y \ X - ptytki klinkierowe formowane na wzor naturalnej
= Yo N "MaksiPlan" s.c.
UWAGA | | =] Mo%r T cegly . Michal Skotnca, Mace Merkie
L - - - = I I % - klej elastyczny mrozoodporny przepuszczajacy 43-200 Pszczyna ul. Skowronkow 5b
Istniejacy tynk wewnetrzny w miejscu odspojen = ' ! “ d tel.ffax [0 32] 44 777 18,
o ) i . = ! | pare wodng e-mail: biuro@maksiplan.pl
sku¢ i wykona¢ nowy; zatrze¢ na gtadko catg 2 | _ . _ N
. ) . o = , - wetna mineralna gr. 20cm, A=0,04 W/m*K
powierzchnie (do skucia ok. 30%) £ _ © “ e INWESTOR:
X 8 &N - istniejaca sciana ceglana gr. 25cm : GMINA KOBIOR
SCIANA ZEWNETRZNA WE WNECE % X % - - Q:._A wewnetrzny cementowo - UL. KOBIORSKA 5, 43-210 KOBIOR
~tynk mineralny na siatce. 1 5cm o . » £ | o ) » wapienny zatarty na gtadko, gr. ok. 1,5cm
y y v b _——podciecie $ciany na catej szerokosci 2 podcigcie Sciany na catej szerokosci ——1_ | - wyprawa malarska PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWEGO
- wetna silikatowa gr. 20cm, A=0,04 W/im*K - izolacja systemowa np. PRINZ - izolacja systemowa np. PRINZ ™ o TEMAT: WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA REMIZE
- _u:m»m_A omq.m:‘__ON:v\ poryzowany gr. 25¢cm o mm t <) N OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W KOBIORZE
- tynk wewnetrzny cementowo - wapienny N = A T : Iz ; ; ; S, ] -~ UL. KOBIORSKA 3A, DZ. NR 1857/37, 1865/37, 1864/37, 1856/37
zatarty na gladko, gr. ok. 1,5cm | SCIANA FUNDAMENTOWA NAZWARYSUNKU: PRZEKROJE AA 1 BB
- wyprawa malarska akrylowa . - istniejaca $ciana ceglana oczyszczona recznie ETAP RYSUNKU : PROJEKT WYKONAWCZY
_uo_urmn_wy NA omc*zo_m />ﬂn_w.~>m>NJ_ o UONT%MMU quMMﬂzo_Nmos (bez uzycia wody) IMIE NAZWISKO NRUPRAW.| _ PODPIS
- |- posadzka przemystowa zatarta na gladko, 1cm - YIKI gresow 1, styrodur do gl. 70cm | - tynk renowacyjny, cem-wap ok. 1-2 ¢m, , in. Macie
- plyta zelbetowa ze zbrojeniem rozproszonym z siatkg, wyleWka cementowa, 7 cm, - masa bitumiczna HONSTRUKGIA morin M Merkel 20
@10 0 oczkach 10x10 cm, gr. min. 10cm (plyta nalezy styropian podiogowy EPS, 10cm, A=0,034 Wim*K - styrodur gr. 10cm
formowac spadki posadzki) 2x papa termozgrzewalna na zakfad - folia kubetkowa zakoficzona listwa startowa ARCHITEKTURA: mrinz. Janusz Ryt 725004
- mata termoizolacyjna gr. 2cm, A=0,034 W/m*K wylewka poziomujgca, ok. 3cm
- folia PE na zaktad _mg_m_.mom UOQ*OMm Nmo_‘csﬁoém:m Data: Skala rysunku: Nr rysunku: Nr strony:
- istniejace podioze zagruntowane CZERWIEC 2021 1:50 A-4




