PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

Grunt rodzimy moze by¢ zastosowany
jako podsypka, obsypka oraz zasypka,
w przypadku kiedy bedzie to grunt
drobnoziarnisty, pozbawiony kamieni

i innych twardych elementdw.

W przypadku nie spetnienia ww.
warunkéw, nalezy wykona¢ podsypke
o0 grubosci 15 cm oraz zasypke

o grubosci 30 cm, przy uzyciu piasku
drobnoziarnistego.

warstwa zasypki zageszczonej
mechanicznie lub reczme

B i tasma ostrzegowczc koloru
niebieskiego szer. min. 200 mm
z wkltodkqg metolgviq_

drut identyfikacyjny 2,5 mm?2
— rura PE

grunt rodzimy
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SZCZEGOL. WrACZENIA DO WODOCIAGU

Z/RODL.OWEGO DN1

wodociqg zrodiowy
@ 100 stal T

Redukecla kofnierzowa

DN 150/100
tgeznik rurowo — )
kotnierzowy do rur
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stalowych DN 100
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trojnik kotnierzowy
zeliwny DNT50 T

fqcznik rurowo — rowo —
kotnierzowy do rur
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Redukcia kotnierzowa

DN 150/100
wodociqg zrédiowy.
@ 100 stal s

M;r':

00 stal

tulejo kofnierzowa SDR11 DN150
+ kotnierz stalowy DN150 )
+ uszczelka gumowa

mufa elektrooporowa

“DNT60
rurc PE100 SDR11 9160

. zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa
z zeliwa sferoizalnego TNTZT [fluga)
— blok betonowy B15

obudowa teleskopowa do zasuwy
— skrzynka uliczna

SZCZEGOL. WELACZENIA DO WODOCIAGU
ZRODLOWEGO DN200 stal

skrzynka uliczna e

obudowa teleokopowo
70 zasuwy

zasuwa migkkouszczelniona kofnierzowa
z zeliwg sferoidanego LNTZD [diuga

wodociqg zrodfow,
200 stal T g

opaska do nawiercania =S
do rur stalowych i zellwnych

z odejsciem kofnierzowym
DN150

blok betonowy B15 -

1

Ay

tuleja kotnierzowa SDR11 DN150
/" + kofnierz stalowy TIN150 -
+ uszczelka gumawa

rura PE100 SDR11 @180 (RC)
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SZCZEGOt. WEACZENIA DO PROJEKTOWANEGO

WODOCIAGU 160 PE
skrzynkao uliczna e T /
AN A
cbudowa te|e<kopowc
‘0 zasuwy =
zasuwa migkkouszczelniona kotnierzowa
z zeliwa sferoidalnege DN5Q (dfuga
tuleja kofnierzowa SDR11 DN50
+ kofnierz stalowy DN50O
+ uszczelka gumowa tuleja kotnierzowa SDR11 DN50O
+ kolnierz stalowy DN50
mufa elektrooporowa + uszczelka gumowa
ON-65 mm mufa elektrooporowa
! DN 63 mm
rura PE100 SDR11 983 (RC)
wodociqg zrédlowy PE B
160 mm ]
I l
L L

obejma siodtowa L
elektrooporowa dn160
do rur PE z odejsciem 963 )
blok betonowy 815

Rysunck: .

Szczegoly montazowe

Projektowal: Skala: Nr rysunko:

mgr inz. Maroin Kopytiuk Wﬂé 5

SLK/6540/PWBS/16




