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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze opracowanie:

do projektu budowlanego budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczem, do remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kobiérze, na dziatkach numer 1857/37, 1865/37, 1864/37,
przy ul. Kobidrskiej

wykonane zostato zgodnie z zakresem zlecenia, zasadami wspdétczesnej wiedzy technicznej

oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Opracowanie projektowe jest kompletne i moze by¢ wykorzystane w celu, dla ktdrego

zostato sporzadzone.

‘f/n\f‘i"\-ﬁ\vny:muu_ »
7 LS Slacyinel

pinstal
i3 owych




SPIS TRESCI

I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Przedmiot i zakres opracowania
3. Opis rozwigzania projektowego
3.1. Doboér wodomierza
4.  Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu
Materiat rurociggéw
6. Roboty ziemne
6.1. Wykonanie wykopow
6.2. Zabezpieczenie wykopow
6.3. Zasypanie wykopow
Prdba szczelnosci i dezynfekcji
Warunki BHP
Obszar oddziatywania i wptyw na srodowisko
10. Warunki ogdlne wykonania i odbioru

N

u

© oo N

Il. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
lll. Zestawienie materiatow

IV. Zataczniki

V. Czes¢ rysunkowa

Rysunek nr 1 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
Rysunek nr 2 Profil podtuzny wodociggu w skali 1:100/500
Rysunek nr 3 Schemat wezta wodomierzowego

Rysunek nr 4 Rzut parteru

Rysunek nr 5 Szczegdty montazowe

Rysunek nr 6 Schemat zabudowy hydrantu podziemnego



I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Zlecenie i wytyczne Inwestora.

Aktualna do celéw projektowych.

Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociaggowej

Ustawa z dnia 7 Lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29.11.2013r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
aodpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 0, Poz. 1409 z péZniejszymi zmianami.

6. Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowia aktualne przepisy, normy techniczne oraz akty
normatywne obowigzujgce w projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji.
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2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci wodociaggowe] wraz z przytaczem
wodociggowym, do budynku remizy Ochotniczej Straizy Pozarnej w Kobidrze, na dziatkach numer 1857/37, 1865/37,
1864/37, przy ul. Kobidrskiej.

3. Opis rozwigzania projektowego

Doprowadzenie wody do projektowanego obiektu, nalezy realizowaé z rur surowca klasy PE 100, SDR 11,
o érednicy 63 mm. Sie¢ wodociagowa nalezy wykonad z metoda przewiertu sterowanego, wykorzystujac rury PE 100, SDR
11, RC, osrednicy 160 mm Trase projektowanego wodociggu naleiy wytyczyé i wykonaé zgodnie 2 czescig rysunkowa
niniejszego projektu. Wodociag nalezy utoiyé z zagtebieniem minimum 1,4 m od gérnej powierzchni rury do poziomu
terenu. Do rury nalezy przymocowaé drut sygnalizacyjny z miedzi 2,5 mm> Probe szczelnoici wodociggu naleiy
przeprowadzi¢ po wykonaniu i zageszczeniu obsypki gruntem rodzimym. Po przeprowadzeniu préby szczelnoéci z wynikiem
pozytywnym, wykop zasypa¢ gruntem rodzimym, wyréwnac i ubi¢. Na catej dtugosci trasy nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza
koloru niebieskiego z wkiadka metaliczng.

Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej oraz przytacz wodociggowego nalezy wykonaé zgodnie z czeicig
rysunkowg (rysunek numer 5)

Na sieci wodociggowej nalezy zabudowacé hydrant podziemny technologiczny DN8O.

Uwaga. Przed wykonaniem przewiertu nalezy sprawdzic rzedne istniejacej kanalizac]i sanitarnej oraz deszczowe;j.

3.1. Doboér wodomierza

Przybory sanitarne

e W

ilosé no:vn‘::thylwny suma
ptuczka zbiornikowa 2 0,5 1
bateria umywalkowa 2 0,14 0,28
bateria zlewozmywakowa 1 0,14 0,14
bateria natryskowa 1 0,3 0,3
bateria wannowa 1 0,3 03 |
zmywarka do naczyn 1 0,15 0,15
pralka automatyczna 1 0,25 0,25
zawdr sptukujgcy do
pisuaréw 0 1 0
zawor czerpalny 1 0,3 0,3

razem (3qn) dm®/s 2,72

Zgodnie normg PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wynosi:
q=0,682 -(3q,)%*° -0,14 = 3,35m°/h

Dodatkowo z instalacji wewnetrznej beda napelniane wozy straiackie. W zwiazku z powyiszym dobrano wodomierz
DN40 iPERL



4. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Na terenie objetym inwestycja znajdujg sie nastepujace sieci:

- kanalizacja sanitarna, deszczowa
- kabel teletechniczny
- sie¢ gazowa

Prace w pobliu skrzyiowan nalezy prowadzi¢ recznie. Wszelkie prace w poblizu urzgdzer teletechnicznych
prowadzi¢ pod nadzorem pracawnika wiasciciela sieci teletechnicznej, postepujac zgodnie z uzgodnieniem branzowym. W
miejscu skrzyiowania, istniejacy kabel teletechniczny naleiy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng ALOOPS typu AROT. Korice rury
ochronnej nalezy wyprowadzi¢ po obu kierunkach na odlegtosé 1 m.

Prace w poblizu istniejgcej kanalizacji sanitarnej i deszczowe] nalezy wykonywaé pod nadzorem wtasciciela tych sieci.
Przed przystgpieniem do wykonywania przewiertow sterowanych, nalezy sprawdzi¢ zaglebienie przedmiotowych
rurociggow.

W przypadku prowadzenia robdt w poblizu urzadzeri gazowych wykonawca powinien skontaktowaé sie z Rozdzielnig
Gazu Tychy w celu ustalenia nadzoru nad ww. robotami. W obecnoéci pracownika Rozdzielni Gazu naleiy kazdorazowo w
miejscach zblizen i kolizji wykonaé wykopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji sieci gazowej oraz umiejscowienia
projektowanego przytacza wodociggowego min. 0,5 m od sieci gazowej.

5. Materiat rurociggow

Projektowana sie¢ i przytacze wodociggowe wykonane zostanie z rur polietylenowych klasy PE 100, szeregu SDR
11 PN 16, o drednicy: & 160 (RC) i & 63. Do budowy wykarzystaé nalezy rury posiadajgce atest PZH w zakresie
dopuszczenia do stosowania dla wody pitnej. Na projektowanym przylaczu wodociagowym projektuje sie zabudowe
nastepujacego uzbrojenia:

1. zasuwe kotnierzowa migkkouszczelniong z gtadkim i wolnym przelotem z ieliwa sferoidalnego;
obudowe podziemng do zasuw teleskopowa;
hydrant podziemny DN80
skrzynka uliczna do zasuw;
taczniki do rur PE;
ksztattki:, redukcje, tuleje, mufy elektrooporowe.

DU AW

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 805:2002; PN-B-10736:1999, a w szczegdlnosci zgodnie z
wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkdéw bezpieczeristwa pracy.

6.1. Wykonanie wykopéw

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wytyczy¢ trase rurociagu.
Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
1. roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw, poza okresem zimowym;
2. wykopy nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem rurociggbw;
3. wykopy wykonywa¢ na adcinkach umozliwiajacych szybkie utozenie przytaczy;
4. nalezy chroni¢ wykopy przed doptywem woéd gruntowych, a wody opadowe i przypadkowe odprowadzaé na
biezaco.

6.2. Zabezpieczenie wykopoéw

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem petnym z bali drewnianych lub
elementéw profilowanych z blach stalowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. , W
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych” {Dz. U. Nr47/2003 poz. 401 z
pdzniejszymi zmianami).

Zalecane sposoby zabezpieczenia wykopdw, to:
1. szalunki z bali drewnianych;
2. szalunki przy zastosowaniu elementow profilowanych z blach stalowych;
3. szalunki samopograzalne.



Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i umozliwia¢ monta; elementéw
rurociggdw.

6.3. Zasypanie wykopow

Uzyty materiat i sposdb zasypywania wykopdw nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego rurociagu i
zabudowanych na nim elementéw oraz powtok ochronnych. Warstwy te naleiy zageszczaé recznie lub mechanicznie,
o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

WskaZnik zageszczenia gruntu zasypowego powinny wynosi¢ odpowiednio:

1. warstwy do glebokosci 1,2 m od niwelety drogi, Is = 1,0,

2. warstwy do gtebokoéci ponizej 1,2 m od niwelety drogi, Is = 0,97,

3. warstwy zasypowe na catej gtebokosci na terenach zielonych, Is = 0,95.
Wykonawca jest zobowigzany odwiezé i zutylizowaé bad? zagospodarowac nadmiar ziemi z wykopu.

7. Proba szczelnosci i dezynfekcji

Badanie szczelno$ci wodociagu nalezy wykona¢ wg. PN-81/B-10725 z zastosowaniem metody ci$nieniowo —
hydraulicznej. Prébe nalezy przeprowadzi¢ po ufozeniu przewodu iwykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie ztgcza
powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych nieszczelnoéci. Dla préby hydrauliczne] ciénienie na
manometrze w ciggu 30 minut nie moze spas¢ ponizej ci$nienia préby réwnego 1 MPa.

Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeptukad czysta wodg z predkosécia zapewniajaca dokiadne
wyptukanie wszystkich zanieczyszczen. Po przeptukaniu, wode nalezy poddaé badaniu fizyko — chemicznemu oraz
bakteriologicznemu w laboratorium.

8. Warunki BHP

Woszystkie prace nale2y prowadzié przy Scistym zachowaniu przepiséw BHP zawartych w:

1. Dz.U.Nr22/53 poz. 89 - ,BHP-Transport reczny”;

2. Dz.U.Nr13/72 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy;

3. BN -62/8836-02 - roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wod.-kan. warunki techniczne wykonania;
4. PN 68/B-0605 - roboty ziemne budowlane- wymogi w zakresie wykonania i badania;

9. Obszar oddziatywania i wptyw na srodowisko

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w catosci w granicy dziatek nr 1641/54, 1857/37, 1856/37, 1035/37,
997/37), w ktérym zostat zaprojektowany, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz Prawem Budowlanym art. 3 pkt.20.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddzialywac na $rodowisko, przedmiotowa inwestycja nie wptywa znaczaco na srodowisko. W zwigzku z powyzszym nie jest
wymagane w mysl ustawy z 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o acenach oddziatywania na érodowisko uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia.
Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano:
- w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego;
- na podstawie przepiséw: )
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z péin. Zmianami): art. 5 ust. 1 (wymagania w zakresie obiektu
budowlanego), art. 10 — wymagania w zakresie zastosowanych materiatéw).
b) ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U.z 2015 roku pozycja 460): art. 42 — lokalizacja urzadzen w pasie
drogowym, art. 43 — lokalizacja obiektéw od krawedzi jezdni.

Informacja czy przedmiotowy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

10. Warunki realizacji i odbioru

1.  Przed przystapieniem do realizacji robdt nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem ustalenia faktycznej trasy i
gtebokosci uzbrojenia podziemnego.

2. Wszelkie wykopy w poblizu uzbrojenia terenu nalezy wykonaé pod nadzorem przedstawiciela lub dysponenta

uzbrojenia i zgodnie z wytycznymi uzgodnien.

Nalezy spetnic wszystkie warunki wtasciciela pasa drogowego.

4. Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie powszechnych w Polsce;
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6.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela sieci wodociggowej.
Inwestor zobligowany jest de wykonania dokumentacji powykonaweczej sieci oraz przytaczy wodociggowych.




Il. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Dla zakresu robdt objetych niniejszym projektem robotami szczegdlnie niebezpiecznymi sa:
prace wykonywane w wykopach;
prace przy uzyciu sprzetu elektrycznego (wiertarki lub mtoty do wykuwania);
prace w poblizu sprzetu mechanicznego (koparki itp.);
4 prace z uzyciem ostrych narzedzi.
Istniejgce zagrozenia:
1  przysypanie ziemig w wykopie;

W N =

2 upadek do wykopu otwartego;
3 porazenie pradem;
4 kontakt z paliwami ptynnymi (paliwo do sprzetu);
5  mechaniczne uszkodzenie ciata: obtarcia, przecigcia skory, ztamania itp.
Miejsce prowadzenia robdt powinno byé oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnoéci:
1 przy wykonywaniu wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb postronnych, dzieci itd.;
2w przypadku pozostawienia wykopu otwartego na noc, nalezy go zaopatrzy¢ w czerwone $wiatto ostrzegawcze

3 do wykopdw wykonaé bezpieczne zejscia/wyijscia.

Catos¢ prac nalezy wykonywaé w oparciu o obowigzujgce przepisy prawa oraz zgodnie z zasadami BHP.
Szczegdtowe wymogi BHP dla robét budowlanych zawarte s3 w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz.U. Nr 47/2003 poz.401/

W trakcie realizacji inwestycji zaktada sie nastepujacg kolejno$¢ realizacji niniejszej inwestycji:

wytyczenie miejsca posadowienia rurociggu;

wykonanie wykopu otwartego w miejscu tyczenia;

wykonanie niwelacji dna wykopu;

wykonanie montazu odcinkéw przewoddw;

montaz armatury;

dokonanie wtagczenia wykonanego odcinka rurociggu;

wykonanie w wykopach zasypki piaskowej zageszczonej mechanicznie;

zasypanie wykopdw otwartych gruntem rodzimym, jezeli spetnia wymogi zageszczania; decyzje o wykorzystaniu

gruntu rodzimego podejmuje Inspektor Nadzoru Budowlanego;

9  obsianie mieszankami traw terenéw zielonych.

Przy prowadzeniu robét ziemnych Wykonawca szczegdlng uwage powinien zwrdcié¢ uwage, aby:

1 zabezpieczenia scian wykopow byly wykonane deskowaniem aiurowym w gruntach spoistych, zwartych lub
szalunkiem szczelnym w gruntach piaszczystych i pylastych — jezeli jest to konieczne nalezy zastosowaé obudowy i
rozpory stalowe,

2 ziemie z wykopdow odktadaé w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu;

3 wykopy wygrodzi¢ barierkami achronnymi o wysokoéci 1,1 m, ustawianymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu;

4 koparka w czasie pracy byta ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego

odfamu gruntu;

nie dopusci¢ do przebywania oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg nawet w czasie jej postoju;

jezeli wykopy osiggna gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu;

kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie poprzedzone byto sprawdzeniem stanu jego obudowy lub skarp;

wchodzenie do wykopu lub wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osdb urzadzeniami stuzacymi do

wydobywania urobku byto zabronione.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako

rezultat realizacji robét lub przez personel Wykonawcy. Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla ludzi i otoczenia
nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uiycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel budowy nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkadliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
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[1l. Zestawienie materiatow

Lp Nazwa materialu [ typ | Jedn. llosé
Witaczenie do wodociggu Zrédiowego
11 Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN150 szt. 1
2 Redukcja kotnierzowa zeliwna DN150/100 szt. 2
3 tgcznik rurowo — kotnierzowy do rur stalowych DN100 szt. 2
4 Opaska do nawiercania do rur stalowych DN200 z odejsciem szt. 1
kotnierzowym DN150.
5 Zasuwa miekko uszczelniona kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego (DN150) kpl. 2
—dtuga
+ skrzynka uliczna
+ obudowa teleskopowa do zasuwy
6 Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 11 DN150 kpl. 2
+ kotnierz stalowy galwanizowany DN150
+ Uszczelka gumowa do polaczen kotnierzowych
+ komplet srub
7 Mufa elektrooporowa DN160 szt. 2
Wigczenie do projektowanej sieci
8 Obejma siodfowa elektrooporowa & 160,SDR 11, z odejéciem J63 szt. 1
9 Zasuwa miekko uszczelniona kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego (DN50) — kpl. 1
dluga
+ skrzynka uliczna
+ obudowa teleskopowa do zasuwy
10 Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 11 DN50 kpl. 2
+ kotnierz stalowy galwanizowany DN50
+ Uszczelka gumowa do potaczen kotnierzowych
+komplet érub
11 Mufa elektrooporowa DN63 szt. 2
Rury
12 Rury PE 100 szeregu SDR 11 &J 160 mm RC m.b. 111
14 Rury PE 100 szeregu SDR 11 & 63 mm RC m.b. 12
15 Rura ochronna PE & 110 karbowana (z gtadkim wnetrzem) m.b. 2
Pozostate materialy
16 Przewdd miedziany DY 1x2,5mm‘1 m.b. 135
17 Tasma znakujaca z wktadka metalowa koloru niebieskiego m.b. 130
18 Tabliczka orientacyjna uzbrojenia - zasuwowa szt. 4
19 Blok betonowy B15 szt. 7
20 Hydrant podziemny DN80 wraz z zasuwg DN80 oraz ksztattkami (zgodnie z kpl. 1
rysunkiem numer 6)
21 tuk 90° 160 mm PE SDR 11 szt. 4
22 Tréjnik redukeyjny 160/90 PE SDR 11 szt. 1




IV. Zataczniki

Zatgcznik nr 1 Uprawnienia projektanta i Zaswiadczenie SI. OIIB
Zataeznik nr 2 Warunki techniczne

Zatgcznik nr 3 Uzgodnienie ZUD (narada koordynacyjna)
Zatgcznik nr 4 Dokument potwierdzajgcy wtasnosé dziatek
Zatacznik nr 5 Zgody na wejscie w teren



‘BMIdUMapng
MQUBIUAZU) Agz| [2MOBAIYO famiasem wainiq z Bis JbnyeIuoy qn) (d-310°qud-mmm emdjumopng MmolaiuAzuy AGz| [anys|ag aiuonys
BU 2|udzapejmsez oFaulAceyjAiam niawnu kaowod ez aizpmelds euzow njuazapeimsez whzsfaju m yAuep psoumerdod dfaeyyhism

(wAuzadlousepm ruesidpod whuozijedeo wouswinyop yaAumeld moxanys WapdjBzm pod auzemoumos
s nyeyyAnaa ofsuemodynemy odauzem Azowod Azid wA AIIM 1l | 1 wA \dzag auoziiedo [suzauomyaa
1oes0d m auep (0gyT "zod QET JN TO0Z ‘N 2a) WAUZIIU0.IY3|3 ai1s1dpod © 1 TOOZ BIUSAZIM ST BIUP 2 AMEISN 7 35N § "LIe ajupodz)

"BMIDIUMODNG MOIRIUAZU| AQZ| famoBaN0 [aniskyg Apey Aokzojupomazid ‘Ijsmomiey uewoy

123214 N304 BO-60-TZ0OT NIUP M MBYYALID ofauemoyiyiiemy o3auzem Adowad Azid whuemoyjAiom
wAuzaluoipiale wasidpod wAuzssidzaq aucziiedo | SIUZJjUOIPI3}2 FueMOIUSBAM OJE150Z BlUAZIpEIMSEZ

"0€-60-220C BIUP Op 3uzem 153( aluazapeImsez azs(aiulN

‘[aufimAs 1souteIzpsImodpo po aluazoaidzagn

suefewAm epejsod | empiumopng mouatuAzul Aqzj [amoddno fanisk|s wapuoyzd 1saf
Amozsfog 0zz-£¥ ‘SS BYSUIIPS ‘N BIURYZSSIWEZ SaJpe

9T/8E£6/S1/S wAulAauapima aziawnu o yniAdoy uidley ueyd

* SN2-0ON-91N-N1S
‘whufAoey;Azom sziawnu o

aluazapeimsez

VALIENMOAONS
MOUIINATHNI
Yy 8 I |
¥A9S104

| g maqulliaz au aBw
L M s

3 N
psmondg wivolaTH zu

oe v
{ o oBeuBmopng niozpen
/ 2 T ) opjedsu) Aumoi) S
= | Azt epey emobdng K
Premoyy 5 ABw o0 ?Gumm..mom ofwzmw_%ww
L. . 3 G§ sy
LT ANAdON WOIBN UBg ‘+
IO Aokieneio pepis Binwkza0
Bulkomyianyf # BMcBAN0 wergolpaisod ke m@&ﬁﬁg
ST M YORSMDIEN M FHORS § O A0 e} o0 22 ‘B
rguaspuizuy AqY] Rpsiog pemy ooy fomofary op ermoMpe over! Azngs [fAcep fexclersu po
o P o%eg%www«iwa udhugmopng aassmaw
yoAzsiomu auBpARM fouroliuee) Azpaim Buemososez oBeuzoly ze10 ofouBimopng nSSo0d
osoweleuz 92 nuezis nyuis ofcumidzad : oBsulkomypieny suemodiisod oBeumbizod mymAm M
FINDINAVYVSYZDN
‘ogouefoads

fousyeAzn aisanez M ezokiim nuessl gn) HpERp suemosspedsoBez mgpialold ejuernkziods op
Blumenin ozsfoni srusiumeidn - BIMIDUMOPRG M yoRuzomLos oM UOAUDIZPOWES SRIdS A
T OPL0Z BIUSETIM LY BIID 7 nfomrcy | AR BASiiN wuezpkmiedTor 0LS smespod en

Ameisng isn
UR WIBUSZEZUSEZ T UOAUBIMOPRG MODISIGD RUBWAZAN uzouyos) ponuoy susmomaids -
@ ‘OBONSILBOMUL FICZPBY ILIBMAUONAM  ~
BIQJUON | JoZpRu Zmi0 YOAUBIMODRG moluswe yoAufionnsucy weuezemim swemosy -
‘ofepSioIne oZpRY sliesMOMRidS | YsAusmopng agpeiod .Mzg% -

BUIASBZHBURY |

awobboopos  ‘emozed ‘aullogijusm Ceuiden albemis 1 s bRl wpE  wAuBMopng
WePIeR0 7 jwAvesBing uAlspmdipng Iueoqns suemaiel| | ofsuemopng npeigo ausmopsisd -

ySiumRIdn sanEy
uezojuviBo 2eq yaAullaezeuey | yaimolhopom yohmozel ‘yakuffovifuem
yoAupden yerplxin | ffovjeysiy ‘se eisanjve M [euffowrsu; ogougefosts m
JwAuRMopng JIEIEGOL RILERQIEN | Blusmapiafosd op
OLSEMAIReINIS AufAsuepivme Jaumny
ANVIMOANE VINIINMYYN

afnwizno

yoryoky M gL Bady 90 SIP Un
BYSODAIY fIBAIL ‘g 1w
AnpAdoy waey veg
whAuARAZOE woniuim 2

SUBIMOpNG  Bludumeidn BU nupuezfo muszoE od zewn ofemopomer BmemOBAzid ssenEz M
punsem euojuieds Amysoz ez ‘musimisn od (w2 uzod z gpsL czod ‘U g0z 2 ‘Mz0)
BAJUMDPNG MOIDIAZU! ZBIO MOIISHUME YIAMopomEZ YoBRPRZIGWES O i DOOZ BUPMB §i swp z
Ammisn g pd 4 visn pz MR ewelspod e 2RI (8121 T0d M PLOZT 7 ZQ) SIMOUAMOPNG M
yoduzouyoal Hvuny  yoAuspouwes emBIdS M U pLOZ BWSEZM L BRIP Z nomzoy 1)
Ampyryseygul easiuny eluszpbziodzol £ 180 ¢ §104 § (062 709 " 910 7 '1Y'2()) SUBIMOPRG OMBIG
7 p6B) Both L mup 7 Ammsn gy Bid ) 1SN RLOMB gL UR v g T I8N 7L Ve ameispod BN

VrZADHQ

4 91L.0T BOMIBZD [T RIUP SHMOTEY] 9LIOYSOITELL LELLEDIONIS

YALDINAOGNE
MOBIINAZNI
Yy 8 7 1
YMOOIUNG
BRI




Rejonowe Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji wTychach
Spdtka Akcyjna

TS/AKo/10862/8.1525263/K/67/6157/2021 Tychy, dnia 02.09.2021 r.

T

Pracownia Projektowa
Marcin Kopytiuk -

ul. Jedlifiska 55

43 - 220 Bojszowy

Inwestor: Gmina Kobior,
WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE]

Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Tychach Spé{ka Akcyjna zapewnia
dostawg wody na cele socjalno-bytowe oraz technologiczne (w iloci ~ 15,0 dm’/h), wskazuje Zrédto
zasilania w wodg¢ oraz podaje warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej, dla remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej, przy ul. Kobiérskiej 3, w Kobiérze.

Zrédiem zasilania w wode dla remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej, bedzie wodocxag
2200 mm, z rur stalowych, przebiegajacy mlf;dzy budynkami przy ul. Kobiérskiej 2 i la,
o gwarantowanym ciénieniu wody 0,15 MPa i orientacyjnym zaglebieniu 1,5 m (poza zakresem

mapy ).

RPWiK Tychy S.A. informuje, iz warunkiem zapewnienia wody w ilodci wymaganej Jla
przedmiotowej inwestycji, jest wykonanie spiecia projektowanego przylacza wodomagowego
z wodociagiem o $Srednicy 100 mm, wykonanym z rur stalowych, przebiegajagcym w rejonie budynku
przy ul. Tuwima 4.

Od wodociagu zZrédlowego, wzdiuz ul. Kobi6rskiej, konieczne bedzie wykonanie przewodu
wodociggowego o srednicy 160 mm. Drugi koniec przewodu o $rednicy 160 mm, nalezy przewidzieé
do spiecia z wodociggiem przebiegajgcym w rejonie budynku przy ul. Tuwima 4, na zalgczniku
mapowym oznaczonym kolorem niebieskim. Doprowadzenie wody do budynku remizy nalezy
przewidzie¢ rurociggiem o Srednicy zgodnej z zapotrzebowaniem na wode¢, Na odejéciu do budynku
{w granicach nieruchomodéci Inwestora) nalezy zlokalizowaé studni¢ wodomierzowa, dla
opomiarowania sumarycznego zuzycia wody na cele socjalno - bytowe oraz technologiczne. Studnig
wodomierzows nalezy wykona¢ jako szczelng, np. z tworzywa sztucznego, o Srednicy dostosowanej
do armatury zabudowanej w weile wodomierzowym, posiadajgca odpowiednie dopuszczenie
techniczne. Rozwigzanie techniczne zabudowy wezla wodomierzowego powinno uwzgledniad
kompensacje naprezen montazowych i eksploatacyjnych.

W przypadka zabudowy zestawu hydroforowego na instalacji wewnetrznej obiekty,
wymagane jest jego wyposazenie w zbiornik buforowy, a rozwigzanie projektowe nalezy przedlozyé
do uzgodnienia.

Rozwigzanie projektowe winno zawieraé schemat instalacji wewnetrznej obejmujacy
lokalizacje oraz dobér ewentualnego zestawu hydroforowego i armatury zabezpieczajacej przed
destabilizacjg ci$nienia w sieci, wykonane w oparciu o przedmiotowe warunki techniczne.

Jednoczesnie RPWiK Tychy S.A. uprzejmie przypomina, ze Odbiorca wody ma obowigzek
utrzymywaé pomieszczenie wodomierzowe w nalezytym porzadku, umozliwiaé kazdorazowo odczyt
wodomierza, a takze zabezpiecza¢ wodomierz przed negatywnym oddzialywaniem warunkéw
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi,

43-100 Tychy, 4, Sadowa 4
NIP: 646-001-03-22, Sad Rejonowy Katowice - Wschdd w Katowicach, Wydzat VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000 219629
Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-08, Sekretatiat; 32 325-70-01
www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpwik tychy.pl, sekretariat@rpwik tychy.pl

Kapitat zaktadowy - 56 581 970,00 zt. wplacony w catosei, ‘ }
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Trase przylacza wody, na odejsciu do budynku, sugerujemy przewidzie¢ poza wjazdem na
posesje, dla ochrony przed ewentualnym zamrozeniem. W przypadku budowy przylacza w terenie
utwardzonym, nalezy zachowaé warstwe naziomu gruntu rodzimego wynoszgea 1,4 m,

W przypadku zabudowy na trasie przebiegu przylacza wodociggowego, elementow
zagospodarowania przedmiotowej nieruchomosdci, w tym np. spehiajacych funkcje nawadniania,
separacji, czy filtracji, utrudniajgcych do nich dostep (np. instalacja podziemnego systemu
nawadniania, siatki, geowl6kniny, itp.), zalecamy wloZenie przewodéw przylgczy w rurze ochronnej.
Pozwoli to na unikniecie potencjalnych kosztéw zwigzanych z uszkodzeniem ww. elementéw
zagospodarowania, przy pracach technicznych zwigzanych z przylgczami.

Przylacze wody na odejéciu do budynku remizy, po realizacji jego budowy, pozostanie
wiasnosécia Inwestora (Odbiorcy).

Jednoczesnie informujemy, ze po realizacji przedmiotowej inwestycji, nalezy wystapic do
Przedsiebiorstwa, w celu sporzadzenia umowy uzyczenia nowowybudowanego przewodu
wodociagowego o §rednicy 160 mm.

Informujemy, ze na przedmiotowym obszarze nie posiadamy sieci kanalizacji sanitarnej.
Sposéb odprowadzania $ciekéw nalezy uzgodni¢ z Kobibrskim Zakladem Komunalnym, ul. Centralna
57, 43-210 Kobiér,

Niniejszym  tracg  moc warunki techniczne wydane pismem  znak:
TS/AK0/654/8.1336595/K/67/396/2021, z dnia 26.01.2021 r. wraz 2 zalgcznikami.

Szczegbly realizacji warunkéw przylaczenia zamieszczono na odwrocie strony oraz
w zatgcznikach.

Wigczenie do sieci wodociggowej wykonuje wylgcznie RPWIK Tychy S.A.
Termin wazno$ci warunkdw przylaczenia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Z powafaniem
#

WICEPREZES ;&'ﬁé@ﬂ

</
\ /

Zataczoiki: mer ind. Maje Dygon
plan sytuacyjny — 1 ¢gz. /

umowa o przylaczeniowa do siect wodociggowej RPWIK Tychy S.A.- 2 egz.

schemat wezda wodomierzowego ~ 1 egz.

instrukcia dla Inwestora/Projektanta

wytyczne do projekiowania preewodéw wodociggowych

e



AEpyTT

4

i
L
¥
3
H

"y

Kobibrska 3

T

1076/37
2528

1085/2

[

L%

i 25 s it nt o i b

75

252

374737

2518

5 MK

PRI -
E tits oot il i SO S .

.M.—mww‘“‘j

2 s st bkt st snipbse Stz

| Mmmﬂ‘l‘?ﬁﬂ
|
_% -

£ m%k ;
e hﬂﬂ”ﬂ.’.: " ,mz

= = g : So— 16 ﬁ%
2508 —~ . &mﬂmex » mumhf;,“%:i

TBEE/ TR pmap ..JQ.

[P pe——

090, fay
e o Mmﬁwﬂw%m 7008

2514 28136 25136 PP

T

mnTETE

oxszwq?;x

alacznik do pismane 1864/ 37 T

ZLe E%%%ﬁ%%w%f%fz /
s :::::éamw%m 09, 0 PITN Sy~ 25143

SR Nvbe ol AL LI FPEEN

gE~]
Jo—

e
o
Mw/
-~
Y

i

TUP U 25143 104

S e
LSNES
S
S
P N o
T ey
e
B —

IO

£ &

i
N
—
j ¥

——— i S it S S

1865/ 37 ok
Sowd

\
|
|
ak / h ,mwm
|
_
_

3
250,89 /w AT \ 1518/ LF X
M,z e :




Miejsce i data: Pszczyna, dn. 8 czerwea 2021 r.
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna
"MAKSIPLAN" S.C.
ul. Katowicka 23
43-211 Piasek
NiP: 638-172-51-62

OPINIA nr GN-VII.6630-98/2021
zdnia 08.06.2021

Art. 7d pkt 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne
{Dz.U.2020.276 z pdzn. zm.)

UZGADNIA

Temat: Wodociag, Przytacze wody
Lokalizacja: Kobiér, ul. Kobiorska

Inwestor: GMINA KOBIOR ul. Kobiérska 5
43210 Kobior

UWAGI | ZALECENIA do opinii GN-VI1.6630-98/2021

1. Uzgodnienie zachowuje waznosc¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

2. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a
takze organ nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- 0 warunkach zabudowy,
- 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe.

3. O wystapieniu w/w przypadkéw  (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomic

bezzwilocznie tutejszy Zespot.

4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.

5. Przed wejéciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntéw na ufozenie

przewoddéw uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach,

8. Inwestorzy sa obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione

do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe.,

7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodéw podziemnych
przed ich zasypaniem).

8. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem
inwestyciji.

Inne uwagi i zalecenia wynikajace z protokolu posiedzenia ZUDP:

| Kobidrski Zakfad Kobiérski Zaklad Komunalny uzgadnia przedmiotowa trase pod nastepujacymi warunkami:

Komunainy

- nalezy zachowaé odlegto$é od uzbrojenia administrowanego przez KZK Kobidr zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami,

- kolizje z uzbrojeniem administrowanym przez KZK Kobiér nalezy zabezpieczyé zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami,

- roboty ziemne w rej. naszego uzbrojenia nalety wykonywaé pod nadzorem pracownikéw
KZK Kobidr.




Netia S.A.

nie dotyczy

Operator
Gazociggéw
Przesyiowych
Gaz-System sp. z
o.0. Oddziat w
 Swierklanach

BEZ UWAG

Paristwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody
Polskie Nadzér
Wodny Pszczyna

Nie dotyczy.

Poliska Spétka
Gazownictwa sp. z
0.0, Gazownia w

| Rybniku

Gazownictwa sp. z
0.0. Gazownia w

Polska Spétka

Nie dotyczy Gazowni w Rybniku

Uzgadnia sie z uwagami:
1.Zachowac odlegtosci poziome i pionowe dla sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r {Dz. U. z 2013, poz 640),

Komunainej sp. z
|o.0.

Tychach 2.Prace ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej prowadzi¢ pod nadzorem Gazowni w
Tychach,
3.Zlecié nadzoér branzowy w Gazowni w Tychach z podaniem terminu rozpoczecia robét. |
Przedsiebiorstwo Uzgadnia sie bez uwag
Gospodarki Wodnej i
Rekuitywacji S.A. - —
Przedsigbiorstwo nie dotyczy
Inzynierii

| Rejonowe Uzgadnia sig¢ pod warunkiem dostosowania sie do warunkow zawartych w pisSmie nr
Przedsiebiorstwo TS/AKo/654/8.1336595/K/67/396/2021 z dnia 26.01.2021.
Wodociggow i

| Kanalizacji S.A.
Starostwo bez uwag
Powiatowe w
Pszczynie - - -
Tauron Dystrybucja UZGADNIA SIE Z UWAGA- Dokladne polozenie kabli w miejscach skrzyzowarn, nalezy ustalic
S.A za pomocy przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzg¢tu

mechanicznego). Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana
inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m
poza jezdnie/wjazd/chodnikio$ obiektu liniowego. W przypadku prac w poblizu naszych
urzadzen nalezy zlecic¢ platny nadzor nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON
Dystrybucja S.A,, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14A.

Dia ewentualnych kolidujacych urzadzen nalezy wystapié¢ o wydanie warunkow
zabezpieczenia lub przebudowy naszych urzadzen elektroenergetycznych do Tauron
Dystrybucja S.A. region Pszczyna po uprzednim uzyskaniu wywiadu branzowego

Wojewddztwa
Slaskiego
Departament
Cyfryzacji i
Informatyki

Urzad Marszatkowski Planowana inwestycja znajduje sie w poblizu z infrastruktura teletechniczng ,, Slaska

Regionalna Sie¢ Szkieletowa”. Orientacyjny przebieg Slaskiej Regionalne] Sieci Szkieletowej
dostepny jest w serwisie internetowym na stronie
https:fie.slaskie.pl/plisrssisprawdz-zasieg-sieci.htmi

Poblize: ul. Kobidrska 1b - 1d.

Kontakt:

tel. 32 7740 686

e-mail: srss@slaskie.pl i

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Slaskiego
ul. Ligonia 46

40-037 Katowice

Departament Ci

Wybudowana infrastruktura obejmuje m.in. poniZej wymienione elementy pasywns,
zastosowane do budowy szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej (rurociag kablowy,
studnie kablowe, zasobniki, wezly telekomunikacyjne).

1._Kabel swiattowodowy jednomodowy - typ: Z-XOTKtsdDb 72J - ulozony na trasie,
2._Rurociag kablowy - 4xHDPE40/3,7rp — ulozony na glebokosci 1m (+/- 5¢m) pod
powierzchnig gruntu, szerokos$¢ wykopu - do 50cm, rury ulozone w konfiguracji 2x2 {wigzka).
Rury w kolorach: 26ity, czerwony, niebieski, zielony - w rurze koloru zolego jest ulozony
kabel swiattowodowy, Wymagamy zachowania kolorystyki rur HDPE40/3,7rp oraz zabudowy




kabla w odpowiedniej rurze .

3._Taéma ostrzegawcza w kolorze pornaraficzowym, z ta$mg stalowa, oznaczona napisem
»Uwaga kabel $wiattowodowy” {uktadana na potowie glebokosci);

4._Studnie - typ SKO-2g, SKO-8 itp., pokrywa posiada lego SRSS, (studnia zlicowana z
poziomem gruntu);

Wymagane zachowania logo SRSS na nowo budowanych studniach kablowych .

§._Rury oslonowe typu np.: RHDPE 110/6,3, RHDPE 125/7,1, RHDPE 140/8,0, RHDPE 125/4,8, |
RHDPE 160/9,1, RHDPE 160/14.,6,

8._Rura oslonowa dwudzielna - nip. typ A110PS, A160PS;

W zwigzku z tym nalezy (jezeli to konieczne):

1._Rurociag fi 40 w ciggu ulicy zabezpieczyé rurg dwudzielng i 120

2._Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej
musi byé realizewana zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia
26 paidziernika 2005r.

3. _PrzeloZenie oraz zabezpieczenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych

zaprojektowac zgodnie 2 normami oraz powigzanymi z nimi Normami lub ich

zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w igcznosci.

4._Przebudowywanag sie¢ nalezy projektowac¢ na terenie, ktdry jest wiasnoscia gestora dziakki. |
W przypadku, gdy nie bgdzie takiej mozliwosci i sie€ zostanie zaprojektowana na gruntach
0s0b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiascicicla dziatki na lokalizacje
infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i
utrzymania. Zobowigzany jest réwniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie
roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich
beda obciaZaty inwestora.

5._W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w
stosunku do projektowanej niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic
regulacje poziomu istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej napowietrznej, z
zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety.
6._Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona | sprawdzona przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej,
zgodnie 2 wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego, a takie zawieraé oswiadczenie, o
ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 2, pkt 4.

7._Zabrania sig¢ prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej
niz 2m od domierzonego przekopem kontrolnym uzbrojenia podziemnego.

8._Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie 2
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
projektem pod Scislym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych.

9. Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych
wynikajgce z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowcy
przy zachowaniu dotychczasowych wlasciwosci uzytikowych i parametréw technicznych
pokrywa Inwestor.

10._W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélno$ci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, wilasciciel
urzadzen obciaZy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty
zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych
umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

11._Roboty budowlano -~ montazowe nalezy zlecié wylgcznie firmie specjalizujacej sie w
robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane o$wiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym.

12._Slaska Regionalna Siec Szkieletowa zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na
prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca
wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzil szkode poprzez
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci Slaskiej Regionainej Sieci
Szkieletowej.

13._Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych w linii
telekomunikacyjnych wymagane jest powolanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie
z §2.1 pkt 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektéw
budowlanych przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru :
inwestorskiego (Dz. U. z 2001r., nr 138, poz. 1554) oraz prowadzenie procesu budowy zgodnie
z § 18 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy Prawo Budowlane.

14._Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczgciem prac, ktérych dotyczy niniejsze |
uzgodnienie pisemnie wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formaine przekazanie |
placu budowy (spisanie protokotu przekazania placu budowy). Slaska Regionalna Sieé |
Szkieletowa wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnego nadzoru |
nad prowacdzonymi robotami | ochrone infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania ‘
_odplatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez




przedstawiciela Slaskiej Regionainej Sieci Szkieletowej jest migdzy innymi przekazanie |
jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest
zglosi¢ do Slgskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej prac min. Na 14 dni robocze przed
przystapieniem do robét. .

15._Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury Slaskiej Regionainej Sieci
Szkieletowej naleiy zglosi¢ do odbioru co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.
16._Do odbioru korficowego inwestor zobowiazany jest przedstawié¢ nastepujace dokumenty
warunkujgce dokonanie odbioru:

»_powykonawczy inwentaryzacje geodezyjng

«_inwentaryzacje trasowg (mapy w skali 1:500)

«_oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania przebudowy i zabezpieczen z
projektem budowlanym, warunkami technicznymi, pozwoleniem na budowg oraz
obowigzujgcymi przepisami

*_wyciag z pozwolenia na przebudowe w czgsci dotyczacej teletechniki

»_dokumentacje powykonawcza wykonanej przebudowy infrastruktury telekomunikacyinej
Do dokumentacji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zalgczona informacja dotyczaca
statusu i terminu waznosci Decyzji na zajecie pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw
przez przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie
pasa drogowego na czas robodt i umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym)
wraz 2 ponizszymi danymi:

_1) informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji:

__a. Miejscowosé

__b. Ulica/lnazwa drogi

__¢. Rodzaj urzadzenia

_2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

_3) Ogéiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

_4) Szczegolowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

_5) inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS

17._Inwestor po wykonaniu prac zwréci do Departamentu Cyfryzacji i Informatyki Urzedu
Marszatkowskiego Wojewdédztwa Slgskiego kable telekomunikacyjne

o znacznej wartosci bedace jej wlasnosScia, ktére zostaly wylaczone z eksploatacji podczas
przedmiotowej przebudowy.

UWAGA:

Wykonawca przystepujacy do prac na infrastrukturze Slaskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej,
zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i
kontroli dostepu w zakresie:

»_uzgodnienia terminu rozpoczecia prac

»_prowadzenia prac zgodnie z chbowigzujgcymi przepisami prawa wylaczenie pod nadzorem
wiascicielskim ze strony Slaskiej Regionainej Sieci Szkieletowe]

+_opznaczania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

z up. Starosty

nie podlega oplacie skarbowej "1

na podstawie art. 3 ustawy z dnia . o
16 listopada 2006 1. o oplacie skarbowej [Przewodniczacy Zespolu Uzgadniania

{Dz. U. Nr 225, poz. 1635} Dokumentacji Projektowej/
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Pszczyna, dn. 08.06.2021 .
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
ul. 3 Maja 10
43-200 Pszezyna

Znak sprawy: GN-Vi1.6630-98/2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoriczonej w dniu 07.06.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Art. 7d pkt 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz.U.2020.276 z poin. zm.}

Wodociag, Przylacze wody

Kobidr, ul. Kobidrska

- "MAKSIPLAN" S.C.
ul. Katowicka 23, 43-211 Piasek

GMINA KOBIOR
ul. Kobidrska 5, 43-210 Kobior

Inwestor: |

Przewodniczacy:| Adam Czernecki

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 27.05.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedioiony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

1 | Administracja Zasobow Uczestnik nieobecny na naradzie
Komunalnych [
Szkolna 13, 43-230

Goczatkowice-Zdrdj

! 2 | Generalna Dyrekcja Drog Uczestnik nieobecny na naradzie
| Krajowych i Autostrad Oddziat
I w Katowicach

| Mysliwska 5, 40-017 Katowice

3 | Gminny Zaktad Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie
Komunalnej sp z 6.0.
Lompy 19, 43-227 Gilowice

4 | Gérnoslaskie Uczestnik nieobecny na naradzie
| Prredsigbiorstwo

| Wodociggow OES Mikotow |
| Fitaretow 1, 43-190 Mikotdw

i 5 | Gérnosigskie Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedsiebiorstwo

S —— = | U
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Wodociggdw OES Pszdéw
Traugutta 121, 44-370 Pszéw

6 | Gornoslgskie
Przedsiebiorstwo
Wodociagéw OFS Zory
Szczejkowska 4, 44-240 Zory

7 | Gornoslaskie
Przedsigbiorstwo
Wodociggow S.A.
Wojewddzka 19, 40-026
Katowice

8 | Godrnoslaskie
Przedsigbiorstwo
Wodociagéw S.A. Zaktad
Uzdatniania Wody
Goczatkowice

Jeziorna 5, 43-230
Goczatkowice-Zdroj

| Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Jastrzgbska Spétka Weglowa
S.A. KWK "Krupinski"”
Piskowa 35, 43-267 Suszec

Uczestnik nieobecny na naradzie

10 | Jastrzebska Spotka Weglowa
S.A. KWK "Pnidwek"

Krucza 18, 43-251 Pawlowice

Uczestnik niecbecny na naradzie

11 Jastrzebski Zaktad

Uezestnik nieobecny na naradzie

Wodociagéw i Kanalizacji S.A.
! Podhalanska 7, 44-335
Jastrzgbie Zdroj |
12 | Kobiérski Zakiad Komunalny : Uzgodniono pozytywnie i Dariusz Kotoczek
Centralna 57, 43-210 Kobi6r | kopi6rski Zaktad Komunalny uzgadnia przedmiotowa trase pod !
efektroniczny nastepujacymi warunkami: i
- nalezy zachowac odlegtosé od uzbrojenia administrowanego przez
KZK Kobidr zgodnie z obowigzuJacymi normami i przepisami,
| - kolizje z uzbrojeniem administrowanym przez KZK Kobidr nalezy
zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
- roboty ziemne w rej. naszego uzbrojenia nalezy wykonywa¢ pod
| nadzorem pracownikéw KZK Kobidr.
13 | Netia S.A. Uzgodniono pozytywnie : Tadeusz Banas
Murckowska 18, 40-265 nie dotyczy
Katowice |
elektroniczny | ‘
14 ; Operator Gazociagdw ,5 Uzgodniono porytywnie Ewa Miskiewicz
§ Przesylowych Gaz-System sp. | |
!z 0.0. Oddziat w Bielsku-Biatej | |
| Gazownicza 14, 43-300 , §
; Bielsko-Biata i |
elektroniczny
15 Operator Gazociggdw Uzgodniono pozytywnie Joanna Twardawa
Przesylowych Gaz-System sp. | gez UwAG
z 0.0. Oddziat w Swierklanach
Wodzistawska 54, 44-266 {
Swierklany
elektroniczny
16 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Francuska 101, 40-506
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17

Panstwowe Gospodarstwo Uczestnik nieobecny na naradzie
Wodne Wody Polskie Nadzér |
Wodny Cieszyn

i

18

19

Korfantego 32, 43-400 Cieszyn i

Paristwowe Gospodarstwo Uzgodniono pozytywnie Aleksandra Gotyszny
Wodne Wody Polskie Nadzér | nie dotycazy.

Wodny Pszczyna |

3 Maja 4a, 43-200 Pszczyna

elektroniczny

Pafistwowe Gospodarstwo Uczestnik nizobecny na naradzie
Wodne Wody Polskie Nadzér
Wodny Rybnik

J.F. Biatych 5, 44-200 Rybnik

20

PGNIG Termika Energetyka Uczestnik nieobecny na naradzie
Przemystowa S.A.

Rybnicka 4c¢, 44-335 Jastrzchie
Zdréj

21

Polkomtel S.A. Uczestnik niechecny na naradzie
Postepu 3, 02-676 Warszawa

22

Polska Spotka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie
sp. 2 0.0. Gazownia w
Jastrzebiu Zdroju
Goizdzikdéw 1, 44-330
Jastrzebie 2dréj

23

Polska Spétka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie

| sp. 2 0.0. Gazowniaw

Pszczynie
Batorego 263, 43-200

| Pszcryna

Polska Spotka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Mariusz Marcisz

sp. 2 0.0. Gazownia w Rybniku | yje dotyczy Gazowni w Rybniku
Chrobrego 39, 44-210 Rybnik |

elektroniczny |

25

26

Uzgodniono pozytywnie Arkadiusz Jasiak

Polska Spétka Gazownictwa |
Sp. 2 0.0. Gazowniaw Tychach Uzgadnia s|e z uwagami:
Barbary 25, 43-100 Tychy 1.Zachowat odlegtosci poziome i pionowe dia sieci gazowej zgodnie z
elektroniczny Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r (Dz. U. z
| 2013, poz 640),
| 2.Prace ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej prowadzic pod
nadzorem Gazowni w Tychach,
3.Zleci¢ nadzér branzowy w Gazowni w Tychach z podaniem terminu
rozpoczecia roboét.
Polska Spaétka Gazownicza sp. Uczestnik nieobecny na naradzie
z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczeéé Boie 11, 41-800
Zabrze
| Polskie Koleje Paristwowe Uczestnik nieobecny na naradzie

5.A.0ddziat Gospodarowania
Nieruchomo$ciami w
Katowicach

Dworcowa 3, 40-012 Katowice

28

Powiatowy Zarzad Drég | Uczestnik nieobecny na naradzie
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Pszezyna ;
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29

Przedsigbiorstwo Gospodarki i
Komunainej sp z 0.0. ;
Ogrodowa 2, 43-267 Suszec

i

30

Przedsigbiorstwo Gospodarki
Wodnej i Rekultywagii S.A,
Chiebowa 22, 44-330
Jastrzebie Zdroj
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodniono pozytywnie
Uzgadnia sig bez uwag

Andrzej Lerch

31

Przedsigbiorstwo Gornicze
Silesia

Gdrnicza 60, 43-502
Czechowice-Dziedzice

Uczestnik nieobecny na naradzie

|
{
H
!
i
i

32 | Przedsigbiorstwo Inzynierii Uzgodﬁiono pozytywnie Czestaw Bochm
Komunainej sp. z 0.0. nie dotyczy
Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna
elektroniczny

33 | Rejonowe Przedsiebiorstwo ' Uzgodniono pozytywnie : Beata Zalot
Wodociagdw i Kanalizacji S.A. | \j;padnia sie pod warunkiem dostosowania sie do warunkéw
Sadowa 4, 43-100 Tychy zawartych w piémie nr TS/AKo/654/5.1336595/K/67/396/2021 2 dnia
elektroniczny 26.01.2021.

34 | Starostwo Powiatowe w Uzgodniono pozytywnie Adam Czernecki
Psaczynie bez uwag
3 Maja 10, 43-200 Pszczyna
elektroniczny

35 | Tauron Dystrybucja S.A. Uzgodniono pozytywnie Roman Pietrek

Portowa 14a, 44-100 Gliwice
elektroniczny i

UZGADNIA SIE Z UWAGA- Doktadne pofozenie kabli w miejscach
skrzyzowan, nalezy ustali¢ za pomocy przekopdw kontroinych,
wykonanych recznie (bez uiycia sprzgtu mechanicznego). Kable

| Zdrdj

Urzgd Gminy Goczatkowice-

38

!
Kohiérska 5, 43-210 Kobiér |

Urzad Gminy Miedina 2
Wiejska 131, 43-227 Miedina |

§elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
f inwestycja naledy zabezpieczyc dzielong rurg ostonowsg przepusty
I wychodzacego po 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu
[iniowego. W przypadku prac w poblizu naszych urzadzen nalely zlecié
I ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON
Dystrybucja S.A., 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14A.
Dia ewentualnych kolidujgcych urzgdzen nalezy wystapi¢ o wydanie
warunkéw zab:.:zpieczenia lub przebudowy naszych urzadzen
| elektroenergetycznych do Tauron Dystrybucja S.A. region Pszczyna po
| uprzednim uzyskaniu wywiadu branzowego

! Uczestnik nieobecny na naradzie
!

Szkolna 13, 43-230
Goczatkowice-Zdroj

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

39

Pawlowice

Urzad Gminy Pawtowice
Zjednoczenia 60, 43-250

Uczestnik nieobecny na naradzie

40

Urzgd Gminy Suszec
Lipowa 1, 43-267 Suszec

Uczestnik nieobecny na naradzie
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Urzad Marszatkowski
Wojewddziwa Slaskiego
Departament Cyfryzacji i
informatyki

Ligonia 46, 40-037 Katowice
elektroniczny

GN-Vi1.6630-88/2021

I

i Uzgodniono pozytywnie

| Planowana inwestycja znajduje sig w poblizu z infrastruktura
teletechniczng ,, Siaska Regionalna Sie¢ Szkieletowa”. Orientacyjny
przebieg Slgskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej dostepny jestw

| serwisie internetowym na stronie https://e.staskie.pl/pi/srss/sprawdz-
zasteg-sieci.html

Poblize: ul. Kobidrska 1b— 1d.

Kontakt:

tel. 32 7740 686

e-mail: srss@slaskie.pl

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Slgskiego
ul. Ligonia 46

40-037 Katowice

Departament Cl

Wybudowana infrastruktura obejmuje m.in. ponizej wymienione
elementy pasywne, zastosowane do budowy szerokopasmowej sieci
telekomunikacyjnej (rurociag kablowy, studnie kablowe, zasobniki,
wezly telekomunikacyjne).
1. Kabel $wiatiowodowy jednomodowy — typ: Z-XOTKisdDb 72J -
ufozony na trasie,
2. Rurocigg kablowy - 4xHDPE40/3,7rp — utozony na gtebokosci 1m
(+/- Scm) pod powierzchnia gruntu, szeroko$é wykopu - do 50cm, rury
ufozone w konfiguracji 2x2 {wigzka). Rury w kolorach: 26ity, czerwony,
niebieski, zielony - w rurze koloru 26ftego jest utozony kabel
$wiattowodowy, Wymagamy zachowania kolorystyki rur
| HDPEA4O/3,7rp oraz zabudowy kabla w odpowiedniej rurze .

3. Taéma ostrzegawcza w kolorze pomarariczowym, z tasma stalowa,

oznaczona napisem ,Uwaga kabel Swiattowodowy” {ukladana na
| potowie gtehokosci);
4. Studnie - typ SKO-2g, SKO-6 itp., pokrywa posiada logo $RSS,
(studnia zlicowana z poziomem gruntu);
Wymagane zachowania logo SRSS na nowo budowanych studniach
kablowych .
5. Rury ostonowe typu np.: RHDPE 110/6,3, RHDPE 125/7,1, RHDPE
140/8,0, RHDPE 125/4,8, RHDPE 160/9,1, RHDPE 160/14,6,
6. Rura ostonowa dwudzieina — np. typ A110PS, A160PS;

W zwigzku z tym naleiy (jezeli to konieczne):

1. Rurociag fi 40 w ciggu ulicy zabezpieczy€ rurg dwudzielng fi 120
| 2. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow
infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowana zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 26
paidziernika 20051
3. Przeloienie oraz zabezpieczenie doziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych zaprojektowa¢ zgodnie z normami oraz
powigzanymi z nimi Normami lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w fgcznosci.
4. Przebudowywang siec nalezy projektowaé na terenie, kiory jest
wlasnoscig gestora dziatki. W przypadku, gdy nie bedzie takiej
moiliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach 0s6b trzecich,
Inwestor zobowigzany jest zapewnié zgode wiasciciela dziatki na
iokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do
infrastruitury w celu jej konserwacji | utrzymania. Zobowigzany jest
rowniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie
roszczenia 0s6b fizycznych i prawnych 2 tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora,
5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje
poziomu istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej z
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zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowane] niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy
uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej
wysckaséci w stosunku do projektowanej niwelety.
6. Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i
sprawdzona przez osoby posiadajace cdpowiednie uprawnienia do
projéktowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z
‘ wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego, a takie zawierad
| odwiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 2,
| pkt 4.
7. Zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzgtem mechanicznym
w odleglosci mniejszej niz 2m od domierzonego przekopem
kontroinym uzbrojenia podziemnego.
8. Wszysthie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjng
i nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-
| budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym projekter pod
| $cistym nadzorem przedstawicielt stuzb technicznych.
9. Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen
teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub koniecznosci zmian
stanu dotychczasowego urzgdzen liniowey przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych
pokrywa inwestor.
10. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w
szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagai | warunkéw
okreslonych w niniejszym dokumencie, wlasciciel urzgdzen obcigiy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty
zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych umow z klientami, a2 takze innymi karami
administracyjnymi.
11. Roboty budowlano — montazowe naleiy zlecié wylgcznie firmie
specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada
udokumentowane oswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym.
12. Sigska Regionalna Sie¢ Szkieletowa zastrzega sobie prawo do
odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa
lub przebudowa sieci, gdy jako wykenawca wskazany bedzie podmiot,
kidry w okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit szkodg poprzez
niewykonanie fub nienaleiyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
Slaskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej.
13. Dia prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych w
linii telekomunikacyjnych wymagane jest powotanie inspektora
Nadzoru inwestorskiego zgodnie z §2.1 pkt 12 rozporzadzenia
; Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych
przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001, nr 138, poz. 1554) oraz
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy
Prawo Budowlane.
14. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych
dotyczy niniejsze uzgodnienie pisemnie wystgpic z 14 dniowym {DR)
wyprzedzreniem o formalne przekazanie placu budowy {spisanie
protokotu przekazania placu budowy). Slaska Regionalna Sie¢
Szkieletowa wskaze upowaznionego przedstawiciels w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prewadzonymi robotami i
ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania cdptatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét
przez przedstawiciela Slaskiej Regionalne] Sieci Szkieletowej jest
migdzy innymi przekazanie jednego egzemplarza aktuainej
dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zglosié¢ do
Slgskiej Regionaine] Sieci Szkieletowej prac min. Na 14 dni robocze
przed przystapieniem do robdt.
15. Zakoficzone prace zwigzane 2 przebudows infrastruktury Slaskiej
| Regionalne] Sieci Szkieletowej nalezy zgtosi¢ do odbioru co najmniej
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leZeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczec, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewitdoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona6z8



14 dni przed planowanym odbiorem.

16. Do odbioru koricowego inwestor 2obowigzany jest przedstawic
nastepujace dokumenty warunkujace dokonanie odbioru:

* powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna

* inwentaryzacje trasowg {mapy w skali 1:500)

» oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania
przebudowy i zabezpieczen z projektem budowlanym, warunkami
technicznymi, pozwoleniem na budowe oraz obowiazujacymi
przepisami

* wyciag z pozwolenia na przebudowe w czesci dotyczace]
teletechniki

» dokumentacje powykonawcza wykonanej przebudowy
infrastruktury telekomunikacyinej

Do dokumentacii powykonawcze] obligatoryjnie musi by¢ zalgczona
informacja dotyczaca statusu i terminu waznosci Decyzji na zajecie
pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez przebudowang
infrastrukturg telekomunikacyjng {dotyczy Decyzji na czasowe zajecie
[ pasa drogowego na czas robot | umieszczenie urzadzen infrastruktury
| w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:
| 1) informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacji:
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogobliny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegbtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1;500
5) Inne w zaleinosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS
| 17. inwestor po wykonaniu prac zwréci do Departamentu Cyfryzacji i
informatyki Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa $laskiego kable
telekomunikacyjne
0 znacznej wartosci bedgce jej wlasnoscig, ktdre zostaty wylgczone z
eksploatacji podczas przedmictowej przebudowy.

| UWAGA:

| Wykonawca przystepujacy do prac na infrastrukturze Slaskiej
Regionalnej Sieci Szkieletowej, zabowigzany jest do przestrzegania i
stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostgpu
w zakresie:

| + uzgodnienia terminu rozpoczecia prac

| » prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
wytgczenie pod nadzorem wlascicielskim ze strony Siaskiej

| Regionainej Sieci Szkieletowej

f * oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

S ——

42

Urzad Miejski w Pszczynie
Rynek 2, 43-200 Pszczyna

43

Wodociagi Pawtowice
Orla 11, 43-254 Krzyzowice

Zarzad Drég Wojewédzkich i
Lechicka 24, 40-609 Katowice

Skiadajgcy wniosek

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik niechecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

GN-VILE630-98/2021

- "MAKSIPLAN" S.C.

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocy Srodkéw komunikaci
elektronicznej.
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Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej
2 up Stamsty

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ystawg Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdinosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektdw wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2020 r. poz, 2052 z pbén. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pdin. zm.).
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Znak sprawy: GN-V1I1.6621.4755.2021

Wojewddztwo: $laskie
. Powiat: pszczyriski
STAROSTA PSZCZYNSKI Jednostka ewidencyjna: 241002_2, Kobiér

43-200 PSZCZYNA Obreb ewidencyjny: 241002_2.0001, Kobiér
ul. 3 Maja 10

{nazwa organu wydajacege dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia; 10-11-2021 10:06:21

Nr jednostki rejestrowej: G1499

Osoby: 1
| Udziaf | . ) )
. Forfia viadania Dane osoby fizycznej / instytucji ‘
[ 171 GMINA KOBIOR
wiasnosé siedziba: ul. Kobidrska 5, 43-210 Kobior - J
Dzmkl ewidencyjne: 1
r_ ] . . 1 5 H [ N
I Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna . ]
| Arkusz | Nr dziatki Adres / Pofozenie ‘ ha Uzyick | Pow fng | ™KW lub inne dokumenty
| | ‘ | KA1T/00037328/3
1 L2217137 ‘ 0.1142 Bi | 0.1142 nieaktualna KW - decyzja
. ] NWXVa.7531.20.2020

‘Identyﬁkator 241002_2.0001 AR 1.2217/37; Rejon statystyczny: 282660

Uwagi: macierzyste oznaczenie arkusza mapy 1;

[ UWAGA: Roszczenia: podlega lub bedzie podlegac komunalizacii.

Razem bow:erzchma dziatek [h [ha] | 0.1142 | ha

| Stownie. |jeden tysigc sto czterdzuascn dwa metry kwadratowe _

UWAGA: W jednostce znajdu_,q sie jeszcze inne dziafki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 2.6080 (dwa hektary szesé tysiecy osiemdziesiat metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

Bi - Inne tereny zabudowane

10-11-2021

.............................................................................

%Wojciech Czysz

(sporzadzit: data i podpis) (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ
{ub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: GN-VI.6621.2534.2021

Wojewddztwo: élaskie
Powiat: pszezynski

STAROSTA PSZCZYNSKI Jednostka ewidencyjna: 241002_2, Kobiér
43-200 PSZCZYNA Obreb ewidencyjny: 241002_2.0001, Kobiér
ul. 3 Maja 10
Srnas '“?E;;M;;ﬁé&%‘;&;&;&“““ Ye4sbustteY s epsmmry

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia; 11-06-2021 11:20:20

Nr jednostki rejestrowej: G1244

Osoby: 1
[ Udziat - =
' Formawladania | Dane osoby fizycznej / instytucji
1 'GMINA KOBIOR ,
wiasnos¢ |siedziba: ul. Kobiérska 5, 43-210 Kobisr

Dziatki ewidencyjne: 2

I I T y . : e
a e T Powierzchnia | Utytekiklasa bonitacyina | .
Arkusz I Nr dzigfd Adres / Pofozenie e [ Upek | Pow fral | Nr KW lub inne dokumenty
1 J_ 997137 0.1132 | dr | 01132 | KA1T/00020032/9

| identyfikator: 241002_2.0001.AR_1.997/37; Rejon statystyczny: 282660;
| Uwagl: macierzyste oznaczenie arkusza mapy 1;

1| 1641/54 | ] | 10030 | ar 10030 | KA1T/00020032/9
| identyfikator: 241002_2.0001.AR_1.1641/54; Reion statystyczny: 282680;

| Atrybuty dodatkowe: numer drogi: S4146

| Uwagi: macierzyste oznaczenie arkusza mapy 1;
| nieruchomos$¢ objeta decyzZja o ustateniu lokalizacji regionainej sieci szerokopasmowe] inr 2/2012 2 dnia 07.11.2012 r. (znak sprawy

| F.XHL.747.17.2012) dla inwestycii pn: "Slaska Regionaina Sie¢ Szkieletowa Relacja: Tychy - Pszczyna; taczna diugose relacji: 36,8 km”; |

Razem powierzchnia dzialek [na: | 11162 |ha -
Stownie: jeden hektar jeden tysigc sto sze$édziesiat dwa metry kwadratowe
UWAGA: W jednostce znajduja sip jeszcze inne dziatki,

Powierzchnia cafef fednosthi rejestrowej: 31.7344 (trzydziesci jeden hektaréw siedem tysigey trzysta czterdzieSci cztery metry
kwadratowe)

| Nrdziaki | Informacje o danych ewidencyjnyoh, Ktore nie Spefniaja wymogw rozporzadzenia lub standardéw techniczrych

g97/37 | Die spelnia standarddw technicznych: pole powierzehni dzialki; punkt graniczny nr 15783, 6875, 6866, 6771, 6758, 6694, 6708, 6608, |
6617, 6597, 6550, 6504, 6353, 6341, 6286, 6192, 6623, 6715, 6733, 6756, 6773, 6749, 6727, 6739, 6760;

1641/54 | Die spelnia standardow technicznych: pole powierzehni dzialki; punkt graniczny nr 6304, 6245, 6163, 6158, 6140, 6150, 6138, 6145,
B 16148, 6151, 6143 6192, 6193, 6195, 6194, 6201, 6210, 6223, 15734, 6219, 6221, 6205, 6226, 6232, 6248; ;

Oznaczenia uzytkGw i klas “

dr - Drogi

Pszczyna, dnia 11.06.2021 1.
VA Z}}Z, :;zﬁryf;i:!

"\ Woiciech Czysz
% 11-06-2021

(sporzadzit: data i podpis)

(imig [ nazwisko vsoby reprezentujgeej organ
fub osoby upowainionef przez organ: data i podpis)

Nasladownictwo i reprodukceja WZBRONIONE
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Znak sprawy: GN-VII.6621,2534,2021

Wojewddztwo: élgskie
Powiat: pszezyriski

STAROSTA PSZCZYNSKI Jednostka ewidencyjna: 241002_2, Kobiér
43-200 PSZCZYNA Obreb ewidencyjny: 241002_2.0001, Kobior
ul, 3 Maja 10

A Y YA T s T At e e b e SRR AN AP FS AR AN as b b 4483 aa s m e e annraan

{nazwa organy wydajgcego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia; 11-06-2021 11:21:31

Nr jednostki rejestrowef: G322

Osoby: 1

Udziat | P )

| Forma wiadania ! Dane osoby fizycznej / instytucii

| 1" Kiima Hildegarda {Tomasz, Agata)

; wiasno$é adres: yl. Juliana Tuwima 4, 43-210 Kobit6r

Dzialki ewidencyjne: 1

; reoncyng: 3 —— ‘ I

| Arkusz | Nrdzietki | Adres / Polozeniie | Py Ufj’;;’; ['(ﬁ'”%“:;%% ' e kw1t i dokumenty
1| 1035137 | | 00355 | B | 003585 | KAIT/00021511/8 P

identyfikator: 241002_2.0001.AR_1.1035/37; Rejon statystyczny: 262660
Uwagi: macierzyste canaczonie arkusza mapy 1;

Razem povwelzchma dzigtek {ha] § 0.0365 ham
Stownie: i tzzysta pigtdziesiat pigé metrow kwadratowych

Nr dziatki l Informacje o danych ewidencyjnych, kire nie speiniajg wymogéw mzponqdzema fub standardow tschmcznyc,b‘ o
”spemia standardéw technicznych: . pole powierzchni dziakki, punkt graniczny nr6341, | 6335, 6295 5287, 6276, 6285, 62B6;

e - S

Pszczyna, dnia 11.06.2021 r.
Z0p. Raroscy

{@Wojciech Czysz
‘;{ { 11-86-2021

...........................................................................

{sporzgdzit: data i podpis)

{imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
iub osoby upowainionej przez organ: data i podpis)

Na$tadownictwo i reprodukeia WZBRONIONE
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Znak sprawy: GN-VII.6621.2534.2021

Wojewadztwo: §laskie
Powiat: pszczyniski

STAROSTA PSZCZYNSKI Jednostka ewidencyina: 241002_2, Kobior
43-200 PSZCZYNA Obreb ewidencyjny: 241002_2.0001, Kobior
ul. 3 Maja 10
T

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 11-06-2021 11:21.08

Nr jednostki rejestrowej: G1

Osoby:2 -
Fonngdv:g;ani . I Dane osoby fizycanej / instytucji
1" {SKARB PANSTWA
wiasnosé ,;s;edqua -
11 jmmsrwowe GOSPODARSTWO LESNE "LASY PANSTWOWE" NADLESNICTWO KOBIOR
zarzad isiedziba: ul. Katowicka 141, 43-211 Piasek

Dziafki ewidencyjne:1 ===~~~ o
: e | e | Powierzchnia | Uzylek i kiasa bonitacyjna , ‘
Arkusz Nr dziatki ! Adres / PofoZenie f Je Uitk | Pow fhal Nr KW iub inne dokumenty

1| 1856137 | | 0pe08 | BI | 00608 |  KAIT/00037328/3

H
H H

 Identyfikator: 241002_2.000% AR 1.1856/37; Rejon statystyczny: 28 282660__ D
Uwagi: macierzyste oznaczenie arkusza mapy 1; Sluzebno$€ dragi obcig2ajaca dz. 1864/37,1856/37 na rzecz kazdoczesnego whasciciela
dz. 1549137, 1883137, 1865/37, 41867/37 , poiegajqca na prawie przejazdu i przechodu w sposéb nastepujacy. a) pasem gruntu o szer.6.50m
poczawszy od ul. Tuwima poprzez ca{q szerokoSE dz. 1856/37 a nastepnie poprzez dziatke 1864/37 wadlug calej granicy z dziatkq 1863/37;
b} pasem gruntu o szer. 6.50 m poczawszy od ul.Tuwima poprzer caly szerokods dz. 1856137 a nastepnie poprzez dz. 1864/37 wzdiuz

istnisjgce] zabudowy na dziatce 1857137 ( zm. 17112, AN 10652111) .
UWAGA: Roszczenia: podiega lub bedzie podiegad komunalizadji. L o

Razem powierzchnia dziglek [ha] 1 0.0/ 0608 ] v
| Stowriie: szeééset osiem metréw kwadratowych
UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dzialki.

Powijerzchnia calej jednosthi rejestrowej: 4219.9861 (cxtery tysigce dwiedcie dziewietnascie hektaréw dziewieé tysiecy
osiemset szedédziesiat jeden metréw kwadratowych)
_ Nr dziakki _*; _informacje o danych ewrdenoyjnychk;ggg g:gspefnquv;y;nogéw }3258;’2@:9»@@ standardéw technicznych
1856/37 |nie speinia standardow technicznych: punkt granicznynr 8623,

Oznaczema uzytkdw i kias

e ermn g = !

Bi-inne iereny zahudoWane , i

23236?3; {gnaa 11.06.2021 1.

14-06-2021

’%Woiciech Czysz

.........

(fimig i nazwisko osoby reprezentujacej organ

(sporzgdzit data i podpis)
fub osoby upowaznionej przez organ: data i potpis)

Nasladownictwo | reprodukeja WZBRONIONE
Stona 121




Znak sprawy: GN-VIIL8621.2534.2021

Wojewbdztwo; élaskie
Powiat: pszezynski

STAROSTA PSZCZYNSKI Jednostka ewidencyjna: 241002_2, Kobiér
43-200 PSZCZYNA Obreb ewidencyjny: 241002_2.0001, Kobiér
ul. 3 Maja 10
T R

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 11-06-2021 11:20:36

Nr jednostki rejestrowej: G5

Osoby: 1 B B
Udziat : P =
Forma wiadania | Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 |GMINA KOBIOR
wiasnosc siedziba: ul. Kobiérska 5, 43-210 Kobiér N -
Dziatki ewidencyjne: 1
% — T | Powierzchnia | Uzytok i Kiasa bonitacyjna .
| Arkusz | Nr dziafki Adres/ Polozenie ! fhal " Utiek | Pow ) Nr KW fub inne dokumenty
1 1857!37 “ull ; 0.0359_ | Bi 00359 | _KA1T/00081177/2

Razem pawrerzchnta dzrafek pal | 0. 0359 | ha
Siowme i trzysta p;eédznes&at dziewigt metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujq sip jeszcze mﬁe dziatki,
Powierzchnia calej jednostki rejestrowej: 0.6839 (szesé tysigcy osiemset trzydziedci dziewied metréw kwadratowych)

Oznaczema uz 6w1 kfas Mﬂ%
b ytk — mmi

Bi- mne tereny zabudowane

S P

Pszczyna, dnia 11.06.2021 r.
Z U Starms “?“z;

{. Wojeiech Gzysz
"\gq 14082021

...................................................

(sporzgdzit: dals i podpis) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

luly osoby upowaznionef przez organ: data i podpis}

Nagladownictwo i reprodukcia WZBRONIONE
Strona 1z 1



Znak sprawy: GN-VHI.6621.4115.2021
Wojewddztwo: Slgskie
e o Powiat: pszczyriski
STAROSTA PSZCZYNSKI Jednostka ewidencyjna: 241002_2, Kobior
43-200 PSZCZYNA Obreb ewidencyjny: 241002_2.0001, Kobi6r
ul. 3 Maja 10

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 22-09-2021 11:18:41

Nr jednostki rejestrowej: G919
Osoby: 1

Udziat | _ . .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

i wspolnosc ustawowa 1/1 |adres: ul. Juliana Tuwima 6, 43-210 Kobiér
- wlasnosé Klima Helena (Stanistaw, Marta)

'Kiima Jan (Jozef, Hildegarda) |
| " ; . !
L adres: ul. Juliana Tuwima 6, 43-210 Kobi6r i

Dziatki ewidencyjne: 1
B i ._ I . o | Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna : 7
Arkusz | Nrdziatki Adres / PoloZenie i [hal [ Um haj 4‘ Nr KW lub inne dokumenty |

L
| 1 1034/37 | | 00250 | B | 00250 |  KA1T/00022068/4
| Ideniyfikator: 241002 _2.0001.AR_1.1034/37; Rejon statystyczny: 262660; -

| Uwagi: macierzyste oznaczenie arkusza mapy 1; -
Razem powierzchnia dziafek [hal: | 00250 |ha )
Stownie: dwiescie pieédgie_siqt metréw kwadratowych

| Oznaczenia uzytkbw i kias
IE _-'Te-rgny mieszkaniowe ) I

‘ ¢ Wojciech Czysz
i 22-09-2021

(sporzgdzif: data i podpis)

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis}

Stronatz1



Kabior,22.04.2021

Helena Klima
Jan Klima
43-210 Kobior
ul.Tuwima 6

OSWIADCZENIE

Niniejszym wrazamy zgode na wigczenie wodociagu planowanego w ul. Kobiérskiej, do
odcinka sieci istniejacej przebiegajacej w granicach naszej nieruchomosci przy ul.Tuwima 8,
o numerze ewidencyjnym 1034/37

Wyrazamy réwniez zgode na zabudowg w miejscu potaczenia rurociggéw niezbgdnej zasuwy

wodociggowej oraz na dostep do niej stuzb technicznych.
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Dokument bez mocy prawnej. Sporzadzit Janusz Mazur (11.10.2021, 12:45:30)

Wydruk z systemu IntaEWID

< Podtytut>
skala 1: 500
uktad wspétrzednych 2000 strefa 6 (18°)

X = 5547612.24, y = 6566889.35
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P AR_1.1865/37
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X = 5547504.99, y = 6566799.74
Kobiér, Kobidr

Udostepniane informacje nie sq doku
kartograficznego {w tym dane z operatu ewidenql gruntéw | budynkéw Urzad Gminy Suszec) nalety 2amawiac w Wydziale Geodezji, Dokumenty zawierajace inne
informacje przetwarzane w Wewngtrznym Portalu Mapowym nalely zamawia€ wwydziatach merytarycznych, odpowiedzialnych za aktualizacje tych danych,

Stronalz2

lach administracyjnych | innych. Materialy zawlerajace informacje z powiatowego zasobu geudezyjnego i



V. Czes¢ rysunkowa

Rysunek nr 1 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
Rysunek nr 2 Profil podtuzny wodociggu w skali 1:100/500
Rysunek nr 3 Schemat wezta wodomierzowego

Rysunek nr 4 Rzut parteru

Rysunek nr 5 Szczegdly montazowe

Rysunek nr 6 Schemat zabudowy hydrantu podziemnego



