Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.[ Poszcz. | Razem |
PRZEDMIAR:
1 Sie¢ wykonana w wykopie otwartym
1| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1| 0205-04 | poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢é 6 km
(9,50 + 10,60 + 10,00) * 0,80 * 0,55 m3 13,244
RAZEM 13,244
2| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 0217-04 | podsigbiernymi0.25 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
(9,50 + 10,60 + 10,00) * 0,80 * 1,10 m3 26,488
RAZEM 26,488
3| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o | m2
d.1| 0321-02 | szerokoscido 1 m i gt do 3 m balami drewnianymi w
gruntach suchych kat. llIl-IV z rozbiérkg
I (9,50 + 10,60 + 9,40) * 1,65 * 2 m2 97,350
RAZEM 97,350
4] KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.1| 0501-01 10 cm
(9,50 + 10,60 + 10,00) * 0,80 m2 24,080
RAZEM 24,080
5| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zigc
d.1| 0110-07 | cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o| z.
$r. zewnetrznej 160 mm
9,50 + 10,60 zige 20,100
Z.
RAZEM 20,100
6| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zigc
d.1| 0110-01 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o | z.
ér. zewnetrznej 63 mm
12 zlg 12,000
z.
RAZEM 12,000
7| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
d.1| 0109-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm
2 m 2,000
RAZEM 2,000
8| KNR 5-08 | Przewody izolowane jednoZylowe o przekroju zytydo 2.5 | m
d.1| 0204-02 | mm2 wciggane do rur
9,50 + 12,00 + 10,60 m 32,100
RAZEM 32,100
9| KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - polgczenie rur polietylenowych ztgc
d.1| 0110-07 | ciénieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o | z.
$r. zewnetrznej 160 mm
2 zlg 2,000
z.
RAZEM 2,000
10| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlg
d.1| 0111-07 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm - LUKI
3 zigc 3,000 ]
z.
RAZEM 3,000
11| KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych ztgc
d.1] 0111-07 [ ciénieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm TROJNIK
REDUKCYJNY
1 zlge 1,000
z.
RAZEM 1,000
12| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych ztge
d.1| 0111-07 [ cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm -
ODGALEZIENIE SIODEOWE
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1 zlg 1,000
z
RAZEM 1,000
13| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1] 0109-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm
1 m 1,000
RAZEM 1,000
14/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zig
d. 1] 0111-03 | cisnieniowych PE, PEHD za pomocy ksztaltek Z.
elektrooporowych o ér. zewnetrznej 90 mm - MUFA
3 zZlgc 3,000 T
z.
RAZEM 3,000
15| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych zlgc
d.1 0111-01 | cignieniowych PE, PEHD za pomocy ksztaltek z.
elektrooporowych o $r. zewngtrznej 63 mm - MUFA
2 zigc 2,000
Z.
RAZEM 2,000
16| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, | szt.
d.1 0112-01 | PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
koinierzowe na luzny kolnierz) o $r. zewnetrznej 63 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksziattek ci$nieniowych PE, | szt,
d.1 0112-01 PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny koinierz) o $r. zewnetrznej 90 mm
3 szt. 3,000
] RAZEM 3,000
18| KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe podziemne o r. 80 mm kpl.
d.1| 0219-01
1 kpi. 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $ér. 65 mm kpl.
d.1] 0212-01 | montowane na rurociggach PVC i PE
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o grubosci | m2
d.1| 0501-02 |16 cm- OBSYPKA
(9,40 + 10,60) * 0,8 m2 16,000
RAZEM 16,000
21| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 6| m2
d.1| 0501-01 |cm-OBSYPKA
12,00* 0,8 m2 9,600
RAZEM 8,600
22| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.1| 0501-04 | 30 cm - ZASYPKA
(12,00 + 9,40 + 10,60) * 0,8 m2 25,600
RAZEM 25,600
23| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1] 0230-01 | gruntu na odleglosé do 10 m w gruncie kat. I-ll
26,488 m3 26,488
RAZEM 26,488
2 Sie¢ wykonana przewiertem sterowanym
24| KNR 2-01 | Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku m3
d.2| 0308-02 | zurawiem samochodowym 5-6ti wyladowaniem na odkiad
kat. gruntu HI-1V - WYKOPY KONTROLNE
| 1,00*1,50 * 1,00 * 4 m3 6,000 ]
RAZEM 6,000
25/ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowychw | m3
d.2| 0320-0201 | gruntach kat. lli-IV; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokogé 0,8-1,5
m
1,00*1,50* 1,00 * 4 m3 6,000
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| B ' RAZEM| 6,000
26/ KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2| 0217-04 | podsigbiernymi0.25 m3 na odktad w gruncie kat. IIl -
KOMORY PODAWCZE | ODBIORCZE
(6,00*1,00*1,65*0,5+1,00* 1,50* 1,65) * 3 m3 22,275
RAZEM 22,275
27| KALKULACJ | Przewiert sterowany, rurg PEHD dwuwarstwowg SDR 11 m
d.2| AWEASNA | RC fi 160x14,6 mm
8,30 + 31,25+ 50,8 m 90,350
RAZEM 90,350
28| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych zly
d.2l 0110-07 | ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o| z.
§r. zewnetrznej 160 mm
13 zigc 13,000
z
RAZEM 13,000
29| KNR 5-08 | Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyty do 2.5 m
d.2| 0204-02 | mm2 wciggane do rur
95 m 95,000
RAZEM 95,000
30| KNR 4-05] | ANALOGIA - wstawienie w rurociag tréjnika stalowego o | szt.
d.2| 0113-03 | zigczach spawanych o $r. zewn. 159/5.6 mm +
REDUKCJE 100/150 + £t ACZJIKI RUROWO
KOLNIERZOWE FI 150
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych ztac
d.2| 0111-09 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoacy ksztattek z.
elektrooporowych o §r. zewnetrznej 200 mm - OPASKA
BO NAWIERCANIA
1 zlg 1,000
z.
RAZEM 1,000
32| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlg
d.2| 0111-07 | ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek 4
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm LUKI
1 zic 1,000
z.
RAZEM 1,000
33| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych zigc
d.2| 0111-07 | cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm - MUFY
4 zlac 4,000
Z.
RAZEM 4,000
34| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, | szt.
d.2| 0112-03 | PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 160 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
35| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kolnierzowe z obudows o ér. 150 mm kpl.
d.2| 0212-03 | montowane na rurociggach PVC i PE
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
36| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.2| 0704-02 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm m -1
préb
1 200 1,000
m -1
préb
RAZEM 1,000
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37| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o ‘odc. -
d.2| 0707-01 | ér.nominainej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000 i
200
m
RAZEM 1,000
38| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2[ 0230-01 | gruntu na odlegios¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll
22,275 m3 22,275
RAZEM 22,275
3 Roboty drogowe
39 KNR 2-31 | ANALOGIA - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o | m2
d.3| 0511-01 grubosci 6 cm na podsypce piaskowej - ROZBIORKA
(6,00 + 1,50) * 1,00 + 1,50* 1,00 * 3 m2 12,000
RAZEM 12,000
40| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.3| 0101-01 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 23 cm
(6,00 + 1,60y * 1,00+ 1,50* 1,00 * 3 m2 12,000
RAZEM 12,000
41| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod m2
d.3| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
14,25 m2 14,250
RAZEM 14,250
42| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o m2
d.3| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
14,25 m2 14,250
RAZEM 14,250
43] KNR 2-02 | Anzlogia - ulozenie geowldkniny m2
d.3| 0616-01
14,25 m2 14,250
RAZEM 14,250
44| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o m2
d.3| 0114-07 | grubosci po zaggszczeniu 8 cm
14,25 m2 14,250
RAZEM 14,250
45/ KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.3| 0511-01 | na podsypce piaskowej - 90% KOSTKI Z ODZYSKU
14,25 m2 14,250
RAZEM 14,250
46| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.3| 0108-07 | odleglos¢ do 6 km grunt kat. IV
14,25 * 0,23 m3 3,278
RAZEM 3,278
4 Wezel wodomierzowy
47| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych zlge
d4| 0111-01 | ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek 2.
elektrooporowych o $r. zewngtrznej 63 mm- KOLANO
(3 zlac 5,000
z
RAZEM 5,000
48| KNR-W 2-15| ANALOGIA - dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ | kpl.
d.4| 012205 | do wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 40 mm w
rurociggach MOSIEZNYCH + KONSOLA
WODOMIERZOWA
B 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49| KNR-W 2-15| ANALOGIA - zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d.4[ 0130-06 | wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm -
ADAPTOR PE/MOSIADZ Fl 63/2"
1 5 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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50| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe KULOWE instalacji wodociggowych z | szt.
d.4| 0130-05 | rur stalowych o ér. nominalnej 40 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
51| KNR-W 2-15 | ANALOGIA - zawory przelotowe i zwrotne instalacii szt.
d.4/ 0130-05 | wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm -
FILTR SIATKOWY MOSIEZNY
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
52| KNR-W 2-15 | ANALOGIA Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d.4| 0130-05 [ wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm -
ZAWOR ANTYSKAZENIOWY
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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