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Sygnalizacja
akustyczno-optyczna

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI
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M z instalacji wody zimnej
Legenda: DN25
KG1 kociot gazowy kondensacyjny o mocy grzewczej 55 kW ATF czujnik temp. NmE:@ﬁﬁN:mw
KG2 kociot gazowy kondensacyjny o mocy grzewczej 45 kW (w zakresie dostawy kotta 2|3 PROJEKT TECHNCZNY PRZEDSZKOLA. GANNEGO
P1 pompa kottowa DN25, qn=3,15 m%h , H=0,5 - 4 mH20 PN10 - R7 TKW  zimna woda uzytkowa 21 WRAZ Z INTRASTRUKILRA TOWARZYSZACA CRAZ ROZBIORKA GARAZY BLASZANYCH
P2 pompa kottowa DN25, gn=2,58 m%h , H=0,5 - 4 mH20 PN10 - R7 TWW  ciepta woda uzytkowa Obioc nr 4 W RAMACH INWESTYC PAL "BLDOWA PREEDSZKOLA W KOBRZE”
KP1 pompa obiegowa DN20, gn=0,12 m%h, H=0,5 - 4 mH20 PN10 - R7 TWZ  cyrkulacja c.w.u. v do nagrzewnic central SKALA ————
KP2 pompa obiegowa DN32, gn=5,60 m3¥h, H=0,5 - 8 mH20 PN10 - R7 TWF  czujnik temperatury c.w.u. " ZB3 wentylacyjnych SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTEOWNI PRz
KP3 pompa obiegowa DN32, qn=6,29 m¥h, H=0,5 - 10 mH20 PN10 - R7 HVF  czujnik zasilania obiegu c.o. d SANTARNA
KP4  pompa obiegowa DN32, qn=4,86 m¥h, H=0,5 - 6 mH20 PN10 - R7 VFK  czujnik temp. na zasilaniu kaskady NO> [P O KR0S 5 B0 KOBOR | oy
KP5 pompa obiegowa DN32, qn=3,61 m%h, H=0,5 - 8 mH20 PN10 - R7 RFK  czujnik temp. na powrocie kaskady et N wores Ul Tuwima, 43-210 Kobior 524
KP6 pompa obiegowa DN25, qn=1,22 m*h, H=0,5 - 4 mH20 PN10 - R7 NK neutralizator kondensatu R P _omo | BUDOWY.  dznr: 1468/37 LuTY, 2022
TZP pompa cyrkulacyjna DN15 gqn=0,21 m?h, H= 0,1 - 1,0 mH20 PN10 — M @ PROJEKTOWAL: PODPIS:
HM1  zawor mieszajgcy 3-drogowy DN15 kvs=1,00 z sitownikiem 230V Filtr siatkowy © v NP3 mor inz .
HM2 zawor mieszajgcy 3-drogowy DN40 kvs=25,0 z sitownikiem 230V Zawor spustowy " T WHMNMMWWG%%\M_M
HM2 zawor mieszajgcy 3-drogowy DN50 kvs=40,0 z sitownikiem 230V Zawor kulowy pegl Spec. Sonitama
SP sprzegto hydrauliczne DN65 o przeptywie qn=5,73 m3/h Zawor zwrotny N SPRAWDZIE: PODPIS:
NP1 naczynie wzbiorcze NP1 o pojemnosci 100 litréw do instalaciji c.o. Manometr farczowy 0-6 bar ﬂ,z_ mgr inz.
NP2 naczynie wzbiorcze NP2 o pojemnosci 33 litréw do instalacji c.w.u. i Wy Elzbieta Wisniewska
NP3 naczynie wzbiorcze NP3 o pojemnosci 33 litréw do instalacji glikolowej Termometr cieczowy 120°C @ c>zm.,M_ﬁ_w_\mmWwwKﬁ\3
ZB1,ZB2 zawor bezpieczenstwa do instalacji c.o. DN25 3bar Odpowietrznik z zaworem kulowym ﬂ %x%%# oS
ZB3 zawor cmNUmmONmsmgm do m:mﬁm_mo: c.t. DN25 3bar Zawor antyskazeniowy klasy CA A . .
ZBcwu  zawdr bezpieczenstwa do instalacji c.w.u. DN25 6bar Zawor antvekazen: asv EA
WM ptytowy wymiennik ciepta o mocy 84,1 kW i powierzchni grzewczej 1,6 m2 awor antyskazeniowy xiasy & Pracownia Proiektowa PIK” s.c E
ZT Nm<.<Q temperaturowy DN40 zakres 6388.;5 35-60°C Anna i zwoi PINDUROWE w _w
ZJ zmiekczacz wody automatyczny o przeptywie gn=1,0 m®h, gmax =1,8 m%h 44-240 Z0RY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20 = @_
FN Filtr narurowy mechaniczny 3/4" z wktadem widkniniowym www.pik.pl  e—mail: biuro@pik.pl NI




