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UWAGI OGOLNE:

1. Rysunki nalezy czytac tgcznie z opisem technicznym i rysunkami
architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z
rysunkami innych branz.

2. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach
prace powigzane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ przed
przystapieniem do robot. Niewskazane jest prowadzenie robét w oparciu
o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do
architektury i pozostatych branz.

3. Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje si¢ wprowadzi¢ (réwniez
te, ktore stuzg jedynie zmianie technologii) powinny by¢ skonsultowane z
projektantem.

4. Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji $cian i stropéw,
wszystkie przebicia poréwnac z projektem instalacji.

5. Przej$cia przez przegrody zabezpieczone ppoz. wykona¢ w
ogniochronnych przejéciach instalacyjnych, zgodnych z klasg odpornosci
danej przegrody.

Szafka z rozdzielaczem
do ogrzewania podtogowego
R8 - R13
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“ ogrzewania podtogowego
\ o $rednicy 16 x 2,0
zinstalacji c.o.
Oznaczenia:

1. Rozdzielacz do ogrzewania podiogowego zasilanie/powrét
2. Sitownik termiczny, zasilanie 24V

3. Przeplywomierz

4. Sterownik przewodowy, zasilanie 230V

5. Szafka rozdzielaczowa

6. Zawor regulacyjny z kryzg pomiarowa

7. Zawor odcinajacy

8. Odpowietrznik automatyczny DN15

LEGENDA:

Pion instalacji c.o. (grzejniki)

Pion instalacji c.t. (nagrzewnice central went.)

Pion instalacji c.o0. (rozdzielacze ogrz. podt.)

Zasilanie instalacji c.o. (grzejnikowej)

|||||| Powro6t instalacji c.o0. (grzejnikowej)

Zasilanie instalacji c.o0. (rozdzielacze)

|||||| Powro6t instalacji c.o0. (rozdzielacze)

Zasilane instalacji c.t. 40% roztworu glikolu
nagrzewnice central wentylacyjnych

Powroét instalacji c.t. 40% roztworu glikolu
nagrzewnice central wentylacyjnych

UWAGA:

1.Instalacje c.o. do grzejnikéw prowadzi¢ w posadzce wykonaé

z rur wielowarstwowych PE-X taczonych poprzez zaprasowywanie.
2. Instalacje c.o0. do rozdzielaczy ogrz. podtogowego prowadzi¢

powierzchu pod stropem,wykonac z rur stali weglowej taczonych poprzez zaciskanie.
3. Instalacje c.t. do nagrzewnic central went. prowadzi¢ powierzchu pod stropem,

wykonaé¢ z rur stalowych czarnych taczonych poprzez spawanie.

PROJEKT TECHNICZNY PRZEDSZKOLA GMINNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ ROZBIORKA GARAZY BLASZANYCH
W RAMACH INWESTYC PN. "BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIGRZE”

Elzbieta Wisniewska

UAN-VIIl /83861/11/87
Spec. Sanitarna

SKALA 1:100
. BRANZA:
RZUT PIETRA — INSTALACJA C.0. i C.T. SANITARNA
DANE URZAD GMINY KOBIOR NR RYSUNKU:
INWESTORA: Ul KOBIGRSKA 5, 43—210 KOBIOR m\_ V
ADRES ul. Tuwima, 43-210 Kobidr
BUDOWY: dz.nr: 1468/37 LUTY, 2022
PROJEKTOWA: PODPIS:
mgr inz.
Andrzej Borkowski
SLK,/1453/PW0S/06
Spec. Sanitarna

SPRAWDZIE: PODPIS:
mgr inz.
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44-240 ZORY, ul. Szeroka 24 tel. 0%32 434-42-20
www.pik.pl  e—mail: biuro@pik.pl
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