PRZEDMIAR INWESTORSKI

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej w Kobiérze - ul. Orla

Km 0+0,00 do 0+0,366,50

Zatacznik nr 6 do SWZ

Lp |Podst. Opis pozyciji Jedno- | llos¢ jedn. | Ceny Wartosé
wyceny stki Jedn. pPOZyCji
1. | KNR2:01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
0119-03 | inzynieryjnych w terenie réwninnym km 0,367
2. |KNR2-31 | Wykopanie rowka 40 x 30cm pod tawe
040106 | kraweznikowa
366.,5 - 26,0 - 12,0 - 20,0 (ist.wjazd) - 10,00 (ist.
wjazd) = 322,50 mb mb 322,50
3. |KNR231 'Montaz kraweznika betonowego najazdowego
&‘;ﬁs’% , | 15%22cm na tawie betonowe  bet. C12/15
040303 | ( bet. 0,075m3/1mb) mb 322,50
4. |KNR2-31 | Mechaniczne frezowanie zdegradowanej - spekane;
0803/04 | nawierzchni asfaltobetonowej gr. 5 cm z wywozem
‘f’gggv destruktu na sktadowisko do 2,0km
( oszacowanie ilosciowe na profilu podtuznym)
2,25 x 281,00 ( pas zachodni) = 632,59 m2
2,23 x 281,00 x 0,30) (pas wschodni) =189,68 m?
Razem : 821,93 m? m?2 821,92
5. | KNR2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza,
0103-04 1, odkrytej istniejacej podbudowy, z nadaniem
spadkéw projektowych m? 821,92
6. | KNR2:31 | Wyrdwnanie istniejacej podbudowy klincem
0107-01 | kamiennym sortowanym 8/16mm z zageszczeniem
mechanicznym; Srednia gr. w-wy klinca po
Zageszczeniu - 4cm
821,92 x 0,04 x1,80 = 59,18 ton ton 59,18
7. |KNNR6 | Mechaniczne poszerzenie koryta istniejacej drogi dla
0101-03 | powigkszenia placu nawrotowego na gt. ér. 0,30m, z
odwozem urobku na odl. 0,50km, gr. kat.IV
( poszerzenie placu nawrotowego)
17,0x2,0 + 13,0 x 3,0 + 20,0 x 0,50 x 2,0 = 93,0m? m? 93,00
8. |KNNR6 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/315mm
0113-02 |- warstwa 30cm zageszczana dwuwarstwowo (plac
nawrotowy). m2 93,00
9. [KNNR6 | Profilowanie nawierzchni w czesci nie frezowane;j ;
0108- przyjeto zabudowe 5 % dodatkowej masy
0210 asfaltobetonowej AC 8S ,przed utozeniem warstwy
g;gg' Scieralnej - w stosunku do planowanej zabudowy masy
na catym pasie jezdnym (poz.11)
1.907,25x 0,05 x 2,50 x 0,05 = 11,92 ton ton 11,92
10. |KNNR6 | Skropienie podioza nawierzchni asfaltem
1005- 60,0x(4,50+10,0) x 0,50 + 306,50 x 4,50 +93,0=
0700 14 .907,25m2 M | 1.907,25
KNNR6 | Nawierzchnia z asfaltobetonu $cieralnego AC8S;
11, gggg' grubosé po zageszczeniu 5 cm uktadana
mechanicznie.
60,0x(4,50+10,0) x 0,50 + 306,50 x 4,50 +93,0=
1.907,25m? m? 1.907,25
12. |KNR2-31 | Wykonanie opaski jezdni z destruktu drobnego na




010802 | dtugosci krawedzi wschodniej
(306,50 - 15x6,0) x0,50= 216,50 m2
Srednia grubo$¢ destruktu - 2,5 cm tj. 5,41m? -
13,53 ton ton 13,63
13. |KNR2-31 | Regulacja pionowa wpustéw ulicznych w pasie
1406-03 | poboczy jezdni kpl 6
14. |KNR2-18 | Wykonanie nowego wpusty ulicznego z
062502 | osadnikiem z rur betonowych o $r. 500 mm, gf.
kalwiasn. | 1:00m Z krata Zeliwng 450x650mm ( z wykopem
" | punktowym) kpl 1
15. | KNNR4 | Wykonanie studni rewizyjnej systemowej Vawin o
141702 | srednicy 315mm.gt.do 1,5m na istniejacej
kalwiasn. | Kanalizacji deszczowej { z wykopem punktowym) kpl 1
16. |KNNR4 | Montaz przykanalika z rur PVC Dn200/4,8
1308'02 pomiedzy wpustem a studnia rewizyjna (z
kal.wiasn. | Wykopem liniowym gt. 1,00m mb 8
17. |KNR2-31 | Przelozenie zjazdow indywidualnych z kostki
251 1-03 | petonowej - podsypka cem-piaskowa -3 cm
kalwias, | 9% 5:00x 1,0 =450 m2 m2 45,00
18. |KNR-W | Humusowanie poboczy drogi z profilowaniem;
(2);50110 o | Srednia grubosé w-wy humusu -Scm
i humus wias. inwestora - odl.dowozu do 2,0km
2x 366,50 - 28 x 5,0m(wjazdy) x 1,00 = 593 m2 m?2 593,00
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