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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z robotami remontowymi:

Wymiana pokrycia z plyt talistych/plaskich azbestowo-cementowych na pokrycie
z blachy powlekanej profilowanej (blachodachowka lub blacha trapezowa) lub z plyt
falistych bitumicznych wraz z obrébkami blacharskimi z blachy powlekanej na dachu
budynkéw wg wykazu.

Roboty izolacyjne - folig dachowg paroprzepuszczalnq (FWK) z tworzywa sztucznego
parametrach dostosowanych do charakteru i funkcji pomieszczen obiektow, na ktérych
bedzie zastosowana oraz plytami styropianowymi na elewacji.

Roboty ciesielskie - wymiana lacenia lub deskowania, czg$ciowa wymiana elementow
wiezby np. czesei krokwi.

Roboty dekarsko — blacharskie, pokrycie dachu blachg powlekang profilowana lub
bitumicznymi piytami falistymi.

Wykonanie i montaz obrébek blacharskich.

Wykonanie tynku na elewacji.

Charakterystyke obiektéw, dla celéw niniejszego projektu, opracowano na podstawie
wizji lokalnej, przeprowadzonej w sierpniu 2016 roku.

Budynki mieszkalne:

1.

Budynek mieszkalny zlokalizowany w Kobidrze przy ul. Olszewskiego 55, dz. nr 1591/37.

Dach budynku czterospadowy kryty na caloéci plytami falistymi azbestowo-cementowymi.
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchni¢ plyt azbestowo-cementowych
oszacowano na 250 m’. Budynek jest podpiwniczony i posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz
poddasze nieuzytkowe.

Budynek mieszkalny zlokalizowany w Kobidrze przy ul. Tuwima 12, dz. nr 1076/37.

Dach budynku dwuspadowy kryty na calosci plaskimi plytami azbestowo-cementowymi.
W wyniku przeprowadzone_] inwentaryzacji powierzchnie plyt azbestowo-cementowych
oszacowano na 85 m’. Budynek przylega Jednym bokiem do sasiedniego budynku mieszkalnego
(zabudowa blizniacza), jest podpiwniczony i posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz poddasze
nieuzytkowe.

Budynki gospodarcze:

1.

Budynek gospodarski zlokalizowany w Kobidrze przy ul. Bigkitnej 41, dz. nr 1322/82.

Obiekt petni role pomieszczenia dla zwierzat gospodarskich oraz garazu wykorzystywanego do
celéw gospodarczych w rolnictwie i ogrodnictwie. Dach budynku dwuspadowy kryty plytami
falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnie
pokrycia z wyrobow zawierajacych azbest oszacowano na 206 m’.

Budynek przynalezny do budynku mieszkalnego, zlokalizowany w Kobidrze przy
ul. Olszewskiego 41, dz. nr 806/37.

Obiekt peini funkcje szopki z warsztacikiem, skladzika na wegiel i materialy rozne. Dach
budynku jednospadowy kryty plytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku
przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchni¢ pokrycia z wyrobéw zawierajgcych azbest
oszacowano na 34 m%,

Dwa budynki gospodarcze zlokalizowane w Kobiorze przy ul. Rodzinnej 16, dz. nr 766/10.

Pierwszy obiekt petni role garazu polaczonego z pomieszczeniami gospodarczymi w tym
z prowizoryczna kuchnig drugi obiekt wykorzystywany jest do celéw gospodarczych
w rolnictwie i ogrodnictwie. Dach pierwszego budynku dwuspadowy kryty ptytami falistymi
azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzone_] inwentaryzacji powierzchni¢ pokrycia
z wyrobdéw zawierajacych azbest oszacowano na 92 m’. Jest to budynek parterowy z poddaszem



uzytkowym. Dach drugiego budynku jednospadowy kryty plytami falistymi azbestowo-
cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnig pokrycia z wyrobdw
zawierajacych azbest oszacowano na 20 m?. Jest to niski budynek parterowy.

4. Budynek gospodarczy, zlokalizowany w Kobiérze przy ul. Wréblewskiego 131, dz. nr 1614/25.
Obickt peti funkcje garazu przynaleinego do budynku mieszkalnego. Elewacja wschodnia
budynku garazowego wykonana jest z plyt falistych azbestowo-cementowych. W wyniku
przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchni¢ elewacji z wyrobow zawierajacych azbest
oszacowano na 32,5 m%.

5. Budynek przynalezny do budynku mieszkalnego, zlokalizowany w Kobiorze przy
ul. Zotedziowej 27, dz. nr 347/75.

Obiekt peini funkcje garazu z pomieszczeniem gospodarczym. Dach budynku jednospadowy
kryty plytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji
powierzchnie pokrycia z wyrobow zawierajgcych azbest oszacowano na 42 m’.

6. Budynek gospodarski zlokalizowany w Kobiérze przy ul. Rodzinnej 76, dz. nr 1 190/17.

Obiekt pelni rolg pomieszczenia i wiaty na cele skladowania sprzgtu i materiatow ogrodniczych.
Phytami falistymi azbestowo-cementowymi pokryte s dwie pofacie dachu (jedna w calosci
a druga w czesci). W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchni¢ pokrycia z wyrobow
zawierajacych azbest oszacowano na 108 m’.

7. Budynek gospodarczy zlokalizowany w Kobitrze przy ul. Olszewskiego 54, dz. nr 1215/44.
Obiekt petni funkcje szopki na narzgdzia i pomieszczenia dla zwierzat gospodarskich, na gorze
jest gofebnik. Dach budynku jednospadowy kryty piytami falistymi azbestowo-cementowymi.
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchni¢ pokrycia z wyrobow zawierajacych
azbest oszacowano na 60 m’.

Zestawienie obiektéw wraz z inwentaryzacja iloSci odpadéw zawierajacych azbest
stanowi zalacznik nr 1 do przedmiotowego opracowania.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkceie 1.1,

1.3. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodnos¢ z obowigzu;] acymi
przepisami i Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej z uwzglednieniem
dokumentacji kosztorysowej — przedmiary robdt.

1.4. Podstawa platnosci

Platnosé nalezy przyjmowaé na podstawie zasad okreslonych w umowie. Podstawg platnosci
okresla umowa.

1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagc w terminie okre§lonym w ,umowie’” przekaze wykonawcy teren budowy —
remontu wraz ze wszystkimi warunkami.

Teren skladowania materiatéw do wbudowania wskaze zleceniodawca (teren ten winien by¢
zabezpieczony przez Wykonawce i na jego koszt).

Koszty zabezpieczenia terenu budowy — remontu, nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje
sie, ze sa wlaczone w ceng ryczaltows.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy — remontu w okresie trwania
realizacji remontu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

1.6. Materialy

Materialy zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa i dokumentacja techniczng oraz
obowiazujacymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

1.7. Sprzet

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie
z jego przeznaczeniem i wymogami producenta.



Maszyny, urzadzenia i narzedzia mozna uruchomié dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i prawidlowosci dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
uruchomienia przez osoby niepowotlane.

1.8. Transport

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu, powinien by¢ dostosowany do
technologii wykonania elementu robét.

1.9. Ogdélne warunki robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe: w zwigzku z wystgpujacym usuwaniem wyrobéw zawierajgcych
azbest, nalezy wykonaé prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Pracy
i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 71 poz. 649).

1.10. Kontrola roboét

Przed przystapieniem do wykonania wiasciwych robot zwigzanych z pokryciem potaci dachu,
nalezy sprawdzi¢ :

- Konstrukcje drewniang polaci

- Doktadno$éé zamocowania podkladu — Iat, izolacji przeciwwiatrowej

- Jakosci zastosowanych materiatow.

- Doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia.

- Dokladno$ci wykonania elementdw obrébek blacharskich, i ich potaczen z pokryciem.

- Dokladnosé¢ zamocowania plyt styropianowych na elewacji

- Dokladno$¢ wykonania warstwy tynku na elewacji

1.11. Odbiér robot

Odbiér koncowy, nastgpi po wykonaniu calo$ci pokrycia na dachu lub elewacji. Odbior
koficowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia i obrobek
blacharskich oraz warstwy tynku n.. elewacji.

Oceny technicznej robot, nalezy dokona¢ w oparciu o odbiér koncowy przeprowadzony
komisyjnie.

Do odbioru nalezy zalaczy¢ aprobaty techniczne wyrobéw oraz certyfikaty na materialy,
zgodne z obowigzujagcymi przepisami, Polskimi Normami, odpowiadajagcym wymaganiom
jakosciowym.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 Roboty rozbidérkowe
a. Rozbidrka pokrycia polaci dachu oraz elewacji z plyt azbestowo — cementowych nie
nadajacych sie¢ do uzytku. W zwigzku z wystgpujacym usuwaniem wyrobow
zawierajacych azbest, nalezy wykona¢ prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2.04.2004 r. Dz.U. nr 71 poz. 649. Prace
polegajace na usunigciu wyrobéw zawierajacych azbest, mogg by¢ wykonywane
wylacznie przez wykonawcéw posiadajacych odpowiednie wyposazenie techniczne do
prowadzenia takich prac oraz zatrudniajacych pracownikow, przeszkolonych w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy usuwaniu materialéw zawierajgcych azbest.
Wykonawcy prac powinni posiadaé zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci, w ktdrej
powstajg odpady niebezpieczne.
Wykonawca prac, polegajacych na usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest z obiektu,
zobowigzany jest do:
1. Izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich oston.
2. Ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odleglosci od traktéw
komunikacyjnych dla osob pieszych, nie mniejszej niz 1,00 m przy stosowaniu oston.
3. Umieszczenie tablic ostrzegawczych o tresci:
»UWAGA ! Zagrozenie azbestem”’,
»Osobom nieupowaznionym wst¢p wzbroniony”’
4. Zastosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych, celem zmmiejszenia emisji
widkien azbestu.



Prace zwigzane z usuwaniem azbestu, muszg by¢ prowadzone w taki sposob, zeby
wyeliminowaé uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizowa¢ pylenie do
dopuszczalnych wartosci stezefi w powietrzu, regulowanych przepisami szczegotowymi,
zapewnienie tego wymaga:
1. Nawilzanic woda wyropow zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub
demontazem i utrzymywaniem w stanie wilgotnym przez caly czas pracy.
2. Odspajania materialéw — przykreconych plyt wkretami, wylacznie narzedziami
rgcznymi.
Wykonawca prac zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest z obiektu —
winien materialy opakowa¢ w folie o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm. oznakowac
zgodnie z Zalacznikiem nr 2. do Rozporzadzenia. Po wykonaniu prac polegajacych na
usunieciu wyrobéw zawierajacych azbest z obiektu, wykonawca prac ma obowigzek
zfozenia wlascicielowi obiektu pisemnego o$wiadczenia, Ze prace te zostaly wykonane z
zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych, caly teren robot zostat
prawidlowo oczyszczony z azbestu. O$wiadczenie, wlasciciel obiektu powinien
przechowywac przez okres co najmniej 5 lat.
Do (ransportu pionowego wyrobéw azbestowych nie mozna stosowaé rynien i rur
zsypowych. Jezeli jest to mozliwe nalezy demontowaé¢ materialy w calosci bez
jakiegokolwiek uszkadzania.
b. Rozbidrka tacenia lub deskowania polaci dachu.
c. Rozbidrka obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych nie nadajacych si¢ do dalszego
uzytku.
2.2. Transport — wywoz azbestu
Wywdz wyrobow zawierajgcych azbest z terenu obiektu samochodami ci¢zarowymi,
skrzyniowymi do 5 t. do miejsca utylizacji. Dodatkowo nalezy przyja¢ koszty utylizacji
azbestu. Ubrania, maski ochronne traktuje si¢ jako jednorazowego uzytku i dolgcza do
catosci odpadow traktujac je jako odpady z zawartodcig azbestu. Wybdr srodkow transportu
oraz metod transportu, dostosowan:'ch do technologii wykonania elementéw robét.
Transport z miejsca usuwania do miejsca sktadowania zdemontowanych wyrobéw — plyt
zawierajagcych azbest, oznakowanych zgodnie z Zalacznikiem nr 2. Rozporzadzenia,
odbywa si¢ za zachowaniem przepisbw Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy i
Polityki Spolecznej z dnia 02.04.2004 r. /Dziennik Ustaw nr.71 poz. 649/

3. ROBOTY IZOLACYJNE
Izolacja z folii dachowej (FWK) z tworzywa sztucznego. Szczegélowe wymagania
w zakresie wykonania izolacji, okreSlajg aktualne Przepisy Techniczno-Budowlane
i obowigzujace Polskie Normy.

4. ROBOTY CIESIELSKIE

Roboty ciesielskie - podkiadu, polegajace na:

- Wymiana uszkodzonych krokwi lub innych elementdéw konstrukcyjnych wiezby,

- Lacenie polaci dachu pod pokrycie z blachy profilowanej lub plyt falistych bitumicznych,
fatami kl. 1 . drewno iglaste nasycone.

Szczegolowe wymagania w zakresie wykonania, okreslajg aktualne Przepisy Techniczno —
Budowlane i obowigzujace Polskie Normy.

5. ROBOTY DEKARSKO - BLACHARSKIE

Roboty dekarsko — blacharskie, polegajgee na:

- Pokryciu pofaci dachu blachg profilowang powlekana o minimalnej grubosci rdzenia
stalowego min. 0,50 mm;

- Pokryciu polaci dachu plytami falistymi bitumicznymi ONDULINE o minimalnej grubosci
2,6 mm



- Obrébki blacharskie z blachy powlekanej grub. min. 0,5 mm w kolorze pokrycia, natomiast
kalenica oraz wiatrownice wykonane z blachy systemowej

- Rynny dachowe z PCV pdtokragle o srednicy 120+150 mm.

- Rury spustowe PCV, o érednicy 10,01 11,0 cm.

Sprawdzanie wygladu zewnetrznego pokrycia, ogledzin pod wzgledem technicznym,
jakosciowym, sprawdzeniu zamocowania blach profilowanych do podkladu. Sprawdzenie
zamocowania obrébek blacharskich oraz zawieszenia i regulacji rynien. Obrobki blacharskie
powinny by¢ dostosowane do wielkosci nachylenia potaci dachowych. Powinny by¢
wykonane z blachy powlekanej o gr min. 0,5 mm. Polgczenie pokrycia dachowego z murem
kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki
sposob aby wyeliminowaé wplyw odksztatcert dachu na elewacj¢ (np. przez zastosowanie
obrobki dwuczesciowe;j).

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego wykonania
zabezpieczen przy kominach.

Rynny i rury spustowe z PCV.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci wymiaréw, wykonania polgczen,
zachowania spadkéw. Sprawdzenie szczelnosci spadkéw moze by¢é wykonane poprzez
nalanie do rynien wody i kontrole jej sptywu.

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wymiaréw, polgczen,
umocowania w uchwytach, prostolinijnosci.

6. ROBOTY ELEWACYJNE

Projektuje sie¢ wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu o grubosci 10,0 cm w odpowiednio

wybranym systemie ociepleniowym dla scian zewngtrznych.

a. Technologia ocieplenia $cian zewnegtrznych
Ociepleniec  $ciany zewnetrznej wykona¢é w odpowiednio wybranym przez
wykonawce/zleceniodawceg systemie np. BAUMIT lub réwnorzedny.
Plyty sg przyklejane do podloza za pomoca zaprawy klejowej. Na warstwg
termoizolacyjna naklada sie warstwe wypraw tynkarskich zbrojonych siatkg z wldkna
szklanego. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja ITB nr 447/09. Wszelkie prace
nalezy wykonywaé zgodnie z informacjami zawartymi w Kartach Technicznych
poszezegdinych elementdow systemu i innych informacjach zawartych w materiatach
technicznych systemodawcy. Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych. Temperatura podioza i otoczenia, zard6wno w trakcie prac,
jak i w okresie wysychania poszczegdinych materialow, powinna wynosi¢ od +5°C do
+25°C. Elewacja powinna zosta¢ osionieta 1 zabezpieczona przed wplywem opaddw
atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem silnego wiatru.

b. Podloze
Podloze powinno by¢ noéne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych
powodowaé ostabienie przyczepnoéci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty
tynku nalezy skué, a niewielkie ubytki uzupelni¢ materialami zalecanymi do tego typu
prac. W przypadku podioza stabego, pylacego, badz tez podloza o duzej chionnosci nalezy
przeprowadzi¢ gruntowanie srodkiem gruntujacym podloze.

¢. Mocowanie plyt styropianowych
Mocowanie plyt styropianowych nalezy zaczaé od zamontowania listwy cokolowe;j.
Listwe nalezy wypoziomowaé, a nastepnie zamontowaé za pomocg tacznikéw wbijanych.
W narozach budynku listwe nalezy przyciaé pod katem 45°, tak, aby tworzyla cigglosé
z listwa sasiednia. Po tych czynno$ciach nalezy przystapi¢ do prac zwigzanych
z dociepleniem sciany. Zaprawe klejaca nalezy nanies¢ na wewnetrzng strong¢ plyty
metoda “obwodowo-punktowa”. Polega ona na wykonaniu ciaglej pryzmy obwodowe;j
(0 szerokosci co najmniej 3-4 cm) przy krawedzi plyty i rownomiernym rozlozeniu na
calej powierzchni 6 plackdéw o $rednicy ok. 10,0 cm. W sumie nalezy nalozy¢ taka ilosé



masy, aby pokrywala ona co najmniej 40% powierzchni plyty (po dobiciu plyty do
podioza min. 60%) i zapewniaila w ten sposob odpowiednie polaczenie plyty ze $ciana.
Bezposrednio po nalozeniu zaprawy klejgcej plyte nalezy przylozyé do podloza,
a nastepnie dobi¢ do zadanego polozenia tak, by grubo$é zaprawy pod plyta nie
przekraczata 1,0 cm. Przy réwnych i gladkich podlozach, dopuszczalne jest réwnomierne
rozprowadzanie zaprawy paca zabkowang po calej powierzchni plyty tak, by po
przvklejeniu tworzyla warstwe o grubosci 2+5 mm. Ponadto nalezy zastosowal
doduatkowo mocowanie plyt termoizolacyjnych za pomocg kotkéw z tworzywa sztucznego
w ilugei 6 sztuk/m’.

d. Wykonanie warstwy zbrojonej
Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojaca, wykonana z wlkdkna szklanego, zatopiona
w zaprawie klejgeej. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy sprawdzié, czy plyty
ulozone sg w sposéb szczelny a ich powierzchnia jest wyréwnana przez szlifowanie.
Warstwe zbrojong nalezy nanie$¢ po zwigzaniu kleju, nie wezesniej jednak niz po uplywie
24 godzin. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia
meoianiczne, na wszystkich narozach pionowych budynku nalezy stosowal listwe
nar zng z siatkg lub katowniki. Tkaning zbrojaca z widkna szklanego nalezy ulozyé
pas.ami na naniesionym kleju delikatnie wceiskajac ja paca stalowa, a nastepnie Sciagnaé
plasko zaprawe wydostajgcy si¢ przez oczka tkaniny. Tkanina powinna by¢ niewidoczna
1 cikowicie zatopiona w 1/3 grubosci warstwy zbrojonej. Tkaning nalezy ukladaé pasami,
na raklad min, 10,0 em. Przy wykanczaniu cokolu, po zatopieniu tkaniny zbrojacej nalezy
obe ¢ ja natychmiast ostrym nozem przy dolnej krawedzi listwy cokolowej.

e. Wanwa wykonczeniowa
Wi stwe wykonczeniows, stanowi tynk cienkowarstwowy silikonowy. Do wykonania
wir wy wykonczeniowe] mozna przystapié po okolo 48 godzinach od nalozenia warstwy
zhr onej,

f. Zu! -:nia dodatkowe:
- ,ovwvierzchnie nieréwne nalezy wyréwnaé zaprawg cementowo-wapienng lub

SIVL Uianem;
- - vsokosci 3,0 m od poziomu terenu nalezy zastosowacé siatkg pancerng lub podwéjng
wi v siatki z wiokna szklanego;

- v -vstkie naroza wypukle nalezy zabezpieczy¢ min. poprzez zastosowanie listwy
nure :2j z siatkg lub z katownikow z perforowanej blachy aluminiowej;
Dopusz - sig zastosowanie rdéwnorzednego systemu docieplen Scian zewngtrznych zgodnie z
inform: ".nt zawartymi w materialach technicznych producenta.

7. WY 'YZZNE B.H.P.
- Nad + i ciami do budynku wykonanie daszkow zabezpieczajacych.

- O veme terenu, zastawy zabezpieczajace uniemozliwiajagce dostep 0sob
nieza'r ! ionych.
- Wl riwea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy — remontu w okresie

trwani: ealizacji remontu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

- Z wogi na realizacje robot na wysokosci powyzej 5,00 m. kierownik budowy przed
przys sieniem do robdt, winien opracowaé plan B.1.O.Z. oraz przeszkoli¢ pracownikéw na
stano. sku pracy pod wzgledem B.H.P.

- Pruo wnicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie do pracy na wysokosci oraz
powi:  byé wyposazeni w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.



INWENTARYZACJA ILOSCI ODPADOW
ZAWIERAJACYCH AZBEST
NA POSZCZEGOLNYCH NIERUCHOMOSCIACH

Zalacznik nr 1

1 | 'ekitna 41 | 1322/82 206,00 ; 206,00 2,27
2 lszewskiego 41 | 806/37 34,00 | 34,00 0,37
3 ' ’odzinna 16 | 766/10 112,00 | 112,00 1,23
4 Wroblewskiego | 131 | 1614/25 32,50 | 32,50 0,36
5 Olszewskiego 55 | 1591/37 250,00 250,00 2,75
6 ! Tuwima 12 | 1076/37 85,00 85,00 0,94
7 Zolgdziowa 27 | 347775 42,00 42 0,46
8 1Rodzinna 76 | 1190/17 108,00 | 108 1,19
9 x Nszewskiego 54 | 1215/44 60,00 60 0,66
SUMA 9?1192,5 1;)&2;




