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OFERENCI W POSTEPOWANIU

PYTANIA I ODPOWIEDZI

dot. inwestycii pn.:
. Wymiana stolarki okiennej i drewiowej w budynku komunalnym przyv ul. Rodzinnej 97 w Kobiorze”

Pytanie nr 2

.Stolarka okienna z PCV: - konstrukcja z profili PCV 5-komorowych o szerokosci ram i skrzydel
min. 70 mm, w kolorze bialym  obustronnie, - okna i drzwi rozwierane, z podzialem na kwatery,
ze Slemieniem na wysokosci 2/3 wysokosci oraz  ruchomym stupkiem - okucia obwiedniowe rozwieralne
i uchylno-rozwieralne z funkcjig mikrowentylacji w klamce, - klamki metalowe w kolorze bialym, -
wspolczynnik dla calego okna zgodnie z opisem przedmiotu tj. Umax = 1,10 W/m2 x K, Stolarka okienna
z PCVkl. P4 A: - na podstawie oddzielnych, odrgbnych przepisow.

prosz¢ o okreslenie czy okna majg byéc w klasie A , czy szyby majg byé P4 obustronnie,
czy jednostronnie, czy w ogdle to ma by¢”

Ad. 2

Chociaz obowigzujaca norma PN-EN 1627:2011 przewiduje sze$¢ klas odpornosci na
wlamanie, to wérod okien PCV dostepnych na rynku nie ma produktoéw dla ktérych uzyskano w
badaniach, klas¢ odpornosci wyzsza niz druga.

Zgodnie z powolang norma, okna PCV w klasie odpornosci na wlamanie RC2 (dawniej WK2)
winny mie¢ klase odpornosci na wlamanie oszklenia 4 (P4A).

Stolarka proponowana przez oferenta do zabudowy, zgodnie z normg PN-EN 1627:2011 musi mie¢ raport
klasyfikacyjny, zawierajacy wszelkie dane techniczne, a w tym ,deklaracje” o uzyskanej w badaniach
technicznych klasie.



