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STWIOR

Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kobidrze poprzez wykonanie obiektow matej

architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w nastepujacym zakresie:
wytyczenie obiektu (lokalizacji ogrodzenia, bramy, furtki, poszczegélnych urzadzen,

nawierzchni, zjazdu, miejsc postojowych itp.),

instalacja obiektow matej architektury - urzgdzen rekreacyjnych i towarzyszacych,
wykonanie na czesci placu zabaw nawierzchni amortyzujgcej w postaci gumowych

mat przerostowych,

wykonanie nawierzchni zjazdu i miejsc postojowych.

Rodzaj robét objetych STWIOR

Roboty wymienione ponizej wyszczegéinione sg w porzgdku wykonania, ktéry jednak moze
zostaé zmodyfikowany i dostosowany do technologii wykonawcéow, jesli nie wplynie to
negatywnie na realizacje inwestycji.

A. Roboty pomiarowe i przygotowawcze

A.1. Wytyczenie ogrodzenia

A.2. Wytyczenie pozostatych obiektdw
Budowa ogrodzenia

B.1. Montaz ogrodzenia

B.2. Montaz bramy wjazdowej

B.3. Montaz furtki

Montaz urzgdzen rekreacyjnych i komunalnych
C.1. Zestaw zabawowy duzy

C.2. Hustawka podwdjna

C.3. Karuzela tarczowa

C.4. Hustawka wagowa

C.5. Domek Smyka

C.6. Bujak Statek

C.7. Piaskownica sze$ciokatna zadaszona
C.8. tawka parkowa z oparciem

C.9. tawka parkowa bez oparcia

C.10. Kosz na $mieci 351

C.11. Tablica Regulamin uzytkowania
Nawierzchnia amortyzujgca z mat przerostowych
Nawierzchnie utwardzone

Montaz urzadzen rekreacyjnych i komunalnych
F.1. Zestaw zabawowy maty

F.2. Hustawka Bocianie gniazdo

F.3. Bujak Konik

F.4. Stét do tenisa stotowego

F.5. Lawka parkowa z oparciem

F.6. Lawka parkowa bez oparcia

F.7. Kosz na $mieci 35 |

. Nawierzchnia amortyzujaca z mat przerostowych

ETAP i ETAP I

ETAPI

ETAPI

ETAP |
ETAPI
ETAP Il

ETAP I
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STWIOR

Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kobidrze poprzez wykonanie obiektéw mate]
architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych

Hi. Materiaty

B. Budowa ogrodzenia ETAP |

W projekcie przyjeto ogrodzenie panelowe z siatki stalowej o oczku 50*100mm, ocynkowanej
i malowanej proszkowo w kolorze zielonym (RAL 6005). Panele Bekafor Classic o dtugosci
2000 mm, wysokos$¢ panelu 1230 mm, stupek Bekaclip o wysokosci 2000 mm z 3 obejmami
montazowymi i kapturkiem ochronnym. Wysoko$é stupka wynika z przyjetego rozwigzania
montazu paneli nad podmuréwkg betonowa prefabrykowana. System ogrodzen Bekafor
Classic oferuje réwniez bramy skrzydtowe i furtki. Brama skrzydlowa i furtka
0 wysokosci 1530 mm . Szeroko$é bramy 3000 mm, szeroko$é furtki 1000 mm. Brama
i furtka w komplecie ze stupkami i kompletem zamkowo-zawiasowym. Betonowe
prefabrykaty desek i facznikéw podmuréwki o wysokosci 200 mm sg powszechnie
dostepnym produktem (np. produkcji F.P.U.H. JONIEC).

C. Montaz urzadzen rekreacyjnych i komunalnych ETAP |

Na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji zastosowano referencyjne urzadzenia
o konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo, posadowione w podtozu
w gotowych fundamentach, lub przez zabetonowanie.

Wszystkie urzadzenia zabawowe spetniajg wymogi norm PN-EN 1176:2009 ,Wyposazenie
placéw zabaw i nawierzchni’. Wymdg nie dotyczy urzadzen komunalnych

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzgdzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen réwnowaznych. W opisie kazdego z urzadzen
zawarto warunki uznania urzgdzen za réwnowazne.

Gwarancja na urzgdzenia zabawowe i towarzyszace minimum 36 miesiecy.

Na etapie sktadania ofert przez wykonawcéw kazdy oferent powinien przedstawié
inwestorowi - wraz z ofertg - karty techniczne wszystkich urzadzen zabawowych i
komunalnych, ktére bedg uzyte na placu zabaw. Karty techniczne powinny zawiera¢ dane
techniczne oraz ilustracje urzadzen.
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Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kobidrze poprzez wykonanie obiektéw matej
architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych

C.1. Zestaw zabawowy duzy ETAPI

Wymiary zewnetrzne (dt.x szer.):
5,43m x 5,53 m

Strefa bezpieczenstwa:

8,88m x 8,53 m

Wysokoé¢ swobodnego upadku:
0,98 m

Rys. nr 1 —ilustracja pogladowa

Wykaz modutéw/podzespotdw zestawu (wymagane minimum):

s wieza kwadratowa z daszkiem 2 szt
o zjezdzalnia 1 szt.
e pomost prosty 2 szt
e pomost tukowy 1 szt.
e Zzjazd strazacki 1 szt.
o wejscie tukowe $cianka wspinaczkowa 1 szt.
s wejscie schody 1 szt.

Charakterystyka materiatowo-konstrukcyjna:

- konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej a nastepnie malowanej proszkowo,
posadowiona w gruncie na gtebokosci min. 350mm,

- elementy plytowe wykonane z tworzywa HDPE, HPL Ilub tréjwarstwowego HDPE,
zastosowanie sklejki dopuszczalne jedynie na podestach - tam sklejka wodoodporna,
antyposlizgowa grubosci minimum 15mm,

- kamienie do wspinaczki w réznych kolorach oraz ksztattach, odporne na zmienne

warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV, daszki i burty wykonane z ptyty HDPE,

- §lizg zjezdzalni wykonany z blachy nierdzewnej, burty z HDPE,

- zjazd strazacki ze stali chromowanej,

- wszystkie niebezpieczne otwory oraz wystajgce elementy $rub zabezpieczone zaslepkami,
- montaz do gruntu na gotowych dedykowanych fundamentach betonowych lub przez
zabetonowanie betonem klasy minimum B-15.

W zakresie gabarytéw za rdéwnowazne uznane zostanie urzadzenie mniejsze 0 15% lub
o wymiarach wiekszych maksymalnie o 10% od podanych. Wysoko$é swobodnego

upadku (WSU) do 1,5m (wysokos$E ta nie moze byé wieksza).

W zakresie kolorystyki za rownowazne zostanie uznane urzgdzenie pomalowane
w dowolnej, wielobarwnej i zywej kolorystyce elementéw ptytowych.

W zakresie funkcjonalnosci za réwnowazne zostanie uznane urzadzenie posiadajgce
podzespoty o tej samej funkcji.

W zakresie zastosowanych materiatéw za réwnowazne zostanie uznane jedynie urzadzenie
o konstrukcji nosnej stalowej lub wykonanej z innego metalu.
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Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kobidrze poprzez wykonanie obiektéw matej
architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych

C.2. Hustawka podwidjna ETAP I

Rys. nr 2 —ilustracja pogladowa

FRASTR TIRTR

Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. xwys.): 1,97x2,84x2,03m

Strefa bezpieczenstwa (dt. x szer.): 6,00 x 2,90m
Wysoko$¢é swobodnego upadku: 1,15 m
Giebokosé posadowienia: 0,35 m

Charakterystyka materiatowo-konstrukcyjna:

- stupy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, - zawiesia wykonane z
taricucha ze stali chromowanej,

- siedziska z gumy dodatkowo wzmocnione profilem aluminiowym, jedno siedzisko ptaskie,
jedno kubetkowe,

- wszystkie niebezpieczne otwory oraz wystajgce elementy Srub zabezpieczone zaslepkami,
- montaz do gruntu na gotowych dedykowanych fundamentach betonowych lub przez
zabetonowanie betonem klasy minimum B-15.

W zakresie gabarytow za réwnowazne uznane zostanie urzadzenie mniejsze o 15% lub
o wymiarach wiekszych maksymalnie o0 20% od podanych. Wysoko$¢ swobodnego

upadku (WSU) do 1,5m, wysoko$¢ ta nie moze by¢ wigksza.

W zakresie kolorystyki za réwnowazne zostanie uznane urzgdzenie wykonane w dowolnej,
wielobarwnej i zywej kolorystyce.

W zakresie zastosowanych materiatéw za rownowazne zostanie uznane jedynie urzadzenie
o konstrukcji noénej stalowej lub wykonanej z innego metalu.
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Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kobidrze poprzez wykonanie obiektéw matej
architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych

C.3. Karuzela tarczowa ETAP |

Rys. nr 3 — ilustracja poglagdowa

R A T L o R ¥ M T S PRy v e

Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. x wys.): @1,37x0,79m

Strefa bezpieczerstwa (dt. x szer.): @5,37 m
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,46 m
Gtebokos¢ posadowienia: 0,60 m

Charakterystyka materiatowo-konstrukcyjna:

- konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej a nastgpnie malowanej proszkowo,

- siedziska z tworzywa HDPE,

- podest z blachy nierdzewnej o powierzchni antyposlizgowej ,tezki”, lub tworzywa HDPE,
- talerz obrotowy z blachy nierdzewnej.

W zakresie gabarytéw za réwnowazne uznane zostanie urzadzenie mniejsze o 15% lub
o wymiarach wiekszych maksymailnie o 10% od podanych. Wysoko$¢ swobodnego upadku
(WSU) do 1,5m (wysokos$¢ ta nie moze by¢ wieksza).

W zakresie kolorystyki za réwnowazne zostanie uznane urzadzenie pomalowane
w dowolnej, wielobarwnej i zywej kolorystyce elementow ptytowych.

W zakresie funkcjonalnosci za réwnowazne zostanie uznane urzgdzenie posiadajgce
podzespaty o tej samej funkgiji.
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Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kobidrze poprzez wykonanie obiektow malej
architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych

C.4. Hustawka wagowa ETAP |

Rys. nr 3 — ilustracja poglgdowa

Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. x wys.): 2,58x0,35x0,82m

Strefa bezpieczenstwa (dt. x szer.): 4,58x2,35m
Wysokoéé swobodnego upadku: 0,94 m
Gtebokos¢ posadowienia: 0,35 m

Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna:

- konstrukcja wykonana z rury ocynkowanej i malowanej proszkowo,

- siedziska wykonane z plyty HDPE o grubo$ci 19mm,

- ruch wahadfowy urzgdzenia oparty na bezobstugowym przegubie metalowo-gumowym,
- urzgdzenie wyposazone w mechanizm wyhamowujgcy.

W zakresie gabarytéw za réwnowazne uznane zostanie urzadzenie mniejsze o 15% lub
o wymiarach wigkszych maksymalnie o 20% od podanych. Wysokos¢ swobodnego upadku
(WSU) do 1,0m, wysoko$¢ ta nie moze byé wicksza.

W zakresie funkcjonalnoéci za réwnowazne uznane zostanie urzgdzenie o podobnym
dziataniu, do uzywania w pozycji siedzgcej, przez dwdjke dzieci.

W zakresie kolorystyki za réwnowazne zostanie w dowolnym kolorze. Wyklucza sie uzycie
sklejki na siedziska.
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Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kobidrze poprzez wykonanie obiektdw matej
architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych

C.5. Domek Smyka ETAP |

T Gl Al £ il o L Rt 1 Sy S B S e e

Rys. nr 5 —ilustracja pogladowa

Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. xwys.): 1,80x1,40x1,71m

Strefa bezpieczenstwa (dt. x szer.): 4,80x4,40m
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,35 m
Glebokosé posadowienia: 0,35 m

Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna:

- konstrukcja no$na wykonana z profili stalowych ocynkowanych i malowanych lakierem
akrylowym,

- siedzisko wykonane z ptyty z HDPE o grubosci 15mm,

- écianki boczne frezowane z ptyty HPL o grubo$ci 6mm,

- daszek dwuspadowy wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15mm,

W zakresie gabarytéw za réwnowazne uznane zostanie urzadzenie mniejsze o 15% Iub
o wymiarach wiekszych maksymalnie o 10% od podanych. Wysoko$¢é swobodnego upadku
(WSU) do 0,4m (wysoko$é ta nie moze byé wieksza).

W zakresie kolorystyki za réwnowazne zostanie uznane urzgdzenie pomalowane
w dowolnej, wielobarwnej i zywej kolorystyce elementéw ptytowych.

W zakresie funkcjonalnosci za réwnowazne zostanie uznane urzgdzenie posiadajgce
podzespoty o tej samej funkcii.
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Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kobidrze poprzez wykonanie obiektéw matej
architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych

C.6. Bujak Statek ETAP I

Rys. nr 6 — ilustracja pogladowa

Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. xwys.): 0,88x0,38x0,89m

Strefa bezpieczeristwa (db. x szer.): 3,28x2,79m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,47 m
Gtebokosé posadowienia: 0,35 m

Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna:

- elementy konstrukcyjne stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

- siedzisko i elementy boczne z ptyty HDPE,

- uchwyt z rury chromowanej,

- wszystkie niebezpieczne otwory oraz wystajgce elementy srub zabezpieczone

zaslepkami,

- sprezyna urzgdzenia - lakierowana fabrycznie proszkowo,

- ostatni pierécien sprezyny zabezpieczony przed putapkg na zakleszczenie,

W zakresie gabarytéw za réwnowazne uznane zostanie urzadzenie mniejsze o 15% lub
o wymiarach wiekszych maksymalnie o 20% od podanych. Wysoko$¢ swobodnego upadku
(WSU) do 0,6m, wysokos¢ ta nie moze by¢ wigksza.

W zakresie funkcjonalno$ci za réwnowazne uznane zostanie urzadzenie o podobnym
dziataniu, na 1 sprezynie, do uzywania przez jedno dziecko znajdujgce sie¢ w pozycji
siedzgcej.

W zakresie kolorystyki za rownowazne zostanie w dowolnym kolorze.

W zakresie formy i wzornictwa za réwnowazne zostanie uznane urzadzenie przypominajgce
inny statek, 16dZ lub okret.

W zakresie zastosowanych materiatow za rownowazne zostanie uznane urzgdzenie
wykonane ze stali i tworzyw sztucznych. Wyklucza sie uzycie sklejki.
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STWIOR
Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kobidrze poprzez wykonanie obiektdw matej
architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych

C.7. Piaskownica szeéciokgtna zadaszona ETAPI

ST TSR

Rys. nr 7 —ilustracja poglgdowa

Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. x wys.):  4,12x4,70x 3,50 m

Strefa bezpieczeristwa (dt. x szer.): 7,31 x6,74m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,42 m
Giebokos¢ posadowienia: 0,60 m

Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna:

- konstrukcja z drewna kiejonego, zaokraglonego na krawedziach, powlekanego glazurg
akrylowa,

- elementy potaciowe z desek impregnowanych, powlekanych glazurg akrylowa,

- siedziska piaskownicy ze sklejki wodoodpornej z elementami z ptyt HDPE,

- §cianki piaskownicy z ptyt HDPE,

- elementy metalowe ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,

- kotwy ze stali ocynkowanej,

- montaz do podtoza na fundamentach betonowych

W zakresie gabarytéw za réwnowazne uznane zostanie urzadzenie mniejsze o 15% lub
o wymiarach wiekszych maksymalnie o 20% od podanych.

W zakresie funkcjonalnoéci za réwnowazne uznane zostanie urzgdzenie o podobnej
funkcjonalnosci i formie.

W zakresie kolorystyki za réwnowazne zostanie w dowolnym, zblizonym do naturalnego
kolorze drewna belek i stupkéw oraz w dowolnej, zywej kolorystyce elementéw plytowych.

W zakresie zastosowanych materiatéw za rownowazne zostanie uznane urzgdzenie
wykonane z dowolnego gatunku drewna. Wyklucza sig uzycie sklejki.
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Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kobidrze poprzez wykonanie obiektéw matej
architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych

C.8. (F.5.) Lawka parkowa z oparciem ETAPLiETAP I

C.9. (F.6) tawka parkowa bez oparcia
Rys. nr 8 - ilustracja pogladowa

Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. xwys.): 1,97 x 0,46 x 0,71 m (0,50 m)
Giebokos$é posadowienia: 0,46 m

Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna:
- konstrukgcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo,
- siedziska i oparcie desek z lakierowanego drewna egzotycznego.

W zakresie gabarytow za réwnowazne uznane zostanie urzgdzenie mnigjsze 0 10% lub
o wymiarach wigkszych maksymalnie o 10% od podanych.

W zakresie kolorystyki za réwnowazne zostanie w dowolnym, zblizonym do naturalnego
kolorze drewna siedzisk i oparcia oraz w dowolnej, zywej kolorystyce elementéw stalowych.

C.10. (F.7.) Kosz na smieci 35| ETAP i ETAP |i

Rys. nr 9 — ilustracja poglagdowa
Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. xwys.): 0,47 x0,30x 1,05 m
Gtebokos¢ posadowienia: 0,53 m

- konstrukcja wsporcza z rury stalowej ocynkowane;j,

- daszek i kosz z blachy ocynkowane;j,

- cato$é malowana proszkowo na dowolny, zywy kolor,

- kosz wyposazony w zamek uwalniajgcy/blokujgcy wyciggniecie wiadra w celu opréznienia,
- montaz na fundamencie betonowym.

BUDOWNICTWO / Nadzmy Budowlane inz. Daniel Szczesny
43-200 Pszczyna ul. Krysztatowa 11

Strona 1 2



STWIOR

Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kobidrze poprzez wykonanie obiektéw matej
architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych

C.11. Tablica Regulamin uzytkowania ETAP |

Rys. nr 10 - ilustracja pogladowa

Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. xwys.): 0,560x0,0,09x 2,00 m
Gtebokosé posadowienia: 0,45 m

- konstrukcja wsporcza z rury stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo,

- tablica z ptyty HPL o grubosci 10 mm,
- montaz na fundamencie betonowym.

D. Nawierzchnia amortyzujgca z mat przerostowych ETAP i ETAP I

Przygotowanie podtoza
s Ziemia urodzajna wysokiej jakosci - bez kamieni, patykéw i innych zanieczyszczen,
e piasek drobnoziarnisty dla sporzgdzenia mieszanki z humusem

Utozenie nawierzchni z mat przerostowych
e gumowe azurowe maty przerostowe grubosci 23mm o zdolnosci thumienia upadku

dostosowanej do WSU urzadzen, jednak nie mniejszej niz 1,5m, kolor czarny,

¢ elementy do wzajemnego tgczenia mat (piyt),
¢ systemowe kofki z tworzywa do mocowania obwodowo skrajnych mat gumowych,
s biowtdknina z wprasowanymi (wszytymi) nasionami fraw.

E. Nawierzchnie utwardzone ETAP i ETAP I
Chodniczek: ptyty betonowe chodnikowe o wym. 50 x 50 x 7 cm utoZone na podsypce
piaskowsj,
Wijazd i miejsca postojowe: nawierzchnia z dwéch warstw ttucznia kamiennego zgodnie
Z rysunkiem w dokumentaciji projektowej.
BUDOWNICTWO ;[ Nadzory Budowtane  ini. Daniel Szczesny
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Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kobiérze poprzez wykonanie abiektéw matej
architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych

F.1. Zestaw zabawowy maly ETAP lI

Rys. nr11 -
= . zestaw
zabawowy

maty

e e PN Sk ks SRy i e A A e A RN ——r—ay

Wymiary zewnetrzne (db. x szer. xwys.): 3,61x2,82x1,87m

Strefa bezpieczenstwa (dt. x szer.): 6,61x5,99m
Wysoko$é swobodnego upadku: 0,48 m
Gieboko$¢ posadowienia: 0,35 m

Wykaz modutéw/podzespotéw zestawu (wymagane minimum):

* wieza tréjkatna z daszkiem 1 szt.
o zjezdzalnia 1 szt.
e pomost z wiszaca piytg 1 szt
* pomost tukowy z deskami na linach 1 szt.
¢ wejscie schody skosne 1 szt.

Charakterystyka materiatowo-konstrukcyjna:

- konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej a nastepnie malowanej proszkowo,

- elementy plytowe wykonane z tworzywa HDPE, HPL,

- zastosowanie sklejki dopuszczalne jedynie na podestach - sklejka wodoodporna,
antyposlizgowa grubosci minimum 15mm,

- slizg zjezdzalni wykonany z blachy nierdzewnej, burty z HDPE,

- wszystkie niebezpieczne otwory oraz wystajace elementy $rub zabezpieczone zaslepkami,
- montaz do gruntu na gotowych dedykowanych fundamentach betonowych lub przez
zabetonowanie betonem klasy minimum B-15.

W zakresie gabarytéw za réwnowazne uznane zostanie urzadzenie mniejsze o 15% lub
o wymiarach wigkszych maksymalnie o0 10% od podanych. Wysoko$é swobodnego
upadku (WSU) do 0,5m (wysoko$¢ ta nie moze by¢ wieksza).

BUDOWNICTWO ; Nadzory Budpwlane  ini. Daniel Szczgsny
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Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kobidrze poprzez wykonanie obiektéw matej
architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych
W zakresie kolorystyki za réwnowazne zostanie uznane urzadzenie pomalowane

w dowolnej, wielobarwnej i zywej kolorystyce elementéw ptytowych.
W zakresie funkcjonalnosci za réwnowazne zostanie uznane urzgdzenie posiadajgce
podzespoly o tej samej funkcji.

F.2. Hustawka Bocianie Gniazdo ETAP I

S T 0 T T e e e e S

Rys. nr 12 — ilustracja pogladowa

Wymiary zewnetrzne (df. x szer. x wys.): 1,00x3,24x2,22m

Strefa bezpieczenstwa (dt. x szer.): 6,00x2,25m
Wysoko$é swobodnego upadku: 1,17 m
Glebokos¢ posadowienia: 0,49 m

Charakterystyka materiatowo-konstrukcyjna:
- stupy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, - zawiesia wykonane z

tarcucha ze stali chromowane;,

- siedzisko koszowe typu gniazdo, na obreczy minimum @1000mm

- wszystkie niebezpieczne otwory oraz wystajgce elementy $rub zabezpieczone zaslepkami,
- montaz do gruntu na gotowych dedykowanych fundamentach betonowych lub przez
zabetonowanie betonem klasy minimum B-15.

W zakresie gabarytéw za rébwnowazne uznane zostanie urzgdzenie mniejsze o 15% Ilub
o wymiarach wigkszych maksymalnie o 20% od podanych. Wysoko$¢ swobodnego
upadku (WSU) do 1,3m, wysokos¢ ta nie moze by¢ wieksza.

W zakresie kolorystyki za rbwnowazne zostanie uznane urzadzenie wykonane w dowolnej,
wielobarwnej i zywej kolorystyce.,

W zakresie zastosowanych materiatow za rownowazne zostanie uznane jedynie urzadzenie
o konstrukcji no$nej stalowej lub wykonanej z innego metalu.

BUDOWNICTWO / Nadzory Budowlane  ini. Daniel Szczesny
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Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kabidrze poprzez wykonanie obiektéw matej
architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych

F.3. Bujak Konik ETAP Il

Rys. nr 13 — ilustracja pogladowa

Wymiary zewnetrzne (dt. x szer, x wys.): 0,81 x0,28x 0,76 m

Strefa bezpieczenstwa (dt. x szer.): 3,21x268m
Wysoko$é swobodnego upadku: 0,48 m
Gtebokosé posadowienia: 0,35 m

Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna:

- elementy konstrukcyjne stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

- siedzisko i elementy boczne z ptyty HDPE,

- uchwyt z rury chromowane;,

- wszystkie niebezpieczne otwory oraz wystajace elementy §rub zabezpieczone
zaslepkami,

- sprezyna urzgdzenia - lakierowana fabrycznie proszkowo,

- ostatni pierscien sprezyny zabezpieczony przed putapka na zakleszczenie,

W zakresie gabarytéw za réwnowazne uznane zostanie urzadzenie mniejsze 0 15% lub
o wymiarach wigkszych maksymalnie o 20% od podanych. Wysokoéé swobodnego upadku
(WSU) do 0,6m, wysoko$é ta nie moze by¢ wieksza.

W zakresie funkcjonalno$ci za réwnowazne uznane zostanie urzgdzenie o podobnym
dziataniu, na 1 sprezynie, do uzywania przez jedno dziecko znajdujgce sie w pozycji
siedzacej.

W zakresie kolorystyki za réwnowazne zostanie w dowolnym kolorze.

W zakresie formy i wzornictwa za rownowazne zostanie uznane urzadzenie przypominajgce
konia.

Wyklucza sie uzycie sklejki.
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Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kobidrze poprzez wykonanie obiektéw matej
architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych

F.4. Stét do tenisa stotowego ETAP II

Rys. nr 14 — ilustracja pogladowa

M e R T e e e T e S 2 ] "E;v i

Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. x wys.):  2,74x1,52x0,90m
Strefa bezpieczenstwa (df. x szer.): 8,74 x 552 m
Glebokoéé posadowienia: 0,56 m

Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna:

- nogi betonowe stotu przystosowane do wkopania w grunt

- blat stotu wykonany z wysoko gatunkowego betonu z kruszywem ozdobny, szlifowany
i lakierowany,

- catos¢ urzadzenia usztywniona dwoma katownikami stalowymi,

- blat stotu po obwodzie chroni listwa aluminiowa, nadajgca elegancki wyglad
i zapobiegajgca obiciom,

- siatka do gry wykonana z blachy stalowej o grubosci 5mm,

Iv. Sprzet

Okresla sie jako niezbedne uzycie ciezkiego sprzetu budowlanego gtéwnie na potrzeby
wykonania prac z dziatlu B, C, D, E, F i G. Konieczne jest wykorzystanie koparko-+tadowarki
oraz samochodu ciezarowego z podno$nikiem HDS. Nalezy przewidzieé uzycie
wspomnianego sprzetu podczas opracowania schematu organizacji robét budowlanych.
Pozostate prace wymienione w powyzszych dziatach moga byé wykonane przy uzyciu
narzedzi budowlanych oraz sprzetu budowlanego lekkiego (wedtug potrzeb technologii
wykonawcy) oraz wiertnic i sprzetu ogrodniczego.

V. Transport

Srodki transportowe wedtug potrzeb technologii wykonawcy.

BUDOWNICTWO ; Nadzory Budowtane  ini. Daniel Szczesny
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Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kobidrze poprzez wykonanie obiektdw matej
architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych

VI Wykonanie robdét

A. Roboty pomiarowe i przygotowawcze

A.1. Wytyczenie ogrodzenia

- ustalenie 4 punktéw granicznych dziatki nr 921/54,

- ustalenie przebiegu 3 granic (potudniowej, zachodniej, péinocnej) i oznaczenie' poprzez
opalikowanie punktéw granicznych i rozciggniecie sznurka,

- ustalenie punktéw naroznych ogrodzenia, réwnolegle w odlegto$ci 5,00 m od linii
wyznaczonej przez ustalone punkty graniczne od strony zachodnie] dziatki (réw
melioracyiny), oznaczenie linii przebiegu ogrodzenia o dt. 22,30 m,

- wyznaczenie kata prostego w narozniku potudniowo-zachodnim i oznaczenie linii
ogrodzenia od strony potudniowej (ciek wodny Korzyniec), diugo$é ogrodzenia od strony
potudniowej 31,90 m,

- wyznaczenie naroznika pétnocno-wschodniego ogrodzenia wzdtuz przebiegu granicy
péinocnej, dtugosé ogrodzenia 29,90 m,

- wyznaczenie linii ogrodzenia od strony potudniowej (ul. Rzeczna) poprzez oznaczenie linii
taczacej naroznik potudniowo-wschodni z naroznikiem péthocho-wschodnim, dlugosé
ogrodzenia 26,90 m,

- wyznaczenie lokalizacji bramy i furtki.

A.2. Wytyczenie pozostatych obiektéw

- wytyczenie lokalizacji wszystkich urzadzer etapu 1 i etapu 1l opiera¢ na linii ogrodzenia
od strony zachodniej i potudniowej, przecinajacych sie pod katem prostym,

- wytyczenie lokalizacji zjazdu i zatoki postojowej opiera¢ na pétnocno-wschodnim
narozniku ogrodzenia.

Przed kazdym z etapdw prac nalezy kontrolowaé zgodnos$é lokalizacji poszczegdlnych
elementéw obiektu z dokumentacjg. W przypadku gdyby stan w terenie odbiegat od
opracowanego w projekcie, wykonawca robédt, po konsultacji z projektantem, decyduje
o zmianach w lokalizacji w/w elementéw.

B. Budowa ogrodzenia

B.1. Montaz ogrodzenia

- wyznaczy¢ lokalizacje wszystkich stupkéw, zgodnie z rozstawem okreslonym przez
producenta,

- przygotowanie terenu poprzez oczyszczenie ziemi z gruzu, kamieni, kawatkéw roélin itp.,

- w celu zapewnienia odpowiedniej stabilnoéci konstrukgcji, niezbedne jest wyréwnanie
podtoza i zageszczenie mechaniczne,

- wykonaé wykopy pod stupki, centralnie w dotku ustawié stupek, ktéry nalezy odpowiednio
ustabilizowa¢ a nastepnie obetonowaé, dla sprawnego wyznaczenia i stabilizacji stupkéw
zastosowaé "metode dwdch sznurkdéw" - dolnego, napietego okoto 20 cm nad ziemia, oraz
gbrnego, przebiegajgcego doktadnie na wysokosci korica stupkéw,

- montazu paneli ogrodzeniowych, wykonaé bezposrednio po zakoficzeniu procesu wigzania
betonu. Uzywa sie w tym celu specjalnych obejm, trojakiego rodzaju: posrednich, startowych
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oraz naroznych. Obejmy posrednie faczg ze sobg dwa panele, usytuowane wzgledem siebie
w linii prostej. Obejmy startowe umozliwiajg montaz bramy lub furtki i stosowane sg na koncu
ogrodzenia. Obejmy narozne wykorzystywane sg na naroznikach ogrodzenia. Do ich
montazu nalezy uzywaé §&rub wraz z nakretkami zrywalnymi, wykonanych, dla
zabezpieczenia przed korozjg ze stali nierdzewnej,

- montaz elementéw podmuréwki betonowej — facznik montowany na stupek i deska
betonowa pod przesto.

B.2. Montaz bramy wjazdowej

- wyznaczy¢ lokalizacje stupkéw bramy,

- wykona¢ fundament zgodnie z zaleceniami producenta,

- 0sadzié stupki,

- zawiesi¢ skrzydta i dokona¢ regulacji poziomu i sprawdzenia sprawnosci zamkniecia.

B.3. Montaz furtki

- wyznaczy¢ lokalizacje stupkéw furtki,

- wykona¢ fundament zgodnie z zaleceniami producenta,

- osadzi¢ stupki,

- zawiesi¢ skrzydto i dokonaé regulacji poziomu i sprawdzenia sprawnos$ci zamkniecia.

C. Montaz urzadzen rekreacyjnych i komunalnych ETAP |

Szczegbtowy rozstaw urzgdzen na placu zabaw przedstawia plansza podstawowa
w dokumentacji projektowej.

Gfebokoéé posadowienia urzadzen placu zabaw, w zaleznosci od typu urzadzenia waha sie
ma miedzy 0,35 a 0,60 m.

Sposéb zamontowania urzadzen, bedacy warunkiem prawidtowego i zgodnego z normami
posadowienia i pdzniejszego uzytkowania urzgdzen, powinien przebiegaé zgodnie
z instrukcjg montazu producenta.

Dobér wielkosci i gtebokosci fundamentéw musi byé zgodny z instrukcjami instalacii
urzadzen placu zabaw. Jakiekolwiek zmiany sposobu posadowienia urzgdzern, mogg byé
wprowadzane jedynie przez producenta urzadzen lub w porozumieniu z nim.

Wykopy pod ustawienie fundamentdw oraz caty proces montazu urzadzen pozostaje w gestii
wykonawcy, $ciSle wedtug instrukcji montazu, opracowanej zgodnie z normami
i dostarczonej przez producenta. Zaleca sie by montazu dokonywata wyspecjalizowana
ekipa lub producent urzgdzen.

UWAGA! W obrebie podanych stref bezpieczenstwa nie mogg znajdowaé sie krzewy lub
drzewa, ani zadne inne elementy mogace powodowaé zagrozenie uzytkownikéw podczas
zabawy (np. betonowe krawezniki, studzienki, itp.). Rozmiary nawierzchni amortyzujgcej
uwzgledniajg zasieg stref bezpieczeristwa wokét zaprojektowanych urzgdzen.

Urzadzenia montowaé zgodnie z instrukcjami instalacji urzadzen i projektem
zagospodarowania terenu, z zachowaniem ponizszych zasad:

Montazu urzadzet dokonaé z =zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa
i uzytkowania sgsiednich urzadzen, zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN 1176:2009
(rézne czesci - w zaleznosci od typu urzadzenia) ,Wyposazenie placow zabaw
i nawierzchnie”.

W catej strefie upadku urzadzenia nalezy zapewni¢ nawierzchnie amortyzujacg upadki
dostosowana do WSU (wysokosci swobodnego upadku) tego urzadzenia.
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D. Nawierzchnia amortyzujgca z mat przerostowych ETAP |

Urzgdzenia zabawowe C.1. i C.2. posadowione majg byé na nawierzchni amortyzujgcej
upadki z przerostowych azurowych piyt gumowych o wiasciwosci tlumienia upadku
dostosowanej do wysokosci swobodnego upadku urzadzen - jednak nie mniejszej niz 1,5m.
Nawierzchnia certyfikowana, o parametrach okreslonych w normie PN-EN 1176:2009
~Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie”.

Nawierzchnie tworza gumowe azurowe maty przerostowe o wymiarach 1,50 x 1,00 m
fgczone ze sobg za posdrednictwem tgcznikéw z tworzywa. Maty uktadane majg by¢ na
warstwach podioza przygotowanych wedtug schematu przedstawionego na rys.15. Porzadek
wykonania prac jest nastepujacy:

- po korytowaniu na gteboko$¢ 5cm odstonieta ziemie nalezy spulchnié, a nastepnie
wyrownag,

- nastepnie nalezy roz&cieli¢ 3cm warstwe (grubosé po watowaniu) wolnej od kamieni,
patykdw i innych zanieczyszczen ziemi urodzajnej wymieszanej z piaskiem w proporcji 2:1.
Nastepnie warstwe wyréwnac i uwatowac.

- rozscieli¢ maty wtdékniny z nasionami traw,

- utozy¢ gumowe maty przerostowe i potaczy¢ facznikami systemowymi (minimum jeden
tacznik co 4 oczka maty - patrz rys.16).

- skrajne maty zamocowaé obwodowo kotkami systemowymi (patrz rys.15).

- stup zestawu
20-22mm | mata przerostowa ﬂ— i

mata przerostowa

szpilka systemowa z -
tworzywa sztucznego %
diugosci minimum 12cm e’ fundament zestawu
mocujaca mate gumowa w ; zabawoyvego z betonu
podioiu klasy minimum B-15
(szpilki rozmieszczone /
whijane wzdluz brzegdw maty
co 12cm i przykryte warstwa
Ziemi)

600
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Rys. nr 15 — Przekrdj przez mate przerostowg — ilustracja pogladowa
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Prgnire s ene
Thanok
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Rys. nr 16
Sposdb wzajemnego tgczenia sgsiadujgcych mat gumowych.
E. Nawierzchnie utwardzone ETAP|
Chodniczek:

- sposobem recznym wykona¢ koryto o gtebokos$ci 15 cm (zdjecie ziemi urodzajnej),
- wyréwnaé podtoze i zagescié mechanicznie,
- ptyty chodnikowe uktadac na podsypce piaskowej

Wijazd, chodnik doj$cia i miejsca postojowe:

- mechanicznie wykonaé koryto na gtebokosé 30 cm,

- wyréwnaé podtoze i zagesci¢ mechanicznie,

- wykona¢é rowki szer. 30 cm pod fundamenty opornikéw,

- zabudowa¢ oporniki w tawie fundamentowe;j,

- na dnie koryta utozy¢é geowt6knine separacyjng z wywinieciem ponad tawe opornika,
- wykona¢ warstwe podbudowy z ttucznia kamiennego gr. 20 cm, wykonaé spadki
poprzeczne, zagescié mechanicznie,

- wykona¢ nawierzchnie nieulepszong z klinca kamiennego gr. 10 cm

F. Montaz urzadzen rekreacyjnych i komunalnych ETAP Il
Dane dotyczgce wykonania montazu urzadzen zawarto w dziale C.

G. Nawierzchnia amortyzujgca z mat przerostowych ETAP I
Dane dotyczgce wykonania montazu urzadzen zawarto w dziale D.
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VIl.  Odbidr robét
Odbioru wszelkich robdt dokonuje Inspektor Nadzoru (lub koordynator inwestycji z ramienia
Inwestora).
Przy przekazywaniu robét konieczne jest sporzadzenie protokotdéw adbiorczych dla kazdego
Z zadan.
Protokét odbiorczy zawiera:

* date zakoAczenia prac,

+ imie i nazwisko kierownika robét,

e wyszczegolnienie zainstalowanego sprzetu / wykonanych robét,
spis przekazanych dokumentow,

¢ podpisy inspektora nadzoru, kierownika robdt, przedstawiciela inwestora.
Dostarczone przez wykonawce dokumenty w postaci certyfikatow, kart technicznych
i gwarancyjnych, aprobat technicznych, atestéw itp. powinny by¢ podpisane i zabezpieczone
przez inspektora nadzoru lub inng osobe wyznaczong przez inwestora.
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