1Plac zabaw Kobiér ul.ath PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | _ Opis i wyliczenia | _j-m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze __ _
1 KNR-W 2-  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wyréwna- |ha
d.1|01 0114-02 |nie terenu

analogia

0.1110 |ha | 0.111
2| |Ogrodzenie placu zabaw O -
2/KNR 2-23 | Ogrodzenia panelowe z pretow stalowych gr.4mm zabezpieczenie antyko- |m

d.2|0404-02 rozyjne z powtoka poliestrowa w kolorze RAL 6005 (zielony) o wysoko$ci
analogia do 155cm, bez ostrych zakonczen. Standardowe przesto o wysokosci

125cm, oczko siatki 50mm x 100mm. W komplecie stupki o przekroju

50mm x 50mm lub FI5Omm, kapturki na gore stupka, 3 obejmy

|montazowe, plyty podmuréwkowe i faczniki betonowe wysokosci 20cm.

. |22.3+30.00+(27.00-3.00-1.00)+32.00 - m ] 107.300/|
| | — | [RAZEM | 107.300
3/KNR 2-23  Ogrodzenia panelowe - kompletna brama dwuskrzydiowa o szer.3,0mz |szt.
d.2/0404-03 pretéw stalowych gr.4mm zabezpieczenie antykorozyjne z powltoka polies- |
analogia trowg w kolorze RAL 6005 (zielony) o wysokasci do 155cm, wyposazona w

zamek cylindryczny, regulowane zawiasy, blokade skrzyd!a w komplecie

stupki o przekroju 50mm x 50mm lub FI50mm,

] " s - szt | 1.000 |
IRAZEM | 1.000

4/KNR 2-23  Ogrodzenia panelowe - kompletna furtka/bramka o wys. do 155 cm, szer. |szt.
d.2 0404-04 100cm, z pretéw stalowych gr.4mm w ramie z profili zamknigtych, zabez-
analogia pieczenie antykorozyjne z powioka poliestrowa w kolorze RAL 6005 (zielo-
ny), w komplecie ze stupkami zakoriczonymi kapturkami.

1 L ) S szt | 1.000
| [ - - | 'RAZEM | 1.000
3 \Urzadzenia placu zabaw
Dostawa i montaz zestawu zabawowego "Zestaw Standard Mini 6", Kons- |kpl. |

d.3 wycena in- trukcjaze acynkowanej malowanej proszkowo podest z antypo§l go
dywidualna wej sklejki wodoodpornej,
| cie z fundamentami

0

6 |Dostawa i montaz zestawu za zabawowego "Zestaw Polka Bis". Konstrukcja kpl.
d.3 wycena in- |ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, podest z antyposlizgowej
dywidualna |sklejki wodoodpornej, elementy powierzchniowe z ptyt HPL, w komplecie z
| fundamentami wykonanymi z betonu B30 (Urzadzenie nr 2) |
1 |kpl. 1.000

RAZEM | 1.000|

7 Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego "Hustawka Standard dwuoso-  kpl.
d.3 wycena in- |bowa 2,0m". Konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, za-
dywidualna |wiesia wykonane z taficucha chromowanego siedziska z gumy wzmocnio-

ne profilem aluminiowym, wersja z jednym siedziskiem ptaskim i jednym
kubetkowym; w komplecie z fundamentami wykonanymi z betonu B30 |
(Urzadzenie nr 3)
1

[l 1 - - kel. | 1.000 ]
| ! |RAZEM | 1.000
Dostawa i montaz urzadzenla zabawowego "Hustawka Bocianie Gniazdo kpl.
R R cja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo podest z
dyw1dua|na antyposllzgowej sk ejKiwodes v

nr 4)
()

9 |Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego "Karuzela tarczowa Stas". kpl.
d.3 wycena in- | Konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, bieznia wykona-
dywidualna |na z rury chromowej, figurki zwierzat wykonane z ptyty HDPE o gr.19mm,
w komplecie z fundamentami wykonanymi z betonu B30 (Urzadzenie nr 5)
|1 kpl. 1.000 |
| | [ |RAZEM | 1.000|
[ 10 |Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego "Hustawka wagowa Maluch”.  |kpl. [
d.3/wycena in- |Konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, siedziska wyko-
dywidualna nane z ptyt HDPE gr.19mm, w komplecie z fundamentami wykonanymi z
betonu B30 (Urzadzenie nr 6)
1 kpl. 1.000 .
[ |RAZEM 1.000

11 Dostawa i montaz urzqdzenla zabawowego "Domek Smyka" Konstrukcja |kpl.
d.3/wycena in- |ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, siedziska wykonane z piyt

dywidualna 'HDPE gr.15mm, w komplecie z fundamentami wykonanymi z betonu B30

(Urzadzenie nr 7) |

1 [kpl. L 1.000| |

[RAZEM | 1.000|
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. | Razem
12| Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego "Bujak Statek”. Konstrukcja ze [kpl.
d.3/wycena in- |stali ocynkowanej malowanej proszkowo, siedziska wykonane z plyt HDPE
dywidualna |gr.15mm, uchwyty wykonane ze stali chromowej, w komplecie z funda-
mentami wykonanymi z betonu B30 (Urzgdzenie nr 8)
1 kpl. 1.000|

d.3 wycena in-
dywidualna

[Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego "Bujak Konik". Konstrukcla ze |kpl.

stali 6

gr.15mm, uchwyty wykonan

alowanej proszkowo snedznska wykonane zpiytH

|RAZEM

1.000|

mentami wykonanymi z b

14 Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego "Piaskownica sze$ciokatna za- kpl.
d.3|wycena in- |daszona". Konstrukcja z impregnowanego drewna, malowanego farbg |
dywidualna |akrylowa, siedziska ze sklejki wodoodpornej, $cianki piaskownicy wykona-
|ne z ptyt HDPE gr.15mm, w komplecie z fundamentami wykonanymi z be-
tonu B30 (Urzadzenie nr 10)
= " ) kpl. 1.000| |
. | - . ~ |RAZEM 1.000|
15 Dostawa i montaz tablicy "Regulamin uzytkowania". Konstrukcja ze stali  |kpl.
d.3|wycena in-  ocynkowanej malowanej proszkowo, w komplecie z fundamentami wyko-
dywidualna [nanymi z betonu B30 (Urzadzenie nr 11)
I . |1 B B 3 kpl. 1.000| |
i B | - | |[RAZEM 1.000|
16 Dostawa i montaz fawek parkowych: tawki z oparciem . Konstrukcja ze sta- | kpl.
d.3|wycena in- |li ocynkowanej malowanej proszkowo, siedzisko z drewna egzotycznego, |
dywidualna | dt. 1970mm, w komplecie z fundamentami wykonanymi z betonu B30
(Urzadzenie nr 12)
[2-1 ] kpl. | 1.000
1 [ - ] |RAZEM 1.000|
17 Dostawa i montaz tawek parkowych: fawki bez oparcia. Konstrukcja ze sta- kpl.
d.3|wycena in- |li ocynkowanej malowanej proszkowo, siedzisko z drewna egzotycznego,
dywidualna df. 1970mm, w komplecie z fundamentami wykonanymi z betonu B30
(Urzadzenie nr 13)
| 1241 - kpl. 1.000 -
I | - - - | '|RAZEM ~1.000
18 Dostawa i montaz koszy na $mieci. Kosz o pojemnosci 35 I, z daszkiem, kpl.
d.3 wycena in- 'wiaderko na $mieci wyjmowane, Konstrukcja ze stali ocynkowanej malo-
dywidualna wanej proszkowo, w komplecie z fundamentami wykonanymi z betonu B30
(Urzadzenie nr 14)
2 - _ kpl. | 2000
'RAZEM ~2.000

d.3 wycena in- |strukcja 8 nkowanej malowanej proszkowo, snedznska wykon
dywidualna piyt HDPE gr. 15mm uchwy Y Wykonan i
fundamentami wykonan €

4 |Nawierzchnie placu zabaw - o
20 KNR 9-11  |Wzmacnianie podioza gruntowego geowtékninami na gruntach o umiarko- |m2
d.4 0101-02 wanej nosnosci sposobem recznym - biowldknina z wszytymi nasionami
analogia traw pod mate przerostows
L | 1105.00+40.50-18.00-39.00 - m?2 | 88.500
- | ] . | ' RAZEM 88.500
21| Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z gumowej azurowej maty przerosto- 'm?2
d.4|wycena in- (wej na warstwie mieszaniny humusu z piaskiem (2:1); mata o grubosci
dywidualna |23mm, plyty o wymiarach 150*100cm, mocowanie do podioza przy uzycia
plastikowych kotkéw
1105.00+40.50-18.00-39.00 B |m2 | 88.5()_0| |
| | - | RAZEM 88.500|
22 KNR-W 2-  Reczne usunigcie warstwy ziemi uradzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm 'm2
d.4|010118-03 bez darni z przewozem taczkami
| 18.00*1.00 m2 | 18.000 |
| — | |RAZEM . 18.000|
23/KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy | m2
d.4|/0105-01 po zageszczeniu
0105-02
| :18.00*1.00 _ m2 | 18.000 |
— . - _ | RAZEM 18.000
24 KNR 2-31  |Chodniki z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypel- | 'm?2
d.4/0502-06 nieniem spoin piaskiem
| [18.00*1.00 e |m2 18.000| |
] | = —1] 'RAZEM 18.000,
5 Wijazd i miejsca postojowe
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Lp. | Podstawa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

jm. |

25/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 |m3
Im3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowyladow-

d.5 0201-01

wjazd
zatoka po-
|stojowa

26 KNR 2-31
d.5/0102-01
2.0.2.13.
9902-01
0102-02
wjazd
zatoka po-
|stojowa
|
27 KNR 2-31
d.5/0103-04
z.0.2.13.
9902-01

28/KNR 2-31

d.5/0401-03
|z.0.2.13.
9902-01

29 KNR 2-31

d.5 0402-04
z.0.2.13.
9902-01

30|KNR 2-31

d.5/0403-05
2.0.2.13.
9902-01
0403-07

|czymi na odlegto$c do 1 km

4.50*7.0070.30
10.50*6.50"0.30

m3
m3

_Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. [I-IV - 30 cm gie- m2
bokosci koryta 26-75 pojazdéw na godzine

4.50*7.00
10.50"6.50

m2
ma2

'Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- | m2

cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzing

99.75
|

m2

|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- |m
cie kat.l-ll 26-75 pojazdéw na godzine

/8.00*2+6.00+7.50*2+10.00

[tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzine

|
|47.00%(0.30%0.15)

‘Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce-

mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine na tukach o promieniu do

10m

147.00

31/KNR 9-11

d.5/0101-02
wjazd
zatoka po-
|stojowa

32 KNR 2-31

d.5 0114-01
z.0.2.13.
9902-01

33/KNR 2-31

d.5/0204-05
|z.0.2.13.
9902-01
0204-06

m

Poszcz.

9.450
20.475

|RAZEM

31.500
68.250

|RAZEM

| 99.750.
'RAZEM

47.000|

|RAZEM
m3

|m

|Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokninami na gruntach o umiarko- 'm2

wanej nosnosci sposobem recznym

(3.00+1.20)*7.00
10.00*6.00

|[Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za-

geszczeniu 20 cm 26-75 pojazdoéw na godzine

89.40

[Nawierzchnia z ucznia kamiennego - warstwa gorna z tucznia - grubo$é | mz2
po zageszczeniu 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine

89.40
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