Przedmiar

Zadanie : Przebudowa drég gminnych w Kobiorze - ul. Skladowa - odcinek
potudniowy.
Podst. . . . .
Lp. wyceny Opis pozyciji Jednostki lloS¢ jedn.
1. |KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
0119-03 inzynieryjnych w terenie rowninnym km 0,570
2. |KNR2-31 Wyréwnanie ubytkéw w podbudowie lub
010802 nawierzchni asfaltobetonem na goraco z
zageszczeniem ( wg oszacowania w terenie) ton 12.,0
3. |KNRAT Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
030202-02 | nawierzchni emulsjq asfaltowa na zimno;
zuzycie do 0,5kg/m?
2.432,99-90,0-93,75-92,0-27,0-35,0 =
2095,24m? m? 2.095,24
4. |KNR2-31 Nawierzchnia z asfaltobetonu $cieralnego AC8S; gr.
0310-05 - 2.432,99
031008 po zageszczeniu 5 cm 2
5. |KNCK1 Wzmacnianie poboczy drogi - wykonanie opasek z
1201-05 kruszywa tamanego ( kruszywo 0/31,5mm lub destrukt
drobny)
570,0 x 0,50 x 2 = 570,0m? m2 570,00
6. |KNR2-31 Regulacja pionowa wtazéw studni rewizyjnych
1406-03 kpl 1
7. | KNR2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej
818182 szerokosci jezdni w gr. kat. |-V, na gt.30cm
- bez odwozu gruntu ( mijanka w km 0+459)
45,0m?2 m? 45,00
8. |KNR2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gr. Kat II-IV
818?8; na gt. 30cm na poszerzeniach drogi z
odwozem urobku do 1,0 km
(mijanka w km 0+ 309,00 oraz zatoka
parkingowa , miejsce dla rowerow, zjazd do
bramy GOS-u i potgczenie z $ciezkg
rowerowa) 292,75
45,0 + 93,75 + 92,00 + 27,0+ 35,0 =292,75m? m?
9. |KNR2-31 Podbudowa z tlucznia 31,5/63mm, w-wa
gm:gg dolna gr.22cm (miejsca parkingowe,
mijanki, wjazd do GOS-u , potgczenie z
$ciezkg rowerowg)
292,75 +45,0 = 337,75m? m? 337,75
10. | KNR2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5mm
gmg; w-wa goéma gr. 8cm (jw.) mijanki)
) m? 337,75
1. 55\1132(-)%1 Podbudowa z kruszywa famanego 4/31.5mm
011400 w-wa 15cm, pod chodnik z kostki betonowej ! 2700




12. gz\loF; %—2;51 MontaZz obrzeza 8x30 na tawie bet B-15;
= . 3

040704 ( beton: 0,050m3/ 1mb ) o 200
13. | KNR2-31 Chodnik z kostki betonowej prostokatne;

0300/03 20x10cm o gr. 8cm (kolor czerwony) na

podsypce cem. piaskowej gr. 3cm m? 27,00

14. |KNRS

EK-06- i iap -

010106/06 Mechaniczne cigcie asfaltobetonu - gt. 8cm

wyd.|1,2005 mb 35,00




