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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na realizacje zadania p.n.:
»Przebudowa boiska pitkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i boiska do siatkéwki
przy Szkole Podstawowej w Kobidrze”

Pytanie nr 1

, Zaprojektowana nawierzchnia poliuretanowa typu ,sandwich jest stosowana tylko na obiektach lekkoatletycznych, na
ktérych rozgrywane sq zawody rangi swiatowej. W zwigzku z tym, iz przedmiotem zamowienia jest budowa boiska
wielofunkcyjnego zwracamy sie z prosba o dopuszczenie na boisku i biezni nawierzchni poliuretanowej typu natrysk
(grubosc catkowita nawierzchni ok. 13mm) skfadajgcej sie z warstw:

- warstwa nosna: mata z granulatu gumowego SBR polaczonej lepiszczem poliuretanowym, ukfadana maszynowo -
grubosé ok. 10 - 11 mm;

- warstwa uzytkowa: system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM (natrysk), grubos¢ ok. 2-3 mm
Zaproponowana nawierzchnia typu natrysk jest z powodzeniem stosowana na obiektach wielofunkcyjnych.
Dopuszczenie w/w nawierzchni zapewni Zamawiajacemu jej dobrg jako$c oraz trwatos¢ w uzytkowaniu, jednoczesnie
zapewni obnizenie kosztéw zamdwienia o ok. 30%.

Ponadto Zamawiajacy okresla wymagania dotyczace nawierzchni poliuretanowej w oparciu o wyniki badan ze
wskazaniem na jednego producenta, co narusza zasady udzielania zamowien publicznych w zakresie réwnego
traktowania potencjalnych wykonawcow i uczciwej konkurencji. Informujemy, ze aktualnie jedynym dokumentem
dopuszczajgcym do stosowania nawierzchni syntetycznych na terenie UE jest potwierdzenie zgodnosci z norma
PN-EN 14877:2014.

Okreslenie wymagari dotyczacych zamawianych produktéw nie moze powodowac nieuzasadnionych przeszkod w
ofwarciu zamowien publicznych na konkurencje a takze musi odnosic sie do obiektywnie istniejgcych norm, do ktorych
moga sie stosowac wszyscy producenci Systemow nawierzchni pu.

Whnosimy zatem o stosowna korekte i dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej typu natrysk posiadajqcej parametry
zgodne z normg PN-EN 14877:2014 i wymagane dokumenty, tj. certyfikat IAAF (Miedzynarodowe Stowarzyszenie
Federacji Lekkoatletycznych) oraz aktualne badania na zgodno$c¢ z norma PN-EN 14877:2014 "

Odpowiedz na pytanie nr 1

W prowadzonym postepowaniu kilkunastu oferentow zwracilo sie do Zamawiajacego z uwagami i sugestiami
dotyczacymi przyjetych w projekcie technologii wykonania nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, biezni
oraz rozbiegi skoczni w dal. Wniesiono rowniez uwagi do technologii nawierzchni z trawy syntetycznej.
Kierujac sie koniecznoscig rownego traktowania wszystkich oferentow oraz uwzgledniajac zasadno$¢ czgsci
skierowanych uwag i zapytan, Zamawiajacy podjaf decyzje o wykonaniu aktualizacji rozwigzan w zakresie
technologii nawierzchni sportowych przy niezmienionym projekcie zagospodarowania kompleksu
sportowego.

W tym celu wykonano dodatkowe 2 odwierty geotechniczne na przekatnej piyty istniejacego boiska
asfaltobetonowego z analizg warstw konstrukcyjnych podioza gruntowego, wykonano pomiar

wysokosciowy ptyty celem ustalenia aktualnego stopnia deformacji (dokumentacja powstata w kwietniu 2016
roku na bazie mapy projektowej z 2015 roku).

Po przeprowadzeniu narady technicznej w dniu 28.02.2019r., podjeto decyzje o zmianie technologii nawierzchni
oraz ustalono zakres minimalnych wymagan do materiatéw i komponentow dopuszczonych do stosowania.



Opracowana aktualizacja projektu w zakresie technologii nawierzchni , jest materiatem uzupetniajacym do
prowadzonego postepowania.

W zakresie nawierzchnia dla boiska wielofunkcyjnego, biezni i rozbiegu dla skoku w dal,
zadecydowano o zastosowaniu nawierzchni poliuretanowej typu EPDM przepuszczalnej dla wody ,wykonanej
dwuwarstwowo.

Szczegoly: kolorystyka nawierzchni biezni - jasnoczerwona (ceglasta) i niebieska. Linie wydzielajace
poszczegolne tory biezni nanoszone na warstwe gotowa - szerokosci 4cm.

Warstwa stabilizujgca SBR, frakcji 1- 4mm o gr.35mm.

Odprowadzenie wody poprzez drenaz tzw. francuski PE fi 50mm, utoZzony w wykopie waskoprzestrzennym
z obsypka zwirowg 5/25mm ( rysunki w projekcie technologii).

Dotychczasowa nawierzchni asfaltobetonowa o gr. 6cm ze wzgledu na znaczne deformacje powierzchni,
planowana jest do mechanicznego zdjecia. Réwniez goérna warstwa biezni i rozbiegu skoczni wdal z klinca
i maczki tupkowej, jest planowana do usunigcia.

Zaktadana wysoko$¢ podioza nawierzchni dostosowana do projektowanego profilu (SBR + EPDM ), bedzie
uzyskana przez rozscielenie i zawatowanie klinca 16/31,5mm.

Nawierzchnia powinna posiada¢ parametry nie gorsze niz wskazane ponizej:

Twardo$¢ nawierzchni 55+ 10 Sh A
Wytrzymatos¢ na rozrywanie 20,7 Mpa
Wydtuzenie przy zerwaniu 20,7 Mpa
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie 295N
Nasigkliwos¢ wodg <5%
Przyczepno$¢ do podkiadu 20,4 Mpa
Warstwa goma EPDM

z produkcji pierwotnej tak

Kolor granulatu EPDM czerwony/niebieski

Dokumenty jakie bedg wymagane dla_potwierdzenia spetniania wymagan Zamawiajaceqo:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma EN 14877 : 2013/ PN EN 14877: 2014-02 lub

aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego

laboratorium  potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport,

Karta techniczna oferowanej nawierzchni.

Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wr  z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnie.
Autoryzacja moze obejmowac kompletny system nawierzchni z podkfadem SBR lub z wytaczeniem tej
warstwy (przed podpisaniem umowy).

Jednoczesnie zwracamy uwage na zapis SIWZ pkt IIl.2 uwaga 3, cyt.:
(...) Uwaga 3:

Jezeli dokumentacja przy opisie przedmiotu zaméwienia wskazuje nazwe producenta, znak towarowy,
patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatéw, urzgdzen itp. Zamawiajgcy wymaga, aby
traktowac takie wskazanie jako przykfadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamdwienia
materiatow, urzgdzen itp. ro(wnowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane przez
Zamawiajacego, ktére spetniajg wymagania norm i przepiséw oraz zatozone parametry projektowe. (...)"

B w

Pytanie nr 2

W dokumencie SIWZ w zakresie rob6t podstawowych wskazane jest, ze nalezy tgcznie wykonac 214mb pitkochwytow
wys. 4m - natomiast z przedmiarow wynika, ze etap1- 62mb + etap 2 - 62mb - facznie 124mb. Z czego roznica-
ile finalnie metrow biezacych tych pitkochwytéw nalezy wykonac.”

Odpowiedz na pytanie nr 2
Przedmiary robot wyraznie wskazujg, ze na zadaniu nalezy wykona¢ facznie 214 mb pitkochwytow,
awtym: - 0 wysokosci 4,00m - 62+62 = 124 mb
- 0 wysokosci 6,00m - 40+50= 90mb

Pitkochwyty sg uwzglednione w przedmiarach niezaleznych dla dwoch (2) czesci zadania; projekt umozliwia



wydzielenie 2 niezaleznych etapow realizacyjnych (nawierzchnie sportowe) ; niezaleznym elementem jest czesc

elektryczna.
W przedmiotowym postepowaniu zadecydowano o realizacji kompleksowej catego zamierzenia.

Pytanie nr 3

,Jaka powierzchnig ma mie¢ boisko z trawy synt.- 2etap - wg przedmiaru 1711m?- wg rysunku 01_104A_KOBIOR
-jest o 1769mZ”

Odpowiedz na pytanie nr 3

Prawidtowa powierzchnia boiska z trawy syntetycznej wynosi 1 711m? (pole prostokata o wymiarze
59,0 x 29,0m ).

Pytanie nr 4

,Wnosimy o wymaganie na boisko do siatkowki nawierzchni z tkanej sztucznej trawy, spefniajacej nastepujgce
parametry jakoSciowe:

Tkana sztuczna frwa wykonana z widkien polietylenowych do zastosowania na nawierzchnie sportowe
wielofunkcyjne, spetniajgce norme PN-EN 15330-1. TKANIE to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, watku i
widkien runa w jeden produkt, na tym samym krosnie, w tym samym czasie.

- Wysokos¢ runa 15 mm +/- 2 mm,

- Widkno runa: Polietylenowe, teksturowane, monofilamentowe

- Dtex peczka - minimum 11.000

- Masa widkna runa trawy min. 1.200 g/m?

- Masa catkowita - minimum 1.800 g/m?

- llos¢ peczkéw - minimum 23.000 /m?

- llos¢ filamentow - min. 370.000 widkien /m?

Po ufozeniu wszystkich warstw podbudowy, instalujemy mate amortyzujaca, prefabrykowana, wykonang z pianki

poliuretanowej o grubosci 10 mm, a nastgpnie instalujemy sztuczna trawe i wklejamy linie. Tak wykonang
nawierzchnie nalezy wypemic piaskiem kwarcowym pfukanym i suszonym w ilosci 10 kg/m?, w celu ustabilizowania
nawierzchni.

Charakterystyka piasku: piasek kwarcowy, ptukany, suszony, okragfy, o frakcji 0,2 - 0,8 mm.

Wykonawca nawierzchni powinien potwierdzi¢ spefnianie wymagarn zamawiajgcego i dostarczyc:

- autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okre$leniem nazwy inwestycji,

- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej po$wiadczong przez producenta z okreSleniem nazwy inwestycji
- aktualny Atest PZH lub rownowazny dla sztucznej trawy,

- badanie na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia wymaganych parametrow trawy syntetycznej,
- gwarancja producenta na oferowang nawierzchnie,

- prébke oferowanej sztucznej trawy o wymiarach min. 20x15 cm z metrykg producenta.”

Odpowiedz na pytanie nr 4

Kierujac sie koniecznoscia rownego traktowania wszystkich oferentow oraz uwzgledniajgc zasadnos¢ czgsci
skierowanych uwag i zapytan, Zamawiajacy podjat decyzje o aktualizacji rozwigzan w zakresie technologii
nawierzchni sportowych, przy niezmienionym projekcie zagospodarowania kompleksu sportowego.
W odniesieniu do boisku dla siatkéwki z trawy syntetycznej , okresla si¢ minimalne wymagania , jak nizej :
- wysoko$¢ wiokna: 20 - 22 mm

- typ widkna: monofil,

- sktad chemiczny wiokna: 100% polietylen

- cigzar widkna: min. 8.800 Dtex,

- gestosc trawy: min. 280.000 widkien /m?

- rolki klejone

- linie w kolorze biatym malowane

wypelnienie trawy:
- piasek kwarcowy, sortowany suszony, frakeji 0,2-1,2mm, w ilosci wg wytycznych producenta trawy



Wykonawca nawierzchni powinien potwierdzi¢ spetnianie wymagan zamawiajaceqo i dostarczyc:

1. Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 15330-1 lub aprobate techniczng ITB lub rekomendacje
techniczng ITB;

2. Badanie specjalistycznego laboratorium, np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd., potwierdzajace ze
parametry oferowanej nawierzchni sg zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajacego. Dopuszcza sie przedstawienie
badan z zastosowaniem wypetnienia z granulatu SBR;

3. Karte techniczng oferowanej nawierzchni;

4. Karte techniczng oferowanego granulatu EPDM z recyklingu (boisko do pitki noznej);

5. Atest PZH oferowanej nawierzchni;

6. Atest PZH oferowanego granulatu EPDM z recyklingu (boisko do pitki noznej);

7. Autoryzacije producenta sztucznej trawy wystawiong na przedmiotowe zadanie.

Pytanie nr 5

,Whnosimy o wymaganie na boisko do pitki noznej nawierzchni z tkanej sztucznej trawy, spehiajacej nastepujace
parametry jako$ciowe:

1. Trawa tkana o wysokosci od 45 mm do 50 mm, spefniajaca wymagania FIFA Quality Concept for Football
Turf (manual 2015). Tkanie to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, watku i wiokien runa w jeden
produkt, na tym samym krosnie, w tym samym czasie.

Wypetnienie: EPDM z recyclingu,

Dtex peczka - min. 12.000,

Grubos¢ witokna - min. 300um

liosc peczkow - min. 10.000/m?,

Masa runa - min. 1.600 g/m?

Sita wyrywania peczka - min. 70 N

Przepuszczalno$¢ wody w frawie: minimum 6000 mm/h

Rodzaj wiokna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym peczku minimum trzy rézne rodzaje przekrojow
poprzecznych widkien.

10. Podkfad: PP/PE - 100% poliolefinowy

11. Nie dopuszcza sie zastosowania warstwy lateksu z uzyciem butadienu i poliuretanu,
12. Kolor nawierzchni: zielony w trzech réznych odcieniach,

13. Linie do pitki noznej wklejane w nawierzchnie.

Wykonaweca i producent (dostawca) powinni potwierdzic spefnianie wymagan zamawiajaceqo i dostarczyc:

- autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce (w oryginale) z okresleniem
nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowang nawierzchnie,

- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej (w oryginale) poswiadczong przez producenta
z okresleniem nazwy inwestycji,

- aktualny Atest PZH lub réwnowazny dla trawy i granulatu,

- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajgce technologie produkcji sztucznej trawy,
potwierdzajgce minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz
spetnianie wymogow FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015) z okre$leniem
wszystkich elementéw systemu nawierzchni (trawa, granulat) wykonane przez autoryzowane
laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),

- badanie na zgodnos¢ z norma PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostatych parametrow
poza minimalnymi wymaganiami dotyczacymi nawierzchni z trawy syntetycznej,

- probke oferowanej trawy syntetycznej o wymiarach min. 25x15 cm z metryka producenta”

Odpowiedz na pytanie nr 5

Kierujac sie koniecznoscig rownego traktowania wszystkich oferentéw oraz uwzgledniajac zasadno$¢ czesci
skierowanych uwag i zapytan, Zamawiajacy podjat decyzje o aktualizacji rozwigzan w zakresie technologii
nawierzchni sportowych, przy niezmienionym projekcie zagospodarowania kompleksu sportowego.
W odniesieniu do boiska dla pitki noznej, okresla sie minimalne wymagania , jak nizej :

- wysoko$¢ widkna: 55 - 65 mm

- typ widkna: monofil,

- skiad chemiczny widkna: 100% polietylen

- ciezar wiokna; min. 13.000 Dtex,



- gestos¢ trawy: min. 100.000 widkien /m2
- przekroj widkna: ,wzmacniane ksztattem” tj., o przekroju rombu, karo (diamentowe), $migta, owaline,
liter V,S,C, inne niz prostokatna wstega
- grubo$¢ widkna: min. 300 mikronow
- rolki klejone
- linie w kolorze biatym malowane
wypelnienie trawy:
- piasek kwarcowy, sortowany suszony, frakcji 0,2-1,2mm, w ilosci wg wytycznych producenta trawy
- granulat EPDM z recyklingu, kolor szary, frakcji 0,5-2,5mm, w ilosci wg wytycznych producenta trawy

Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzi¢ spetnianie wymagan zamawiajaceqgo i dostarczy¢:

1. Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z norma PN-EN 15330-1 lub aprobate techniczng ITB lub rekomendacje
techniczng ITB;

2. Badanie specjalistycznego laboratorium, np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd., potwierdzajace ze
parametry oferowanej nawierzchni sg zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajacego. Dopuszcza sig przedstawienie
badan z zastosowaniem wypetnienia z granulatu SBR;

3. Karte techniczng oferowanej nawierzchni;

4. Karte techniczng oferowanego granulatu EPDM z recyklingu (boisko do pitki noznej);

5. Atest PZH oferowanej nawierzchni;

6. Atest PZH oferowanego granulatu EPDM z recyklingu (boisko do pitki noznej);

7. Autoryzacije producenta sztucznej trawy wystawiong na przedmiotowe zadanie

Pytanie nr 6

W dokumentacji Zamawiajacy opisuje wypelnienie trawy syntetycznej wys. 50 mm nastepujaco:

,Jako wypefnienie nalezy zastosowac piasek kwarcowy i granulat EPDM (piasek kwarcowy o granulacji 0,2-1,0 mm,
w ilosci 16-18 kg/m?2 - granulat gumowy o granulacji 0,5- 2,5 mm w ilosci 9-11 kg/m2 — odpomo$c na promienie UV
- zgodnie z DIN 53387 - trwato$¢ kolorow- zgodnie z DIN 54004).”

Powyzszy zapis nie okresla kolorystyki ani metody wykonania granulatu.

W zwigzku z powyzszym chcielibysmy zaproponowa¢ Zamawiajacemu zastosowanie EPDM'u z recyklingu
w kolorze szarym, ktory znacznie zmniejszy koszty wykonania ww. inwestycji oraz jest wykorzystywany na wielu
obiektach w Polsce. Jego parametry niewiele odbiegajg od tych, jakie posiada EPDM z produkcji pierwotnej.”

Odpowiedz na pytanie nr 6

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania granulatu EPDM z recyklingu w kolorze szarym,
uwzgledniajac mozliwos¢ znacznego obnizenia kosztow przy nieistotnym dla planowanego
zadania pogorszeniu standardu nawierzchni.

Pytanie nr 7

Projekt przyjmuje nawierzchnie sportowg pu na boisko, bieznig i rozbieg typu SANDWICH.

Informujemy, ze nawierzchnia sportowa typu SANDWICH to nawierzchnia pu typowo lekkoatletyczna czyli
przeznaczona na bieznie a nie na boiska.

Nawierzchnia typu SANDWICH ma specyficzng wierzchnig warstwe, ktora jest odpowiednia do biegow
sportowych ale nie na boiska wielofunkcyjne.

Na boiska wielofunkcyjne stosuje si¢ nawierzchnie sportowe pu fypu EPDM, EPDM 23 i NATRYSK.
Nawierzchnia typu EPDM i EPDM 28 to nawierzchnie przepuszczalne dla wody, a nawierzchnia typu NATRYSK
wystepuje w wersji przepuszczalnej i nieprzepuszczalnej dla wody.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o stosowna korekte poprzez zmiang technologii nawierzchni sportowej pu
boiska.

Odpowiedz na pytanie nr 7

W prowadzonym postepowaniu kilkunastu oferentow zwrécito sie¢ do Zamawiajacego z uwagami i sugestiami
dotyczacymi przyjetych w projekcie technologii wykonania nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, biezni
oraz rozbiegi skoczni w dal. Wniesiono rowniez uwagi do technologii nawierzchni z trawy syntetycznej.
Kierujac sie koniecznoscig rownego traktowania wszystkich oferentéw oraz uwzgledniajac zasadnos¢ czesci
skierowanych uwag i zapytan, Zamawiajacy podjat decyzje o wykonaniu aktualizacji rozwigzan w zakresie



technologii nawierzchni sportowych przy niezmienionym projekcie zagospodarowania kompleksu
sportowego.
W zakresie nawierzchnia dla boiska wielofunkcyjnego, biezni i rozbiegu dla skoku w dal,

zadecydowano o zastosowaniu nawierzchni poliuretanowej typu EPDM przepuszczalnej dla wody ,wykonanej
dwuwarstwowo.

Szczegdly: kolorystyka nawierzchni biezni - jasnoczerwona (ceglasta) i niebieska. Linie wydzielajace
poszczegolne tory biezni nanoszone na warstwe gotowa - szerokosci 4cm.

Warstwa stabilizujgca SBR, frakcji 1- 4mm o gr.35mm.

Odprowadzenie wody poprzez drenaz tzw. francuski PE fi 50mm, utozony w wykopie
waskoprzestrzennym z obsypka zwirowg 5/25mm ( rysunki w projekcie technologii).

Dotychczasowa nawierzchnia asfaltobetonowa o gr. 6cm ze wzgledu na znaczne deformacije powierzchni,
planowana jest do mechanicznego zdjecia. Rowniez gorna warstwa biezni i rozbiegu skoczni w dal jest
planowana do usunigcia.

Zaktadana wysokos¢ podioza nawierzchni dostosowana do projektowanego profilu (SBR + EPDM ),
Bedzie uzyskana przez rozscielenie i zawatowanie klinca 16/31,5mm.

Nawierzchnia powinna posiada¢ parametry nie gorsze niz wskazane ponize;:

Twardo$¢ nawierzchni 55+ 10 Sh A
Wytrzymato$¢ na rozrywanie 20,7 Mpa
WydiuZenie przy zerwaniu 20,7 Mpa
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie 295N
Nasigkliwo$¢ wodg < 5%
Przyczepno$¢ do podktadu = (0,4 Mpa
Warstwa goma EPDM

z produkcji pierwotne; tak

Kolor granulatu EPDM czerwony/niebieski

Dokumenty jakie beda wymagane dla potwierdzenia spetniania wymagan Zamawiajgcego:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg EN 14877 : 2013/ PN EN 14877: 2014-02 lub

aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium  potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport,

2. Kartatechniczna oferowanej nawierzchni.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wr  z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.
Autoryzacja moze obejmowa¢ kompletny system nawierzchni z podktadem SBR lub z wytaczeniem te
Warstwy (przed podpisaniem umowy).

Pytanie nr 8

Prosze o potwierdzenie, ze zakres robot objetych zaméwieniem jest zgodny z udostepnionym
Przedmiarem robot.

Odpowiedz na pytanie nr 8

Udostepniony inwestorski przedmiar robét jest materialem pomocniczym dla oferentéw. Nadrzednym
dokumentem do przygotowania oferty jest projekt techniczny oraz wyjasnienia Zamawiajacego zamieszczone
w tym migjscu.

W ramach wprowadzonej aktualizacji technologii nawierzchni, przedmiar dla etapu I, obejmujacy boisko
wielofunkcyjne, bieznie, rozbieg skoku w dal i boiska do siatkowki z trawy syntetycznej, ulegly zmianie.

Jest on dodatkowym materiatem uzupetniajacym do tego postepowania.

Pytanie nr 9

Whosimy o dopuszczenie zamiast wykonania warstwy wyréwnujacej z mieszkanki asfaltu o gr. 3cm ( poz.5
przedmiaru robot) warstwy stabilizujacej typu ET (mieszanka 2wirku kwarcowego, granulaty gumowego i
lepiszcza pu).



Warstwa stabilizujaca typu ET jest systemowym rozwiazaniem dla nawierzchni pu typu EPDM, EPDM 2S i
NATRYSK.

Warstwa stabilizujaca typu EY nie wymaga sezonowania przed instalacjg nawierzchni pu, natomiast podfoze
asfaltowe wymaga sezonowania przez minimum 30 dni przed instalacjq nawierzchni pu.”

Odpowiedz na pytanie nr 9

W prowadzonym postepowaniu kilkunastu oferentow zwrocito sig do Zamawiajacego z uwagami i sugestiami
dotyczacymi przyjetych w projekcie technologii wykonania nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, biezni
oraz rozbiegi skoczni w dal. Wniesiono rowniez uwagi do technologii nawierzchni z trawy syntetyczne;.
Kierujac sie koniecznoscig rownego traktowania wszystkich oferentow oraz uwzgledniajac zasadnos¢ czesci
skierowanych uwag i zapytan, Zamawiajacy podjat decyzje o wykonaniu aktualizacji rozwigzan w zakresie
technologii nawierzchni sportowych przy niezmienionym projekcie zagospodarowania kompleksu
sportowego.

Opracowana aktualizacja projektu w zakresie technologii nawierzchni , jest materiatem uzupetniajacym do
prowadzonego postepowania.

W zakresie nawierzchnia dla boiska wielofunkcyjnego, biezni i rozbiegu dla skoku w dal,
zadecydowano o zastosowaniu nawierzchni poliuretanowej typu EPDM przepuszczalnej dia wody ,wykonane;
dwuwarstwowo.

Szczegdty: kolorystyka nawierzchni biezni - jasnoczerwona (ceglasta) i niebieska. Linie wydzielajace
poszczegdlne tory biezni nanoszone na warstwe gotowg - szerokosci 4cm.

Warstwa stabilizujaca SBR, frakcji 1- 4mm o gr.35mm.

Odprowadzenie wody poprzez drenaz tzw. francuski PE fi 50mm, utozony w wykopie
waskoprzestrzennym z obsypka zwirowa 5/25mm ( rysunki w projekcie technologii).
Dotychczasowa nawierzchni asfaltobetonowa o gr. 6cm ze wzgledu na znaczne deformacje
powierzchniowe, planowana jest do mechanicznego zdjecia. Rowniez gorna warstwa biezni i rozbiegu
skoczni w dal jest planowana do usuniecia.

Zaktadana wysoko$¢ podioza nawierzchni dostosowana do projektowanego profilu (SBR + EPDM ),
bedzie uzyskana przez rozscielenie i zawalowanie klinca 16/31,5mm.

Nawierzchnia powinna posiadac¢ parametry nie gorsze niz wskazane ponizej:

Twardos¢ nawierzchni 55+ 10Sh A
Wytrzymatos¢ na rozrywanie 20,7 Mpa
Wydtuzenie przy zerwaniu 20,7 Mpa
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie 295N
Nasigkliwos¢ wodg <5%
Przyczepnosé¢ do podkfadu 20,4 Mpa
Warstwa gorma EPDM

z produkcji pierwotne; tak
Kolor granulatu EPDM czerwony/niebieski

Dokumenty jakie bedg wymagane dla potwierdzenia spelniania wymagan Zamawiajaceqo:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg EN 14877 : 2013/ PN EN 14877: 2014-02 lub

aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badar specjalistycznego
laboratorium potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport,

Karta techniczna oferowanej nawierzchni.

Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwaranciji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.
Autoryzacja moze obejmowac kompletny system nawierzchni z podkfadem SBR lub z wytaczeniem
tej warstwy (przed podpisaniem umowy).

el Sl

Pytanie nr 10

Projekt podaje wymagania dotyczace parametrow technicznych nawierzchni pu w sposéb niezgodny ze
aktualnymi standardami w branZy i obowigzujgcg norma PN-EN 14877:2014-02:
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Podane w projekcie parametry techniczne sq niezgodnie z aktualng norma PN-EN 14877.:2014-02 -

obowigzujgca w Unii Europejskiej norma okreslajaca wymagania dotyczace sportowych wszystkich nawierzchni

pu otwartych obiektow sportowych.

Ponizej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni pu.

wartos¢ wymagana wg normy

parametr PN-EN 14877:2014-02
Whytrzymato$¢ na rozcigganie, MPa =04
Wydiuzenie podczas zerwania, % 240
Opor poslizgu, PTV:

- na sucho 80+110
- na mokro 55+110
(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody)

Przepuszczalno$¢ wody, mm/h 2150
Odpornos¢ na zuzycie (Scieranie aparatem Tabera), g <4
(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej)

Odpornosé na kolce:

- spadek wytrzymalosci na rozcigganie, % 20

- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmax, % <20
Odpornosé po przy$pieszonym starzeniu:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? =204

- wydiuzenie wzgledne przy Fra, % =40

- amortyzacja, %
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- nawierzchnia na obiekty tenisowe
- nawierzchnia na obiekty typu multisport
- odpornosé na kolce:

35+50 typ SA35+50
>31 typ SA 31+
35+44 typ SA35+44

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie po uzyciu kolcoéw, MPa 204
- spadek wytrzymatosci po dziataniu kolcow, % =20
- wydtuzenie wzgledne przy Fra po dziataniu kolcow, % 240
- spadek wydluzenia wzglednego przy Fmax po dziataniu kolcow, | <20
%

Odpornosé po sztucznym starzeniu:

- odporno$¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), g <4

- zmiana barwy, stopien skali szarej =3

Amortyzacja, %:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- nawierzchnia na obiekty tenisowe

- nawierzchnia na obiekty typu multisport

35+50 typ SA35+50
>31 typ SA 31+
35+44 typ SA35+44

Odksztatcenie pionowe, mm:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- nawierzchnia na obiekty tenisowe

- nawierzchnia na obiekty typu multisport

Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:




- pitka koszykowa, % =85
|- pitka tenisowa, % 285
Powyzsze dowodzi, ze wymagane przez Zamawiajacego parametry sq niezgodne z aktualng norma
PN-EN 14877:2014.

Projekt stosuje przy okreleniu parametrow standardy nieaktualnej nomenklatury ITB czyli parametry nie
wystepujace w aktualnej normie dla nawierzchni pu typu zamawianego. Projekt przyjmuje starg nomenklature
ITB, ktora nie jest kompatybilna z aktualng norma dla tego typu nawierzchni,

Informujemy, ze aktualnie jedynym dokumentem dopuszczajacym do stosowania nawierzchni pu na terenie UE
Jest potwierdzenie zgodnosci z norma PN-EN 14877:2014-02, wydane przez niezalezng instytucje do tego

upowazniona.

Informujemy, ze nie wykonuje sie na nawierzchnie sportowe (w tym nawierzchnie pu) aprobat i rekomendacji

technicznych ITB tylko badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877:2014-02, dlatego wymaganie aprobaty lub

rekomendacji technicznej ITB jest bezpodstawne. Wynika to z tego, Ze nawierzchnie sportowe (w tym pu) nie byty
sklasyfikowane jako wyroby budowlane, na ktore jedynie byly wydawane aprobaty lub rekomendacje techniczne

ITB.

Jaki$ czas temu mozna byto wykonywac rekomendacje techniczne ITB dobrowolnie.

Jesli nawet kiedys jaka$ nawierzchnia miata wykonang aprobate lub rekomendacje techniczng ITB to nie moze to

by¢ podstawa o okreslania wymagar.

Informujemy, ze aktualnie jedynym dokumentem dopuszczajacym do stosowania nawierzchni pu na terenie UE

Jest potwierdzenie zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014-02, wydane przez niezalezng instytucje do tego

upowazniona.

Okreslenie wymagar dotyczacych zamawianych produktéw musi odnosic sig do obiektywnie istniejgcych nom,

do ktérych moga sig stosowac wszyscy producenci systemow nawierzchni pu. Nie stosujgc sie do wytycznych

obowigzujgcej normy Zamawiajacy stawia sig¢ w roli ponad norma ustalajac inne wytyczne niz obowigzujq w

branzy, do czego nie ma Zadnych umocowari.

Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nawierzchnia pu typu zamawianego czyli typu zamawianego spetniajgca

wymagania nommy PN-EN 14877:2014-02 i akceptowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej, nie mogtaby

by¢ zastosowana w m. Opatéw tylko z powodu okreSlenia wymagar przez Zamawiajgcego niezgodnie z

obowigzujgca w Unii Europejskiej norma.

W zwigzku z powyZzszym wnosimy o stosowng korekte i dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych

zamawianego typu (fypu NATRYSK) posiadajacych parametry zgodne z normg PN-EN 14877:2014-02 pod
warunkiem posiadania:

- Wyniki badan na zgodno$cé z norma PN-EN 14877:2014-02 (obowigzujace w UE parametry nawierzchni pu)

- Wyniki badan na zgodno$¢ z norma DIN 18035-6:2014 (bezpieczenstwo ekologiczne — zawartos¢ zwigzkow
chemicznych)

- Wynikéw badar WWA

- Atest higieniczny PZH

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz
Z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tq nawierzchnig.

Zaznaczamy, Ze nie chodzi o to aby Zamawiajgcy obnizyt jako$¢ zamawianej nawierzchni pu tylko o to aby opisat
wymagania dotyczace nawierzchni w sposob zgodny z obowigzujgcg w Unii Europejskiej normg PN-EN
14877:2014-02.

Wyprzedzajac ewentualne stanowisko Zamawiajacego, Zze podane w projekcie wymagania sq minimalne
informujemy, Ze takie zatozenie jest bledne poniewaz wymagania musza sig odnosic do aktualnej normy dla
nawierzchni pu , a Zamawiajgcy nie moze stawiac sie w roli decydenta ponad norma i wprowadzac innych
niezgodnag z nig wymagarn. Zamawiajacy jak i kazdy inny musi stosowac sie to parametréw okreslonych przez
aktualng norme i nie moze nig manipulowac i ustalac wiasnych wymagan w standardzie nie zgodnym z
obowigzujgcg norma.

Odpowiedz na pytanie nr 10

W prowadzonym postepowaniu kilkunastu oferentow zwrécito sie do Zamawiajacego z uwagami i sugestiami
dotyczacymi przyjetych w projekcie technologii wykonania nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, biezni
oraz rozbiegi skoczni w dal. Wniesiono réwniez uwagi do technologii nawierzchni z trawy syntetycznej.
Kierujac sie koniecznoscia rownego traktowania wszystkich oferentéw oraz uwzgledniajac zasadno$c czgsci
skierowanych uwag i zapytan, Zamawiajacy podjat decyzje o wykonaniu aktualizacji rozwigzan w zakresie
technologii nawierzchni sportowych przy niezmienionym projekcie zagospodarowania kompleksu



sportowego.

Opracowana aktualizacja projektu w zakresie technologii nawierzchni , jest materiatem uzupetniajacym do
prowadzonego postepowania.

W zakresie nawierzchnia dla boiska wielofunkcyjnego, biezni i rozbiequ dla skoku w dal,
zadecydowano o zastosowaniu nawierzchni poliuretanowej typu EPDM przepuszczalnej dla wody ,wykonane;
dwuwarstwowo.

Szczegoly: kolorystyka nawierzchni biezni - jasnoczerwona (ceglasta) i niebieska. Linie wydzielajace
poszczegolne tory biezni nanoszone na warstwe gotowa - szerokosci 4cm.

Warstwa stabilizujaca SBR, frakcji 1- 4mm o gr.35mm.

Odprowadzenie wody poprzez drenaz tzw. francuski PE fi 50mm, utozony w wykopie
waskoprzestrzennym z obsypka zwirowa 5/25mm ( rysunki w projekcie technologii).

Dotychczasowa nawierzchni asfaltobetonowa o gr. 6cm ze wzgledu na znaczne deformacje powierzchni,
planowana jest do mechanicznego zdjecia. Rowniez gbrna warstwa biezni i rozbiegu skoczni w dal jest
planowana do usuniecia.

Zaktadana wysoko$¢ poditoza nawierzchni dostosowana do projektowanego profilu (SBR + EPDM)
bedzie uzyskana przez rozécielenie i zawatowanie klinica 16/31,5mm.

Nawierzchnia powinna posiada¢ parametry nie gorsze niz wskazane ponizej:

Twardo$¢ nawierzchni 556+ 10 Sh A
Wytrzymatos¢ na rozrywanie 20,7 Mpa
Wydtuzenie przy zerwaniu 20,7 Mpa
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie 205N
Nasigkliwos¢ wodg <5%
Przyczepno$c¢ do podktadu 20,4 Mpa
Warstwa gorna EPDM

z produkcji pierwotnej tak

Kolor granulatu EPDM czerwony/niebieski

Dokumenty jakie beda wymagane dla_potwierdzenia spetniania wymagan Zamawiajaceqo:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodno$ci z norma EN 14877 : 2013/ PN EN 14877: 2014-02 lub
aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium  potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport,

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wr  z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.
Autoryzacja moze obejmowat¢ kompletny system nawierzchni z podktadem SBR lub z wytaczeniem tej
warstwy (przed podpisaniem umowy).

Pytanie nr 11

W zwigzku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sporfowej pu
granulatow z recyklingu barwionych powierzchniowo, prosze o potwierdzenie, Ze Zamawiajgcy wymaga
wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologig przy uzyciu granulatu EPDM z
pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatéw z recyklingu.

Odpowiedz na pytanie nr 11

Zamawiajacy dopuszcza i akceptuje mozliwos¢ zastosowania granulatu EPDM z recyklingu w kolorze szarym
uwzgledniajac mozliwos¢ znacznego obnizenia kosztow zadania, przy nieistotnym pogorszeniu
standardu nawierzchni sportowe;.

Pytanie nr12

Projekt podaje, Zze do wypetnienia trawy sztucznej na boisko do pitki noznej nalezy zastosowac granulat EPDM.
Informujemy, Ze do wypefnienia fraw sztucznych do pifki noZnej stosuje sie nastepujgce granulaty EPDM:



- EPDM recykling — granulat z recyklingu elementow gumowych z kolorze czamym.
- EPDM recykling - granulat z recyklingu elementéw gumowych z kolorze szarym (drozszy ok. 100% od EPDM
Z recyklingu w kolorze czamym).
- EPDM virgin - granulat z pierwotnej produkcji w kolorze zielonym (drozszy ok. 7 razy od EPDM z recyklingu
w kolorze czarnym).
Nieokreslenie przez Zamawiajgcego rodzaju granulatu EPDM jest niefortunne poniewaz nie daje rownych
wytycznych dla wszystkich wykonawcow.
Proponujemy zastosowanie do wypetienia trawy sztucznej granulatu EPDM z recyklingu, ktory jest powszechnie

stosowany i nie wydaje charakterystycznego dla SBR zapachu gumy.
Prosze o jednoznaczne okreslenie rodzaju granulatu EPDM do wypefnienia trawy sztuczney.

Odpowiedz na pytanie nr 12

Zamawiajacy dopuszcza i akceptuje mozliwos¢ wypetnienia sztucznej trawy przy zastosowania granulatu
EPDM z recyklingu w kolorze szarym, uwzgledniajac mozliwos¢ znacznego obnizenia kosztow zadania,
przy nieistotnym pogorszeniu standardu uzytkowego nawierzchni.

Pytanie nr 13

Prosze o potwierdzenie, Ze za termin zakonczenia robét uznaje sie date pisemnego zgfoszenia wykonawcy
Zamawiajgcemu zakoriczenia robot.

Odpowiedz na pytanie nr 13

Potwierdza sie, iz Zamawiajacy za termin zakonczenia rob6t uznaje dzien pisemnego zioZenia przez
Wykonawce w Sekretariacie Urzedu Gminy zgloszenia o zakoficzeniu robdt wraz z potwierdzeniem przez
Inspektora Nadzoru gotowosci do odbioru wykonanych robét objetych zgtoszeniem. Zgodnie z wzorem umowy,
§2 ust. 2 pkt 25, wraz z w/w zgtoszeniem Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajacemu 2 egz. dokumentacii
powykonawczej budowlanej wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocene prawidtowo$ci wykonania przedmiotu
umowy. Zamawiajacy niezwiocznie przystapi do odbioru koncowego zgtoszonych robét, informujac uprzednio
Wykonawce o migjscu i terminie odbioru — podpisania protokotu odbioru korncowego robét budowlanych.

Pytanie nr 14

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit cala dokumentacje projektowa, techniczng niezbedng do
wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w
zakresie warunkow realizacji zamowienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw

realizacji Inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 14

W prowadzonym postepowaniu kilkunastu oferentoéw zwrécito sie do Zamawiajacego z uwagami i sugestiami
dotyczacymi przyjetych w projekcie technologii wykonania nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, biezni
oraz rozbiegi skoczni w dal. Wniesiono réwniez uwagi do technologii nawierzchni z trawy syntetycznej.
Kierujac sie koniecznoscia rownego traktowania wszystkich oferentow oraz uwzglgdniajgc zasadnosc czesci
skierowanych uwag i zapytan, Zamawiajacy podjat decyzje o wykonaniu aktualizacji rozwigzan w zakresie
technologii nawierzchni sportowych przy niezmienionym projekcie zagospodarowania kompleksu
sportowego.

W tym celu wykonano dodatkowe 2 odwierty geotechniczne na przekatnej piyty istniejacego boiska
asfaltobetonowego z analiza warstw konstrukcyjnych podfoza gruntowego, wykonano pomiar

wysokosciowy ptyty celem ustalenia aktualnego stopnia deformacji (dokumentacja powstata w kwietniu 2016
roku na bazie mapy projektowej z 2015 roku).

Po przeprowadzeniu narady technicznej w dniu 28.02.2019 r., podjeto decyzje o zmianie technologii nawierzchni
oraz ustalono zakres minimalnych wymagan do materiatéw i komponentow dopuszczonych do stosowania.

Opracowana aktualizacja projektu w zakresie technologii nawierzchni, jest materiatem

uzupetniajacym do prowadzonego postepowania i jest sygnowana data: luty-2019

Reasumujac , Zamawiajacy udostepnit calg posiadang dokumentacje projektowg niezbedng do wykonania
przedmiotu zamowienia; dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacii
zamoéwienia.

Wykonawca nie bedzie obcigzany kosztami jakie mogg wyniknac z przyczyn, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ lub rozpoznac na etapie projektowania.



Pytanie nr 15

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi
oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamowienia, ktore zachowujg wazno$c na okres zgodny z
wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 15

Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami
niezbednymi w celu wykonania zamowienia, ktére zachowujg wazno$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem
realizacji, a skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Pytanie nr 16

W zwigzku z brakiem niezbednych zapisow w projekcie umowy dot. mozliwosci zmiany umowy w Zakresie
Zmiany terminu wykonania Umowy wnosimy o wprowadzenie zapisu o tresci:
wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét zgodnie z technologia.
Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy moZzliwoSci zmiany terminu wykonania robot w przypadku
ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

Zapisy umowy nie przewidujg zmiany umowy w zakresie zmiany terminu zakonczenia realizacji w przypadku
wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
technologia.

Dotyczy to szczegoinie nawierzchni z nawierzchni pu, do instalacji ktorej wymagane sg rygorystyczne warunki
atmosferyczne.

Stwierdzamy, ze w przypadku braku zapiséw, o ktorych wprowadzenie wnosimy zachodzi
niebezpieczenstwo, Ze jesli wystapig warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia
wilgotnoS¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podfoza, mokre
podioze, ktore wg technologii zamawianych robot uniemozliwiajg ich wykonywanie to wykonawca nie bedzie miat
mozliwosci zmiany terminu wykonania robot - taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest wyjatkowo
krzywdzgca dla wykonawcy.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sq zmienne i niezalezne do wykonawcy i
wykonawca nie moze ponosic odpowiedzialnosci za brak mozliwosci wykonywania robot zgodnie z technologig,
co powoduje wydtuzenie terminu wykonania robot. Wystarczy, ze bedg wystepowac warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t zgodnie z technologig to Wykonawca nie bedzie mogf wydtuzyc terminu
realizacji.

Konieczne jest takie opisanie warunkow obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie powodowaly dla
niego niekorzystnej sytuacji. PowyZsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci zmiany terminu
wykonania rob6t w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o wprowadzenie zapisu jak na wstepie.

Odpowiedz na pytanie nr 16

Zamawiajacy uznaje za wystarczajace zabezpieczenie interesow Wykonawcy poprzez zapisy § 17 ust.3,
pkt.2 , lit.b projektu umowy , w mysl ktérej jest moziiwa zmiana terminu w przypadku ,, wystapienia
uzasadnionych okolicznosci zmiany terminéw i zakresow realizacji poszczegélnych etapow

okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym"”

Stanowisko takie jest uzasadnione rowniez faktem , Ze Wykonawca w okresie realizacji catego zadania
winien roboty uzaleznione od warunkéw pogodowych planowaé w pierwszej kolejnosci , liczac sie z
koniecznoscia wykorzystania sprzyjajacego ,okna pogodowego” dla niektorych technologii.

Pytanie 17

W zwigzku z udziatem naszej firmy w postepowaniu przetargowym zwracam sig z pro$bg o udostepnienie
przedmiaréw robét w formie edytowalnej (ATH lub XLS).

Odpowiedz na pytanie 17

Zamawiajgcy nie dysponuje plikami kosztorysowymi w formatach ATH lub XLS; dysponujemy formatem
,Zamknietym" PDF, ktory udostepniamy na stronie.



Pytania 1819

Po dokonaniu wizji lokalnej na obiekcie przeznaczonym pod planowang inwestycje uwazamy, Ze:

1. Istniejaca nawierzchnia boiska nie posiada statego spadku podfuznego i poprzecznego ktore wahajg
sie od 0% do 1,5%. Nie da sig wykonac naktadki nawierzchni o jednolitym spadku z grubo$ci materiafow
zadanych w przedmiarze (w zalgczeniu szkic z pomiaréw w terenie).

2. Istniejgca nawierzchnia asfaltowa posiada liczne spekania o szerokosc rys 0,5-1,5 cm przez catg grubosc¢
warstwy asfalfowej. Jest prawdopodobne, ze spekania odwzorujg sie na nawierzchni sportowey.

3. Oprocz nieréwnosci w skali "makro" istniejgcej nawierzchni istniejg réwniez lokalne zanizenia
i wybrzuszenia w zakresie od 0 do 4 cm.

4. Brak jest danych co do rodzaju, grubosci i jako$ci zalegajacej pod istniejgcg nawierzchnig podbudowy.

Wszystkie powyzsze czynniki powodujg naszym zdaniem konieczno$¢ zmiany sposobu posadowienia
nawierzchni sportowej na tym boisku

1. Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy podtrzymuje zaproponowane w dokumentaciji projektowej
rozwigzania techniczne?

2. Czy w przypadku koniecznosci zmiany rozwigzan technicznych, w celu naleZytego wykonania zadania,
Zamawiajgcy przekaze dodatkowe Srodki na wynagrodzenie za roboty zamienne?

Odpowiedz na pytanie nr 18i 19

W prowadzonym postepowaniu kilkunastu oferentow zwrocito sie do Zamawiajgcego z uwagami i sugestiami
dotyczacymi przyjetych w projekcie technologii wykonania nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, biezni
oraz rozbiegi skoczni w dal. Wniesiono rowniez uwagi do technologii nawierzchni z trawy syntetycznej.
Wskazano rowniez uwage na deformacije profilu nawierzchni istniejacej , jej stan , oraz niepeing wiedzg o stanie
podioza.

Kierujac sie koniecznoscig rownego traktowania wszystkich oferentow oraz uwzgledniajac zasadnosc czesci
skierowanych uwag i zapytan, Zamawiajacy podjat decyzje o wykonaniu aktualizacji rozwigzan w zakresie
technologii nawierzchni sportowych przy niezmienionym projekcie zagospodarowania kompleksu

sportowego.

W tym celu wykonano dodatkowe 2 odwierty geotechniczne na przekatnej piyty istniejacego boiska
asfaltobetonowego z analizg warstw konstrukcyjnych podioza gruntowego, wykonano pomiar

wysokosciowy plyty celem ustalenia aktualnego stopnia deformaciji (dokumentacja powstata w kwietniu 2016
roku na bazie mapy projektowej z 2015 roku).

Po przeprowadzeniu narady technicznej w dniu 28.02.2019r., podjeto decyzjg o zmianie technologii nawierzchni
oraz ustalono zakres minimalnych wymagan do materiatéw i komponentéw dopuszczonych do stosowania.
Odpowiedz na postawione wyzej pytania byla jedna z przyczyn przesunigcia rozstrzygniecia postepowania do
czasu zakonczenia dodatkowych czynnosci techniczno-rozpoznawczych, ktore skutkowaty zmianami w
technologii nawierzchni sportowych.

Opracowana aktualizacja projektu w zakresie technologii nawierzchni, jest materiatem uzupetniajacym
do prowadzonego postepowania.

W zakresie nawierzchnia dla boiska wielofunkcyjnego, biezni i rozbiegqu dla skoku w dal,
zadecydowano o zastosowaniu nawierzchni poliuretanowej typu EPDM przepuszczalnej dla wody ,wykonanej
dwuwarstwowo.

SzczegOly: kolorystyka nawierzchni biezni - jasnoczerwona (ceglasta) i niebieska. Linie wydzielajace
poszczegbine tory biezni nanoszone na warstwe gotowg - szeroko$ci 4cm.

Warstwa stabilizujgca SBR, frakeji 1- 4mm o gr.35mm.

Odprowadzenie wody poprzez drenaz tzw. Francuski PE fi 50mm, utozony w wykopie
waskoprzestrzennym z obsypka zwirowa 5/25mm ( rysunki w projekcie technologii).

Dotychczasowa nawierzchni asfaltobetonowa o gr. 6cm ze wzgledu na znaczne deformacije
powierzchni, planowana jest do mechanicznego zdjecia. Réwniez gorna warstwa biezni i rozbiegu
skoczni w dal jest planowana do usuniecia.

Zakladana wysokos¢ podioza nawierzchni dostosowana do projektowanego profilu (SBR + EPDM ),
bedzie uzyskana przez rozscielenie i zawatowanie klinca 16/31,5mm.




Nawierzchnia powinna posiadaé parametry nie gorsze niz wskazane ponizej:

Twardo$¢ nawierzchni
Wytrzymatos¢ na rozrywanie
Wydtuzenie przy zerwaniu
WytrzymatosS¢ na rozdzieranie
Nasigkliwos¢ wodg
Przyczepnos¢ do podkiadu
Warstwa gorna EPDM

z produkciji pierwotnej

Kolor granulatu EPDM

55+ 10Sh A
= (0,7 Mpa
=(0,7 Mpa
295N

=5%

= 0,4 Mpa

tak

czerwony/niebieski

Dokumenty jakie beda wymagane dla potwierdzenia speiniania wymagan Zamawiajacego:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodno$ci z normg EN 14877 : 2013/ PN EN 14877: 2014-02 lub
aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium  potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport,

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wr  z potwierdzeniem gwaranciji udzielonej przez producenta nate nawierzchnie.
Autoryzacja moze obejmowa¢ kompletny system nawierzchni z podktadem SBR lub z wytaczeniem
te warstwy (przed podpisaniem umowy).

Otrzymuja:

1. Adresat
2. ala
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