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PYTANIA I ODPOWIEDZI

dot. przetargu nieograniczonego na realizacje inwestycji pn.:
. Rozbudowa eminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiorze — etap 111"

Pytanie nr 1

»Wymagania postawione przez zamawiajgcego dotyczqce zdolnosci technicznej lub zawodowej w SIWZ
brzmig nastepujgco:

. Zamawiajgcy uzna spetnienie ww. warunku, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pigciu lat
przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krdtszy — w tym okresie
wykonal zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoniczyl co najmniej jedno zamdwienie
w zakres ktérych wchodzity roboty odpowiadajqce rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot
zamdwienia tj. budowa sieci kanalizacji o tqcznej diugosci min. 300 mb.”

Pytanie brzmi czy akceptowalne przez Zamawiajgcego bedzie sumowanie dwoch zadan o dlugosciach 220
i 200 mb wykonanej kanalizacji czy wymdg dotyczy 300 mb wykonanej kanalizacji w ramach tylko
i wylgcznie jednego zadania?”

Ad. 1

Zapis specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia jednoznacznie wskazuje, iz Zamawiajacy
wymaga, aby Oferent wykazat sie przynajmniej jednym zaméwieniem, w zakres ktérego wchodzily roboty
odpowiadajace rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia, o dfugosci minimalnej
300 mb. W zwigzku z czym sumowanie dwdch zadan o dlugosciach mniejszych niz wymagane nie moze byc¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, poniewaz nie byloby to zgodne z ogloszeniem o zaméwieniu i siwz.

Pytanie nr 2
.. prosha o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (SIWZ) w nastepujqcym zakresie:

v’ uzupelnienia poszczegdélnych przedmiaréw robét o wskazane ponizej brakujgce pozycje kosztorysowe
robot, ktérych koniecznos¢ wykonania wynika z dokumentacji projektowej lub skorygowania ilosci
przyjetych w tych przedmiarach do ilosci wynikajgcych z dokumentow dla wskazanych ponizej roznic:

I. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej pomiedzy Wroblewskiego, a ul. Kwiatowg

Zatgcznik nr 6 do SIWZ Przedmiary robot — ,, Wroblewskiego Kwiatowa przedmiar.pdf”- przedmiar robot
dla zaméwienia o nazwie: Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siggaczami do dziatek
w rejonie ul. Kwiatowej i Wroblewskiego w Kobidrze

1. W przedmiarze robdt brak pozycji dot. odwodnienia wykopu, podczas gdy zgodnie z zalqcznikiem nr 4
do SIWZ Dokumentacja projektowa (opinia geotechniczna) zwierciadlo wody pojawia si¢ na
glebokosci 0,5m ppt

2. W przedmiarze robdt brak pozycji dot. odwozu nadmiaru gruntu wraz z utylizacjq.

W naszej ocenie obmiar brakujgcej pozycji wynosi: 155,29 + 65,80 [ m’]

3. W przedmiarze robdt brak pozycji dot. wytyczenia oraz geodezji powykonawczej kanalizacji

sanitarnej.



Ad. 2.1

1.

Opinia geotechniczna zostala wykonana w okresie zimowym. Ze wzgledu na sezonowe obnizenie
poziomu wod gruntowych, nie przewiduje si¢ koniecznosci odwadniania wykopow. W trakcie robot
budowalnych prowadzonych obecnie na dziatkach przyleglych nie stwierdzono takiej koniecznosci.
W przypadku wystapienia wody gruntowej w stopniu wymagajacym poniesienia dodatkowych naktadow
przez Wykonawce, problem zostanie rozwigzany w porozumieniu Zamawiajacego z Wykonawca.

2. Grunt pozyskany w trakcie robot bedzie sktadowany na dziatkach bezposrednio sgsiadujacych i zostanie
wykorzystany do niwelacji terenu przyleglego (korekta rzednych terenu).

3. Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 1.2 Uwaga 3: Wykonawca winien zapewni¢ biezaca obstuge geodezyjng
zgodnie z instrukcjami geodezyjnymi oraz wytycznymi technicznymi w tym zakresie oraz wznowienie
znakéw granicznych w przypadku naruszenia ich w trakcie trwania robot. Wytyczenie trasy kanalizacji
sanitarnej, jak rowniez pomiar powykonawczy leza po stronie Zamawiajacego.

Il.  Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cichej i ul. Centralnej
- Zatgcznik nr 6 do SIWZ Przedmiary robot — ,,ul. Cicha przedmiar.pdf”’- przedmiar inwestorski
dla Zadania: Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Cichej w Kobidrze na dziatkach
nr 677/1 i 2124/1 (odcinek S1-S3)

1. W pozycji nr 1 przedmiaru inwestorskiego — roboty pomiarowe przy liniowych robotach
inzynieryjnych w terenie rowninnym,; rozbieznos¢ wartosci wyliczenia w opisie pozycji w stosunku
do ilosci jednostek: wyliczenie w pozycji 61,00 + 57,5 + 52,0 = 170,50 [mb], podczas gdy do
przedmiaru wpisano 0,054 [km]

2. W pozycji nr 3 przedmiaru inwestorskiego — podioze piaskowe pod kanal fil60, gr 10cm; blednie
wyliczona ilos¢ podsypki piaskowej, a takze brak obsypki i zasypki.

W naszej ocenie ilos¢ piasku bedzie wynosila: 54,0 x 0,56 x 0,9 — 1,11 — 0,25 = 25,87 [m’]

3. Blednie wyliczone ilosci zasypania wykopow: w pozycji 4 przedmiaru inwestorskiego — reczne
zasypanie wykopow liniowych o Scianach pionowych oraz w pozycji 5 przedmiaru inwestorskiego —
mechaniczne zasypanie wykopow.

W naszej ocenie ilosci te powinny wynosic:
e reczne zasypanie wykopow: 0,2 x (48,6 — 54,0 x 0,56 x 0,9) = 4,28 [m’]
e mechaniczne zasypanie wykopow: 0,8 x (48,6 — 54,0x 0,56 x 0,9) = 17,11 [m’]

4. W przedmiarze inwestorskim brak pozycji dot. zaladunku i odwozu gruntu.

5. W przedmiarze inwestorskim brak pozycji dot. wykonania geodezji powykonawczej.

6. W przedmiarze inwestorskim brak pozycji dot. préby szczelnosci.

7. W przedmiarze inwestorskim brak pozycji dot. wpigcia do studni istniejgcej oraz rozbidrki
i odtworzenia nawierzchni jezdni.

Ad. 2.11

1. Podsumowane przedmiaru zawiera prawidtowa dtugos¢ 0,054 km
(prawidlowe wyliczenie: 5,0+13,50+33,50+2).

2. Przewiduje si¢ obsypke rodzimym gruntem piaszczystym wraz z zastosowaniem podsypki piaskowej
54,0 x 0,9 x 0,10 = 48,60 m* z materialu dowiezionego.

3. Obliczenia w przedmiarze sa prawidlowe — nalezy uwzglgdnic je przy wycenie.

4. Grunt pozyskany w trakcie realizacji inwestycji bedzie skladowany na terenie budowy i wykorzystany
do niwelacji terenu przyleglego, co uzgodniono z wlascicielami nieruchomosci.

5. Zgodnie z zapisami SIWZ pkt I1.2 Uwaga 3: Wykonawca winien zapewni¢ biezgca obstuge geodezyjna
zgodnie z instrukcjami geodezyjnymi oraz wytycznymi technicznymi w tym zakresie oraz wznowienie
znakow granicznych w przypadku naruszenia ich w trakcie trwania robot. Wytyczenie trasy kanalizacji
sanitarnej, jak rowniez pomiar powykonawczy leza po stronie Zamawiajacego.

6. Ze wzgledu na niewielki odcinek budowane;j sieci kanalizacyjnej oraz zageszczenie studni rewizyjnych

Zamawiajacy nie wymaga przeprowadzenia proby szczelnosci na tym odcinku.



7. W projekcie wskazano, iz wigczenie projektowanego kanalu sanitarnego Dz 160mm PVC na dzialce nr
677/1 do kanalu istniejgcego Dz160 mm PVC, nalezy wykona¢ poprzez wlgczenie , bosej” rury
projektowanego ciggu do kielicha rury wyprowadzonej z studni rewizyjnej k117 na teren przedmiotowej
dziatki. Wobec czego roboty nie obejmujg wpigcia do studni istniejacej oraz rozbiorki i odtworzenia
nawierzchni jezdni, poniewaz wszelkie prace wykonywane beda na terenie dziatki nr 677/1, do ktorej
doprowadzono juz rurg ze wspomnianej wyzej studni rewizyjnej.
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