ZADANIE: Przebudowa drég wewnetrznych oraz miejsc postojowych dla samochodéw osobowych

PRZEDMIAR INWESTORSKI ROBOT

ZALACZNIK nr 6

przy gminnych budynkach wielofunkcyjnym oraz mieszkalnym - Centralna 57 i 59”

Lp. | Podstawa | Opis pozyciji Jed. llogé Ceny Jed. | Wartos¢
wyceny | Jed.
STRONA POLUDNIOWA | WSCHODNIA - ROBOTY DROGOWE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym km 0,106
2. Kal. Wykarczowanie korzeni krzewow iglastych ( zywotnik
wiasna kolumnowy) szt 8
ROBOTY ZIEMNE | KORYTOWANIE
3. KNR 2-01 | Roboty zmienne wykon. koparkami podsiebiernymi
0211-08 | o poj. tyzki 0,40 m3 w gr. kat. lll z transportem
0214-08 | urobku samochodami samowytadowczymi na
odleglos¢ do 2,0 km ( wykop pod koryto) na czesci
wschodniej dojazdu wraz z placem
gospodarczym) ,
h $r =(0,04+0,07+0,13+ 0,13 + 0,26 +0,44+ 0,55 +
+0,65 + 0,66 +0,0) : 11 =0,32 +0,33 =0,65m
Pow dojazdu: 15,0 x(6,15+4,90)x0,50 + 38,0 x
4,90 +6,25 x 5,90 +6,0x4,50 + 2 x 7,74
= 348,44 m2
Pow. palcu gospodarczego:6,45 x5.95 = 38,38 m?
386,82 m2
Razem obj.robét : 386,82m2 x 0,65 = 251,43 m3 m? 51,43
4, KNR2-31 | Mechaniczne poszerzenie koryta dojazdu - odcinek
0101-01 potudniowy B — E oraz proj. migjsc postojowych po
0101-02 | jego pdinocne; stronie nagt. ér. 0,35-0,04=0,31m, z
odwozem urobku na odl.-2,0km
(44,75x 0,75x 2 + 25,00 x 5,30) = 199,63m?
199,63 x 0,31 = 61,88 m® m?2 199,63
3 KNR2-31 | Korytowanie migjsc postojowych po stronie potudniowej
0101-01 dojazdu B-E na gt. sr. 0,31m - odwoz urobku (50%) na
0101-02 | odl.do2,0km: 32,0x5,0 x 0,50 = 80,00m? m? 80,00
6. KNR2-31 | Korytowanie miejsc postojowych po stronie
0101-01 potudniowej dojazdu B-E, gt. $r. 0,31m - ZloZenie
0101-02 50% urobku na odkiadzie wraz z rozplantowaniem :
32,0 x5,0 x0,50 =80,00 m2 m? 80,00
7. KNR2-31 | Korytowanie doj$¢ pieszych do drzwi wejsciowych
0101-01 budynku gt.0,25m - grunt na odkfad z rozplantowaniem
0101-02 (50+4,72)x1,5= 14,58 m? m?2 14,58
8. KNR-W Humusowanie poboczy dojazdu i miejsc postojowych
2-01 przy grubosci warstwy 5cm z obsiewem trawg
0510-01 | (51,0x4,0 + 25,0 x5,0 +20,0 x 4,40 ) = 392,0 m2 m? 392,00
ZABUDOWA KRAWEZNIKOW | OBRZEZY
9. KNR 2-31 | Montaz kraweznika betonowego 15x30 ¢cm na
0403-03 | podsypce cem.- piask. i tawie betonowej C12/15 -
0402-04 | 0,075m3mb




9,40 +4,75+3,30 +2,50+30,00 +2,50 + 3,30+ 6.64+

4,50 + 40,00 + 17,00 + 12,60 + 9,40 + 9,00 + 1,00 + mb 176,44
2,00 +5,30 + 13,25 = 176,44mb
10. | KNR2-31 | Montaz kraweznika najazdowego 22 x 15¢cm na
0403-03 | podsypce cem.-piask. i tawie betonowej C12/15 -
0402-04 | 0,075m3.mb
90+34,25+3,25+2,75+4,75=54,00 mb mb 54,00
11. | Kal.wias. | Montaz kraweznika skosowego 30/22 x 15 x100cm
na podsypce cem.-piask. i tawie betonowej C12/15 - b 9
0,075m3.mb m
KNR2-31 | Rozbiorka obrzezy 30x8 i ponowny montaz
081303 ( strefa utwardzenia pochylni dla niepetnosprawnych)
- 20,0mb mb 20,0
12. | KNR2-31 | Montaz obrzezy betonowych o wym. 30 x 8cm na
0407-04 | podsypce piaskowejz wyp. spoin zaprawa cem. na
0402-04 | lawie betonowej C12/15 - 0,05m¥/mb ( oddzielenie
migjsc postojowych od pasa dojazdowego, 2 dojscia
do budynku oraz plac gospodarczy )
36,25+34,75 + 2,75 +4,70+ 2x3,75+ 2x8,25+ 5,75 84.20
=104,20 -20,00 mb '
13. | KNR2-31 | Montaz obrzezy betonowych o wym. 30x8cm na
0407-04 | podsypce piaskowejz wyp. spoin zaprawg cem. na
0402-04 | tawie betonowej C12/15 - 0,05m%mb ( obrzeza z
rozbidrki-odzysku ) mb | 20,00
PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
14, | KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
0114 - 0/31,5mm- warstwa 25cm z kruszywa 0/31,5 mm
05/06 zageszczana 2-warstwowo pod dojazd
asfaltobetonowy A-B-C oraz B-E
Pow dojazdu: 15,0 x (6,15+4,50) x 0,50 + 38,0 x
4,50 +3x 7,74 + 12,09 + 51,0x5,50 = 566,69 m2
Minus 48,0 x 4,10 = 196,80m?
Razem podbudowa: 566,69 — 196,80 = 369,89 m2 m? | 369.89
15. KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0114 - 0/31,5mm - warstwa 25cm z kruszywa 0/31,5 mm
05/06 zageszczana 2-warstwowo pod nawierzchnie z
postojowe i plac gospodarczy z kostki betonowej
25,0x5,30 + 30,0 x 5,0 + 2,502x0,5 x 3 + 6,25 x5,75 =
= 327,82 m? m2 | 9782
16. | KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa
0114 - 15cm z kruszywa 0/31,5 mm ,pod wejécia do budynku
05/06 (5,0+4,72)x 1,5=14,58 m? m2 | 14,58
17. | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
0311- grysowo-zwirowych — warstwa wigzgca asfaltowa -
01/02 grub. po zageszczeniu 5cm - warstwa wigzaca z
AC1MW
15,0 x (6,15+4,50) x 0,50 + 38,0 x 4,50 +3x 7,74 +
12,09 + 51,0x5,50 = 566,69 m?2 mé 566,69
18. | KNR2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
0311-05 | grysowo-zwirowych — warstwa $cieralna asfaltowa -
grub. po zageszczeniu 4 cm - warstwa Scieralna AC 8S m2 | 566,69
19. | KNR2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ptynnym
1004-07 m? | 66,69
20. | KNR2-31 | Nawierzchnia z kostki betonowej
051104 | drobnowymiarowej gr.8cm szarej na podsypce
cem-piask 3cm
327,82 + 14,58 + 30,00 ( strefa wejscia do sklepu
od ul.Lukowej) =372,40 m2 m? | 372,40




' 21. | KNR2-31 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni z
0803/04 | asfatobetonu gr.4cm
wyd.lV 45,50 x4,10 + 2x3,44 =193,43 m? m? | 193,43
1995
22. | KNR2-31 | Wyprofilowanie istnijacej podbudowy klinicem
0107-01 | kamiennym 8/16mm gr. 3cm z zageszczeniem
mechanicznym
193,43 x 0,03 = 5,80m?3 m | 580
REGULACJA POZIOMU POKRYW URZ/\DZEN
SIECIOWYCH
23. KNR2-31 | Regulacja poziomu studni rewizyjnych istniejacych w
1406-03 | terenie szt 7
24. KNR2-31 | Regulacja poziomu studni rewizyjnych nowych —
1406-03 regulowanych na teleskopach w fazie uktadania
+kal. nawierzchni asfaltowej 2t 6
wiasna S
25, KNR2-31 | Regulacja poziomu wpustow ulicznych istniejacych 2
1406-03+ szt
kal.wlasna
Razem netto:
Razem brutto:
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ | SANITARNEJ
26. KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych —
0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
79,70 (sanit) + 62,90 (descz.)= 142,60 mb km | 0,1426
27. KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
0209-07 | podsiebiernymi 0.460 m3 na odktad w gruncie kat.lll
54-51,1.=20,00,5=0,80, hér.1,52 V=24,32m?
51-85,L=12,50,5=0,80,hsr. 1,65 V=16,50
S5-bud. L=15,50,s=0,80,hér.1,10 V= 1,64
$1-So, L=3,00, s=3,0 hér. 2,85 V=25,65
Przyt. L= 3x5,20=15,60,s =0,80, hér. 0,90 V=11,23
D1-D2-Do L= 31,50+11,50=43,0,5=0,80
Hsr. 0,80 + 0,32 =1,12m V=38,52
Przyt. L=6,30x2+7,30 = 19,90,
s=0,8m, hér. 1,0 V=15.92
Razem= 133,78 m3 ms | 133,78
28. | Kal Wyburzenie komory Zelbetowej kanaltu cieplowniczego
wiasna (Sciany , pokrywa i dno), z odwozem gruzudo 2 ,0 m
~ 2,10m? m?3 2,10
29. KNNR 4 PodtoZe pod kanaty z piasku gr . 20cm
141103 | 142,60 x 0,80 x 0,20 = 22,86m3
md| 22,86
30. KNR-W | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach
2-01 pionowych ,grunt kat.|lI-IV
0312-0501 | 133,78 — 142,6 x3,14x0,112 - 3,14x0,162x 1,2x7 -
142,60x 0,2x0,80 = 104,86 m? m3 | 104,86
31. KNNR-1 Zatadunek kop. 0,40m3 i wywoz nadmiaru gruntu
0206-03 | kat.I-lll na odlegtos¢ 2,0k m
133,78 — 104,86 = 28,92m3 ms | 28,92
31. KNNR 4 Montaz kanatdw z rur PVCkielicowych taczonych na
1308-03 | wcisk Dn 200mm PP SN12
142,60 - 57,30 = 85,30 mb | 85,30




32. KNNR 4 Montaz kanaldw z rur tworzywowych strukturalnych Dn
1308-02 | 160mm PP SN12 taczonych na kielich -
15,50 +3x5,20+ 7,30 + 3x6,30 = 57,30mb 57,30
33. | KNNR4 Studnie kanalizacyjne systemowe VAWIN o $rednicy
1417-02 | 315mm, gt do 1,50m z wiazem Zeliwnym i
_ zamknigciem teleskopowym kpl 6
34. | KNNR4 Studnie kanalizacyjne systemowe VAWIN o $rednicy
1417-02 | 315mm, gt do 2,00 m z wiazem Zeliwnym i
zamknieciem teleskopowym kpl 1
Razem netto:
Razem brutto:
STRONA POLNOCNA - ROBOTY DROGOWE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. | KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
0119-03 zmiennych- trasa drogi w terenie réwninnym
127,0 + 11,5 + 8,0 = 146,5mb km | 0,044
ROBOTY ROZBIORKOWE
2. | KNR AT Rozebranie mechaniczne kraweznikéw
03 betonowych 15x30cm na tawie betonowej z
0107/01 odwozem na 2,0km do utylizaciji: 23,50 + 5,50 +
Wyd. 2000 | 12,50 + 40,00 + 8,00 + 4,0 + 30,0 + 8,00
(przej$cie dla pieszych po stronie wschodniej) = mb 127,50
=127,50mb
3. | KNR AT Rozbidrka obrzezy betonowych 30x 8cm (do
03 ponownej zabudowy) :
0107/01 43,0-4,0-2,60-3x1,0 = 33,40mb mb | 33,40
Wyd. 2000
4. | KNR2-31 | Rozbiérka reczna nawierzchni z kostki
0807-01 betonowej szarej oraz czerwonej gr.8cm , ze
sktadowaniem w strefie robot (do wykorzystania
wtbrnego)
46,50 x 5,50 + 34,0 x 7,50 + 8,50 x 7,50 +1,50 x
14+7,0x 2,0 = 606,75 m2 m?2 | 606,75
5. | KNR2-31 | Rozbiérka reczna nawierzchni z piyt
0807-01 chodnikowych 50 x 50x x 7cm , z odwozem na
sktadowisko inwestora w odl.2,0km
33,40 x 1,0 = 33,40m2 m2 | 33,40
MONTAZ KRAWEZNIKA | OBRZEZY
6. [ KNR2-31 | Krawezniki betonowe najazdowe 15x22cm na
0403-03 podsypce cem. piaskowej i tawie betonowej
0402-04 C12/15 - 0,075m3/mb
4,0+4,0+2880+3,50 -2,60 = 37,70 mb mb | 37,70
7. | KNR2-31 | Krawezniki betonowe ,skosowe” 15x 30/22 cm
0403-03 na podsypce cem. - piaskowej i tawie betonowej
0402-04 0,072m3/mb
-4,0mb B mb 4,00
8. | KNR2-31 | Krawezniki betonowe zwykle 15x 30cm na
0403-03 podsypce cem. - piaskowej i tawie betonowej
0402-04 0,072m3mb - 4,0mb
6,0+250+17,50+11,50+6,50 +3,0-1,0=
68,50 mb mb | 68,50




9. | KNR2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8cm na podsypce
0407-04 piaskowej z wyp. spoin zaprawg cem. na tawie
0402-04 betonowej C12/15 - 0,05m3mb - obrzeza z
| odzysku. mb | 33,40
10. | KNR2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8cm na podsypce
0407-04 piaskowej z wyp. spoin zaprawa cem. na tawie
0402-04 betonowej C12/15 - 0,05m3/mb
19,30 +5,50+11,50+15,0 +14,0 +6,0 = 71,30mb -
33,40 mb | 37,90
11. | KNR2-31 Wzmocnienie podbudowy klincem kamiennym
0107-01 8/16mm z zageszczeniem mechanicznym na $r.
grubos¢ 7cm
43,25x5,5+33,50x5,0+31,5x2,50 +12,09 +7,74
=503,96m?
503,96 x 0,07 =35,28 m3 m3 | 35,28
12. | KNR 2-31 | Ulozenie kostki betonowej gr.8cm HOLAND (z
0511-03 odzysku) na podsypce cementowo piaskowej gr.
Kal. indyw. | 3cm na wzmocnionej podbudowie
43,25x5,5+33,50x5,0+31,5x2,50 +12,09 +7,74
=503,96m? m2 | 503,96
13. | KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5mm
0114-05 gr.20cm pod chodnik dla pieszych :
12.50x2,5+10,25x3,0+6,30x3,0 - (12,5
x10,25+6,30) x 1,5
+ (26,50 -2,60) x 1,0 + 14,0 x 1,50 = 80,97 m? m2| 0,97
14. | KNR 2-31 | UtoZenie kostki betonowej gr.8cm HOLAND
0511-03 ( kostka szara z odzysku), na podsypce
Kal. indyw | cementowo piaskowej gr. 3cm
125x2,5+10,25x 3,0+46,30x 3,0+ 7,0x2,0 =
93,656 m? m2 | 93,65
Rezerwa kostki : 606,75 — 503,96 =102,79 m?
minus 93,65= 9,14 m2
15. | KNR 2-31 | UtoZenie kostki betonowej gr.6cm HOLAND na
0511-03 podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm (kostka
Kal. indyw. | szara nowa )
(26,50 -2,60) x 1,0 + 14,0 x 1,50 = 44,90 m2 m2 | 44,90
16. | KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni
0101-02 bitumicznych na gt. 5 cm
66,0 +8,50 = 74,50 mb mb| 74,50
17. | KNR 2-31 | Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej gr.
0803104 5cm na szerokos¢ 0,50m dla utoZenia nowej
Wyd.1995 | nawierzchni przykraweznikowe;.
74,50 x 0,50 =37,25m? m2 | 37,25
18. | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
0311-05/06 | bitumicznych grysowo-zwirowych — warstwa
Scieralna asfaltowa - grub. po zageszczeniu 5cm
- warstwa $cieralna z AC8S m2 | 37,25
19. | KNR2-21 | Wykonanie trawnika siewem na gruncie
0401-04 urodzajnym z nawoZzeniem
m2 | 115,00
20. | Kal.wlasna | Wykonanie przykanalika PVC 160mm do nowego
wpustu odwodnieniowego ; gt utozenia 0,80m mb 8,20
21. | Kal. wtasna | Wykonanie nowego wpustu ulicznego z rur
betonowych
fi 500mm, gt. 1,20m z osadnikiem kpl 1




22.

Kal.wlasha

Montaz kraty $ciekowej Zeliwnej 450x650mm( z
odzysku) z poziomowaniem do nawierzchni

szt 1

23.

Kal.wiasna

Zatozenie whazu Zeliwnego fi 600mm typu
Sredniego na likwidowanym wpuscie ulicznym

szt 1

24.

Kal. wlasna

Regulacja poziomu wfazéw studni
telekomunikacyjnych

szt 2

25.

Kal. wlasna

Regulacja poziomu studni rewizyjnych kan.
sanitarnej

szt 1

ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

26.

Kal. wtasna

Zabudowa barier tancuchowych U12b w strefie
pawilonu handlowego. Kolor biato-czerwony,
stupki fi 48.3mm fancuch podwaojny, rozstaw
stupkow wys. 1,10m zabetonowanych w rozstawie
co 1,50m; odlegto$¢ od kraweznika drogowego
0,20m ; ilos¢ stupkdw -15szt

kpl 1

Razem netto:

Razem brutto:

Calkowita szacunkowa wartos¢ catego zadania :

Strona potudniowa i zachodnia — roboty drogowe (netto) : ..........c.ccoeevvvennn zt

Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej (netto)

Strona pétnocna —roboty drogowe

A z

e zt

Warto$¢ rob6t brutto ( 23 % pod, VAT)




