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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.z 2013 r. poz. 1409 t.j. z p6zniejszymi zmianami) o$wiadczam,
Ze projekt architektoniczno — budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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PROJEKT ZAWIERA:

1. Strona tytutowa.

2. Spis tresci.

3. Wykaz projektantow.

3.1 Uprawnienia budowlane i przynalezno$¢ do izb zawodowych projektantéw i sprawdzajgcego.

4. Czes¢ geodezyjna:

41 Orientacja.

4.2 Mapa do celéw projektowych, skala 1:500.
5.1 Opis techniczny - projekt zagospodarowania terenu.

5.2 BIOZ

6. Cze$¢ rysunkowa:

Projekt zagospodarowania terenu —skala 1:500 rys. nr D01
Przekroje typowe —skala 1:100 rys. nr D05
Przekroje poprzeczne —skala 1:100 rys. nr D06
Studnia rewizyjna o0 $r.1000mm rys. nr_ D07
Studzienka $ciekowa z nasada zwykia rys. nr D08
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OPIS TECHNICZNY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Inwestycja: ,Przebudowa ul. Bartniczej w Kobiorze”.
Adres inwestyciji: 43-210 Kobior, ul. Bartnicza , dziatki numer; 387/28, 468/28, 451/28, 455/28,1451/28
Inwestor: Gmina Kobior

43-210 Kobior
ul. Kobiorska 5

1. Podstawa opracowania:

Podstawa prawna :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2003 nr 207 poz. 2016) z p6zn. zm.;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego;

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 nr 19 poz. 115) z pdzn. zm.;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430);

- Mapa do celéw projektowych;

- Zlecenie Inwestora, wytyczne Inwestora, uzgodnienia z Inwestorem;

- Zaakceptowana przez Inwestora koncepcija;

- Wizja w terenie;

- Aktualny zapis obowigzujgcego miejscowego planu zag. przestrzennego;

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania:

Celem opracowania jest ,zgtoszenie robot” w Starostwie Powiatowym w Pszczynie zadania inwestycyjnego
polegajacego na przebudowie ul. Bartniczej w Kobiérze na odcinku od skrzyzowania z ul. Borowg (na wysokosci
poses;ji nr 52), do skrzyzowania z ul. Lukowa.

Zakres opracowania precyzuje projekt zagospodarowania terenu, a jego przedmiotem jest przebudowa istniejacej
drogi gminnej (ul. Bartnicza) bez zmiany jej przebiegu, catkowicie w ramach istniejacego pasa drogowego. Zakres
przebudowy obejmuje doprowadzenie istniejgcych spadkow poprzecznych i podtuznych do wymagarn normatywnych
Jegulacji przekroju podtuznego i poprzecznego ( spadek jednostronny) z wymuszeniem sptywu wod powierzchniowych
do istniejacego w jej przekroju kolektora deszczowego poprzez wpusty uliczne i zabudowe kraweznika drogowego
wzdtuz wschodniej- nizszej krawedzi jezdni. Finalnym efektem zadania jest utozenie naktadki asfaltobetonowej o
strukturze zamknigtej drobnoziarnistej na istniejacej nawierzchni, w celu poprawy bezpieczenstwa i komfortu
uzytkowania.

3. Stan istniejacy:

3.1 Dziatki:

Dziatka geodezyjna nr 387/28 jest dziatkg ozn. symb. dr i stanowi cze$¢ pasa drogowego ul. Bartniczej , natomiast
jednocze$nie ul. Bartnicza wchodzi nieznacznie jezdnig w dziatki prywatne nr: 1451/28 (7,59m?), 455/28(7,64m?) ,
451/28 (9,51m?) i468/28 (7,86m?).

Inwestor uzyska zgody od wtascicieli gruntdw na dysponowanie dziatkami do celow budowlanych dla realizacii
omawianej Inwestycji.

W obrebie terenu objetego opracowaniem znajdujg sie nastepujace jednostki miejscowego planu:

MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z nieucigzliwymi ustugami,

KDW - tereny paséw drogowych ulic wewnetrznych o charakterze pieszo-jezdnym.
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3.2 Uzytkowanie terenu:

Zlokalizowano:

-dz. nr 387/28 - dziatka ozn. symb. dr - drogowa - ul. Bartnicza.
- dz. nr1451/28 - dom jednorodzinny pod nr 52.

-dz. nr455/28 - dom jednorodzinny pod nr 50.

-dz. nr451/28 - dom jednorodzinny pod nr 48.

-dz. nr468/28 - dom jednorodzinny pod nr 46.

Teren objety opracowaniem, jest obecnie uzytkowany.

3.3 Zielen i urzadzenie terenu:
W obszarze objetym opracowaniem nie wystepuje drzewostan, w zwigzku z czym w ramach planowanego

przedsiewziecia nie przewiduje sie koniecznosci wycinki drzew.

Dziatki objete opracowaniem sg cze$ciowo ogrodzone; lokalizacja ogrodzenia zgodnie z mapg do celéw projektowych.
Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg chronione gatunki roslin i zwierzat, nie wystepuja tez obszary gérskie,
lesne, wodno-bagnite, obszary przylegajace do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.

3.4 Uksztattowanie terenu:

Teren opracowania z niewielkim spadkiem o0k.0,6% w strone pétnocno -wschodnia, rzedne wysokosciowe

zawierajq sie w przedziale od ok. 248,20 do 251,30 m n.p.m.
Niweleta projektowana ulicy Bartniczej nie zmieni istniejace uksztattowanie terenu.

Droga przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej/wiejskiej. Opracowanie obejmuje odcinek gminnej drogi
w Kobiorze (ul.Bartnicza) pomigdzy ul.Borowg na wysokosSci posesji nr 52 do skrzyzowania z ulicg Lukowa , tj. odcinek
0 dt.501,39mb. Na planie zagospodarowania terenu dla modernizowanego odcinka drogi wprowadzono kilometraz
roboczy ustalajac poczatek robot i 0znaczajac go jako km rob.0,0 na skrzyzowaniu z ul. Borowa na wysoko$ci posesji
nr 52. Koniec zakresu rob6t to km rob. 0,5+01,39 oznaczony na planie zagospodarowania terenu jako koniec
opracowania. Laczna diugoé¢ przebudowywanej drogi wynosi 501,39 mb. Szeroko$¢ istniejacej drogi $rednio wynosi
ok.4,10m i waha sie od 3,95 m do 4,50 m i jest zmienna na catej jej dtugo$ci. Droga posiada nawierzchnie bitumiczna.
W 1982 roku zostat utozony na jej powierzchni dywanik asfaltobetonowy — obecnie w znacznym stopniu zniszczony.

3.5 Uzbrojenie terenu:

Pas drogowy jest uzbrojony w petng infrastrukture

- Sie¢ wodociggowa

- Kanalizacja deszczowa (kd 200 i kd300) wzdtuz ulicy Bartniczej

- Gazociag

- Sie¢ elektryczna

- Sie¢ telekomunikacyjna
Z uwagi na zakres planowanej przebudowy jezdni ( naktadka z warstwy asfaltobetonu o gr.5cm) i w-wa
wyréwnawczo - profilujgca o gr.8r.6cm, nie przewiduje sie kolizji z istniejgcymi sieciami, ani ingerencji w istniejace
juz obecnie kolizje (sieciowe przekroczenia jezdni drogowe;).
Prace drogowe podczas zblizen do istniejacych sieci, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich gestordw sieci.

4. Stan projektowany:

Projektowana przebudowa istniejacej ul. Bartniczej nie zmienia jej przebiegu, a dotyczy jedynie doprowadzenie
istniejacych spadkdw poprzecznych i spadkow podtuznych do wymagan normatywnych w celu regulacji przekroju
podtuznego i poprzecznego ( spadek jednostronny) z wymuszeniem sptywu wod powierzchniowych do wspomnianego
kolektora deszczowego poprzez wpusty uliczne i zabudowe kraweznika drogowego wzdtuz wschodniej - nizszej
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krawedzi jezdni. Finalnym efektem zadania bedzie utozenie naktadki asfaltobetonowej o strukturze zamknietej
drobnoziarnistej, na istniejacej nawierzchni.
Poczatek opracowania : km 0,0+0,00 ; wspt.geogr.: X:5546763,94,Y:6566380,76
Koniec opracowania : km 0,5+1,39 ; wspt.geogr.: X:5547250,73,Y:6566500,88
Odcinek drogi o dt.: 501,39mb
4.1. Parametry i nawierzchnia drogi:
4.1.1.Parametry:
- droga klasy D/L
- predkos¢ projektowa V,=40 km/h
- kategoria ruchu KR1
- szeroko$¢ drogi 4,50m i 4,00m; lokalne przewezenie do 3,95m;
a) szeroko$¢ 4,50m : odcinek od km rob. 0,0+00,00 do km rob. 0,0+66,20
b) szeroko$¢ 4,00m : odcinek od km rob. 0,0+71,10 do km rob. 0,1+56,18
c) szeroko$¢ 4,50m : odcinek od km rob. 0,2+03,25 do km rob. 0,5+01,39
+ odcinki pomiedzy zmiany szerokosci jezdni.
- jednostronny kraweznik najazdowy 15x22x100cm strona prawa jezdni ( wschodnia )
- jezdnia o jednostronnym spadku poprzecznym w kierunku projektowanego kraweznika - strona wschodnia jezdni
- odwodnienie poprzez istniejaca kanalizacje deszczowq

4.1.2.Konstrukcja
4.1.2.1 Konstrukcja drogi
Przyjeta konstrukcja drogi zostata w oparciu o konieczno$¢ zachowania parametrow konstrukcji do obcigzenia ruchem
dla KR1 i koniecznos¢ obnizenia niwelety drogi.
- konstrukcja nawierzchni drogi

-4 cm - Nawierzchnia asfaltowa

- warstwa $cieralna, mieszanka AC8S IubAC11S wraz ze skropieniem podtoza
-6 cm - ,$rednia grubos¢ warstwy wyréwnawczo - profilujacej, mieszankg AC11W, AC16 wraz ze
skropieniem podtoza
- istniejaca konstrukcja drogi.
Razem grubos$é¢ konstrukcji jezdnej: 10 cm

4.1.2.2 Konstrukcja poszerzenia drogi
- konstrukcja nawierzchni drogi
- 5 cm - Nawierzchnia asfaltowa
- warstwa $cieralna, mieszanka AC8S lubAC11S wraz ze skropieniem podioza
- 6 cm - Nawierzchnia asfaltowa
- warstwa wyréwnawczo - profilujaca, mieszanka AC11W, AC16Wwraz ze skropieniem podtoza
- podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm o gr.20cm.
Razem grubos$é¢ konstrukcji poboczy: 31 ecm

4.1.3 Projektowana niweleta osi drogi.

Projektowang niwelete osi drogi dostosowano optymalnie do istniejacego terenu uwzgledniajac nadanie drodze
jednostronnego nowego spadku poprzecznego z krawedzig prawg ( wschodnig ) obnizona. Projektowany jednostronny
spadek poprzeczny obnizyt krawedz prawg (wschodnig) drogi jednocze$nie wynoszac lewg (zachodnia) krawedz drogi
w gére. W celu dostosowania drogi do istniejacych zjazdéw do posesiji po obu stronach drogi nieuniknionym stato sie
obnizenie niwelety w osi drogi minimalizujgc do minimum efekt obnizenia i wyniesienia krawedzi jezdni. Przyjete
rozwigzanie projektowe zdeterminowane ponadto zostato przez konieczno$¢ nadania drodze spadku podtuznego na
poziomie min.0,3% oraz nadania wspomnianemu jednostronnemu spadkowi poprzecznemu drodze wynoszacemu dla
nawierzchni ulepszonych utwardzonych min.2%.

Konieczno$¢ zachowania normatywnych spadkow podtuznych i poprzecznych drogi to zachowanie prawidtowego
grawitacyjnego odwodnienia powierzch23,55niowego drogi.

Poczatek opracowania : km 0,0+0,00 ; wspt.geogr.: X:5546763,94,Y:6566380,76

Koniec opracowania : km 0,5+1,39 ; wspt.geogr.: X:5547250,73,Y:6566500,88

Odcinek drogi o dt.: 501,39mb

Strona nr




NIP 6381725162 ,MaksiPlan” s.c.

Michat Skotnica, Maciej Markiel
43-200 Pszczyna ul. Skowronkow 5b.
Adres do korespondenc;ji:
43-211 Piasek ul. Katowicka 23

Tel. (032)44 77718
Fax (032) 4477718

biuro@maksiplan.pl
www.maksiplan.pl

Regon 240760601

4.1.4 Odprowadzenie wod deszczowych.

Wody opadowe z powierzchni drogi odprowadzane bedg grawitacyjnie do istniejacych i projektowanych kratek
$ciekowych poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych. Z kratek $ciekowych
woda prowadzona bedzie do istniejacej kanalizacji deszczowej Kd 200 i Kd 300 poprzez istniejgce lub dodatkowe
studnie rewizyjne. Nadanie minimalnego spadku podtuznego niwelecie drogi wymusito zabudowe na istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej dodatkowych wpustéw ulicznych z kratg zeliwng zwykta. Studzienki Sciekowe podigczone
zostang do istniejacych studni rewizyjnych za posrednictwem przykanalikéw z rur PVC-U SN8 g160mm.

4.1.4.1. Studzienki Sciekowe ( wpusty uliczne):

- zastosowac¢ wpusty uliczne z kratg klasy D 400
- przyjeto klase ekspozycji XA1
- beton klasy C45/55
- nasigkliwo$¢ nie wiekszg od 5%
- szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1mm
- stosowaé nalezy uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spetniajace wymagania
EN 681-1
- grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1=0,98
modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu
nie moze by¢ wiekszy od 2,2
- pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610,
PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752
- Izolacje wodochronne betonowych elementéw prefabrykowanych:
1 x abizol R - masa gruntujaca, asfaltowo - kauczukowa (1warstwa)
2 x abizol P - masa bitumiczna do izolacji powtokowych (2 warstwy)

4.1.4.2. Studzienki rewizyjne istniejgce:

- zastosowac wiaz zeliwny typu ciezkiego min. klasy D

- przyjeto klase ekspozycji XA1

- beton klasy C45/55

- nasigkliwos¢ nie wigksza od 5%

- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1mm

- zastosowac nalezy uszczelki wykonane z elastomeru SBR |lub EPDM spetniajace
wymagania EN 681-1

- grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1=0,98 modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy
od 2,2

- pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610,
PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752

- 1zolacje wodochronne betonowych elementéw prefabrykowanych:
1x abizol R - masa gruntujaca, asfaltowo - kauczukowa (1warstwa)
2x abizol P - masa bitumiczna do izolacji powtokowych (2 warstwy)
- dla istniejgcych studni wymieni¢ pokrywy nastudzienne:

St.1,5t.2,513,St.4,51.5,5t.6,5t.7,5t.8,St.9 - szt.10 wraz z regulacjg wysokosci.

5. Ochrona konserwatorska:

Zgodnie z mpzp przedmiotowy teren inwestycji znajduje sie poza terenami objetymi ochrong konserwatorska.

6. Uwarunkowania gérnicze:

Zgodnie z mpzp przedmiotowy teren inwestycji znajduje sie poza terenami objetymi wptywem eksploatacji gérniczej.
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Na terenach objetych planem nie wystepujg obszary zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych.
Na terenach objetych planem nie wystepujg obszary narazone na niebezpieczefstwo powodzi.

7. Ochrona gruntéw rolnych i le$nych:

Inwestycja nie wymaga decyzji na wytaczenie z produkcji rolnej i ustawie o ochronie gruntéw le$nych.

8. Charakterystyka ekologiczna inwestycji:

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia obecnego zagospodarowania terenu , a wigc nie bedzie stwarzato
zadnych zagrozen dla srodowiska.

a) Zaopatrzenie w wode oraz sposdb odprowadzania Sciekéw:

nie dotyczy.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw:

Na terenie inwestycji nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw. Na etapie realizacji
przedsiewziecia wystapi emisja spalin, ktora bedzie miata charakter krotkotrwaty i lokalny. Wystapi rowniez emisja pytu
i zanieczyszczen do powietrza oraz emisja hatasu zwigzana z pracami budowlanymi, a takze z transportem materiatow
budowlanych samochodami ciezarowymi oraz z pracg sprzetu budowlanego. Ucigzliwosci te beda okresowe i ustapig
po zakonczeniu prac.

Nie przewiduje sie zadnych Zrédet zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego z niniejszego przedsiewziecia.

Etap eksploatacji przedsiewziecia bedzie sie wigzat z emisjg substancji do powietrza atmosferycznego pochodzacg
z pojazddw poruszajacych sie po terenie inwestycji , a takze emisjg hatasu, pochodzacg z ruchu pojazdéw. Z uwagi na
skale i charakter przedsiewziecia mozna stwierdzi¢, ze obowigzujace standardy Srodowiska zostang dotrzymane.

c) Gospodarka odpadami:

Powstajace w trakcie budowy odpady nalezy na biezaco sukcesywnie wywozi€ z placu budowy. W trakcie eksploatacii
przedsiewziecia gospodarka powstajgcymi odpadami niebezpiecznymi i innymi niz niebezpieczne bedzie prowadzona
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Powstajace odpady bedq przekazywane upowaznionym
odbiorcom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwiania
poszczegolnych odpadow. Na terenie inwestycji nie przewiduje sie wytwarzania, a co za tym idzie magazynowania
odpaddw niebezpiecznych.

Taki sposdb postepowania z odpadami gwarantuje, ze nie bedg one stanowity zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.

d) Emisja hatasu i drgan:

Na etapie realizacji przedsiewzigcia bedzie miata miejsce emisja hatasu i drgan, ktora bedzie miata charakter
krétkotrwaly i lokalny. Prace budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzone bedg wylacznie w porze dziennej
rozumianej jako godziny 6.00-22.00. W trakcie eksploatacji przedsiewzigcia hatas bedzie generowany przez
samochody poruszajace sie po terenie inwestycji, jednakze nie bedzie on ucigzliwy dla Srodowiska oraz w znaczacym
stopniu dla ludzi.

e) Zanieczyszczenia gruntowo-wodne:

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie wptywaé¢ na $rodowisko gruntowo-wodne.

Wody opadowe z powierzchni drogi odprowadzane bedg grawitacyjnie do projektowanych wpustoéw ulicznych poprzez
nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych. Z wpustdw ulicznych woda prowadzona
bedzie do istniejacej kanalizacji deszczowej kd 200 i 300mm , biegnacej wzdtuz ulicy ( wschodnia krawedz).
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Ziemie z wykopdw pod kraweznik posadowiony na tawie betonowej nalezy magazynowa¢ w wyznaczonym miejscu z
podziatem na ziemie urodzajng i pozostata. Po zakonczeniu inwestycji nalezy zrekultywowaé zniszczone tereny
Zielone z wykorzystaniem mas ziemnych powstatych przy prowadzeniu wykopdw. W przypadku wykorzystania ziemi z
wykopow poza terenem przedsiewziecia nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne okre$lajace czy ziemia spetia
standardy jakosci gleby i ziemi, okre$lone w przepisach odrebnych.

Przedsiewziecie nie bedzie stanowito zagrozenia dla wod powierzchniowych i podziemnych oraz dla $rodowiska
gruntowego, jednakze nalezy $cisle zachowywac wszystkie normy dotyczace gospodarki wodno-$ciekowe;.

9. Informacje uzupetniajace:
Planowana inwestycja jest zgodna z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych teren inwestycji charakteryzujg
proste warunki posadowienia oraz ustala sie dla przedmiotowej inwestycji pierwsza kategorig geotechniczng obiektow
budowlanych.

Projektowane obiekty jako obiekt istniejacy nie zaktdci charakteru okolicy pod wzgledem architektonicznym.

Obiekt nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ stwarzajacych mozliwo$é powstania powaznej awarii.
Przedsiewziecie bedzie realizowane poza miejscem wystepowania obszaréw wodno-btotnych i innych o plytkim
zaleganiu wdd podziemnych i poza obszarami wybrzezy.

W rejonie inwestycji nie wystepujg obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ waéd i obszary ochronne
zbiornikéw wad srodladowych.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie poza obszarami objetymi ochrong na mocy przepisdéw ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Teren zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi i cennymi przyrodniczo.
Inwestycja nie byla i nie bedzie realizowana na obszarach, na ktorych standardy jako$ci Srodowiska zostaty
przekroczone.

W zasiegu oddziatywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepujg jeziora i inne naturalne zbiorniki wéd
stojgcych. W rejonie przedsiewziecia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe.

Zasieg przestrzenny oddziatywania inwestycji ograniczy sie do najblizszego otoczenia miejsca jego realizacji.
Lokalizacja, skala i charakter przedsiewziecia wyklucza mozliwos¢ wystepowania oddziatywan o charakterze
transgranicznym. Nie wystapig oddziatywania o znacznej wielko$ci i ztozono$ci. Planowane przedsiewziecie nie bedzie
znaczaco oddziatywac na srodowisko. W trakcie eksploataciji przedmiotowego przedsiewzigcia dotrzymane zostang
standardy jakosci $rodowiska.
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Informacja BIOZ
1. Zakres robét budowlanych oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow

Zakres robot objetych projektem przewiduje m.in.:

Wytyczenie elementow przedsigwziecia i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.
Zabudowa dodatkowych studni rewizyjnych i kratek $ciekowych.

Wymiana odcinka kolektora kanalizacji deszczowej pomiedzy studniami St.4 i St.5.

Profilowanie istniejgcej nawierzchni poprzez frezowanie.

Rozebranie istniejacych kraweznikow i nawierzchni rozbieralnych zjazdéw do posesji na odktad.
Zabudowa kraweznikdw na tawach betonowych.

Wykonanie konstrukcji nawierzchni: w-wa wyréwnawczo - profilujgca + w-wa Scieralna.
Profilowanie istniejgcych zjazdoéw do posesji 0 nawierzchni bitumiczne;.

Ponowne utozenie nawierzchni zjazdéw do posesji z rozebranej kostki betonowe;.
Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych) zwigzanych z
inwestycja.

e Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych .
W obrebie prowadzonych robét nie znajdujg sie zadne obiekty budowlane .
3. Elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie rob6t w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnym wystepujacym ruchu drogowym
— wypadki i zdarzenia drogowe.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
W trakcie realizacji robdt wystepowaé bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

- Kotowy ruch publiczny i budowlany - wypadki drogowe.
- Roboty wykonywane przy uzyciu koparko-tadowarki, koparki,frezarki, zageszczarki i walca.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych
szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczeg6towymi . Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem
do realizacji rob6t zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny
instruktaz polegajacy na:

- Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac.

- Szczego6towym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizaciji robét.

- Przedstawienie metod postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.
6. Techniczno - organizacyjne $rodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki:

- Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas rob6t w pasie drogowym
- Oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych przynajmniej taSma ostrzegawcza na
stupkach wraz z tabliczkami ,, Teren budowy — Osobom postronnym wstep wzbroniony”
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- Pracownicy powinni stosowa¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

- Zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy , dotyczacq wyznaczenia dojscia pracownikéw, dostawy i
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej
ewakuacji 0séb zagrozonych lub poszkodowanych

- Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone na rozkop z zachowaniem przepisowego nachylenia skarp
wykopu 1 : 1, badz z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami. Gtebokie wykopy nalezy
obarierowa¢ zgodnie z przepisami BHP.

- Przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie lub na wysoko$ci sprawdzac¢ stan skarp, umocnien i
zabezpieczen

- Zaleca sig aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tylem automatycznie wysytaty sygnat dzwiekowy

- W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy
niezwlocznie przerwa¢ wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisem
ostrzegawczym . O znalezieniu niewypatow lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ Policje.

7. Uwagi

W oparciu o niniejszg informacje i inne szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym,
przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajagcego specyfike obiektow
budowlanych, warunki prowadzenia robdt budowlanych i przepisy bhp, zawierajace nastepujace
informacje:

- Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych, granic
stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego

- Zakres robét i kolejno$¢ realizacji poszczegolnych etapdw robot

- Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestycii

- Informacji dotyczacej wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robdt stwarzajacych zagrozenie

- Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych

- Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem 0sob
odpowiedzialnych za nadzor

- Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie budowy

- Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych

- Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
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