WIDOK Z GORY NA POKRYWE STUDZIENNA
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SCHEMAT USTAWIENIA ELEMENTOW STUDNI

UWAGI:

* zastosowac wiaz zeliwny typu ciezkiego min.klasy D

* przyjeto klase ekspozycji XAl

* beton klasy C45/55

* nasigkliwos¢ nie wiekszg od 5%

* szerokoS¢ rozwarcia rys do 0,1mm

* zatosowac nalezy uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce
wymagdania EN 681-1

* grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1=0,98 modut
odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy
od 2,2

* pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610,
PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752

* Izolacje wodochronne betonowych elementdw prefabrykowanych:
1x abizol R - masa gruntujgca, asfaltowo - kauczukowa (1warstwa)
2x abizol P - masa bitumiczna do izolacji powtokowych (2 warstwy)

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STUDNI REWIZYJINEJ

DENNICA BETONOWA ZELBETOWA STUDNI Z WYPROFILOWANIEM KINETY
BETON KLASY C45/ 55

KRAG BETONOWY KL45 /55 tACZONY ZA POMOCA USZCZELEK 1000 / 1000
KRAG BETONOWY KL45 /55 tACZONY ZA POMOCA USZCZELEK 1000 / 750

KRAG BETONOWY KL45 /55 tACZONY ZA POMOCA USZCZELEK 1000 / 500
POKRYWA STUDZIENNA tACZONA ZA POMOCA USZCZELEK 1000 / 200

PIERSCIEN WYROWNAWCZY £ACZONY ZA POMOCA USZCZELEK 1000 / 60
PIERSCIEN WYROWNAWCZY £ACZONY ZA POMOCA USZCZELEK 1000 / 60
PIERSCIEN WYROWNAWCZY £ACZONY ZA POMOCA USZCZELEK 1000 / 60

WYKAZ WSPL.X,Y NOWO PROJEKTOWANYCH STUDNI REWIZYJNYCH

Lp. Nr studni X Y UWAGI:
1 2 3 4 5
1 stl 353406800,85 | 656639201 Studnia o Srednicy &1000
2 st2' 354684127 | 656640107 Studnia o srednicy 1000
3 st.3 354692991 | 656642305 Studnia o sredmicy &1000

UWAGI:

1.Rysunek dotyczy nowych studni rewizyjnych o numerach:

St.1', St.2', St.3' -szt.3

2.Dla istniejgcych studni wymienié pokrywy nastudzienne:

St.1,St.2,St3,5t.4,5t.5,5t.6,5t.7,5t.8,5t.9 - szt.9 wraz
z regulacjg wysokosci

"MaksiPlan" s.c.

Michat Skotnica, Maciej Markiel
43-200 Pszczyna ul. Skowronkow 5b
tel./fax [0 32] 44 777 18,
e-mail: biuro@maksiplan.pl
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INWESTOR: GMINA KOBIOR
ul. Kobidrska 5
43-210 Kobior
TEMAT:

»Przebudowa ulicy Bartniczej w Kobiorze”

ZAKRES: ]
BRANZA DROGOWA
NAZWA
RYSUNKU: Studnia rewizyjna o $r.1000mm
OPRACOWALI IMIE NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Michat Skotnica 664/01
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej Markiel 426/01
Data: Skala rysunku: Nr rysunku:| Nr strony:
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