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Nazwa zadania:

»Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni $ciekéw ,Wschéd” w Kobidrze
wraz z hiezbednq infrastruktura”

Projekt wspéifinansowany bedzie z zewnetrznych $rodkéw pomocowych - Metropolitalny Fundusz
Solidarno$ci.

Adresy obiektu, ktérych dotyczy proaram funkcjonaino - uzytkowy

Obiekt uzyteczno$ci publicznej - Oczyszczalnia Sciekow “Wschod” w Kobidrze,
ul. Rzeczna, 43-210 Kobior
Lokalizacja: wojewodztwo Slaskie, powiat pszczyriski,
Nrewidencyjny dzialek:1535/54, 1534/54, 1533/54, 1532/54, obreb geodezyjny Kobi6r
Na terenie przyleglym do oczyszczaini Sciekow (dzialka 1535/54), zlokalizowane bedzie
zaplecze sprzgtowo-magazynowe Kobiérskiego Zakiadu Komunalnego.

Nazwa i kody CPV

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71232310-0 Uslugi projektowania systemow zasilania energia elektryczng
71320000-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233140-2 Roboty drogowe

45223300-9 Parkingi

45232130-2 Kanalizacja deszczowa

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

09331200-0 Stoneczne moduly fotoelektryczne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 Ochrona odgromowa

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

Nazwa zamawiajaceqo oraz jeqo adres

Gmina Kobi6r
43-210 Kobiér
ul.Kobidrska 5
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1. Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno - uzytkowego

1.1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia
Planowana inwestycja obejmuje instalacje na gruncie oraz na dachu wiaty sprzetowo-magazynowe;
(dziatka nr 1535/54), ogniw fotowoltaicznych o tacznej mocy do 50 kW, z doprowadzeniem
wytworzonej energii do ztgcza pomiarowego zlokalizowanego na fterenie oczyszczalni Sciekow.
Przewiduje si¢ przystosowanie istnijacej szafy zlaczowo-pomiarowej do przytaczenia instalacii
fotowoltaicznej oraz instalacje uktadu pomiarowego tréjfazowego - dwukierunkowego.
Przeprowadzenie tych prac (projekt i wykonanie), uwarunkowane jest zrealizowaniem robot
przygotowawczych - inzynieryjnych, na realizacje ktérych Urzad Gminy w Kobi6rze uzyska dezyzje o
pozwleniu na budowe.
W/w roboty realizowane na podstawie projekiu technicznego ktory Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy, obejmuja;
- niwelacje terenu dziatki 1535/54
- utwardzenie zjazdu, drogi wewnetrznej z placem manewrowym oraz nawierzchni wiaty sprzetowo-
magazynwej ( asfaltobeton, kostka betonowa w kraweznikach i obrzezach)
- wykonanie ogrodzenia terenu, z zabudowa bramy przesuwnej, rozwieralnej oraz furtki wejsciowe;
- wykonanie kablowej linii elektrycznej z rozdzieni oczyszczalni sciekéw do zasilania 3 opraw LED na
stupach latarniowych oraz linii zasilajacej szafe rozdzielcza przy wiacie sprzetowo-magazynowej
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Rys. 1 Lokalizacja Oczyszczalni $ciekow w Kobiorze, ul. Rzeczna Zrédlo: zasoby WebEwid

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robo6t
Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego jest realizacja zadania pn.:
,Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Sciekéw ,Wschdd” w Kobidrze wraz
Z niezbedna infrastrukturg”.
Zadanie obejmuje kompletng realizacje zaméwienia, w skiad ktérego wehodzi:

a) zaprojektowanie oraz dostawa i montaz wszystkich elementéw sktadowych instalacji
fotowoltaicznej,wraz instalacjg odgromowa, okablowaniem, potaczeniem instalacji
fotowoltaicznej do szafy zlgczowo-piomiarowej oraz jej wpiecie do sieci elektroenergetyczne;.
W funkcjonujacym systemie elektrycznym obiektu, na wyposazeniu znajduje sie agregat
pradotwoérczy uruchamiany automatycznie, w przypadku zaniku zasilania w energie elektryczna.
Zakiada sie instalacje naziemnych ogniw fotowoltaicznych o tacznej mocy do 25,0 kW oraz
ogniw montowanych na poludniowej potaci dachu wiaty sprzetowo-magazynowej o kacie
nachylenia 20° - moc ok.25,0 kW; taczna moc ogniw do 50,00 kW

b) wykonanie robét towarzyszacych polegajace na zagospodarowaniu terenu obejmujacego
przedsigzigcie, zgodnie z dokumentacijg projektowa przekazang przez Zamawijacego, objetg
pozwoleniem na budowe. Roboty te obejmujg wykonanie ogrodzenia dziatki 1535/54,



uksztattowanie jej powierzchni, wykonanie nawierzchni utwardzonych,elementéw odwodnienia
powierzchniowego, humusowanie, wykonanie lini o$wietlenia zewnetrznego z 3 latarniami
stupowymi LED oraz doprowadzeniem linii kablowej n/n do szafy elektycznej w strefie wiaty
magazynowo-sprzetowej.

Zakres rob6t w jednostkach charakterystycznych:

- ogrodzenie z paneli systmowych o wys.1,25m - 198,40 mb
- brama przesuwna -5,50m, brama dwuskrzydowa - 3,50m,furta -1,20 m

- podbudowa z kruszywa 0/31°mm - 676,41 m2
- nawierzchnia z kostki bet. gr. 8cm - 169,28 m2
- nawierzchnia z asfaltobetnu gr.5cm - 507,13 m2
- obrzeza 8x30 na lawie betonowej - 37,16 mb
- krawezniki najazdowe 15x22x100cm na tawie betonowej - 182,60 mb
- montaz kanatéw odwodnieniowych Dn 160/4,2mm - 82,60 mb

Powyzszy zakres robdt obejmuje przedmiar inwestorski robot, ktory jest zatacznikiem nr 1
do niniejszego “Programu funkcionalo-uzytkowego”

- wykop i utoZzenie kabla YAKXS 1kV 4x35 mm? - 120,00 mb
- wykop i utoZenie kabla YKXS 1kV 5x10 mm2 - 70,00 mb
- lataria SP-5W z fundamentem B-71T - szt
- wysiegnik WTM-15/1U ®60 anodowany czarny

z oprawg Cuddle 48W 4000K - Jszt
- skrzynka elektryczna wg.rys.szczegtéwego - 1szt

Powyzszy zakres robdt opisuje zatacznik nr 2 do niniejszego “Programu funkcionalo-
uzytkowego” (opis robét, projekt zagodpodarowania, rysunki elementéw zasadniczych)
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Rys. Projekt zagodpodarowania - teren Oczyszczalnl Sciekow “Wschod” w Kobibrze z terenem otaczajacym
po stronie wschodnigj - planowanym do zagospodarowania i montazu paneli fotovoltaicznych.



1.1.2. Istniejacy stan zagospodarowania

Dziatka komunalna o nr.1535/54 planowana do zagospodarowania, jest podmokiym uzytkiem
zZielonym klasy LV, rozciagajacym sie wzdtuz doliny rzeki Korzeniec. Od strony péinocnej, teren
sasiednich dziatek jest podniesiony o 0k.1,00 m, co
powoduje okresowe zalewanie terenu planowanego
do zagospodarowania.
Wazdluz poinocnej krawedzi dziatki na glebokosci 2,00
- 2,50 m przebiega gminna, kanalizacja sanitamna,
uzbrojona w studnie rewizyjne z wiazami
wyprowadzonymi ponad teren istniejgcy.
Nad cze$cig zachodnig przylegajacg do ul. Rzecznej,
przebiega napowietrzna sie¢ Sredniego napiecia,
ograniczajgca mozliwos¢ inwestycyjnego
wykorzystania terenu. Dziatke na kierunku potnoc-
; potudnie przecina gminna kanalizacja deszczowa,
zabezpieczajaca dziatke nr 1535/54 przed zalewaniem wodami powierzchniowymi z terenéw
przylegtych, potoZzonych po jej pétnocnej stronie. Dziatka nr 1535/54 ma zapewniony dojazd z drogi
gminnej (ul. Rzeczna).

1.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu dla dziatki 1535/54

Teren stanowigcy przedmiotowg dziatke przeznacza sie do funkcji zaplecza sprzetowo-
magazynowego jednostki gminnej - Kobiérskiego Zaktadu Komunalnego.
Zasadniczym elementem uzyskania pozadanego celu, jest budowa 6-cio stanowiskowej zadaszone;
wiaty do przechowywania materialdbw i sprzetu komunalnego nie wymagajgcego pomieszczen
ogrzewanych w okresie zimowym (budowa wiaty nie obejmuje prowadzonego postgpowania - zostata
zlecona do realizacji innemu podmiotowi).
Podtoze wiaty projektuje sie utwardzi¢ kostkg betonowg gr.8 cm na podbudowie z kamienia tamanego
lacznie z nawierzchnig dojazdu wewnetrznego.
Uksztattowanie terenu
Caly teren dziatki nr 1535/54 zaprojektowany jest do profilowania powierzchniowo, ze spadkami
zgodnymi z naturaing fizjografig terenu (rzedne powierzchni w miejscach charakterystycznych,
okreslono na projekcie zagospodarowania).
Zaprojektowano dojazd wewnetrzny i place manewrowe pokryte nawierzchnig z asfaltobetonu - 5cm na
podbudowie tluczniowowo - klinicowej, o gr. facznej 30cm.
Wiw nawierzchnie bedg ujete w krawezniki betonowe typu najazdowego 15x22x100cm na tfawie
betonowej z betonu C20/25 w ilosci 0,075m3/mb.
Zjazd z ulicy Rzecznej (dziatka nr 1534/54) na droge wewnetrzng - obecnie z klinca kamiennego,
projektuje sie pokry¢ asfaltobetonem $cieralnym grubosci 5¢cm.
Odwodnienie powierzchniowe
Zaprojektowano odprowadzenie wod powierzchniowych do gminnej kanalizacji deszczowej
przebiegajacego przez teren dziatki. Na rysunku projektu zagospodarowania terenu oznaczono
projektowany przebieg trasy przykanalika wprowadzajacego wody z wpustéw ulicznych WP-1 i WP-2
poprzez studnie rewizyjne D1 i D2, do istniejacej kanalizacji deszczowej.
Ciag odwodnieniowy di. 23,0 mb bedzie wykonany z rur kielichowych PVC160/4,2mm, ze spadkiem
0,9%, oraz wigczeniem do studni wykonanej na istniejacym ciaggu odwodnieniowego.
Studnie rewizyjne D1 D2 bedg wykonane jako systemowe (kineta kierunkowa PE, rura wznosna PVC
karbowana fi 315mm oraz wlaz Zeliwny typu | $redniego ).
Wpusty uliczne WP-1 i WP- 2, zaprojektowano z rur betonowych fi 500 mm z osadnikiem oraz
zamknieciem kratg Zeliwng 450 x 650 mm ; spust rynnowy fi 110 mm z dachu wiaty magazynowo-
sprzetowej bedzie wprowadzony bezposrednio do strudni rewizyjne;j istnijacej.
Ogrodzenie
Zaprojektowano ogrodzenie terenu panelami systemowymi o wys.125 cm z drutu stalowego fi 4,0 mm
na podmuréwce z piyt betonowych wys. 25 cm. Od strony wjazdu z drogi gminnej (strona zachodnia
bedzie zamontowana brama przesuwana szer. 5,50mb oraz furka wej$ciowa o szerokosci 1,20cm.




Od strony wschodniej zaprojektowano brame dwuskrzydtowg o szerokosci 3,50m, umoZzliwiajacq dojazd
do przylegtego uzytku zielonego oraz dojazd konserwacyjny do gminnej kanalizaciji sanitarne;j.

Wykonczenie powierzchniowe terenu

Teren pomiedzy nawierzchniami utwardzonymi, wiata i ogrodzeniem bedzie wykorczony trawnikiem,
ktorego cze$¢ planuje sie wykorzystat do ustawienia panelif fotowoltaicznych wolnostojacych na
konstrukcji dwupodporowej.

1.1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia w zakresie fotovoltaiki
Zadanie ma by¢ zrealizowana w formule ,zaprojektuj i wybuduj®, przy czym projektowanie obejmuje
tylko instalacje fotovoltaiczng (roboty towarzyszace-inzynieryjne, bedg realizowane wg. projektu
przekazanego przez Zamawijacego).
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Fotografia 1. Szafa ztaczowo-pomiarowa energii elekirycznej na terenie oczyszczalni sciekow
“Wschod” - stan aktualny.

Realizacja zadania w czesci obejmujgcej fotovoltaike, polega na zamontowaniu zoptymalizowanych
pod wzgledem liczby i mocy, prawidiowo dobranych urzadzen spelniajacych normy techniczne,
wymogi efektywnosci energetycznej oraz wymogi bezpieczefistwa i ochrony Srodowiska. Wszystkie
urzadzenia muszg spetniaé obowigzujace normy jakosciowe oraz pracowaé diugotrwale w sposéb
bezpieczny i bezawaryjny. Urzadzenia powinny byé tak dobrane i zlokalizowane by umozliwi¢
maksymalny uzysk mocy w skali roku. Inwestycja ma przyczyni¢ sie do obnozenia kosztow
funkcjonowania ustug komunalnch, $wiadczonych mieszkaricom Gminy.

Moc zainstalowana na oczyszczalni $ciekoéw “Wschéd” - 100kW, nr.licznika energii 96729941,

Grupa taryfowa €23, Kod PPE : PLGZEO 00000590748333000010744711

Nazwa obiektu: WO -13-387 OCZYSZCZALNIA SCIEKOW “WSCHOD" - ul. Rzeczna 5

Elementy zestawu fotowoltaicznego usytuowane bedg naziemnie oraz na polaci dachowej
jednospadowej. Caly proces inwestycyjny winien by¢ zgodny z aktualnie obowigzujacymi przepisami
prawa, w tym w szczegoinosci prawa budowlanego oraz zasadami udzielania pomocy finansowej ze
srodkéw pomocowych ,a w tym $rodkdw wsparcia z Metropolitainego Funduszu Solidarnosci.

Wszystkie opracowania projektowe winny by¢ sporzadzone przez osoby posiadajace uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci,kompletne oraz wzajemnie skoordynowane,
z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu.

Opracowania projektowe winny obejmowac caly zakres niezbedny do wykonania instalacji, ktory
umozliwi montaz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami poszczegdlnych instalacji, gwarantujacy
7



bezpieczng i prawidtowg eksploatacje instalacji. Zakres prac projektowych obejmuje réwniez
uzyskanie wszystkich niezbednych materiatow do

projektowania, aktualnie wymaganych przepisami prawa postanowien, uzgodnien, decyzji, pozwolen
oraz zgtoszen. Realizacja prac instalacyjnych winna odbywa¢ sie pod nadzorem oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci i zakresie.

Wplyw inwestyciji na Srodowisko naturalne

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniana w rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tj. Dz. U.
z 2019r., poz. 1839) - zatem nie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziatywania na
Srodowisko i uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach w trybie ustawy z dnia 03
pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informacii o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t,j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z
poézn. zm.).
Rozwigzania technologiczne zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla srodowiska
naturalnego w $wietle aktualnie obowigzujacych przepiséw, stad nie przewiduje sie zastosowania
specjalnych srodkéw ochrony $rodowiska.
Realizacje inwestycji przewiduje sig w catosci na terenie istniejgcej oczyszczalni $ciekow oraz
dziatkach przyleglych stanowigcych wtasno$é Gminy Kobidr. W trakcie realizacji prac montazowych
moze wystepowac zwigkszenie poziomu halasu oraz zapylenia bezposrednio w miejscu montazu,
wywolane pracami budowlanymi, w tym praca sprzetu i urzadzen budowlanych.
Niekorzystne oddziatywanie bedzie krotkotrwale i ustapi z chwilg zakoriczenia prac montazowych.
Prace winny by¢ zrealizowane tak, by nie narusza¢ interesow osob trzecich, zaréwno w okresie ich
realizacji, jak i w trakcie poZniejszej eksploatacii instalacji.
W trakcie eksploatacji instalacji fotowoltaicznej zaktada sie zmniejszenie emisji zanieczyszczen do
atmosfery, w wyniku czeSciowego zastapienia zuzycia energii ze zrodet konwencjonalnych na energie
pochodzacy ze zrodet odnawialnych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii przyjaznych
srodowisku.

1.1.5. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Projekt przewiduje instalacje dwoch (2) zestawdw fotowoltaicznych na terenie obiektu uzytecznosci
publicznej (gminna oczyszczalnia $ciekdéw i zaplecze komunalne gminy). Deklarowana sumaryczna
moc zainstalowana do 50 kW.

Wyzej wymieniona instalacja fotowoltaiczna wykorzystywaé bedzie energie sloneczng do produkcji
energii elektrycznej, ktéra bedzie produkowana na potrzeby wiasne obiektu. W okresach nadwyzek
produkcji energia elekiryczna dystrybuowana bedzie do sieci elektrycznej, skad bedzie mogta by¢
pobierana w okresach niedoboru produkcii.

1.1.6. Szczegblowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Nie dotyczy.

1.1.7. Planowane efekty zwigzane z realizacjg projektu
Planowane efekty zwigzane z realizacjg projektu:
- obniZenie poziomu emisji zanieczyszczen do atmosfery,
- obniZenie poziomu emisji gazéw cieplarnianych do atmosfery,
- obnizenie catkowitych kosztow wytwarzania i zuzycia energii elektrycznej na obiekcie,
- wykorzystanie nowoczesnych technologii z zakresu odnawialnych zrédet energii do produkgii
energii elektrycznej,
- popularyzacja na terenie gminy instalacji do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych zrodet

1.2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Opis wymagar obejmuje zakresem tacznie cechy obiektéw dotyczace rozwigzan budowlano -
konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych oraz warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Przedmiot zaméwienia zrealizowany zostanie przez wybranego wykonawce w postepowaniu
przetargowym, zgodnie z wymaganiami prawa zaméwieni publicznych. W ramach realizacji przedmiotu
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zamowienia do obowigzkdw wykonawcy nalezy zrealizowanie calo$ci zaméwienia. Wykonawca

zobowigzany jest do:
dokonania w przypadku koniecznosci uzgodnier: z zaktadem energetycznym, pozwalajacych na

oddawanie energii elektrycznej do sieci oraz dostosowania instalacji do tych wymogow,

- wyboru optymalnego usytuowania paneli fotowoltaicznych (kat ekspozycji, katy azymutu
zacienianie),

- wyboru sposobu posadowienia paneli fotowoltaicznych, z uwagi na lokalizacje czesci paneli pod
linig napowtrzng Sredniego napiecia

- pozyskania innych materiatéw niezbednych do wykonania prac projektowych,

- opracowania kompletnej dokumentaciji projektowe;,

- uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, zgod, opinii, zgtoszer i pozwolen,

- opracowania specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robét,

- opracowania przedmiaru rob6t i wykazu zastosowanych urzadzen,

- wykonania w oparciu o przedstawiong dokumentacje kompletnej instalacji,

- rozruch techniczny instalacji,

- opracowania dokumentacji powykonawcze;j,

- opracowania dokumentaciji potwierdzajgcej osiagnigcie zatozonych przez zamawiajacego efektow i
wskaznikéw energetycznych, ekologicznych oraz ekonomicznych,

- sporzgdzenie instrukcji eksploatacii instalacji oraz przeprowadzenie instruktazu dla uzytkownikow
instalacji,

- przygotowania kompletnej dokumentacii niezbednej do zgloszenia instalacji fotowoltaicznej do
Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) pozwalajacej na skuteczne zawarcie umowy

Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo - finansowy, wedtug ktérego bedzie realizowat
przedmiot zaméwienia. Wyzej wymieniony harmonogram bedzie podlegat akceptacji przez
Zamawiajacego.
Z uwagi na fakt, iz przedmiot zaméwienia bedzie realizowany na terenie funkcjonujacego
obiekiu uzyteczno$ci publicznej, wykonawca jest zobowigzany do sprawnej organizacji prac w celu
zminimalizowania utrudnier wynikajgcych z ich realizaciji i zapewnienia ciagiosci pracy obiektu.

1.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia catosci odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:
- organizacji robot budowlanych,
- odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone osobom trzecim,
- ochrony $rodowiska,
- warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
- warunkéw dotyczacych organizacii ruchu,
- zabezpieczenia terenu robdt, w tym chodnikéw i jezdni.
Organizacja rob6t budowlanych

Przekazanie na rzecz wykonawcy terenéw dla prowadzonych prac nastapi zgodnie z terminem
wskazanym w umowie. Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robot
budowlanych, protokolarie przekaze wykonawcy miejsce wykonania robét. Wykonawca nie bedzie
wykorzystywat miejsca wykonywania robot do innych celéw niz prace wynikajace z umowy o
wykonanie robét budowlanych. Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlano - montazowe wg
uzgodnionego harmonogramu i zgodnie ze Specyfikacjg Istothych Warunkdéw Zamodwienia.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa terenu budowy oraz rob6t
poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia odbioru koficowego
robot. Przed rozpoczeciem robot wykonawca jest zobowigzany do wykonania oznakowania
informacyjnego i ostrzegawczego w miejscu prowadzenia robét oraz do przygotowania i rozlokowania
zaplecza budowy na terenie uzgodnionym z zamawiajacym.
Odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim

Osoby trzecie oraz osoby realizujgce zadanie inwestycyjne nie moga byé w Zzadnym stopniu
narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (nadmiemy hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, itp.). Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci w
okresie trwania rob6t i bedzie odpowiadat za wszystkie szkody powstale w wyniku jego dziatan

podjetych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego. .



Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody spowodowane przez jego dziatania
w tym wyrzadzone osobom trzecim. W przypadku wyrzadzenia szkody osobom trzecim zobowigzany
jest do naprawienia powstatej szkody.

Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przepisy ochrony Srodowiska naturalnego w trakcie
prowadzenia robot. Materialy, ktore sq szkodliwe dla $rodowiska i otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego usuwania wszystkich niepotrzebnych materiatow
i odpadéw z terenu robét.

W okresie trwania prac Wykonawca bedzie podejmowat niezbedne dziatania w celu zapewnienia
ochrony $rodowiska na terenie miejsca wykonywania prac oraz ograniczat w stopniu maksymalnym
dziafania uciazliwe dla pracownikéw oraz osob trzecich wynikajgce ze skazenia, halasu,
a w szczegbinosci:

- w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej, tj. w
godzinach 6:00 - 22:00;

- podczas prowadzenia prac budowlanych miejsca do parkowania maszyn budowlanych (zaplecze
budowy) usytuowa¢ na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wptywem

substancji ropopochodnych na Srodowisko gruntowo - wodne;

- do prac uzywac sprawnego technicznie sprzgtu, prace wykonywaé z zachowaniem szczegodlne;
ostrozno$ci, substancji chemicznych uzywa¢ zgodnie z przeznaczeniem i przechowywac je w
specjalnie wydzielonych i zabezpieczonych miejscach, aby maksymalnie ograniczyé mozliwosé
wyciekow paliwa, oleju czy innych substancji bezposrednio do ziemi i wod powierzchniowych;

- eliminowac, w miare mozliwosci, jednoczesng prace maszyn, wytaczaé silniki pojazdow podczas
postoju, uzywac sprzetu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem;

- Scieki sanitarne w fazie realizacji inwestycji gromadzi¢ w przewoznych kabinach sanitarnych z
zapewnieniem regularnego ich oprdzniania przez specjalistyczne firmy;

- wszelkie wykopy przed zasypaniem zlustrowaé¢ w celu uwolnienia drobnych kregowcow
| bezkregowcdw, ktére mogly sie do nich dostac. W sytuacii dluzszego funkcjonowania wykopow
ich lustracje prowadzi¢ codziennie;

- powstajace w trakcie realizacji przedsiewziecia odpady niebezpieczne czasowo magazynowaé w
szczelnych, zamykanych pojemnikach wykonanych z materiatow odpornych na dziatanie
chemiczne magazynowanych odpadéw niebezpiecznych, na szczelnym podiozu w magazynie
odpadow niebezpiecznych (wydzielony kontener) i systematycznie przekazywaé firmom
posiadajgcym stosowne pozwolenia;

- powstajgce w trakcie realizacji przedsiewzigcia odpady inne niz niebezpieczne czasowo
magazynowa¢ w magazynie odpaddéw innych niz niebezpieczne, na utwardzonym podiozu, w
zamykanych pojemnikach /kontenerach lub selektywnie na wydzielonym oznakowanym
stanowisku i systematycznie przekazywac firmom posiadajacym stosowne pozwolenia;

- masy ziemnie z wykopdw wykorzysta¢ do ich zasypania i niezbednej niwelacji terenu, a
ewentualny nadmiar przekazany podmiotom posiadajgcym niezbedne pozwolenia. -

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ochrony zdrowia w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
w pelnej sprawnosci urzadzenia zabezpieczajace, sprzet, odpowiednia dla danego stanowiska pracy
odziez ochronng dla oséb zatrudnionych przy realizacji zadania. Wykonawca zapewni odpowiednie
zaplecze socjalne dla 0séb zatrudnionych przy realizacji zadania inwestycyjnego. Wszyscy pracownicy
Wykonawcy bedg odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczeciem prac oraz bedg nadzorowani w
trakcie ich wykonywania.

Dodatkowo w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego wykonawca zapewni:

- Srodki pierwszej pomocy,

- osoby przeszkolone do udzielenia pierwszej pomocy,

- sprzet ratowniczy,

- odpowiednie $rodki komunikagcji i transportu na okoliczno$¢ wypadku,
- sprzet monitorujacy,

- sprzet przeciwpozarowy,

- tgcznosé ze strazg pozarna, pogotowiem ratunkowym i policja,
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Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za zapewnienie przestrzegania przepisow BHP na
budowie oraz warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanych z wykonywanym zadaniem.
Ochrona przeciwpozarowa oraz skiadowanie materiatow tatwopalnych Wykonawca ma
przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej oraz posiadaé sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami. Sktadowanie materiatow tatwopalnych ma sie odbywa¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane
pozarem wywotanym wskutek realizacji prowadzonych przez niego robot.

Zaplecza dia potrzeb wykonawcy
Miejsca czasowego sktadowania beda ziokalizowane na terenach zorganizowanych przez wykonawce
uzgodnionych z zamawiajacym lub poza miejscem wykonywania rob6t. Tymczasowo skladane
materialy, do czasu ich wbudowania powinny by¢ zabezpieczone tak, by nie ulegly zniszczeniu,
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu. Powinny zachowaé swojg jako$é i przydatnos¢ dla aktualnie
prowadzonego etapu robot.
Sktadowane materialy winny byC dostepne do kontroli przez zamawiajacego. Dostawy materialéw
powinny sie odbywa¢ po uprzednim przygotowaniu pomieszczert magazynowych i sktadowisk na
placu budowy. Zabezpieczenie przed kradziezg magazynowanych materiatow lezy po stronie
wykonawcy. Wykonawca zapewni odpowiednie zaplecze socjalne dla 0séb zatrudnionych przy
realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpozarowej, PIP, Sanepid i
BHP. W zakresie prac wykonawcy wchodzi réwniez utrzymanie czystosci w obrebie zapleczy.
Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ przewozonych materialdw i wykonywanych rob6t. W czasie transportu materialy nalezy
rozmieszcza¢ réwnomiemie na catej powierzchni zatadunkowej oraz zabezpieczyé przewozone
przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich przesuwaniu, spadaniu i ewentualnym uszkodzeniom.
Zabezpieczenia terenu robét, w tym chodnikéw i jezdni
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia miejsca wykonywania rob6t wraz z bezposrednim
sgsiedztwem oraz zgromadzonych na nim materiatow przed dostepem oséb trzecich w catym okresie
trwania prac — do momentu zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu
robot nie podlega odrebnej zaplacie — jest czescig wynagrodzenia wykonawcy. Wykonawca dokona
zabezpieczenia terenu rob6t, w tym chodnikow i jezdni zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
1.2.2. Architektura
Zakres robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia powinien przebiegaé tak, by ograniczyé¢
jego wplyw na architekture budynkow. Wymagania dla catosci prac podano w czesci instalacyjnej.
1.2.3. Konstrukcja
Zestawy montazowe, konstrukcje wsporcze powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i wytycznymi
instalacyjnymi z materiatow niekorodujgcych lub zabezpieczonych antykorozyjnie.
Dla instalacji fotowoltaicznych przewiduje sie montaz naziemny na konstrukcji wsporcze;
dwupodporowej oraz na pofaci dachowej-blacha trapwcowa T-35. Wymagania dla catosci prac podano
W czesci instalacyjne;.
1.2.4. Instalacje
Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

Przedmiot zamédwienia zostanie zrealizowany w cato$ci z materialtow wykonawcy. Stosowane
przez wykonawce przy realizacji zamdwienia materiaty powinny by¢ nowe i nieuzywane, odpowiadaé
wymaganiom norm i adekwatnych przepiséw oraz dokumentaciji projektowej, posiada¢ wymagane
atesty, certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz do powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny byé wykonane w standardzie i
zgodnie z obowigzujacymi normami. Przed przystapieniem do realizacji wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z zamawiajacym parametry wszystkich proponowanych urzadzen i materialéw i dopiero po
uzyskaniu akceptacji przystapi¢ do realizacji.
Realizacja bez uzgodnienia odbywa sie na ryzyko wykonawcy. Wszystkie rozwigzania bezwzglednie
winny by¢ zgodne z zatozeniami programu, w ramach ktérego projekt jest wspétfinansowany.
Przed przystapieniem do prac wykonawca powinien przedstawi¢ do aprobaty kompletng liste urzadzen
i wyrobow, ktore jest zobowigzany dostarczyé dla zrealizowania zadania inwestycyjnego. Kazda
propozycja wykonawcy nie odpowiadajgca wymaganiom technicznym, jakosciowym, badz
estetycznym moze zosta¢ odrzucona. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy zweryfikowac¢
pod wzgledem ich kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi producenta.
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Przy wykonywaniu prac nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umoZzliwiajgcych wykonanie prac zgodnie z projektem oraz przyjetymi rozwigzaniami przez inwestora,
wymogami sztuki budowlanej oraz spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust.1
ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Przewidziane do zastosowania wyroby budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

Zamawiajacy dopusci do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére posiadaja;

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg

europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg

specyfikacjg techniczng paristwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub :

- certyfikat na znak bezpieczerstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentaciji technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja,

W przypadku wyrobéw budowlanych, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda
dostarczona partia musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace w sposob jednoznaczny spetnienie wiw
wymagan.

Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatow wykonawca przedstawi zamawiajacemu kopie
dokumentow, o ktérych mowa wyzej oraz prébki do zatwierdzenia przez zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
kolejne partie materiatow z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Urzadzenia elektryczne, dla ktérych
stawiany jest wymog, winny by¢ oznaczone etykietami energetycznymi zawierajacymi dane na temat
klasy energetycznej urzadzenia oraz jego podstawowych parametréw technicznych opracowanych z
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ zastosowania réwnowaznych rodzajow
materialu w wykonywanych robotach, wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia zamawiajacego
o zamiarze ich uzycia. Materiat ten moze by¢ uzyty do realizacji przedmiotu zaméwienia po uzyskaniu
akceptacji zamawiajacego, a zaakceptowany material nie moze by¢ ponownie zmieniony bez jego
zgody.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang usuniete z miejsca wykonywania prac przez
wykonawce i na jego koszt. Jesli zamawiajacy zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialdw do
innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewartoSciowany przez zamawiajacego. Prace wykonane z zastosowaniem niezaakceptowanych
materiatow, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do uZzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robdt Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi
gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie, wskazaniach
Zamawiajacego, W terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet musi
spefnia¢ wymagania wynikajace z norm dotyczacych ochrony $rodowiska i przepiséw dotyczacych
jego uzytkowania, potwierdzony dokumentami dopuszczajacymi go do uzytkowania.

Wykonawca na zadanie dostarczy zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie spelniajgce w/w warunkéw nie zostana przez

zamawiajacego dopuszczone do wykonywania prac.

Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Materialy i urzadzenia transportowaé¢ zgodnie z przepisami bhp. oraz zaleceniami podawanymi
przez producentdw. Podczas fransportu materialy i urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed
zmiang, pofozenia. Platforma samochodu powinna byé ustawiona w poziomie. Nie dopuszczalne jest
zrzucanie elementoéw podczas roztadunku oraz ,wleczenie” materiatdw po podtozu.
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Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét zgodnie z umowa, dokumentacjg
projektowa, warunkami technicznymi opisanymi w programie funkcjonalno — uzytkowym, specyfikacjg
istotnych warunkéw zaméwienia oraz zalozeniami programu w ramach ktérego jest wspotfinansowany.
Obowigzkiem wykonawcy jest dbanie o wysokg jako$¢ wykonywania robét, doktadnos¢ montazu
poszczegolnych elementéw instalacji, tak by osiagnaé nalezyty efekt koricowy. Nastepstwa bledow,
niedoktadno$ci i braku nalezytej staranno$ci beda korygowane przez wykonawce na wiasny koszt.
Instalacje fotowoltaiczne
Wykonawca przygotuje teren do montazu na nim instalacji. Instalacja fotowoltaiczna pracowa¢ bedzie
w uktadzie sieci 3-fazowe;.

Dia potrzeb zasilania fotowoltaicznego zaleca si¢ zastosowanie modutéw fotowoltaicznych o mocy

znamionowej panelu co najmniej PV 320 Wp kazdy, czyli 160 Wp/m2,

Liczba modutdéw zostanie dostosowana do wielkosci powierzchni montazu.

Wstepnie przewidziano budowe instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,92 kW, w skiad ktdrej wchodza;

panele fotowoltaiczne w iloSci 156 szt o mocy 320 W (kazdy z optymalizatorem mocy), okablowaniem,

2 falownikami, instalacjg odgromowg oraz uziemiajaca.

Wymaga sie takze, by zastosowane moduly mialy nastepujace parametry:

- moduly krzemowe Si monokrystaliczne,

- sprawno$¢ panelu min. 15%,

- odporno$¢ na gradobicie ilo$¢ miejsc oddziatywan min. 10 szt

- puszka przytaczeniowa powinna posiadaé stopiert min. IP 67,

- normy PID muszg zosta¢ spetnione w klasie A,

- muszq posiada¢ rame poddang procesowi anodowania o odpowiedniej grubosci tak, by zostata
zapewniona odpowiednia sztywnos¢ i stabilnos¢ panelu,

- gwarancja na panel co najmniej 10 lat,

- sprawno$¢ po 25 latach nie mniejsza niz 82%

Rama musi posiada¢ otwory pozwalajace na odprowadzenie wody oraz przytaczenie linkg
LGY 6 instalacji uziemiajgcej. Panele winny by¢ skierowane w kierunku potudniowym. Konstrukcje
wsporcze pod urzadzenia winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie zapewniajgc im odpowiednig
trwatosé.

Moduly zostang przytaczone miedzianymi kablami solarymi 06/1kV uktadanymi w rurkach RL28
przeznaczonych do pracy w zakresie temperatur od -40 °C do +120 °C, mocowanymi do konstrukcji
panelu do inwerterow DC o mocy znamionowej dostosowanej do wielkosci instalacji i napieciu
wejsciowym 1000 V (instalacje 3-fazowe).

Zastosowany inwerter musi mie¢ fabrycznie zamontowane zabezpieczenia zaréwno po stronie DC
jaki A C, w zakresie zabezpieczeri nadpradowych, zwarciowych, przeciwprzepieciowych oraz
zabezpieczenie przed pracg na wyspe obcigzeniowa sieci dystrybucyjnej.

Dla zabezpieczenia instalacji przed przepigciami nalezy stosowa¢ ochronniki przepie¢
przeznaczone do pracy w tych systemach.

Pofaczenia instalacji po stronie napigcia przemiennego (falownik-uktad pomiarowy zlokalizowany
w rozdzielni gléwnej), nalezy wykona¢ kablami miedzianymi wielozylowymi (ilo§¢ zyt dostosowana do
uktadu pracy sieci TNC-TNS oraz napigcia zasilania) w izolacji polwinitowej odpornej na dziatanie UV,
doprowadzone do szafy rozdzielczej wykonanej w Il klasie ochronnosci i o stopniu ochrony
przynajmniej IP 65.

Instalacje fotowoltaiczne musza wspdtpracowac z istniejacym zasilaniem obiektow oczyszczalni
Sciekow i zaplecza magazynowo-sprzetowego, a w tym z agregatem pradotwérczym. W zwigzku z
tym wykonawca wystapi do zakladu energetycznego celem okreslenia warunkow zasilania przy
wspotpracy z odnawialnymi zrédtami energii oraz opracuje dokumentacje zawierajgca niezbedne
zmiany w sieci, zgodne z wydanymi warunkami, uzgodni jg w zakiadzie energetycznym, a nastepnie
przystapi do wykonywania instalacii.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowej i opornosci
izolacji, a wyniki potwierdzi¢ protokotami.

Falowniki

W instalacji nalezy zastosowa¢ falowniki majace na celu przetworzenie pradu stalego z wyjscia
paneli na prad przemienny sieci dystrybucyjnej. Nalezy zastosowa¢ falowniki charakteryzujg sig
wydajnoscig minimum 98%. Inwertery winny by¢ wyposazone w standardowe zlaczki MC4,
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pozwalajace w sposdb szybki i bezpieczny dokonywaé przylaczenia paneli przy jednoczesnym
zachowaniu wysokiego stopnia ochrony. Zastosowane falowniki musza charakteryzowa¢ sie stopniem
ochrony minimum |P65, uwzgledniajace nalezyta odporno$¢ na warunki atmosferyczne oraz wysokie
bezpieczenstwo dla uzytkownikéw. Inwertery winny zosta¢ wyposazone w system kontroli izolacji w
czesci DC, pozwalajacy eliminowaé wszelkie uszkodzenia w okablowaniu paneli jak réwniez w samych
panelach dajac wysokie bezpieczenstwo uzytkowania.

Zastosowane inwertery majg by¢ w pehni zautomatyzowane, posiadajagce wiasne
zabezpieczenia oraz wymagane prawem normy.
Ochrona od porazef
Ochrona od porazen winna by¢ zgodna Rozporzadzeniem MP z dnia 08.10.1990r. (Dz. U. 81/91) oraz
normg PN-IEC-60364. Jako ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano
szybkie wylaczanie. Zgodnie z obecnymi zaleceniami w ochronie od porazen nalezy ochrone z
dodatkowym przewodem ochronnym PE. Instalacje powyzsze nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinna odpowiada¢ ochrona przeciwpozarowa w urzadzeniach elektrycznych o
napieciu do 1kV.
Instalacje elekiryczne powinny byé wykonane w odlegiosci od instalacji wodociggowych, gazowych,
centralnego ogrzewania, cieplej wody uzytkowej oraz innych nie wymienionych, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w stosownych przepisach i normach.
Wymaga sig, by zamontowane instalacje chronione byly instalacjami odgromowymi.
Po wykonaniu instalacji uziemiajacej nalezy wykona¢ pomiary i okresli¢ opornosé rzeczywista uziomu
a wyniki potwierdzi¢ protokétami.
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Inwestor moze wymagac od wykonawcy prowadzenia rejestru obmiarow prac celem np. weryfikacji ich
Z pozycjami zamieszczonymi w kosztorysach lub innych celow.
Opis dziatah zwigzanych z kontrola
Zamawiajacy przewiduje systematyczng kontrole wykonywanych robot, poprzez ustanowienie osoby
upowaznionej do kontaktéw oraz w razie koniecznosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kontroli
beda podlegaly w szczegdlnosci:
- rozwigzania projektowe w zakresie ich zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym oraz
warunkami umowy,
- zastosowane gotowe wyroby instalacyjne w zakresie ich zgodno$ci z programem funkcjonaino —
uzytkowym,
- stosowane gotowe wyroby budowlane odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w programie funkcjonalno —
uzytkowym,
- jakos¢, dokiadno$é i zgodnos¢ z dokumentacia projektowg wykonania prac,
- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen,
- prawidlowos¢ potaczen funkcjonalnych,
- sposob wykonania przedmiotu umowy w zakresie zgodnosci wykonania z programem funkcjonalno
- uzytkowym oraz umowa,
Badania odbiorcze
Szczegbtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta ustalony w umowie pomiedzy zamawiajacym
i wykonawca. Zakres badan powinien zawiera¢ przynajmniej podstawowe proby odbiorcze instalacii
oraz pomiary instalacji elekfrycznej.
Odbiory robét
Roboty podlegajg bezwzglednie odbiorowi koricowemu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przedstawiciele inwestora dokonywac beda na biezaco odbioru robét zanikowych i dopiero po ich
akceptaciji wykonawca bedzie mégt przystapi¢ do kontynuowania prac.

Wykonawca zobowigzany jest powiadamiaé o koniecznosci weryfikacji prac przynajmniej z
jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku zakrycia prac przed akceptacjq przedstawicieli inwestora
wykonawca musi sig liczy¢ z konsekwencjg wykonania odkrywek na wiasny koszt.

Odbiér koricowy rohét

Odbiér polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
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przez wykonawce zgloszeniem pisemnym w terminie ustalonym w umowie od zakonczenia rob6t
bezzwlocznie przekazanym zamawiajgcemu.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego z udzialem
wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przefoZzonych
dokumentéw, pomiarbw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja, niniejszg
specyfikacja, umowa oraz zalozeniami programu, w ramach ktorego realizacja jest wspéffinansowana.
W przypadku stwierdzenia, iz jako$¢ robdt odbiega od wymagan zamawiajacego komisja przerwie
swoje czynnosci i wyznaczy termin usuniecia usterek. W toku odbioru ostatecznego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw zwtaszcza w zakresie wykonania robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg i niniejszg specyfikacjq i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja okresli stopiet zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru korficowego

Podstawowym dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koricowego robét jest protokot
odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.
Wykonawca wraz ze zgloszeniem do odbioru przediozy zamawiajacemu nastepujace dokumenty
pozwalajace na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru: atesty, aprobaty, dopuszczenia
na wbudowane materialy, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z niniejszg specyfikacja, protokoly préb instalacji, inwentaryzcie geodezyjna, rysunki
(dokumentacje) na wykonanie rob6t uzupetniajacych. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru robét zakwestionowanych
uprzednio, jako wadliwe. W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych, robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace winny by¢ uwzglednione w cenie zaméwienia.
Dokumenty budowy

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco dziennik budowy (o ile prawem jest to
wymagane), ktéry musi znajdowaé sie na budowie u kierownika budowy.

Atesty, deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
stanowig zatacznik do odbioru robét. W toku realizacji robét powinny by¢ udostepnione na kazde
Zyczenie zamawiajgcego.

Do dokumentéw budowy zalicza sig rowniez:

- protokoly odbioru robét,

- protokoty narad i ustalen.

Dokumenty budowy bedg przechowywane w miejscu wykonywania robot i odpowiednio
zabezpieczone. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

Wymagania gwarancyjne

Zywotnosé podstawowych urzadzen (paneli PV) winna by¢ nie nizsza niz 25 lat. Gwarancja
Producenta paneli PV na produkt musi obejmowa¢ wszelkie ewentualne wady ukryte i wynosi¢ min. 10
lat. 25 lat - liniowej gwarancji mocy, w pierwszym roku zachowanie co najmniej 97,0 % mocy a po 25
latach min. 82,0% mocy.

Powyzsze parametry muszg by¢ potwierdzone na karcie technicznej producenta modutéw PV, podbitej
pieczatka producenta w celu weryfikacji poprawnosci danych.

Wymagana minimalna gwarancja na materialy i wykonane roboty montazowe min. 3 lat, od dnia
odebrania przez zamawiajacego rob6t montazowych i podpisania (bez uwag) protokotu koricowego, o
ile umowa lub inny dokument nie stanowi inacze.
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Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanychz usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kofcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla instalacji fotovoltaicznej

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami,
w tym w szczegdlno$ci:

- ustawg z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z pdzn. zm.),

- rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1935 z pozn.
zm.),

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony

zdrowia (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 862 z p6zn. zm.),

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129),

- przepisami techniczno - budowlanymi,

- obowigzujacymi normami,

- zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlane;.

Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ poza podstawowymi elementami wymaganymi prawem:

- uproszczony kosztorys materiatow i prac niezbednych do wykonania instalacji zawierajacy
zestawienie koniecznych do wykonania robdt i materialéw zgodnie ze szczegdlowym zakresem
przedmiotu zaméwienia,

- symulacje rocznych wynikow energetycznych instalacji oraz szacunkowej ilosci zaoszczedzonej
energii.

Ponadto, z uwagi na fakt, iz zamawiajacy bedzie korzystat ze $rodkéw zewnetrznych wymaga sie od
wykonawcy aby dokumentacja zawierata wszystkie niezbedne dane techniczne, rzeczowe wynikajace z
wymagan programu wspoffinansujacego.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia opracowania dokumentacji projektowej przez osoby
posiadajace niezbedne uprawnienia w odpowiedniej specjalnosci.

Projekty instalacji muszg by¢ opracowane i przekazane zamawiajgcemu do akceptacji w terminach
okreslonych w umowie i harmonogramie rob6t w wersiji papierowej i elektroniczne;.

1.2.5. Wykoiiczenia

Wymagania dla catosci prac podano w czesci instalacyjnej.

1.2.6. Zagospodarowanie terenu

Po zakoriczeniu robt Wykonawca jest zobowigzany do uprzatniecia przekazanego terenu i jego otoczenia
jesli bylo wykorzystywane w trakcie prowadzenia prac.

Uprzatnigcie terenu obejmuje:

- usunigcie niewykorzystanych materiatow,

- usuniecie resztek materiatéw wykorzystanych,

- usuniecie sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystywanych w trakcie realizacji zadania,

- Zlikwidowanie zaplecza socjalnego stworzonego dla pracownikéw na czas realizacji zadania,

- usuniecie innych odpaddw powstatych w trakcie prowadzenia robot,

- przywrécenie placu budowy do stanu pierwotnego,

- uprzgtniecie otoczenia.
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2. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Zamawijgcy dysponuje projektem zagospodarowania terenu obejmujacym niwelacje, utwardzenia,
dojazdy, ogrodzenie z bramami, sie¢ oSwietlenia zewnerznego oraz budowe magazynowo-
sprzetowej, na ktérej planuje sie zamontowa¢ panele fotovoltaiczne.

W zakresie instalacji fotovoltaicznej,Zamawiajacy nie dysponuje tego typu dokumentami, gdyz
wykonanie przedmiotowych robot budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe i
wczesniejszego zgtoszenia zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 16 ustawy Prawo budowlane.

Jednakze do urzadzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 6,5 kW
oraz mikroinstalaciji biogazu rolniczego, stosuje sie obowigzek uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej projektu budowlanego, o ktrym mowa w art. 6b ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 i 1518), oraz
zawiadomienia organéw Panstwowej Strazy PoZzamej, o ktdrym mowa w art. 56 ust. 1a tej ustawy.
Zamierzenie budowlane bedzie realizowane na terenie  objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

2.2. Oswiadczenie zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomos$ciami na cele
budowlane

Instalacja fotowoltaiczna wraz z linig kablowa doprowadzjacg enerdie wytworzong do szafy
Zizaczowo-pomiarowej zlokalizowana bedzie na terenie obiektu uzyteczno$ci publicznej nalezacego
do Gminy Kobior oraz drodze gminnej wewnetznej, na ktére Gmina posiada tytut prawny do
dysponowania na cele budowlane. Tym samym nie istniejg przeszkody natury prawnej
uniemozliwiajgce realizacje inwestycji.

Osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiajgcego:

- Eugeniusz Lubariski - Wojt GminyKobiér

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1935 z p6zn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. z 2013r.,
poz. 862 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U.
Nr 130 poz. 1389 z 2004r.),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1839),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2019r., poz.1396 z pdzn.
zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r.
poz. 1945 z pbzn. zm.),

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 725 z p6zn.
zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z pozn.
zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (.. Dz. U. z 2020r., poz. 215),
Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. z 2020r. poz. 264 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 155), 17



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016r., poz. 1966), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003r., Nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 2013r., poz. 492 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych

i drogowych (.. Dz. U. z 2018r. Nr 118 poz. 583), Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych warunkéw bezpieczenistwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z
2003r., Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. z
2018r., poz. 1286 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1139),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Centralnego Rejestru
Operatoréw (Dz. U. z 2017r., poz. 2419)

PN-IEC 60364 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych’,

PN-IEC 61024 ,Ochrona obiektéw budowlanych”,

PN-EN 62305 , Instalacje odgromowe”,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych — tom Il i V, Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB.

2.4, Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania
zadania.

Istotna dokumentacija:

Roboty inzynieryine - towarzyszace

- Przedmiar inwestorski

- Projekt zagospdarowania 1:500 Rys. 1

- Projekt zagospodarowania 1:250  Rys. 2

- Przekréj poprzeczny wiaty magazynowo - sktadowej Rys. 7

- Szczegoly elementdéw zagosodarowania Rys. 8

- Elewacje wiaty sprzetoo-transportowej Rys. 9

Roboty elektryczne towarzyszace

- Opis budowy sieci elektryczne;

- Projekt zagospodrowania (rys. analog.) 1:500  Rys. E 02

- Projekt zagosodarowania 1:500 (elektr.)1:500  Rys. E 02

- Skrzynka elektryczna obok wiaty Rys. E 03

- Fundament betonowy pod stup

- Oprawy LED Cuddle

- Stup SP-5W

- Wysiegnik WT-15/1/u

Opracowanie:

inz. Janusz
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